Uwagi:

1. Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy sprawdzic zgodnos¢ wymiarow
w naturze z podanymi w opracowaniu. Zgodnos¢ wymiardw nalezy kontrolowa¢ na kazdym
etapie budowy tj.: przed zamowieniem, wykonaniem i wybudowaniem kazdego elementu
konstrukcyjnego. Szczegblnie dotyczy to elementow zbrojonych oraz stalowych.

2. Wymiary podano w [em], rzedne podano w [m].

3. Rysunki i czes¢ opisowa sq dokumentami wzajemnie uzupefniajgcymi  sie.  Elementy
ujete w czesci opisowej, a nie ujete na rysunkach nalezy traktowa¢ jakby byly zawarte
w obu.

4. Projekt rozpatrywal fqcznie z projektami technicznymi poszczegdlnych branz.

Uwagi:
Podane poziomy i diugosci instalacji zewryfikowa¢ na budowie i dostosowa¢ do rzednych
drogi wewnetrznej
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. WRAZ Z PUNKTEM OPIEKI NAD DZIECMI DO LAT 3,
M Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO- SOCJALNYM | KUCHENNYM ,
Srednice | uklad klinkietu oraz wysokosci ZAGOSPODAROWANIEMDZIALKI | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
poszczegoblnych studni  zgodnie z rys. Kd—1 TOWARZYSZACA

RYSUNEK: Schemat studni kanalizacyjnych, PVC

LOKALIZACJA:| Dgbrowa, dziatka nr 365/7, obreb Dabrowa

INWESTOR: Gmina Dabrowa, ul. Ks. Prof. Sztonyka 56, 49-120 Dgbrowa
BRANZA: SANITARNA
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