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Uwagi:

1. Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy sprawdzic zgodnos¢ wymiarow
w naturze z podanymi w opracowaniu. Zgodnos¢ wymiardw nalezy kontrolowa¢ na kazdym
etapie budowy tj.. przed zamodwieniem, wykonaniem i wybudowaniem kazdego elementu
konstrukcyjnego. Szczegdlnie dotyczy to elementow zbrojonych oraz stalowych.

2. Wymiary podano w [em], rzedne podano w [m].

3. Rysunki i czes¢ opisowa sq dokumentami wzajemnie uzupelniajgcymi  sig.  Elementy
ujete w czesci opisowej, a nie ujete na rysunkach nalezy traktowa¢ jakby byty zawarte
w obu.

4. Projekt rozpatrywat fqcznie z projektami technicznymi poszczegdlnych branz.

Rura spustowa @5 W’raczenie do -
Rynna okapow: w obudowie ; i Uwagi:
Przelew prostokatna kana“ZECJ! Odwodnienie dachu wykonane w oparciu o system podcisnieniowego odwodnienia dachu.
bezpieczer']stwa .. , deSZCZOWGJ Przyktadowy system odwodnienia dachu — system Geberit Pluvia firmy GEBERIT.
rOZWI n IQCI 635 sadnik uniwersalny
\ 519 \ 1y Uwagi:

System rynien i rur spustowych z zadaszen wykonane w oparciu 0 rozwiazania typowe
producenta zadaszen. Przykladowy producent zadaszen Drewnoplast s.c. Majcherczyk Adam,
Przelew Mika—Majcherczyk Wioleta.
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