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Uwagi:

1. Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy sprawdzic zgodnos¢ wymiarow
w naturze z podanymi w opracowaniu. Zgodnos¢ wymiardw nalezy kontrolowa¢ na kazdym
etapie budowy tj.: przed zamowieniem, wykonaniem i wybudowaniem kazdego elementu
konstrukcyjnego. Szczegblnie dotyczy to elementow zbrojonych oraz stalowych.

2. Wymiary podano w [em], rzedne podano w [m].

3. Rysunki i czes¢ opisowa sq dokumentami wzajemnie uzupefniajgcymi  sie.  Elementy
ujete w czesci opisowej, a nie ujete na rysunkach nalezy traktowa¢ jakby byly zawarte
w obu.

4. Projekt rozpatrywal fqcznie z projektami technicznymi poszczegdlnych branz.

Uwagi:
Odwodnienie dachu wykonane w oparciu o system podcisnieniowego odwodnienia dachu.
Przyktadowy system odwodnienia dachu — system Geberit Pluvia firmy GEBERIT.

Uwagi:
Podane poziomy i dfugosci instalacji zewryfikowa¢ na budowie.
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Legenda asortymentu

Geberit PE

Legenda koloréw dla typu mocowania
mmmm Brak mocowania
mmmmm Mocowanie konwencjonalne (kielich kompensacyjny)

mmmmm Profil montazowy (sztywne)

Legenda rurociagéw
Wysokos¢
Odcinek (Dz)

Srednica zewnetrzna (d)
Dtugos¢ (L)

Legenda symboli

Zestawy podp6r Pluvia
Mocowanie konwencjonalne (kielich kompensacyjny)
Profil montazowy (sztywne)
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