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RYSUNKI ORAZ CZESC OPISOWA SA CZESCIAMI PROJEKTU
WZAJEMNIE UZUPEENIAJACYMI SIE.

INFORMACJE ZAWARTE NA RYSUNKACH, A NIE UJETE W
CZESCI OPISOWEJ LUB NIE POKAZANE NA RYSUNKACH A
UJETE W CZESCI OPISOWEJ NALEZY TRAKTOWAC JAKBY
BYLY ZAWARTE W OBU.
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ULOZENIE WODOCIAGU W WYKOPIE- PRZEWODY PEHD
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TEMAT:
BUDOWA PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO DLA
BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA WRAZ Z PUNKTEM
OPIEKI NAD DZIECMI DO LAT 3
RYSUNEK: UtOZENIE WODCIAGU W WYKOPIE
LOKALIZACJA:| Dgbrowa, dziatka nr 365/7, obreb Dgbrowa
INWESTOR: | Gmina Dabrowa, ul. Ks. Prof. Sztonyka 56, 49-120 Dabrowa
BRANZA: SANITARNA
RYS. S3 SKALA: DATA OPRACOWANIA: 10.02.2023r.
PROJEKTANT:
mgr inz. Oskar Wolny
upr. nr OPL/1068/PWOS/14
w specjalnosci instalacji sanitarnych
OPRACOWANIE:
inz. Dominik Spaséwka




