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1. RYSUNEK ZACHOWUJE SKALE GABARYTOW URZADZENIA; RZECZYWISTE WYMIARY
WYPOSAZENIA WEWNETRZNEGO MOGA ODBIEGAC OD PRZEDSTAWIONYCH NA RYSUNKU.

2. JAKOSC SCIEKOW NA ODPLYWIE Z URZADZENIA SPELNIA WYMAGANIA POLSKIEGO PRAWA

ORAZ ZHARMONIZOWANEJ NORMY PN-EN 858-1, DOKUMENTEM ODBIOROWYM SEPARATORA

SUBST. ROPOPOCHODNCYH NA BUDOWIE JEST DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH NA ZGODNOSC Z
ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PN-EN 858-1, SEPARATOR POWINNIEN BYC OZNAKOWANY CE.
3. URZADZENIE POWINNO BYC TRWALE OZNAKOWANE ZGODNIE Z PN-EN 858-1, W SPOSOB
UMOZLIWIAJACY LATWA JEGO IDENTYFIKACJE - ZAROWNO PRZED, JAK | PO INSTALACJI W

GRUNCIE.

4. NA WLAZIE POWINNO WIDNIEC OZNACZENIE "ODDZIELACZ", tACZNIE Z PODANIEM KLASY

POKRYWY ZGODNIE Z PN-EN 124.

5. URZADZENIE SEPARATOR SUBST. ROPOPOCHODNYCH MOZE ZOSTAC DOPOSAZONE W AUTOMATYCZNE

UKLADY ALARMOWE | INNE WYPOSAZENIE POMOCNICZE - W RAZIE POTRZEBY NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z
DZIALEM TECHNICZNYM OKSYDAN.

Uwagi:

Separator substancji ropopochodnych jest typowym rozwiazaniem jego producneta.

W projekcie zastosowano separato substancji ropopochodnych o przeptywie nominalnym
3 1/s. Przyktadowy separator — OKSYD—PB 3/30-0,35 firmy OKSYDAN Sp. z o.0.
Przedstawiony rysunek separatora ma jedynie charakter poglgdowy. Separator
realizowac na podstawie wytycznych wybranego producneta.

Rysunek separatora zostat sporzqdzony przez producenta — firme OKSYDAN Sp. 7 o.0.

nalezy

WYTYCZNE INSTALACYJNE

A. ZBIORNIK ORAZ CALOSC WYPOSAZENIA WEWNETRZNEGO SEPARATORA JAKO ROZWIAZANIE SYSTEMOWE
JEDNEGO PRODUCENTA. NIE DOPUSZCZA SIE INNYCH ROZWIAZAN NIZ DOSTARCZENIE URZADZENIA W CALOSCI,
ZGODNIE Z WYTYCZNYMI NORMY PN-EN 858.

B. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH, KONIECZNOSC ZASTOSOWANIA DODATKOWEGO
ZABEZPIECZENIA ANTYWYPOROWEGO, ITP. WYNIKAJA Z WARUNKOW LOKALNYCH | POWINNY

BYC OKRESLONE PRZEZ PROJEKTANTA.

C. WYKONAWCA ROBOT ZAPEWNI SPRZET DZWIGOWY ORAZ BUDOWLANY DO ROZtADUNKU

Uwagi:

1. Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy sprawdzic zgodnos¢ wymiarow
w naturze z podanymi w opracowaniu. Zgodnos¢ wymiardw nalezy kontrolowa¢ na kazdym
etapie budowy tj.: przed zamowieniem, wykonaniem i wybudowaniem kazdego elementu
konstrukcyjnego. Szczegdlnie dotyczy to elementdw zbrojonych oraz stalowych.

2. Wymiary podano w [mm], rzedne podano w [m].

3. Rysunki i czes¢ opisowa sq dokumentami wzajemnie uzupefniajgcymi  sig.  Elementy
ujete w czesci opisowej, a nie ujete na rysunkach nalezy traktowa¢ jakby byty zawarte
w obu.

4. Projekt rozpatrywal fqcznie z projektami technicznymi poszczegdlnych branz.

| ZABUDOWY URZADZENIA W WYKOPIE.
D. WYKONAWCA ROBOT WYKONA PODEACZENIE URZADZENIA DO SIECI KANALIZACJI DESZCZOWELJ.
WLOT(Y) | WYLOT SA OZNACZONE NA URZADZENIU. NIEWtASCIWE PODEACZENIE SPOWODUJE
NIEPRAWIDEOWA PRACE URZADZENIA.

E. W PRZYPADKU DOSTAWY URZADZENIA W KILKU ELEMENTACH, WYKONAWCA JEST
ODPOWIEDZIALNY ZA WODOSZCZELNOSC POLACZEN POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW

ZBIORNIKA (SZCZEGOLNA UWAGE NALEZY ZWROCIC NA POLACZENIA ZNAJDUJACE SIE PONIZEJ
ZWIERCIADEA SCIEKOW).

F. SPOSOB NADBUDOWANIA URZADZENIA MUSI GWARANTOWAC SWOBODNY DOSTEP DO JEGO
WNETRZA, UMOZLIWIAJACY EKSPLOATACJE URZADZENIA ZGODNIE Z PRZEPISAMI.
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