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Zarzad Drog
Miasta Krakowa Krakéw, 08.11.2022r.

RU.461.7.171.2022
Pan
Daniel Wasik
Petnomocnik
Czutéw 270
32-060 Liszki

Gmina Miejska Krakow
Zarzad Drég Miasta Krakowa
Inwestor

ul. Centralna 53

31-586 Krakow

Dotyczy: uzgodnienia projektu wykonawczego budowy elektroenergetycznego przytacza oswietlenia
dla zadania pn.: ,Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Dosdwietlenie
chodnika przy ul. Wilka-Wyrwinskiego na odcinku od ul. Olszyny do ul. Farmaceutow
(od strony potoku)” w  Krakowie, realizowanego na podstawie umowy
nr 272/U/ZDMK/2022 z dnia 21.06.2022r.

Zarzad Droég Miasta Krakowa w nawigzaniu do ztozonego pisma wraz z zatgczonymi
dwoma egzemplarzami projektu po przeprowadzonej analizie informuje, ze uzgadnia przedtozony
projekt wykonawczy budowy elektroenergetycznego przytacza oswietlenia dla  zadania
pn.: ,Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Dosdwietlenie chodnika przy ul. Wilka-
Wyrwinskiego na odcinku od ul. Olszyny do ul. Farmaceutéw (od strony potoku)” w Krakowie,
branza - elektryczna, data opracowania: wrzesien 2022r., z nastepujacymi uwagami:

1.Przedtozony projekt sprawdzono pod katem zgodnosci z warunkami technicznymi podanymi
w pismie znak: RU.461.6.4.2022 z dnia 18.01.2022r. oraz z uzgodnieniem lokalizacji pismo
znak: RU.461.2.1713.2022 z dnia 29.07.2022r.

2.Prace prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela tut. Zarzadu i przy udziale firmy utrzymujacej
oswietlenie w Krakowie.

3.0 terminie rozpoczecia i zakoriczenia robét poinformowaé tut. Zarzad z tygodniowym
wyprzedzeniem. Zabezpieczy¢ odcinek robot zgodnie z  obowiazujaca  instrukcja  robét
przy zachowaniu ciagtosci ruchu pieszego i kotowego Zachowacd ciagtoéé oswietlenia w porze
wieczorno-nocnej.

4.Przypominamy, ze zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane, odpowiedzialnos¢ za opracowanie oraz
sprawdzenie projektu budowlanego spoczywa na projektancie.

5Jeden egzemplarz projektu pozostaje w tut. Zarzadzie, drugi zwracamy jako uzgodniony
z opieczetowanym zatacznikiem graficznym, mapa do celéw projektowych w skali 1:500, ktéry
jest integralng czescia niniejszego uzgodnienia.

Uzgodnienie zachowuje waznosé przez okres 3 lat od daty wydania.

Zatacznik:
1)Projekt z opieczetowanym zatacznikiem graficznym

Otrzymuja;
1 x Adresat wraz z zatqcznikiem
1xaa RU(126253/2022, ID: 2841407)

Zarzad Droég Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Rucnem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk krakow.pl

31-586 Krakéw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl
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ELENTECH Daniel Wysik

Czuléow 270, 32-060 Liszki T: 693 641 079 elentechbiuro@gmail.com
NIP: 9442024166 REGON:385617080

PROJEKT WYKONAWCZY

Zadanie:
»Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Doswietlenie chodnika przy ulicy Wilka-

Wyrwinskiego na odcinku od ul. Olszyny do ul. Farmaceutéw (od strony potoku).”

Temat:

»Budowa elektroenergetycznego przylacza oswietlenia chodnika przy ul. Wilka - Wyrwinskiego w
Krakowie ”

Adres inwestycji:
dz. nr 651, 652, 653 obreb 0005 Srédmiescie w Krakowie

Inwestor :
Gmina Miejska Krakéw
pl. Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakéw
reprezentowany przez
Zarzad Drég Miasta Krakowa ul. Centralna 53
31-586 Krakow

-
mgr ind. Daniel Weysik

Projektowat : mgr inz. Daniel Wasik UPRAWNIENIA BUDOWLANE
: . 2 do projektowania i kierowani robc_tami )
Specjalnos¢: instalacyjna budowlanymi bez ograniczen w speciainosci

instalacyjne] w zak:a_sio siaci, imm wy;‘qdzoﬂ
Nr uprawnien: MAP/00328/PWOE/14 ﬂ?ﬁdﬂ:&?wmmwwwom 3

wrzesien 2022r.
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1 Spis zawartosci projektu
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Podstawa opracowania i1 normy:.
1.1 Spis rysunkow.

* Rysuneknr1 Schemat polaczen projektowanego przylgcza o$wietlenia PZ 1074
* Rysunek nr2 Schemat orientacyjny projektowanego o$wietlenia z PZ 1074
= Rysunek nr 3 Projekt zagospodarowania - przytacz elektroenergetyczny oswietlenia

= Rysunek nr4 Mapa orientacyjna

1.2 Podstawa prawna opracowania

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r nr 207,

poz. 2016, z pézniejszymi zmianami);

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdlowego

zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r nr 120, poz. 1133);

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 22004 r nr 202, poz. 2072)

» Normy Polskie.

2 Zakres rzeczowy projektu.

.Budowa elektroenergetycznego przylacza o$wietlenia chodnika przy ul. Wilka -

Wyrwinskiego w Krakowie™

Kabel YKXS 5x16 325m/375,5m
Stupy stylowy ocynkowany CC5 62/117/4 RAL 7021 12 kpl.
Fundament prefabrykowany FP2 (F100/43) 12kpl.

Oprawa oprawa FRIZA/5102/16 LEDs SOONW 740 25,9W/334672 12 kpl.
Rura DVR 75 165m
Rura SRS 160 160m

Bednarka Fe/Zn 30x4 200m
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Odpis uzgodnien
Mapa ewidencyjna
Mapa ewidencyjna z projektowanym przytgczem elektroenergetycznym os$wietlenia
Wypisy z ewidencji gruntow
Warunki Nr RU.461.6.4.2022 z dnia 18.01.2022r.

Decyzja Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nr KR.RPP.4272.161.2022 KJ z
dnia 22.08.2022r.

Uzgodnienie Zarzadu Zieleni Migjskiej w Krakowie ZZM.53.149.22.JH z dnia
02.09.2022r.

Uzgodnienie ZDMK Nr RU.461.2.1713.2022 z dnia 29.07.2022r. + mapa

Uzgodnienie Urzad Miasta Krakowa Wydzial Geodezji Referat Uzgodnienia
Dokumentacji Projektowej Nr GD-17.6630.1616.2022 z dnia 17.08.2022

Uzgodnienie Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow nr KZ-03.4120.6.801.2022.MKO
z dnia 05.10.2022r.

magr inz. Daniel Wgsik
UPRAWNIENIA BU LANE
do projektowania i kierowanid robotami
bez ~gianiczen w specjalnodel
instalacyine| w zakresis sieci, instalacji f urzgdzed
elewrycmychimktroenergetycmych
Nr ewid. MAP/D0328/PWOE/ 14
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mgr inz. Dante
UPRAWNTRRIACEVBY
do projektowaris i kierowania [robotami
budowlanymi pez ~zianczelew specjalnodcl
Instalacyine] w zakbasie sieci, instalacii i urzadzen
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Wojewo6dztwo: matopolskie 0 7
PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Powiat: M. KRAKOW 00000
D-10.6642.10023 20,22
Uproszczony wypis z rejestru gruntow
wedtug stanu na dzien: 2022-06-28 09:58:09
Jednostka rejestrowa gruntéw: 126105_9.0005.G1025 Jednostka ewidencyjna:Srédmiescie
Obreb ewidencyjny:126105_9.0005, S-5
Miejscowosé:KRAKOW (idTERYT: 0950463)
WLASCICIELE/ WLADAJACY:
UDZIAL: 111 charakter stanu wiadania: wlasnos¢é
grupa rejestrowa: 4.1
Gmina lub zwigzek migdzygminny:
GMINA KRAKOW
tacznie udziaty wlasnosci: 1.0000000000
DZIALKI EWIDENCYJNE:
Numer Powierzchnia
Ark. | dziatki Bolozeni Opis uzytku Symbol _ R Numer ksiegi
mapy | ewiden el L klasouzytku| u2ytku dziaiki wieczystej
_cyjnej [ha] [ha}

651 WILKA-WYRWINSKIEGO Drogi dr 0.5421 0.5421|KR1P/00247005/3
1 - JWIHEWMA | ] SRR IR U A
Identyfikator dziatki: 126105_9.0005.651 Rejon 5tatystyczny 394490

taczna powierzchnia wybranych dziatek: 0.5421
Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 0.5503
Jednostka rejestrowa gruntow: 126105_9.0005.G1026 Jednostka ewidencyjna:Srédmiescie
Obreb ewidencyjny:4126105_9.0005, S-5
Miejscowosé:KRAKOW (idTERYT: 0950463)
WLASCICIELE/ WLADAJACY:
UDZIAL: 11 charakter stanu wiadania: wlasno$é
grupa rejestrowa: 8.2
Spdtdzielnia mieszkaniowa:
SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA OSIEDLA DOMOW JEDNORODZINNYCH
Siedziba: 31-139 KRAKOW tOBZOWSKA 57
tacznie udzialy wiasnosci: 1.0000000000
DZIALKI EWIDENCYJNE:
Numer Powierzchnia
Ark. | dziatki ; Opis uzytku Symbol Numer ksiegi
[ pis uzyt Y Z o e 189
mapy | ewiden olozenie gruntow klasouzytku| uZytku | dziatki wieczystej
_Cyjnej [ha] [ha]

652 WILKA-WYRWINSKIEGO Drogi dr 0.0184 0.0184|KR1P/00004897/7
1 dwwwewwa | ] A R B
Identyfikator dziatki: 126105_9.0005.652 Rejon sta!ystyczny - 394490

Catkowita powlerzchnia jednostki rejestrowej: 0.0184

Za 7g0dnod¢ 1 oryg;fa{ern

magr ini. Daniel ik
UPRAWNIENIA BU LANE
do projektawania i kierowamnia robotami
budowtanymi bez =graniczen w specjalnosci
instalacyine] w zakresie sieci, instalaciji i urzgdzen
elaktrycznych « wentrosnergetycznych
Nr ewid. MAP/0328/PWOE/ 14

Strona1z3



Jednostka rejestrowa gruntéw: 126105_9.0005.G700

Jednostka ewidencyjna:Srédmieécie
Obreb ewidencyjny:126105_9.0005, S-
Miejscowosé: KRAKOW (idTERYT: 0950463)
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WEASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 11

Skarb Panstwa:
SKARB PANSTWA

charakter stanu wiadania: wlasnosc¢

grupa rejestrowa: 1.4

UDZIAL: 111

Spotka handlowa nie bedaca cudzoziemcem:

charakter stanu wladania: uzytkowanie wieczyste

grupa rejestrowa: 2.4

KRAKOWSKIE ZAKLADY FARMACEUTYCZNE POLFA S.A.

Siedziba: 31-546 KRAKOW UL. MOGILSKA 80
kgcznie udzialy wiasnosci: 1.0000000000
tacznie udzialy wiadania: 1.0000000000
Uzytkowanie wieczyste: 1.0000000000
DZIALKI EWIDENCYJNE:
Numer Powierzchnia
Ark. | dziatki ; ; Opis uzytku Symbol T Numer ksiggi
mapy | ewiden Pofozenie gruntow klasouzytku| uzytku | dziatki wieczystej
-cyinej [ha] [ha}
653 WILKA-WYRWINSKIEGO Drogi dr 0.1337 0.1337|KR1P/00242600/9
1 witHEWMA ] I D E

Identyfikator dziatki: 126105_9.0005.653

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 0.1337

W dniu: 28.06.2022

dokument sporzadzony przez: Klaudia Radon
PODINSPEKTOR

Klaudia Lgtlon

Z up. PR

Za 790dnos¢ 7

e

magr inz. Daniel Wgsik
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania i kierowania robotamni
budowlanymi pez ~gianiczeh w specjalnodci
Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i wentroenergetycznych
Nr ewid. MAP/OO328/PWOE/ 14

Strona3z3
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Zarzad Drog
Miasta Krakowsa Krakdw, 18.01.2022r,

RU.461.6.4.2022

Gmina Miejska Krakéw

Dotyczy: Warunkéw technicznych budowy elektroenergetycznego przytacza oswietlenia
dia zadania budzetowego pn.: ,Doéwietlenie chodnika przy ul. Wilka - Wyrwirskiego”
na odcinku od ul. Olszyny do ul, Farmaceutéw w Krakowie - ZDMK/T1.79/22.

Zarzad Drég Miasta Krakowa w nawigzaniu do ztozonego pisma wraz z zataczonymi
materiatami po przeprowadzonej analizie podaje nastepujace warunki dla budowy oswietlenia
w lokalizacji zgodnie z wnioskiem:

1. W rozpatrywanej lokalizacji istnieje ofwietlenie zasilane z PZ1074. W zataczeniu
przesytamy sché'rhatyo charakterze informacyjno-pogladowym.

2. Wszystkie projektowane urzadzenia oéwietleniowe muszg spetnia¢ wymagania stawiane
przez ZDMK (aktualne wymagania do pobrania ze strony www.zdmk krakow.pl - wytyczne
dla projektantéw). _

3. W ramach planowanej inwestycji  nalezy  zaprojektowac budowe nowego
elektroenergetycznego przytacza oswietlenia linig kablowa, doziemna w oparciu
0 nastepujace wytyczne: _

a) Stosowaé oprawy ze Zrédlem $wiatta LED wyposazone w sterownik lokalny pozwalajacy
na wspotprace z istniejacym w ZDMK systemem sterowania o$wietleniem.

b) Projektowaé stupy aluminiowe lub stalowe ocynkowane (parkowe) na fundamentach
prefabrykowanych zgodne z wymaganiami ZDMK. Ze wzgledu na czeste akty wandalizmu
i pdiniejsze utrzymanie petnej sprawnoscl o$wietlenia wymagane jest projektowanie
oswietlenia na stupach wysokich {min.5m).

¢) Zastosowaé kabel typu YKXs 5x16 mm2 na catej dtugosci uktadny w rurze achronnej
(np. DVK min 75, pod jezdnia np. DVR).

d) Zasilanie projektowac od najblizszego stupa bedacego poza zakresem inwestycji (kablowo,
doziemnie).

e) Wykonaé inwentaryzacje istniejacego  oswietlenia oraz bilans mocy obwodéw
projektowanych i istniejacych. W razie potrzeby wystapi¢ do Tauron o Zmiane warunkéw.

4. Lokalizacje projektowanego oswietlenia nalezy uzgodni¢ w ZDMK (procedura ZDMK-36),
a nastepnie uzyskac opinig z Narady Koordynacyjnej Wydziatu Geodezji UM Krakowa

5. Na etapie wydawania warunkéw analizie nie podlegaja wtasnosci dziatek. Wszystkie
urzadzenia projektowac wylacznie w dziatkach Gminy Krakéw.

6. Parametry techniczne drogi (w tym skrajnie drogowe-szczegblnie w rejo,n;ach

wystepowania urzadzeri technicznych drég np. oswietlenia) powinﬁm

3¢ 7
Zarzad Drég Miasta Krakowa 3 ; :
tel. +48 12 16 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 {Centrum Sterowania Ruchem) mgr“inZ. Daniel Wiisik
fax: +48 12 616 7417, sekretarial@zdmk krakow.pl UPRAWNIENIA BU DOWLANE
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ogramiczen w specjalinosci
Instalacyjne] w zakresie sieci, instalacj i urzgdzen
elektrycznych | siektroanergetycznych

[ ‘lrm.—nnnqrh_nl_ﬁcﬂd

31-586 Krakéw ul. Centralna 53
ePUAP:/ZIKIT/SkrytkaESP
www.zdmk.krakow.pl



000010 :

zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marcad
1999r. w sprawle warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U, 2019 poz. 1643 z pdZ. zm.) - w szczegblnosci § 109. Projektowane
stupy nie moga zawezac powierzchni uzytkowej chodnika, Sciezek rowerowych i/lub
ciagéw pieszo-rowerowych.

7. Na powyisze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przediozy¢ projekt wykonawczy
(zgodnie z procedura ZDMK-37).

8. Realizacja zadania wymaga podpisania stosownych uméw z tut. Zarzadem.

9. Zachowac ciagtos¢ oSwietlenia w porze wieczorno-nocnej. Prace wykonaé w porozumieniu
i koordynacli z tut. Zarzadem i firma utrzymujaca oéwietlenie w Krakowie.

10.0 terminie rozpoczecia i zakoriczenia robot nalezy poinformowa¢ tut. Zarzad
z tygodniowym wyprzedzeniem.
Warunki zachowuja waznos¢ przez okres 3 lat.

Zataczniki:
1) Schematy o$wietlenia PZ1074

2 up. DYREKT!

zem ech
Dzialu Uzgodnien

Otrzymuja:
1 x Adresat wraz z zatacznikiem
1 x aa (IPO.452.16.1.2022, ID: 2548608).

s oot LONETHEN

\ .
mgr in. Daniel sik
UPRAWNIENLIA BUDO LANE
do projekiowania i kierowania robotami
budowianymi bez oglmiczmwspac;alnosu
instaiacyinej w zakiesie sieci, instalacji i urzadzen
alektrycznych i wcktroanergetycznych
Mle =voriet ADINN0PWOE/14

Zarzad Drég Mlasta Krakowa

tel. +48 12 416 70 00 {centrala) +48 12 616 75 55 {Centrum Sterowania Ruchem}
fax: +48 12 616 7417, sekretarlat@zdmickrakow.pl

31-586 Krakdw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKIT/SkrytkaESP

www.zdmbckrakow.pl
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Krakdw, o&,sierpnia 2022r.

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor Regionalnego
Zarzadu Gospodarki
Wodnej
w Krakowie

KR.RPP.4272.161.2022.KJ

DECYZIA

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego
(t.j. Dz. U.z 2021r., poz. 735, z péin. zm.) w zwigzku z art. 176 ust. 4 oraz ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia
20 lipca 2017 roku Prawo wodne (t.j. Dz,U, z 2021 r,, poz. 2233 z pdin, zm.), Dyrektor Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wady Polskie

Umarza

postepowanie z wniosku Gminy Miejskiej Krakdw - Zarzadu Drog Miasta Krakowa, ul. Centralna 53,
31-586 Krakéw, dziatajgcej przez petnomocnika Pana Daniela Wasika w sprawie wydania decyzji
zwalniajgcej z zakazow wynikajacych z art. 176 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne
w przedmiocie wykonywania obiektow budowlanych, kopania studni, sadzawek, dotéw oraz rowdw
w odlegtosci mniejszej niz 50 m od stopy watu, w celu realizacji inwestycji pn.: ,,Budowa przyfqcza
elektroenergetycznego oswietlenia chodnika przy ul. Wilka - Wyrwirskiego” planowanej na dziatkach
nr ewidencyjny 651, 652, 653 obreb 0005 Srédmieécie w Krakowie.

Uzasadnienie

Gmina Miejska Krakéw - Zarzad Drég Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Krakow,
dziatajagca przez petnomocnika Pana Daniela Wasika, wystapita z wniaskiem w dniu 26 lipca
2022 roku do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zwolnienie z zakazéw wynikajacych z art. 176 ust. 1 pkt 5 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U.z2021r., poz. 2233 z péin. zm.) w przedmiocie wykonywania
obiektéw budowlanych, kopania studni, sadzawek, dotéw oraz rowéw w odlegtosci mniejszej niz 50 m od
stopy watu, w celu realizacji inwestycji pn.: ,Budowa przylqcza elektroenergetycznego oswietlenia-
chodnika przy ul. Wilka - Wyrwinskiego” planowanej na dziatkach nr ewidencyjny 651, 652, 653 obreb
0005 Srédmiescie w Krakowie.

Po zapoznaniu sie ze zgromadzonym materiatem dowodowym niezbednym do wydania decyzji
Dyrektor Regionalnego Zarzagdu Gospodarki Wodnej w Krakowie Paistwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie ustalit co nastepuje.

W ramach inwestycji objetej wnioskiem, zaplanowano budowe przytacza elektroenergetycznego
oswietlenia chodnika, jako linii ziemnej wykonanej kablem miedzianym typu YKXS 5x16 o diugosci
ok. 328m wraz z 12 stupami osSwietleniowymi o wysokosci ok. 5m montowanymi na fundamencie
prefabrykowanym oraz oprawg LED. Prace zwigzane z realizacjg inwestycji prowadzone bedg na prawym
brzegu rzeki Biatucha. ‘

Zgodnie z ewidencjg watdw prowadzong przez Paristwowe Gospodarstyy )

w Systemie Informacyjnego Gospodarowania Wodami rzeka Biatucha

nieobwatowana. buggmp;nﬁ bezi?);r;;eicmz’::n;as;m%
instalacyine] w zakresie Sieci, instalacji | urzaczer
ateltrycznyct. . . .iioeneigetycznych
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Art. 176 ust. 1 ustawy Prawo wodne jednoznacznie odnosi si¢ do watdw przeciwpowodziowych,
za$ z art. 176 ust. 4 ustawy Prawo wodne wynika, ze jezeli nie wptynie to na szczelnos$¢ i stabilnos¢ watdw
przeciwpowodziowych, wlasciwy organ Waéd Polskich moze, w drodze decyzji, zwolni¢ od zakazdw
okreslonych wart. 176 ust. 1 pkt. 1-5 Prawa wodnego.

Prace zwigzane z realizacjg inwestycji, prowadzone bedg na obszarze, na ktérym zgodnie
z ewidencja bedgca w posiadaniu Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nie wystepuje wat
przeciwpowodziowy.

W zwigzku z powyiszym, planowane prace zwigzane z budowa przylacza elektroenergetycznego
oswietlenia chodnika nie s3 objete zakazami wymienionymi w art. 176 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo wodne,
z ktérych wtasciwy organ Wéd Polskich moze zwolni¢, w drodze decyzji, na podstawie art. 176 ust. 4 Prawa
wodnego.

W mysl art. 105 §1 Kodeksu Postepowania Administracyjnego ,, Gdy postepowanie z jakiejkolwiek
przyczyny stato sie bezprzedmiotowe w cafosci albo w czesci, organ administracji publicznej wydaje decyzje
o umorzeniu postepowania odpowiednio w cafosci albo czesci”.

Majac na wzgledzie ww. argumenty, realizacja planowanej inwestycji, nie wymaga uzyskania
decyzji zwalniajgcej z zakazoéw okreslonych w art. 176 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo
wodne, zachodzi wiec przestanka obligatoryjnego umorzenia postepowania okreslona w art. 105§ 1K.p.a.
ze wzgledu na bezprzedmiotowos¢ postepowania.

Biorac powyisze pod uwage - orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwotania za poérednictwem Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie Parnstwowego Gospodarstwa Waodnego Wody
Polskie, ul. Marsz. J. Pitsudskiego 22, 31-109 Krakéw, do Prezesa Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania
wobec Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie Pafistwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie.

Z dniem dorgczenia organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig
ze stron postepowania, decyzja staje sie¢ ostatécznaiprawamotna.

Z- 4

DECYZJA NINIEJSZA STALA SIE OSTATECZNA
Datafﬁ:.‘?.—% podpis...... ’&/Oil'a we

2022, Jm "
O\ M/)
Otrzymujg:

1.) Pan Daniel Wasik, Czutdw 270, 32-060 Liszki — petnomocnik Gminy Miejskiej Krakéw ~ Zarzadu Drog Miasta
Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Krakdéw — z.p.o.
2. RPPa/fa.

Do wiadomosci:

. . [
1. Zarzad Zlewni w Krakowie = o b
Za rgodnosc 2 oryR nalem

mgr inz. Daniel Wasik
UPRAWNIENIA BUDQWLANE
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi baz ~graniczehw specjalnosci
instalacyine] w zakresie sieci, instalacii i urzadzer
elektrycznych | wiuniroenergetycznych
Nr ewid. MAPIN0328/PWOE/14

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marszatka J. Pitsudskiego 22, 31-109 Krakow
tel.: +48 (12) 62 84 130 | faks: +48 (12) 42 32 153 | e-mail: krakow@wody.gov.pl 2
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Krakow, 02 wrzesnia 2022 r.

Z75.53.149.22.JH

ELENTECH Daniel Wasik
Czutéw 270

32-060 Liszki
elentechbiuro@gmail.com

Dotyczy: UZGODNIENIA TRASY PRZYLACZA ELEKTROENERGETYCZNEGO DLA ZADANIA
PN: ,BUDOWA ELEKTROENERGETYCZNEGO PRZYtACZA OSWIETLENIA
CHODNIKA PRZY UL. WILKA - WYRWINSKIEGO W KRAKOWIE DZ. NR651, 652,
653, OBR. 0005 SRODMIESCIE W KRAKOWIE”

W  odpowiedzi na pismo z dnia 29.07.2022r. Zarzad Zieleni Miejskiej
w Krakowie opiniuje pozytywnie trase linii kablowej projektowanego przytacza wraz z stupami
i oprawami dla zadania jw. pod nastepujacymi warunkami:

1. Proces planowania i realizacji inwestycji winien by¢ zgodny z Uchwata Nr XXXI1V/886/20
Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy
Miejskiej Krakéw oraz uwzglednia¢ ,Standard ochrony drzew i innych form zieleni
w procesie inwestycyjnym” (http://fer.org.pl/wp-content/uploads/2021/09/SODIZ.pdf ).

2. Prace w obrebie drzew nalezy prowadzi¢ metoda reczna.
3. Podczas prac teren powinien by¢ zabezpieczony i oznakowany zgodnie z obowiazujacymi
przepisami BHP.

4. W czasie trwania prac, ich Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody
wyrzadzone w stosunku do oséb trzecich.

5. Po zakonczeniu prac zwiazanych z utozeniem linii kablowej teren nalezy zrekultywowac
poprzez przywrocenie do stanu sprzed zajecia.

6. Wejscie/ wyjscie z terenu nalezy uzgodnic z przedstawicielem tut. Jednostki pod nr tel. 12
20102 42i/lub e-mailem sekretariat@zzm.krakow.pl, celem spisania odpowiedniego

protokotu ustalen i odbioru prac.

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez: = - ,
tukasz Pawlik I ZgOdHOSC il oryglnzn‘em
Z-ca Dyrektora mgr inz. Daniel Wgsik
Identyfikator pisma w systemie teleinformatycznym: UPRAWNIENIA BUDOWLANE
78642.229670.273071 do projektowania i kierowania robotami

budowlanymj bez ~Ztaniczen w specjalnodci
Instalacyjne| w zakresie sieci, instalacii i urzadzen
elektrycznych | wiektroenergetycznych
Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie Nrewld MAPO328/PWOES14
tel. +48 12 201 02 40, sekretariat@zzm.krakow.pl
30-059 Krakow, ul. Reymonta 20

www.zzm.krakow.pl



Otrzymuja:
1. Adresat
2. Aa

]
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Za 70dnos¢ 7 orysifatem
mgr inz. Daniel ik
UPRAWNIENIA BU LANE
do projektowania i kierowama fobotami
budowianymi baz ~graniczen w specjainosci
Instalacy)ne) w zakresie siec, instalacii | urzadzen
elektrycznych , _.uniioenesgetycznych
Nr ewld. MAP/OO328/PWOE/ 14
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Zarzad Drog ¢¢e G135
Miasta Krakowa Krakéw, dnia 29.07.2022 r.

RU.461.2.1713.2022

Inwestor:

Gmina Miejska Krakow
Zarzad Drég Miasta Krakowa
ul. Centralna 53

31-586 Krakow

~  Petnomocnik:
Pan Daniel Wasik
ELENTECH Daniel Wasik
Czutow 270
32-060 Liszki

Dotyczy: uzgodnienie trasy podziemnego przytacza elektroenergetycznego os$wietlenia
chodnika wraz ze stanowiskami stupowymi projektowanego w ramach zadania pn.:
.Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Doswietlenie chodnika
przy ul. Wilka - Wyrwinskiego - na odcinku od ul. Olszyny do ul. Farmaceutow
(od strony potoku)” realizowanego na podstawie umowy nr 272/U/ZDMK/2022
zdnia 21.06.2022 r.

Po rozpatrzeniu dokumentacji zataczonej do wniosku w sprawie jw., Zarzad Drog
Miasta Krakowa uzgadnia trase podziemnego przytacza elektroenergetycznego oswietlenia
chodnika wraz ze stanowiskami stupowymi projektowanego w ramach zadania pn.:
»Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Doswietlenie chodnika przy ul. Wilka -
Wyrwiriskiego - na odcinku od ul. Olszyny do ul. Farmaceutéw (od strony potoku)” realizowanego
na podstawie umowy nr 272/U/ZDMK/2022 z dnia 21.06.2022 r., z nastepujacymi
warunkami realizacji:

1. W rejonie planowanej inwestycji na czas prowadzenia robét nalezy zapewni¢ ciagtoéé
i bezpieczenstwo ruchu pieszych oraz pojazddéw.

2. Na zakresach robét zapewni¢ powigzanie sytuacyjno-wysokosciowe ze stanem
istniejacym i projektowanym. Budowe o$wietlenia chodnika wraz ze stanowiskami
stupowymi nalezy zrealizowa¢ przed planowang inwestycja miejska pn.: ,Opracowanie
koncepcji  ktadki pieszo-rowerowej nad rzekq Prqdnik, tgczqcej wul. Lotniczg
i ul. Grunwaldzkq", dla ktérej zostata zaopiniowana koncepcja projektowa pismem znak:
RU.461.1.240.2022 z dnia 16.05.2022 .

3. W miejscach realizacji robdét ziemnych projektowane uzbrojenie nalezy ukfadac
w odwodnionych wykopach waskoprzestrzennych, na wyréwnanym podtozu,
na warstwie zageszczonej podsypki piaskowej. Zasyp rozkopéw wykonaé¢ gruntem
zageszczonym wg normy PN-5-02205/1998 - ,Roboty ziemne”.

4. Na skrzyzowaniach i zblizeniach do istniejacego uzbrojenia roboty wykonywac recznie
z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci. Ewentualne kolizje branzowe nalezy rozwiazac
w uzgodnieniu z wtascicielami (zarzadcami) sieci uzbrojenia pozostajacego w kolizji.

5. Budowe oswietlenia chodnika nalezy wykonad zgodnie z warunkami technicznymi,
wydanymi pismem znak: RU.461.6.4.2022 z dnia 18.01.2022 r. Zas ;

YKXS 5x16mm? na catej dtugosci uktadany w rurze ochronne;j. %Wﬁd&ti%%ﬂem

mgr inz. Daniel Wpsik

Zar:qd Drog Miasta Krakowa UPRAWNIENIA BU LANE
tel. 14812 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem) do projektowania i kierowania robotami
fax 4812 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl budowlanymi bez ograniczer w specjainosci
31 86 Krakéw ul. Centralna 53 Instalacyine| w zakresie sieci, instalacji | urzgdzen
eP1 AP:/ZIKIT/SkrytkaESP elehtrycznyoh | sisktroenergetycznych

wv: . zdmk.krakow.pl M- DRSSO DWOE 1 4



10.

11

12,

13.

14.

15.

Zachowad ciagtos¢ oswietlenia w porze wieczorno-nocnej. Prace wykonaé
w porozumieniu i w koordynacji z tut. Zarzagdem oraz firmg utrzymujaca oswietlenie
w Krakowie. O terminie rozpoczecia i zakoriczenia rob6t nalezy poinformowac ZDMK
z tygodniowym wyprzedzeniem.

Pod koronami drzew obowiazuje catkowity zakaz sktadowania wszelkich materiatow
budowlanych, parkowania sprzetu oraz lokalizacji zaplecza budowy.

Nalezy obijaé szczegdlng ochrona zielen, znajdujaca sie w poblizu miejsca prac.
Wszelkie prace ziemne w poblizu drzew (w odlegtosci mniejszej niz 2 m od pnia
drzewa) oraz krzewéw nalezy prowadzic za pomocg zastosowania metod
bezrozkopowych (przecisk/przewiert sterowany) lub recznie tylko i wytacznie pod
nadzorem specjalisty w dziedzinie dendrologii, z zachowaniem szczegélnej ostroznosci,
dostosowujac gtebokos¢ i szeroko$¢ wykopu do przebiegu korzeni, jednoczesnie
nie dopuszczajac do ich usuwania i uszkodzenia. Komory przewiertowe lokalizowac
poza rzutem koron drzew.

W przypadku braku mozliwosci prowadzenia prac zgodnie z w/w wytycznymi i braku
mozliwoéci wykonywania prac w sposob nieuszkadzajacy drzew i krzewow, nalezy
wystapi¢ do tut. Zarzadu z wnioskiem o wyrazenie zgody na ich wycinke ze wzgledu
na kolizje z planowana inwestycja, zgodnie z procedurg ZDMK-48/ZDMK-49.

Po zakorczeniu prac z zajmowanego terenu zielonego nalezy usunac¢ gruz i kamienie,
wyréwnac teren, posia¢ mieszanke traw gazonowych w ilosci 3,5kg/100m®. Nasiona
traw nalezy wymiesza¢ z torfem oraz ziemia przez zagrabienie, a nastepnie uwatowanie
terenu.

Catoéé¢ infrastruktury technicznej lokalizowanej w obszarze inwestycji wykonac
z odpowiednia starannoscia, z zachowaniem wszelkich wymaganych norm
i wytycznych wykonawstwa, a ponadto w catosci z materiatéw nowej gcneracii,
wysokiej jakosci, zapewniajacych trwato$¢, bezawaryjnos¢ oraz mozliwosc
ewentualnego prowadzenia robét drogowych.

Projekt wykonawczy budowy przytacza oswietlenia chodnika wraz ze stupami

oéwietleniowymi  opracowany zgodnie z warunkami technicznymi  znak:
RU.461.6.4.2022 z dnia 18.01.2022 r. nalezy przedtozy¢ do odrebnego uzgodnienia
w tutejszym Zarzadzie (procedura ZDMK-37).

Prawo do dysponowania terenem na cele budowlane w zakresie objetym planowana
inwestycja, zostanie wydane odrebnym pismem.

Integralna czescia uzgodnienia jest opieczetowany zatacznik graficzny - projekt
zagospodarowania terenu na mapie do celéw projektowych w skali 1:500.

Uzgodnienie zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania.

Zatacznik:

1)

Opieczetowany projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500

Ia zgodnos orygtnﬂ

Daniel :
mgr ini. . BUDC&\VLANE ZUD Dyrek’r : ZDMK
oﬁkt k.erov;gﬂ‘ Srpecpﬁr\olscll
w

UPRA\NNIENl
= 3 ey Ire Isak
pUIY to ogran jacii i urzadzen | ’ . |
mztawmlwzakﬁ:mﬂ i Z-ca Kierownika Dziatu Uzgodnief
‘e‘ﬁw u?!cu PN’J?QPWOHM
Otrzymuja:
1 x Adresat + zat.
1 x Dziat IP

1 x RU a/a (89861/2022, ID: 2753318)

Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakéw ul, Centralna 53

ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl
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Krakéw, dnia 2022-08-17

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

GD-17.6630.1616.2022

Odpis protokotu

z narady Koordynacyjnej przeprowadzonej drogg elektroniczng w zakresie sytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Dzialajac na podstawie art. 7d i art.28b-28d ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
oraz Zarzadzenia nr 2423/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28.09.2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania
narad koordynacyjnych dotyczacych usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia na terenie Miasta Krakowa

po rozpatrzeniu wniosku:
ELENTECH DANIEL WASIK
32-060 LISZKI, CZULOW 270

dotyczacego:
przylacze energetyczne kablowe NN odwietleniowe z lokalizacja slupéw

zlokalizowanego:
Krakéw, ul. Wilka - Wyrwinskiego, jednostka ewidencyjna: Srodmiescie, obreb: 5

Na naradzie koordynacyjnej zakoficzonej w dniu 2022-08-17 rozpatrzono wyzej wymieniony wniosek

o0 uzgodnienie projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

Uwagi 1 zalecenia:

Podmioty wiadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imie i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
osoby, ktéra ten podmiot reprezentuje:
1 ArcelorMittal Poland S.A. pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmict nie uczestniczyt w naradzie

2 |GAZ SYSTEM pozytywne bez uwag
lAndrzej Nobis Brak uwag

3 |HAWE TELEKOM SP.Z0.0. w nie dotyczy
restrukturyzacji

Nie dotyczy

IMartyna Grzegdzicka

4 |Instytut Chemii Bicorganicznej Polskiej nie dotyczy
Akademii Nauk Poznariskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe Nie dotyczy
Eryk Swietlicki

5 [Klimat-Energia-Gospodarka Wodna pozytywne bez uwag
Bartosz Paszkowski [Brak uwag

9dnosc 7 Orygina*~
mgqr iRz, Daniel Wisik

UPRAWNIENIA BUDQWLANE

do projektowania i kiarowania robotamiStrona 1 z 3 (220,

budowlanymi bez ~raniczen w specjalnosci e
instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

slektrycznych , L. .uomalgetynmyd':
Vesaande? 02 ©TWOES4
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Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Ciepinej
S.A.

Dariusz Kupiec

pozytywne bez uwag

Brak uwag

Netia Telekom Telmedia S.A.

Lestaw Augustyn

pozytywne z uwagami

- prace w poblizu sieci tt. Netia nalezy wykonad pod nadzorem stuzb
technicznych Netii, skrzyZzowania z siecig tt. wykonaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego;

- termin wykonania prac nalezy zgtosi¢ na adres: nadzory@netia.p!

Orange S.A.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

PSG Sp. z 0.0. Oddziat w Tarnowie Zakiad
w Krakowie

Krzysztof Katwak

pozytywne bez uwag

Brak uwag

10

Tauron Dystrybucja S.A.

Marcin Doroz

pozytywne z uwagami

{Zachowac normatywne odlegtosci,

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych
sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odieglosci mniejszej

niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

Nalezy zachowaé minimalng odleglo$c projektowanych sieci
podziemnych od istniejacych fundamentow stupéw linii
energetycznych:

Hinii nN - 1m,

Hlinii SN - 2m,

Hinii WN - 5m

Przed przystgpieniem do prac w odleglosci mniejszej niz:

-3 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych nN,

-10 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych SN,

-15 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych WN,

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotka eksploatujacy
fsiet.

Odleglosci powyzsze dotyczg réwniez uzycia dzwignic, liczac
odleglose

lod najdalej wysunigtej czesci maszyny do skrajnego przewodu
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie naruszaé
ustojow slupdw linii jw.,

Inaczej beda musialy byé odbudowane kosztem i staraniem winnego
ich uszkodzenia.

Uzgadnia sie z uwaga, Ze prace w poblizu urzadzen podziemnych
ITAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé recznie, zgodnie z
obowigzujgcymi normami. Wskazane jest ze wzgledu na
bezpieczenstwo osob i mienia, by przed przystapieniem do prac
wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Oddziat w
Krakowie o nadzdr branzowy.

Uzgadnia sie z uwaga, 2e prace w poblizu

urzadzer podziemnych TAURON Dystrybucja S.A.

nalezy wykonac recznie, zgodnie z obowigzujacymi normami.
Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej

|z planowang inwestycja nalezy zaprojektowac jako przejécie

w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego,
jwolnego przepustu rurowego wychedzacego 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik.

Nalezy stosowac nastepujgce Srednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
Dia kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
IZachowaé normatywne odlegiosci od istniejgcej infrastruktury.
Prace wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

11

T-Mobile Polska S.A.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy! w naradzie

12

UPC Polska Sp. z 0.0,

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie utze '. 3 jEegdzie oo
-y \J i »

O
mgr inz. Daniel Wysik
UPRAWNIENIA  BUDOWLANE
. do projektowaria i kierowania robotamtrona 2 z 3 (220)
udow!armm Dez graniczen w specjainoscl
Instalacyjne| w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznyct, ; ..mi.iroene.'gatycmym
Nrewi=t 1=~ annsmowne
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Beata Kralka

13 |Wodociagi Miasta Krakowa S.A. pozytywne bez uwag
Monika Bazarnik Brak uwag
14 |Wydziat Ksztattowania Srodowiska UMK pozytywne z uwagami
Agnieszka Urban-Suder WARUNKI W ZAKRESIE OCHRONY ZIELENI - prace ziemne w poblizu
drzew i krzewow wykonaé metoda reczng lub bezrozkopowo.
15 |Zarzad Drég Miasta Krakowa pozytywne z uwagami
Na warunkach uzgodnienia znak: RU.461.2.1713.2022 z dnia
|Dariusz KnaEn'k 128.07.2022r.
Woit/burmistrz wediug wiasdciwosci mieiscowei:
Lp. Oznaczenie organu oraz Imig i nazwisko Stanowisko/tres¢ uwagi:
osoby upowaznionej przez organ:
1  |Wydziat Geodezji UMK pozytywne z uwagami

Przed rozpoczeciem roboét ziemnych zabezpieczy¢ wszystkie znaki
geodezyjne pod nadzorem geodety. Po zakoniczeniu robét zlecic
geodecie uprawnionemu sprawdzenie tych znakéw a protokét ze
sprawdzenia dolgczy¢ do operatu geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej. Zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszeczenie
znaku geodezyjnego podlega karze grzywny zgodnie z art. 48
Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Stanowisko przedstawicieli branz zostalo uzgodnione na podstawie uwag przestanych droga

elektroniczna.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Z<ca P"n:w,;dq\;z;cgu N Koundwm:\ jnej

VAL

Beata Kralka
Inspeckior
w Wydziale Geodezji

(podpis przewodniczgcego narady lub jego zastgpey)

Za 7g0dno&¢ z dfyeinalem
magr inz. Daniel Wgsik

UPRAWNIENIA BU LANE
do profektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczef w specjainosci

instalacyjnei w zakresie sieci, instalacji i W% 23 (220)

elahrycznych i slekiroanergetyczn
S N AADI32BIPWOEIT4
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=5 Krakéw

Krakow, U 5 PA7 2022

KZ-03.4120.6.801.2022.MKO

Zarzad Drog Miasta Krakowa UMK
reprezentowany przez:

Pan Daniel Wasik

ELENTECH

Czutéw 270

32-060 Liszki

Dotyczy: BUDOWY ELEKTROENERGETYCZNEGO PRZYEACZA OSWIETLENIA CHODNIKA PRZY
UL WiLK{\"WYRWINSKIEGO W KRAKOWIE, DZ. NR 651, 652, 653 OBREB 0005
SRODMIESCIE

Odpowiadajac na pismo z 29.07.2022 r. (data wptywu: 01.08.2022 r., korekta z 03.10.2022 r.)
dotyczace sprawy jw., Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkéw informuje, ze planowana inwestycja
przy ul. Wilka-Wyrwinskiego zlokalizaowana jest na terenie uktadu urbanistycznego Osiedla
Oficerskiego ujetego w gminnej ewidencji zabytkow oraz podlegajgcego ochronie w zapisach
obowiazujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Osiedle Oficerskie”..

Planowana inwestycja obejmuje swym zakresem budowe przytacza elektroenergetycznego
oswietlenia istniejgcego przejscia dla pieszych wraz z dwunastoma stanowiskami oswietleniowymi.
Nowe stupy wraz z oprawami zostaty zaprojektowane w nowoczesnej formie, w kolorze RAL 7021
(grafit mat). Po zapozaniu sie z przedtozong, skorygowana dokumentacje pn. jak w nagtéwku, autorstwa
mgr. inz. Daniela Wasika, wrzesien 2022 r. Miejski Konserwator Zabytkéw akceptuje proponowane
rozwigzania projektowe pod warunkiem uwzglednienia na etapie wykonwczym nastepujacych zalecen
konserwatorskich:

— teren po zakonczeniu prac ziemnych nalezy uporzadkowac i przywrdci¢ do stanu
poprzedniego

Dodatkowo informujemy, Zze zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest poza strefg nadzoru
archeologicznego.

Stanowisko niniejsze jest wystarczajace w dalszym postepowaniu administracyjnym. Niniejsza
opinia nie zwalnia z obowiazku uzyskania odrebnych uzgodnien wynikajacych z przepiséw prawa
budowlanego lub innych przepiséw szczegdlnych.

LC %

/ Ot;zymuig:
[ AxAdresat+ zat. (1 egz. dokumentacji projektowej) /
2 x aa + zat. (1 egz. dokumentacji projektowej) /a ZgOan§f Z Olly nafem
mgr ini. Daniel Wg g'

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania i kierowania ami
Urzad Miasta Krakowa budowianymi ez agraniczen w speg
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKOW Instalacyinej w 2axresiasiaci, i . s
tel. +48 12 616 65 00, fax +48 12 616 65 01. mkz@um.krakow.pi elektrycznycy E
31-144 Krakow, ul, Biskupia 18 Nr o ST IR
www.krakow.pl % YY)
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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Zadanie:

»Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Doswietlenie chodnika przy ulicy Wilka-

Wyrwinskiego na odcinku od ul. Olszyny do ul. Farmaceutow (od strony potoku).”

Temat:

»Budowa elektroenergetycznego przylacza oswietlenia chodnika przy ul. Wilka - Wyrwinskiego w

Krakowie ”

Adres inwestycji:

dz. nr 651, 652, 653 obreb 0005 Srodmiescie w Krakowie

Inwestor :
Gmina Miejska Krakow
pl. Wszystkich Swigtych 3-4, 31-004 Krakow
reprezentowany przez
Zarzad Drog Miasta Krakowa ul. Centralna 53
31-586 Krakow

Projektowatl : mgr inz. Daniel Wasik
Specjalnos¢: instalacyjna

Nruprawnien: MAP/00328/PWOE/14

Zazgodnosé z oryg%

Wrzesien

2020t mgr in. Daniel Wgsik
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania i kierowania robotamj
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci

instalacyine] w zakresie sieci, instalacjii urzadzer;

slektrycznych i siektroenergetycznych
Nr awic MAPN328/PWOE/14

Uzgodniono pismem
5oy DA OAN Dyye
nr KC L..j,é"?"b{.é-&éas(’f ‘C LIFZ
- \ - D
z dnia g{’?blzu;wk..

7

(S

M
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1 Opis stanu projektowanego - linie zasilajace

Niniejszy opracowanie obejmuje budowe przylagcza elektroenergetycznej oswietlenia
istniejgcego przejscia dla pieszych zgodnie z warunkami Zarzadu Drog Miasta Krakowa.
Przylacz elektroenergetyczny oswietlenia projektuje si¢ jako linia doziemna kablem miedzianym
typu YKXS 5x16 ulozonym na catej dlugosci w rurze ochronnej DVR 75 ( pod drogami,
wjazdami w rurze ochronnej SRS 110) wraz z dwunastoma stanowiskami oswietleniowymi
wykonanymi jako stup stylowy ocynkowane o wysokosci 5Sm malowane na kolro RAL 7021
(grafit mat) montowanych na fundamentach prefabrykowanych wraz z oprawami typu FRIZA
LED firmy Schreder wykonanych w kolorze RAL 2021 (grafit ma_t). Trasg kabla oznaczy¢ folig
niebieska zgodnie z norma. Na trasie kabla oraz przy stupie na kabel natozy¢ oznaczniki z
podaniem typu i przekroju kabla , daty jego ulozenia, symbolu linii oraz znaku uzytkownika .
Kable elektroenergetyczne nN nalezy uklada¢ w ziemi na glebokosci — 0,7 m (pod drogami
1,20m). Do uszczelnienia kabli w rurach nalezy zastosowa¢ materialy odporne na dzialanie
wilgoci , oraz nie oddziatlujgce na uszczelnione elementy. Wykopy winny by¢ oznakowane oraz
zabezpieczone odpowiednimi kiladkami. Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ inwentaryzacje
powykonawczg. Roboty kablowe wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i norma PN-
76/E-05125.

[
Za 7g0dnos¢ z orfeinatem
mgr inz. Daniel Wysik
gJOPRAWNlENIA BUDOW'LANE
N uam:rﬂyekt_owanda i kierowania robotamj
lanymi baz ?grqnicz_enwspecjalncscr'
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myr inz. Daniel Wgdik
UPRAWNIENIA BUDOWILANE
N do Projektowania i kierowania robotamj
sns:w bez ?grgnic_:zeﬂ W specjalnosci
alacyjnef w zakresie sieci, instalacji i urzadz
eiehtrycmych;ulumoenmgetyczny:ﬁa “
N ewic MAPIAD%/W O 4
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Stupy CC o $rednicy gérnej P62 z blachy 4mm :
FUROJIPOLES

b o
’ LI
b St Podstawowe parametry siupa
t
) : Wymiary
. P 1;‘:&1‘;‘;:;6 Srednica Wymiary  podstawy/
. ¥ i sl Waga  Scianka gorng wWneki FOISLaW Typ
Stup H oo fxel ::':: fundamontu
{m] L [mmij [mm] ‘mm] {mm;
CC 3m62{117/4 50 56 4 62 7450 410x300 132
Parametry wytrzymatosciowe stupa
Maksymalng powierechnia bocena pojedyncze] oprawy
Maksymaina
waga {atpgona terenu  Katcgona toreru Kategoria torenu MF =
Stup pojedyncze il [l v L
RoEoWY Strefa Strefa Strefe Stredu Strefa Steefa
* = i n* ¥ n=
kel Im’} m'] im’) Lm’] [m?) Im'i  [kNm]  [kN]
CC Sm 62/117/4 15 13 0% 16l L0 L/ L16 591 138
*Strefa wiatrowa wediug PN-EN 1991-1-4 Eurckod 1 (PN-77/8-02011:1997 / Arl1:200%) do wysokosc: 360
mnpm
y |
Obcigzenie obliczeniowe
W tabelach podano dopuszczaine obcigzenia dla klasy B i ugiecia klasy 2
wg PN-EN 40-3-3.
Bezpieczenstwo bierne
Ze wzgledu na bezpieczenstwo bierne wg EN 12767, konstrukcje stupow nalezg
do konstrukeji klasy 0.
Normy i Certyfikaty
Stupy oswietleniowe projektowane i produkowane przez EUROPOLES Sp. z 0. 0.
posiadajg certyfikat zgodnosci z norma PN-EN40 - 5.
Zabezpieczenia antykorozyjne
Konstrukcje stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie
L ogniowe, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 150 1461.
- Motliwosé malowania metodg duplex zgodnie z paleta koloréw RAL.
. Pozostate informacje
- i Siupy oswietleniowe oraz plyty podstawy wykonywane sg ze stali 5235JRG2
: P ] zgodnej z normg PN-EN 10025:1990.
} a0 Wzdtuina spoina trzonu z niewidocznym szwem wykonana laserowo
§i. wg normy PN-EN 150 15614-11.
{ i ,
= Stup ocynkowany wykonany w kolorze
i RAL 7021 (grafitowy mat)
=
e e /
st LN /

UJOEIWIANE

Mo Q 1

mgr inz. Danijel i
UPRAWN!ENIA BUDOWLANE
4o projektowania i kierowania robotam;

. budowi_myrru bez ograniczer w specjalnosci
instalacyine) w zakresie sleci, instalac}i j urzgdzen
elekrrycmyoh i uEekiroenarg

T AP DS 14



3 Oprawy oswietleniowe
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Za 280dnos¢ 7 oryginatem

mgr inz. Daniel Wosik
UPRAWNIENIA BU WLANE
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen W specjalnosci
instalacyinel w zakresie Siedi, instalacji | urzgdzen
elektrycznyct ; wientroenarg
Mrwigted MAPMNARPWOE14
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DEKORACYJNEJ W TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYINE

materiat podstawy i pokrywy — odlew aluminium

materiat klosza zewnetrznego — poliweglan prazkowany

montaz na stupie o $rednicy @60mm

stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — 1K08

szczelnosé komory optycznej i elektrycznej — P66

e wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

® © @ @

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCIONALNOSE

e moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 26W
® znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz
ochrona przed przepigciami — 10kV
klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il — zgodnie z projektem elektrycznym
gniazdo NEMA Socket 7-pin (standard ANSI C136.41)
uktad zasilajacy pozwala na komunikacje za pomocg interfejsu DALI
oprawy oswietleniowe wyposaione w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowa naklejkg do umieszczenia
np. we wnece stupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji producenta
umotliwia uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i dostep do informacji takich jak:
o parametry:
- fotometryczne: ilosc i rodzaj diod, temperatura barwowa, strumien swietiny, optyka
- elektryczne: moc, wspotczynnik mocy dla mocy znamionowej, klasa ochronnosci, rodzaj uzytego
zasilacza oraz profil jego wysterowania
- mechaniczne: stopien IP, stopien IK, kolor, waga, sposéb montazu
o dokumentacji oprawy - instrukcja montazu
instrukcji serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy oswietleniowej
o listy czesci zamiennych wraz z kodami producenta

2 @ e @

o]

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

rodzaj zrodfa swiatta — LED

minimalny strumien swietlny zrodet swiatta —4000Im

zakres temperatury barwowej zrodet swiatta — 3900K-4300K

utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h {zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

wartosci wskainika udziatu swiatla wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr

245/2003

e dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykonad
obliczenia parametrow oswietleniowych

o w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ Zrédtowe pliki obliczeniowe

e roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wieksza nizt 5%
w stosunku do podanych poniiej /

e sprawnosc uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

e Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac d%[ggd[ms'@g :

mgr ini. Daniel Wy
UPRAWNIENIA BUDOWLANE -
do projektowania i kierowania robotamji  =ict
budowlanymi bez ograniczen w specjainosci
instalackine] w zakresie sieci, instalaci i urzadzen
efeltrycznych i elektroeneigetycznych
Are o ot ‘MDM’{W()CM!
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¢ Oprawa musi posiadaé aktualny certyfikat akredytowanego oérodka badawczego potwierdzajgcy wykonanie wyrobu
zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie
reziméw produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub réwnowazny

® Oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego oérodka badawczego potwierdzajgcy wiarygodnosc
podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do
obrotu, takich jak: napigcie zasilania, kiasa ochronnosci elektrycznej, pobierana moc, skutecznodc swietlna,
temperatura barwowa, strumieri swietlny - certyfikat ENEC+ lub réwnowainy

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA

H1

H1 462mm . T o

H2 ioomm

Proj. oprawa FRIZA LED firmy Schreder wykonanych w kolorze RAL 7021 (grafit
mat).

2

TE ‘\ b

LT

2 750dn04¢ 7 yginalem
) mgr in, Daniel ik
UPRAWNIENIA BU LANE
” do profektowania i kierowania robotarmj
budow'!anynﬁ ber ograniczen w specjalnosci
instalacyine| w zakrosia sisci, instalacjl | urzadzen
eleltrycznych i ewktroenergetyczn

N st Mnbhmpq,-pluiﬁn’dm
/ ¢
e i = s 0 Lo e i
NIA  BUE '(::‘i«u\?-it
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4 Odpis uprawnien



MALOPOLSKA Krakéw, duia 29 gl 0ol 1
OKREGOWA
I 2 B A
= INZYNIEROW
7 | BUDOWNICTWA

MAP OIlIB/KK/0054-0092/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inZynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z péZn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, ust. 2 i ust. 3,
ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z pdin. zm.), § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278)
oraz art. [04 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,
poz. 267 z pozn. zm.).

Malopolska Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, Ze

Pan mgr inz. Daniel Jan Wasik
urodzony dnia 19.06.1980 r. w Krakowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/00328/PWOE/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeﬁ
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Daniel Wasik
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnienn budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnodci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegblowy zakres nadanych uptawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninicjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;:

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skiadu Orzekajgcego
mgr inz. Ryszard Damijan

3. Czlonek Sktadu Orzekajacego
inz. Zygmunt Salwinski

mgr inz, Daniel Wagsik
UPRA_WNIENIA BUDOWILANE
do projektowania i kietowania robotamj
budow!anymi bez ograniczed w specjalnoéci
instalacyjne] w zakresie Sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i uishtrosner
Kle AugiA M!\DMWWOE!M
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® POLSKA
I Z B A

—

: INZYNIEROW
=1\ ] BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-27I-DE1-12L *

Pan Daniel Jan Wasik o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0078/15

adres zamieszkania m. Czutéw 270, 32-060 Liszki

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-14 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowe]j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

Za 7g0dnosé 4 pryginatem
Upﬂmgr inz. Daniel Wdsik
AWNIENIA BUD®
& do profekrwan. ia i kierowania rot%g?nf
bez ograniczen i i
instalacyjne] w zakresie saggﬁmmfxm
elehﬂycznychipiukhoenergﬁycmyd'l
Nr ewic MAPAN3ORPWOE) 14

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.
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5 Oswiadczenie projektanta
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Daniel Wasik
(imie i nazwisko)

MAP/00328/PWOE/14
(nr uprawnien)

MAP/IE/0078/15
(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie’

projektanta lub eseby-sprawdzajgee} projekt budowlany.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt
budowlany:

»Budowa elektroenergetycznego przylacza o§wietlenia chodnika przy
ul. Wilka - Wyrwinskiego w Krakowie ”
dz. nr 651, 652, 653 obreb 0005 Srodmiescie w Krakowie

(podac nazwe projektu budowlanego i adres inwestycfi)

sporzgdzony w dniu 14 pazdziernik 2022 roku

dla:

Gmina Miejska Krakow
Zarzad Drog Miasta Krakowa ul. Centralna 53 31-586 Krakow
(podac Inwestora)

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

mgr inz. Danjel ]
EOPRAWMENIA Bu MS;L’:QNE
Profektowenia i Kierowania\robotamy
Ymi bez cGraniczen W Specialnodel

4 , i
keakow, [7.40.0022.- .. R oo A
(miejscowosd i data) (DI e WraF s poripisem)

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu ,
ktoremu ma stuzy¢ (art. 20 ust. 4 Ustawy — Prawo Budowlane z 7.07.1994r. z pozniejszymi
Zmianami) .

' Nalezy sktada¢ w oryginale.
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6 Opis techniczny

6.1 Podstawa i zakres opracowania.

Podstawe i1 zakres opracowania stanowig:
- Warunki Nr RU.461.6.4.2022 z dnia 18.01.2022r..
- Zlecenie Zarzadu Drog Miasta Krakowa z siedzibg przy ul. Centralnej 53 w Krakowie.

6.2 Stan istniejacy

Na ulicy Wilka - Wyrwinskiego w poblizu miejscu projektowanego oswietlenia znajduje
si¢ istniejaca sie¢ oswietlenia ktora jest zasilana z szafy nr PZ 1074. Istniejgca sieé
elektroenergetyczna oswietleniowa jest wykonana jako kablowa z stupami stalowymi i
oprawami sodowymi jest wykonana jako kablowa kablem YKXS 5x16 , a stupy jako betonowe

oraz stalowe.

6.3 Zakres projektowany

Niniejsze opracowanie obejmuje budowe przylacza elektroenergetycznej os$wietlenia
chodnika zgodnie z warunkami Zarzadu Drog Miasta Krakowa. Przytacz elektroenergetyczny
oswietlenia projektuje si¢ jako linia doziemna kablem miedzianym typu YKXS 5x16 ulozonym
na calej dtugosci w rurze ochronnej DVR 75 ( pod drogami, wjazdami w rurze ochronnej SRS
110) wraz z dwunastoma stanowiskami o$wietleniowymi wykonanymi jako stup stalowe
ocynkowane o wysokosci 5Sm w kolorze RAL 7021 (grafit mat zgodnie z Uzgodnieniem
Miejskiego Konserwatora Zabytkow w Krakowie) montowanych na fundamentach
prefabrykowanych FP2 wraz z oprawami typu FRIZA LED w kolorze RAL 7021 (grafit mat
zgodnie z Uzgodnieniem Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Krakowie). Trase kabla
oznaczy¢ folig niebieska zgodnie z norma. Na trasie kabla oraz przy stupie na kabel natozyé
oznaczniki z podaniem typu i przekroju kabla , daty jego ulozenia, symbolu linii oraz znaku
uzytkownika . Kable elektroenergetyczne nN nalezy uktada¢ w ziemi na glebokosci — 0,7 m (pod
drogami 1,20m). Do uszczelnienia kabli w rurach nalezy zastosowa¢ materialy odporne na
dziatanie wilgoci , oraz nie oddzialujace na uszczelnione elementy. Wykopy winny byé
oznakowane oraz zabezpieczone odpowiednimi kladkami. Po wykonaniu prac nalezy wykonaé
inwentaryzacj¢ powykonawcza. Roboty kablowe wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i norma PN-76/E-05125.
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6.4 Proby iodbiory.

Przed odbiorem, uruchomieniem i przystapieniem do eksploatacji oswietlenia,
nalezy przeprowadzi¢ badania zgodnie z warunkami technicznymi oraz wymogami norm,
ustaw i rozporzadzen. Nalezy sprawdzi¢ czy rezystancja izolacji kabli nie przekracza
dopuszczalnych wartosci oraz czy wartos¢ rezystancji uziemien ochronnych sa zgodne w

wymogami obliczonymi wartosciami.

Obciazenie szafy PZ 1074 zgodnie z schematem ideowym:

- oswietlenie istniejace
e [stniejgca moc calej dla szafy oswietleniowej to 5 kW.
e W tym istniejgca moc obwodu I to ok. 2kW

- o$wietlenie projektowane
e Obwodl -0,312kW
e Yobwl=2312kW

Projektowane oswietlenie obwdd | 12 oprawy o mocy 26W

Prad obcigzenia dla szafy PZ

Pz

Ig = ———
7 V3-U - cos,

5306

:‘—~—:8,1A
V3-400-0,95

B

Prad obciazenia dla obwodu I

2312

V3-400-0,95

B

Zabezpieczenia w szafie PZ 1074 pozostaja bez zmian.

Dobrano oprawe¢ bezpiecznikowa stupows z wkladks topikowa Bi-Wts 2A.
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6.4.1 Uziemienie stupow
Nowy stupy oSwietleniowe nalezy uziemi¢ uziomem plaskim z bednarki ocynkowane;j

Fe/Zn 4x30. Rezystancja uziomu nie moze przekracza¢ 30 Q.

6.4.2 Zasilanie i zabezpieczenie opraw

Zasilanie opraw wykonac¢ przewodem YKY 3x2,5 mm2; 450/750V. Nalezy stosowa¢ ztgcza
bezpiecznikowe typu I1ZK (1ZK-4-01, 1ZK-4-02, 1ZK-4-03), umozliwiajgce dostep do bezpiecznikéw
bez wykorzystania narzedzi. Jako zabezpieczenie opraw stosowaé bezpieczniki D01 z wktadkami

2A;
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6.5 Obliczenia

6.5.1 Schemat do obliczen



000039

| BULLUN|OY | ZSJSINA

L2Z 622 109 ‘61/1 | BMOUBBIO ‘UlgNT Z88-0Z 'O¥d-13 ‘1[d'Xjgo@ojul \|d-xjqo-mmm :aloewojul (jd° uojzood oidja@oid|a) Oud-13 1Z02@

5
y M d
=5E g
X M.m WH WM
/ftwm.gm 2 m QW
TD:8E€3 g
.mm m 2 g Wu
mmmﬂm
A0S =10 nm.m.mw.m..mn
- HOLYdY wEIrg S
j,w.mcﬁom (M2 118G ] m 5 w 2387
560 = A0OS Vol £ 3
AW 99'Z=5d W 0oe 96 00 HNLM '3 MM 3 m :
MY 99°Z=ld  <5E + .5€ S5§8s:
XPANYA [Iv] ] S3gi8s
yo ff,M,w o m
L€ 1 Lelg
60/IIl - LO/IIl AMYHAO "NLSI
~_A0S=1n HOLVYdY
EAR AN [me'1L] sg
Ay M.w.u”v.mm w 00g R
MY 28'L=ld  <5E +.5€ 97 00 HNLM
XPANYA V]
Il 'M80
LLIFLO/ AMYHAO "LSNI
A0S =1N A0S=1N HOLlvdy A0S=1TN HOL1YdY
A00% =N A00F = Img'ilsg| |A00F=N (g'al sg v
Y wm.u%wmnu_ w g'gLe Y wm.uwmmm w 00g ghomiE ot e w oL Bzimim| [Moesesadsl A Vo/sts
A1€0=ld 91 +.91 <GE + G i 021 + 2021 L
XGAMA [nD] XpAAYA [Iv] X AMVA [Iv]
9 a w S |
A 1 M0 e HRY
1XS SYXMA foid | | 9e/l O4VYHL YIOVLS
0¢/1 - 61/ ‘Mso foid 8L/1-L0/I "HdO ‘N1SI ¥2012d
Npomgo emzeN

S-O-N1L

0’} 18m 0GBRG Ju Bfousdl]
|d"'X|1q0: MMM

X‘1qo

€Y

MISYM 13INVA HO3LNT T3




000040

6.5.2 Obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.



9) O¥d-13 1Z02®

vlg
NE
L .
L%gdzaﬁ

PWOENE

IL2Z 6ZZ 109 '61/1 L BmoueBiQ ulign Z88-02 ‘O¥d-13 'Id xigo@out jd x|go mmm ‘afoeuiopur {jd:

[¥AN ‘euong

slektroenergetyd
VA DIMAY00

000041
s
=

magr inz. Danijel
UPRAWNIENIA BU

LY

udowlanymi bez ograniczen w
slehtrycznych i

g0 projektowania i kierow
laiacyjne] w zakresie siaci

1610210 L0 Z "0'0 Z "dg Jojesad( YINT npiepuels ‘pid 6m gz yuuAzojodsm eiupd|bzmn omwaox_ao%ammn Aujezokiim peud - (3)
¥ eyiuuAZojodsm wWaluemosoISeZ Z 0102 1-69209 NI-Nd Bm eluazeingo obajemiobngp nsezo ejp aujezokiAm Apeid - (3)
eyumoNiAzn zazid Auemoluyapz dAg -

(%%F mAzopo elouesajoy) mojusonpoid yoAuep gnj Nd 6m yoAmopkid-omosezo yAisAlapieleyo yokmowsed z ouelAzopo yoAujezakiim mopeid yoAuzaanys 1250UEM -

mojuaonpeid yoAuep Bm mojuawala yohuu) sfouepyeal | afoueysAzal -

2661 d3s ‘P ‘pilieblaug mnifisu) () nisAwazid uipy dzoy op eziejuawoy], 6m yoAulhoejeisul | yoAuznaimodeu nui mopomazid | 1jqey ‘mouojellojsuel) yaAmodAy albuepieal | alue)sAzal -
:yohuep yohuemozAuejaqe)s az eyshzioy wesboid

‘lbuepadu gsopEM BUlBUILIOU OUOIUPS|BZMN YoRIUSZONGO AA

‘wAuzoAnyaje wapkld yazelod po Auoiyoo aIseez M Z5-5-¥9209 AH-Nd Z aiupobz 1950)a1m "mm ezolqo weiboid

VNZO31NMS 1S3 NIZvH0d dO YNOJHOO

€'70Y MYL 0€Z GG'LF v9'8€ 6'.9 6950 0'G (HOLVYdY) V 9L ©6 00 HNLM L7L€°18 0°00€ 'GE XPANYA LEIA
1'062 MYL 0€Z Q0¥ 15'9L v'e8 L1680 0'S (MOLVdY) ¥ 02 96 00 HN.LM 17L:Z'18 0°008S 'GE XPANYA I1'MdO

9LXg
G'62l WYL 082 €6'GF €L'gyl v'es 9LL'L 0's (MOLVdY) V 02 ©6 00 HNLM L7118 g'sle 9L XGAMA  SXMIA Toid
1'062 MVL 02 Q0'cF 15'9L ¥'es LL8'0 0'S (MOL1vdY) ¥ 02 96 00 HNLM L71:1°18 0°00S 'GE XPAMVA | MEO
Z'8ly ¥ WYL  0€Z 8L'LF 15'6Z 0895 2500 0's (HOL1VdV) ¥ 00} ©6 2 HN.LM 17118 0'0L ‘021 XPAMVA LM
vimzp  n>ensz [Aln [Alebuessiol [Alensz [vler  [U]sz [s] eueeizpez sezp elezosidzeqez sido  sjuazosidzaqez [W] | sido WEETE

:uazesod po Auoiyd0 1950UZI3INYS UBZIGO MfIUAM

= —_—

‘NPOMQO BMZEN |

_\ou‘ “Jam 06666 Ju BDUSN -
m | X|0 MMM
7 &W MISYM T3INVA HOILINT T3

X'lqo




000042

6.5.3 Obliczenia spadkéw napiec.
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6.5.4 Obliczenia fotometryczne, dobodr opraw, karty katalogowe projektowanych

urzadzen.
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DIALux

Wilka-Wyrwinskiego - chodnik

mgr in, Daniel ik
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania i kierowania' robotami
budowlanymi bez ograniczer w speciainosci
instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji urzadzen
elektrycznych i =lektroenergetycznych
Ne A \,IADKV‘QD;VPWOEHA

Created with DIALux
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Wilka-Wyrwinskiego - chodnik

§ A
Tresc¢
Strona tytu[vowa ................................................................................
B 3 o T T I S

ul Wilka-Wyrwinskiego - chodnik - -

Podsumowanie (do EN 132071:2015) «« v v
ChHodnikd (P3) & sremuiasy@yams s bEess £ I DR auiiny © ol SHennds B EiET e O Vi st 1
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Wilka-Wyrwiriskiego - chodnik D I / \ I_u x

ul Wilka-Wyrwiriskiego - chodnik - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P3), 126.00 m? 4%m
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Wilka-Wyrwiriskiego - chodnik

DIALux

ul Wilka-Wyrwiriskiego - chodnik - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

o

D

Schreéder v
Producent Schréder P 259 W
Nazwa artykutu FRIZA /5102 /16 DLampa 4032 Im
LEDs 500mA NW 740
25,9W/ /334672 s 3285 Im
n 81.47 %

1x 16 LEDs 500mA
NW 740

Wyposazenie

FRIZA /5102 /16 LEDs 500mA NW 740 25,9W / / 334672 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 28.000 m E:\;(;%;
(1) Wysokosé¢ punktu Swietlnego 5300 m f
(2) Nawis punktu swietinego -0.500 m m

(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dlugosc wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 259 W

Zuzycie

932.4 W/km

ULR/ULOR

0.02/0.01

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku o$wietleniu.

2 70°: 496 cd/klm
2 80°: 356 cd/klm
2 90° 34.1 cd/klm

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia Swiatta odnosza sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaZnika ol$nienia

D3

2



Wilka-Wyrwiriskiego - chodnik

ul Wilka-Wyrwiniskiego - chodnik - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny
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DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P3) Em 892 Ix [7.50-11.25] Ix v/
Emin 3.43 Ix 21.50Ix v
Obliczono wspoélczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikdw wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
ul Wilka-Wyrwinskiego - Dp 0.023 W/lx*m? -
chodnik
FRIZA /5102 /16 LEDs De 0.8 kWh/m? rok, 103.6 kWh/rok

500mA NW 740 25,9W / /
334672 (z jednej strony na
dole)
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Wiika—Wynvi\ﬁskiego - chodnik D IA Lu x
- ;‘i i 5

ul Wilka-Wyrwirnskiego - chodnik - -
Chodnik 1 (P3)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P3) Em 8.92 Ix [7.50-11.25] Ix s
Emin 343 Ix 21501 Vv
{21110, 78.2} 63 44 44 6.3 g2 10 ‘
114 14
167 \ 16
20 20
22 22
4 14

10 77 53 40 3.4) 34 4.0 53 7.7 10
7 13 78 511 .39 39 51 78 R a7
(33) |16 8.8 5.1 37 a7 5.1 88 16 [23)
¢ L L

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)

m 1.400 4200 7.000 9.800 12,600 15400 18200 21.000 23.800 26.600
3.750 1032 766 526 399 343 343 3.99 5.26 7.66 10.32
2250 1748 1273 783 509 389 3.89 5.09 7.83 1273 1748

0.750 2251 1604 884 506 365 365 506 884 1604 2251
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax a1 gz

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 8.92 Ix 343 Ix 2251 0.38 0.15
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e Oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy wykonanie wyrobu
zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie
rezimoéw produkgji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub réwnowazny

e Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy wiarygodnosé
podawanych przez producenta parametrow funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do
obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana moc, skuteczno$é swietlna,
temperatura barwowa, strumien swietlny - certyfikat ENEC+ lub réwnowazny

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA

w
i
H1
w 564mm il
H2
H1 462mm @76
H2 100mm
105° 105°
BD 0"
7% 75
B 0 60"
M0
45 45"
A%
550
3ar 15 0 15" an
cd'klm n B1%
—C0 Ci180 =———CP0 C2/70
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DEKORACYJNEJ W TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

material podstawy i pokrywy — odlew aluminium

materiat klosza zewnetrznego — poliweglan prazkowany

montaz na stupie o srednicy @60mm

stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO8

szczelnos¢ komory optycznej i elektrycznej — IP66

wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkdéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCIONALNOSC

® © o @& o

moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 26W
znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz
ochrona przed przepieciami — 10kV
klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il — zgodnie z projektem elektrycznym
gniazdo NEMA Socket 7-pin (standard ANSI C136.41)
uklad zasilajgcy pozwala na komunikacje za pomoca interfejsu DALI
oprawy oswietleniowe wyposazone w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowg naklejka do umieszczenia
np. we wnece stupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji producenta
umozliwia uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i dostep do informacji takich jak:
o parametry:
- fotometryczne: ilos¢ i rodzaj diod, temperatura barwowa, strumien $wietlny, optyka
- elektryczne: moc, wspotczynnik mocy dla mocy znamionowej, klasa ochronnoéci, rodzaj uzytego
zasilacza oraz profil jego wysterowania
- mechaniczne: stopien IP, stopien IK, kolor, waga, sposob montazu
o dokumentacji oprawy - instrukcja montazu
o instrukcji serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy oswietleniowej
o listy czesci zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

rodzaj zrodta swiatta — LED

minimalny strumieri Swietlny Zrodet swiatta —4000Im

zakres temperatury barwowej Zrédet swiatta — 3900K-4300K

utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gdrze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykonad
obliczenia parametréow oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzarn zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki obliczeniowe

réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wieksza nizt 5%
w stosunku do podanych ponizej

sprawnosc¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac deklaracje zgodnosci
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Stupy CC o $rednicy gérnej 362 z blachy 4mm
EURO|IPOLES

=
o a’ T
v B
|
Podstawowe parametry stupa
| = |
1 |
| Wymiary
z\::‘iseus::ﬁa | Srednica | Wymiary | podstawy /
| Waga | Scianka | gérna wrneki rozstaw
Slup apr:wv | (1] LxL1 kotew f dTvp ¢
‘ MxN undamentu
| [m] [ke] W [mm] [mm] [mm)] [mm]

f €C 5m 62/117/4 ] 5.0 l 6 | 4 J 62 l 750450 | 410:300 #P2 |
| TR - i
| Parametry wytrzymatosciowe stupa |

Maksymalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy |
Masymalpa e —— - o o NN P |
] waga Kategoria terenu | Kategoria terenu | Kategoria terenu ME T
Stup pojedynczej ] " | ___IV L
el Strefa | Strefa | Strefa | Strefa [ Strefa | Strefa
s e i 1i* |l i I |
B bl b o B e B |
| [ke] [m?] ‘ [m?] [m?] m | (] [m?) | [kNm] | [kN] |
csme2/i17/a | 1s 135 | 0% | 161 | 110 | 1,70 | 136 | 591 | 1,38 '

*Strefa wiatrowa wédlug PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1 (PN-77/8-02011:1997 / AzJ:iUOQ) do wysokosci 300
mn.p.m,

Obciazenie obliczeniowe

W tabelach podano dopuszczalne obcigzenia dla klasy B i ugiecia klasy 2

wg PN-EN 40-3-3,

Bezpieczenstwo bierne

Ze wzgledu na bezpieczeristwo bierne wg EN 12767, konstrukcje stupdw naleza

do konstrukcji klasy 0.

Normy i Certyfikaty

| Stupy oswietleniowe projektowane i produkowane przez EUROPOLES Sp. z 0. 0.
posiadajg certyfikat zgodnosci z normg PN-EN40 - 5.
Zabezpieczenia antykorozyjne
Konstrukcje stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie
ogniowe, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 150 1461.

1 L Mozliwo$¢ malowania metodg duplex zgodnie z paletg kolorow RAL.

A l Pozostate informacje

I f;}l i Stupy oswietleniowe oraz ptyty podstawy wykonywane s3 ze stali S235JRG2

|

zgodnej z normg PN-EN 10025:1930.
Wazdtuzna spoina trzonu z niewidocznym szwem wykonana laserowo
| = wg normy PN-EN 150 15614-11.

Stup ocynkowany wykonany w kolorze
RAL 7021(grafitowy mat)
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Schréder OSWIETLENIE DEKORACY JNE -

Experts in lightability™

FRIZA

M

Projekt : Achilles Design

Klasyka w nowoczesnym wydaniu dla
ekonomicznego oswietlenia osiedli
mieszkaniowych

r'-
m
E%
i0
N

Dostosowana do roznych przestrzeni, takich jak osiedla
mieszkaniowe, parki, place, sciezki rowerowe oraz
zabytkowe czesci miast, oprawa FRIZA taczy
ponadczasowy design z nowoczesna, wydajng technologia
EEB:

Nazwa FRIZA nawigzuje do Fryzji, holenderskiej prowingji i IP 66 IK 08 @
Jjednego z wielu regionow, gdzie oryginalna stozkowa

oprawa ,Kegel” jest bardzo popularna. Ten klasyczny wzor
zostat zmodernizowany tak, aby zapewnié¢ spéjnosé

: ; T ‘ g . etls
stylistyczna ze wspétczesnymi miastami oraz niski poziom x x
zuzycia energii elektryczne]. I:I t @ i

FRIZA oferuje wyscka wydajnosc fotometryczng i komfort
widzenia poprzez niskie ol$nienie, a tym samym
bezpieczenstwo i dobre samopoczucie oséb
przebywajacych w przestrzeni publicznej. Wytrzymata @ ni c €
konstrukcja oprawy FRIZA gwarantuje utrzymanie jej

wydajnosci w czasie.

OSIEDLOWE | MOSTY SCIEZKI STACJE PARKINGI SKWERY |
WASKIE ULICZKI ROWEROWE | KOLEJOWE | OBSZARY
PIESZE METRO SPACEROWE
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FRIZA | ronsuMowaNIE Schréder

Koncepcja

Podstawa oprawy oraz komora osprzetu wykonane zostaty z wysokocisnieniowego odlewu
aluminiowego, natomiast klosz i pokrywa z poliweglanu.

Oprawa FRIZA gwarantuje szczelnoéé na poziomie IP 66 oraz wydajnosé przez caty okres
uzytkowania.

FRIZA wyposazona jest w system LensoFlex®2. Dzigki modutom sktadajacym sig z 8 died LED
(od 8 do 32) oraz licznym rozsytom swiattosci, FRIZA moze oswietlic razne krajobrazy, takie
jak ulice miejskie i osiedlowe, sciezki rowerowe, place, tereny dla pieszych czy parkingi. Dzigki
strukturyzowanemu kloszowi FRIZA oferuje wysoka wydajnosc¢ fotometryczng i komfort
widzenia poprzez niskie ol$nienie, a tym samym bezpieczenstwo i dobre samopoczucie oséb

przebywajgcych w przestrzeni publicznej. Oprawa dostarczana jest z petnym
5 ; 2 4 R o 4 ; okablowaniem w celu tatwej instalacji
Niezawodna, wydajna i solidna oprawa FRIZA jest dostarczana w wersji wstepnie okablowanej ? !

w celu utatwienia instalacji. Nie ma potrzeby otwierania oprawy podczas instalacji.

FRIZA przeznaczona jest do montazu bezposredniego na stupie @60mm. W celach
konserwacji pokrywe mozna ctworzy¢ poprzez odkrecenie 4 srub mocujacych. Zintegrowany
zawias blokuje pokrywe zapobiegajac samoczynnemu zamykaniu i opadaniu.

FRIZA zapewnia wydajnosc i komfort dzigki
swojemu strukturyzowanemu kloszowi

PRZYKEADOWE KLUCZOWE ZALETY
ZASTOSOWAN [/—\ * Ekonomiczne rozwiazanie

oswietleniowe, tworzace przyjemng

¢ OSIEDLOWE | WASKIE ULICZKI atmosfere
e MOSTY » Wiasciwe oswietlenie dzieki systemowi
 SCIEZKI ROWEROWE | PIESZE LenspFlex";’Q: wysoka wydajnosc, komfort,
bezpieczenstwo |
« STACJE KOLEJOWE | METRO : ; locs 55 “Q
» Dluga zywotnosc¢ - stopien szczelnosci |
« PARKINGI IP 66
s SKWERY | OBSZARY SPACEROWE e Dostarczana z przewodem dla
utatwienia |nstalac)| FRIZA przeznaczona jest do montazu

5 . bezposredniego na stupie @60mm
* FutureProof: tatwa wymiana etektroniki

oraz panelu LED

* Oparta na otwartych i interoperacyjnych
standardach

* Kompatybilna z nowg platforma loT -

Schréder EXEDRA A A

» Certyfikat Zhaga-D4i

Zintegrowany zawias blokuje pokrywe
zapobiegajac samoczynnemu zamykaniu i
opadaniu,
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FRIZA | wersie Schréder

FRIZA | | \ « ! FRIZA |
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FRIZAY Foromemria

Schréder

—

LENSO
FLEX™ 2

LensoFlex®2

LensoFlex®2 bazuje na zasadzie dodawania rozsytdw Swiatta
pojedynczych diod elektroluminescencyjnych. Kazdy LED
wyposazony jest w soczewke wykonang z polimetakrylanu etylu
(PMMA), ktora ksztattuje kompletny rozsyt $wiatta oprawy
oswietleniowej. Intensywnos¢ swiecenia jest uzalezniona od
liczby diod oraz pradu ich wysterowania. Sprawdzona koncepcja
LensoFlex®2 zawiera szklany klosz uszczelniajacy i chronigcy
moduty LED wraz z soczewkami przed wptywem agresywnego
otoczenia.
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Eliminacja Swiatta niepozadanego (Back
Light control)

Jako opcja, LensoFlex®2 i LensoFlex®4 mogg by¢ wyposazone w
system eliminujacy emisje swiatta niepozadanego (Back Light
control) (rysunek B).

Ta dodatkowa funkcja eliminuje rozsyt $wiatta na boki oprawy
aby ograniczy¢ $wiecenie oprawy w strone budynkow.

A. Bez eliminacji $wiatta niepozadanego | B. Z eliminacja swiatta
niepozadanego
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FRIZA | svstemy STEROWANIA Schréder

Profil redukcji mocy Czujniki zmierzchowe / fotokomorka

Inteligentne zasilacze oprawy moga by¢ zaprogramowane w
fabryce z kompletnym profilem redukcji mocy. Mozliwe jest
utworzenie do pigciu przedziatow czasowych oraz poziomow $wiatto staje sie niewystarczajace (pochmurny dzien, zmrok...) w
$wiecenia. W ciggu trzech pierwszych cykli pracy, na podstawie celu zapewnienia bezpieczerstwa oraz komfortu w

|

| Nasze rozwiazania moga by¢ sterowane poprzez czujniki

1

1

|
zmierzonego czasu trwania nocy, zasilacz oblicza, w ktérym i przestrzeniach publicznych.

1

|

fotoelektryczne, ktore zatgczajg oprawy jak tylko naturalne

momencie nocy ma cbnizy¢ emitowany strumien swietlny, aby
prawidtowo realizowa¢ ustawiony program redukcji mocy.
Zastosowanie tego typu, dopasowanego do wymagar systemu
redukcji mocy, generuje maksymalne oszczednosci jednoczesnie
utrzymujac wymagany poziom oswietlenia i réwnomiernosci
przez catg noc.

A Vi,
100% \\ ! ,, \Qo
-
80% - e ~
& ~
£0% / | \
20% LM
B dad
7 7 FE 01 o8 o7 dede

A. Wydajnosc | B. Czas
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FRlZA ’ lzyHub gotowy do beznarzedziowego podtgczenia

Schréder

lzyHub jest innowacyjnym rozwigzaniem, ktore ma za zadanie
utatwic instalacje i konserwacje oprawy. Ten pojedynczy centralny
element przytaczeniowy rozdziela obwody pradowe i sygnaty
sterujgce do wszystkich czesci oprawy zapewniajgc, ze wszystkie
komponenty prawidtowo ze sobg wspotpracuja. Znaczaco
przyczynia sie tez do niezawodnosci i diugiej zywotnosci oprawy.

Ochrona przed przepieciami

lzyHub ma wbudowane urzadzenie przeciwprzepigciowe co chroni
oprawe przed przepieciami powstatymi na skutek uderzenia picruna
i innymi zmianami napigciowymi pochodzacymi z sieci zasilajace;.
Urzadzenie zabezpieczajgce zawiera rowniez kontrolng diode
ostrzegawcza, ktora informuje, ze oprawa jest wtasciwie chroniona.

Przyjazny uzytkownikowi

Dzieki lzyHub podtaczenie oprawy jest bardzo tatwe i nie wymaga
uzycia narzedzi. Czas instalacji jest w tym przypadku o 30% krotszy
w porownaniu ze standardowymi rozwiazaniami. Odpowiednie
zaciski zapewniajg trwate elektryczne potaczenia przez caty okres
uzytkowania produktu.

Copyright ©@ Schréder SA - grudzien 2021. Wszelkie prawa zastrzezone. Specyfikacje techniczne majg charakter orientacyjny | moga ulec zmianie bez powiadomienia.

tatwa konserwacja

Kiedy jakis element w oprawie wymaga wymiany, lzyHub zapewnia,
ze bedzie ona wykonywana szybko i sprawnie. Oprawa zostata
skonstruowana tak, ze pomytka w potgczeniu komponentow
elektrycznych oprawy jest prawie niemozliwa.lnstalatorzy nie musza
rozpatrywac kazdego przewodu z osobna. Wystarczy wszystko
podtaczyc¢ | oprawa dziata bez problemu.

Wersje i aktualizacje

IlzyHub oferuje kilka wersji oferowanych ztgczy. Dostepne opcje to:
- 1 ztacze wejsciowe zasilania

- 1 ztacze dla zasilacza LED

- 1 ztacze dla gniazda NEMA

-3 ztacza niskiego napiecia dla NEMA, gniazda niskiego napiecia i
sterowania DALI lub 1-10 V

- 1 ztacze bezpiecznika

Zapewnia to elastycznosé catego rozwigzania i tatwa modernizacje
w przysztosci. Aby podtaczy¢ nowy element, wystarczy wymienic
hub. Nie wymaga to dodatkowego okablowania.

FRIZA | &
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000059
Schréder
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Schréder EXEDRA to najbardziej zaawansowany system sterowania
oswietleniem ulicznym dostepny na rynku, umozliwiajacy
kontrolowanie, monitorowanie i analize stanu oswietlenia miejskiego
w przyjazny dla uzytkownika sposdb.

Standaryzacja na rzecz interoperacyjnych
ekosystemow

Schréder odgrywa kluczowa role w prowadzeniu standaryzacji z
sojuszami i partnerami takimi jak uCIFl, TALQ czy Zhaga. Wspolnymi
sitami dostarczamy rozwiazanie zaprojektowane do poziomej i
pionowej integracji, od urzadzen do oprogramowania oraz jezyka
(modelu danych) w petni bazujgc na otwartych standardach i
protokotach.

Wybralismy réwniez najlepszego dostarczyciela ustug na swiecie,
MicrosoftTM Azure, zapewnia on, na nNajwyzszym poziomie zaufania,
transparentnosc, zgodnosé ze standardami | zgodnose z przepisami.

Przetamywanie lodéw

W sztywnym, zamknigtym swiecie systemow sterowania
oswietleniem, Schréder EXEDRA jest kompleksowym i
przetomowym rozwigzaniem burzacym poprzedni stan.
Ta platforma jest stworzona, aby uwolni¢ prawdziwa, petna
interoperacyjnosc i oferuje:
. mozliwosé kontroli urzadzen (opraw oswietleniowych)
innych producentow
. mozliwosé zarzadzania sterownikami opraw i integracji ich
z czujnikami innych producentow

mozliwosc podtaczenia urzadzen i platform innych
producentow

Automatyczna konfiguracja

Schréder EXEDRA jest rozwiazaniem typu Plug-And-Play. System
nie wymaga instalacji sterownikéw centralnych (Gateway).

Po pierwszym zasileniu, sterownik na oprawie automatycznie
nawiazuje potaczenie wykorzystujac sie¢ komdérkows, a nastepnie
algorytmy, zapisane w oprogramowaniu sterownika rozpoznajs,
weryfikuja i sczytuja dane o oprawie, czego ostatecznym efektem
jest pojawienie sig ikonki oprawy w interface’ie uzytkownika.
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Wiodaca platforma do zarzadzania miejska
infrastruktura

Schréder EXEDRA jest najbardziej zaawansowanym systemem
zarzadzania o$wietleniem na rynku, stuzacym do sterowania,
monitorowania i analizy o$wietlenia ulicznego w sposob przyjazny
dla uzytkownika. Dzieki tej nowej platformie, zarzadey infrastruktury
moga zdalnie sterowacd praca opraw, sciemniac je w zaleznosci od
potrzeb, wystac zgtoszenie, tatwo stworzy¢ raporty, czy wejsc w
interakcje z sensorami i urzadzeniami zainstalowanymi w
przestrzeni publiczne].

Doskonate rozeznanie-Swietne decyzje

System Schréder EXEDRA zbiera ogromng ilos¢ danych ze
wszystkich urzadzen koncowych (sterownikow), analizuje i w
intuicyjny sposcb wyswietla je koncowym Uzytkownikom, aby
pomoc im w podjeciu odpowiednich dziatan.

Bezpieczenstwo przede wszystkim

Schréder EXEDRA wykorzystuje najnowoczesniejsze zabezpieczenia
danych przed wtamaniami i ich utrata. Do tego celu wykorzystuje
enkrypcje, hashing (funkcje skrotu), generowanie tokenow i
zarzgdzanie kluczami, ktére zabezpieczaja dane w catym systemie i
zwigzanych z nim ustugami przed nieuprawnionym dostepem.
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F R I ZA | Certyfikat Zhaga-Ddi

Schréder

r a4
yz4 D ¢

Konsorcjum Zhaga potaczyto sity z organizacja DiiA, aby opracowac
jeden uniwersalny program certyfikacji ,Zhaga-DALI 4 intra-
luminaire DALI” (ZD4i). taczy on specyfikacje tagcznosci urzadzen
zewnetrznych Zhaga Book 18 wersja 2 ze specyfikacjami DiiA
dotyczacymi uniwersalnej magistrali DALI dla opraw
oswietleniowych.

Standaryzacja dla interoperacyjnych
ekosystemow

Jako cztonek zatozyciel konsorcjum Zhaga, Schréder brat udziat w
tworzeniu programu certyfikacji ZD4i oraz w inicjatywie tej grupy na
rzecz standaryzacji zgodnego operacyjnie ekosystemu, a teraz
wspiera ten program i inicjatywe. Urzadzenie kontrolne kazdej
zainstalowanej oprawy o$wietleniowej musi uwzgledniac¢
ograniczenia ekosystemu ZD4i dotyczace protokotow komunikacji
przewodowej (opartych na standardzie DALI) oraz zasilania. Moze
sie to odnosi¢ tylko do innych aplikacji inteligentnego miasta
(niezwigzanych z oswietleniem), a takze do mozliwosci
wykorzystania rozwigzan w przysztosci (w kontekscie szybko
zmieniajacego sig srodowiska technologicznego). Specyfikacja ta
wymaga, aby $rednie zuzycie mocy przez urzadzenia kontrolne byto
ograniczone cdpowiednio do 2 W i 1 W dla gniazd montowanych u
gory lub na dole.

Program certyfikacji

Program certyfikacji Zhaga-D4i obejmuje wszystkie najwazniejsze
elementy, takie jak dopasowanie mechaniczne, komunikacja
cyfrowa, raportowanie danych i zapotrzebowanie na energie
elektryczna w jednej oprawie oswietleniowej. Zapewnia zgodnosé
operacyjng opraw (sterownikow) i urzadzen peryferyinych, np.
weztdw facznosci, opartg na trybie ,pedtacz i pracyj” (ang. plug-
and-play).
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Ekonomiczne rozwigzanie

Oprawa oswietleniowa z certyfikatern ZD4i obejmuje sterowniki z
funkcjami, ktore wezesniej znajdowaty sie w wezle kontrolnym,
takimi jak pomiar zuzycia energii. Uproscito to funkcjonowanie
urzadzenia kontrolnego i obnizyto ceng systemu kontrolnego.

2 wtyczki: gorna i dolna

Ze wzgledu na mniejsze rozmiary gniazdo Zhaga lepiej nadaje sie do
zastosowan, w ktorych duze znaczenie ma estetyka. Ponadto jego
architektura umozliwia umieszczenie dwoch gniazd na jednej
oprawie oéwietleniowej, co pozwala na przyktad potaczy¢ czujnik
obecnesci z weztem kontrolnym. Dodatkows zaletg takiego
rozwigzania jest standaryzacja niektorych komunikatow z czujnika
obecnosci za pomoca protokotu D4i.
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OGOLNE INFORMACJE

INFORMACJIE ELEKTRYCZNE

Sugerowana
wysokos¢ motazu

FutureProof

Zintegrowany
zasilacz

znak CE

Certyfikat ENEC
Ceryfikat ENEC +
Zgodny z ROHS
Certyfikat Zhaga-D4i

Francuskie prawo z
27 grudnia 2018 r. -
Zgodne z typami
zastosowan

Certyfikat BE 005
Standardy

3m do 5m | 10" do 16’

tatwa wymiana modutu LED i montaz
oprawy na miejscu instalacji

Tak

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
b.cdf.g

Tak

LM 79-08 (wszystkie pomiary wg
1SO17025 wykonane w akredytowanym
laboratorium)

OBUDOWA | WYKONCZENIE

Klasa ochronnosci
elektrycznej

Napiecie
zZnamionowe

Wspotczynnik mocy
(przy petnym
obciazeniu)
Zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe
(kV}

Kompatybilnosé
elektromagnetyczna
(EMC)

Opcje sterowania

System sterowania

Gniazdo

Systemy sterowania

Class | EU, Class Il EU

220-240V - 50-60Hz

0.9

EN 55015 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3

/ EN 61547

1-10V, DALI

Bi-power, Profil redukcji mocy, Zdalne
zarzadzanie

Opcjonalne gniazdo Zhaga
7-pinowe gniazdo NEMA (opcjonalnie)

Schréder EXEDRA

INFORMACJE OSWIETLENIOWE

Obudowa
Optyka
Klosz

Obudowa i
wykonczenie

Kolor
Szczelnos¢ oprawy

Odpornosé na
uderzenia

Test na wstrzasy

Dostep do
konserwacji

Aluminium
PMMA
Poliweglan

Poliestrowa farba proszkowa

AKZO grey 900 sanded
IP 66
IK 08

Zgodny ze zmodyfikowanym IEC 68-2-6

(0.5G)

Bezposredni dostep do uktadu
zasilajgcego poprzez poluzowanie srub
na gornej pokrywie

Poluzowujgc $ruby na gornej pokrywie

- Inne kolory z palety RAL lub AKZO dostepne na zapytanie.

WARUNKI PRACY

Temperatura
barwowa

Wskaznik oddawania
barw (CRI)

Wskaznik udziatu
$wiatta wysytanego
ku gorze (ULOR)

ULR

2700K (WW 727)
3000K (WW 730)
3000K (WW 830)
4000K (NW 740)

WW 727)
WW 730)
WwW 830)
NW 740)

>70
>70
>80
>70

<5%

<5%

- ULOR moze sig raznic¢ w zaleznosci od konfiguracji Prosimy

skonsultowac sig z nami.
-ULR moze sig roznic w zaleznosci od konfiguracyi. Prosimy skonsultowac

sfe z nami.

Utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie @ TQ 25°C

Maksymalna
temperatura pracy
(Ta)

-30 °C do +40 °C / -22 °F do 104°F

- W zaleznosci od konfiguracii oprawy. Aby uzyskac wigcej informacyi,

skontaktuj sie z nami
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Wszystkie
konfiguracje

100,000h - L0
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FRIZA | craraxrervsTvia Schréder

WYMIARY | MONTAZ

AxBxC (mm | inch) 564x462x564 | 22,2x18,2x22,2
Waga (kg | Lbs) 91198
Opornosc aerodynamiczna (CxS) 0,08

Sposoby montazu Montaz na stupie o srednicy - @60mm

f AIC )'I
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FRIZA l Opcje montazu SChréder

FRIZA |

4 260

100 mm
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F‘-RI_Z,,A | WYDAINOSC

Schréder

Strumien $wietlny Strumien Swietlny Strumien Swietlny Strumien swietlny ‘Skute[cznom:
zakres (Im) zakres (Im) zakres (Im) zakres (Im) Moc (W) * Swieting
Ciepty biaty 727 Ciepty biaty 730 Cieply biaty 830 Neutralny biaty 740 (Im/W)
Oprawa Lféga Prad (mA) Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Max Fotometria
8 350 800 1000 900 1100 80O 1000 1000 1200 10,4 104 15 Lo,
8 500 1200 1400 1200 1500 1200 1400 1300 1600 14,3 14,3 n2 s
8 600 1400 1700 1400 1800 1400 1700 1600 1900 171 171 m s
|
8 700 1500 1900 1600 2000 1500 1800 1800 2200 20 20 1o Lso.
|
16 350 | 1700 2100 1800 2200 1700 2100 2000 2400 18,3 18,3 131 Lo
16 400 1900 2400 2000 2500 1900 2400 2200 2700 208 208 130 ieso,
N E
&
16 500 | 2400 2900 2500 3000 2400 2900 2700 3300 259 259 127 s,
16 600 . 2800 3400 2900 3600 2800 3400 3200 3900 311 na 125 Lenso
|
16 700 3100 3900 3300 4100 3100 3900 3600 4400 364 36,4 121 Lo,
32 350 3400 4200 3600 4400 3400 4200 4000 4900 341 341 144 Levso
i
| 32 400 ! 3900 4700 4100 5000 3900 4700 4500 5500 39 39 1M oo,
32 500 | 4700 5800 5000 6100 4700 5800 5400 6600 49 49 135 oo
Tolerancja strumienia $wietlnego + 7%, catkowitej mocy oprawy + 5%
Copyright @ Schréder SA - grudzien 2021. Wszelkie prawa zastrzezone. Specyfikacje techniczne majg charakter orientacyjny i mogg ulec zmianie bez powiadomienia. FRIZA |13
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FRIZA | bosTEPNE ROZSYLY SWIATLOSC] Schréder
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000067

Uwagi koncowe

Z. uwagi na prowadzenie prac zwigzanych z budowa polgczen elektroenergetycznego
o$wietlenia powiazan kablowych nN etapowo ukfadane kable nalezy odpowiednio

zabezpieczy¢, tak, aby nie ulegly uszkodzeniu w trakcie realizacji prac.

Wszelkie prowadzenia kabli, przewodow, itp. przez $ciany i stropy chroni¢ rurami

ochronnymi, a przepusty uszczelnié

Przed rozpoczgciem prac, Wykonawca powinien dokladnie zapozna¢ sie z uwagami

1 zaleceniami Wlasciciela obiektu 1 dostosowa¢ do nich technologie robot.

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem, z obowiazujacymi

przepisami i normami uwzgledniajacymi wymogi BHP.

Wykona¢ wymagane przepisami pomiary elektryczne m.in. rezystancje uziomu, izolacji
przewodow 1 kabli, sprawdzi¢ samoczynne wylaczenie zasilania. Wyniki wykonanych

pomiarow ujaé¢ w protokoty i przedstawic¢ Inwestorowi do odbioru.

Wykonanie projektowanych instalacji powinna wykona¢ firma zatrudniajaca osoby —
elektromonteréw posiadajacych Swiadectwa kwalifikacyjne grupy .E” zuprawnieniami

do pomiaru.

Pomiary kontrolne przeprowadzi¢ po wykonaniu instalacji zakonczone odpowiednim

protokotem kontrolnym.

Catos¢ prac elektrycznych musi byé nadzorowana przez osobe posiadajaca uprawnienia
budowlane do kierowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych oraz bedacg czynnym

czlonkiem danej Okrggowej Izby Inzynierow.

; [
magr inZ, Daniel Wgsik
UPRAWNIENIA BUDQ

do projektowania i kierowania robotarmni

budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyine| w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
elektrycznych | wentroenetgetycznych
AL A MARMNNIANOE!14
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8 Zestawienie materiatow

..Budowa elektroenergetycznego przylacza o$wietlenia chodnika przy ul. Wilka -

Wyrwinskiego w Krakowie”

Kabel YKXS 5x16 325m/375,5m
Shupy stylowy ocynkowany CC5 62/117/4 RAL 7021 12 kpl.
Fundament prefabrykowany FP2 (F100/43) 12kpl.
Oprawa oprawa FRIZA/5102/16 LEDs SOONW 740 25, 9W/334672 12 kpl.
Rura DVR 75 165m
Rura SRS 160 160m
Bednarka Fe/Zn 30x4 200m

/]

mgr in¢. Daniel Wysik
UPRAWNIENIA BUDQWLANE
ao projektowsnia i kiefowania robotami

budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyine w zakresie sieci, instalacii i urzadzedn
elekirycznych | wisktroenergetycznych
Nr awid MAPKNR2QIDWNES14
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Rysunki
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