Zarzad Drog
Miasta Krakowa Krakow,

U0.5303.11.2525.2022

Elentech
Daniel Wasik
Czutow 270
32-060 Liszki

Dotyczy: czasowej organizacji ruchu wprowadzonej w zwigzku z  wykonaniem
elektroenergetycznego oswietlenia chodnika w ciggu ul. W. Wilka-Wyrwinskiego
w Krakowie — w zakresie drég publicznych

Na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym {Dz. U.
z 2022 r. poz. 988 z p6zn. zm.), art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (t. j.
Dz. U.z 2021 r. poz. 1376 z p6zn. zm.), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia
2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (8§87 ust. 2 pkt 4 Dz. U. z 2017 r. poz. 784), Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakdw
i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (t. . Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z p6zn. zm.) oraz statutu ZDMK

Opiniuje -~ ' 4
z nastepujacymi uwagami:

1. Materiaty uzyte do wykonania zadania*maja posiada¢ atesty producenta, aprobaty
techniczne i certyfikaty bezpieczenstwa (znak ,B") nadane przez uprawnione jednostki
oraz spetnia¢ wymagania zawarte w ,Szczegétowych warunkach technicznych dla znakéw
i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkach
ich umieszczania na drogach". Lica znakéw wykonane z folii odblaskowej o parametrach
jak dla typu Il {preferowana folia pryzmatyczna Il generacji). Folia odblaskowa (o odbiciu
powrotnym wspotdroznym) uzyta na lico znaku powinna spetnia¢ wymagania okreslone w normie
EN 12899-1, lub ETA i w zataczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. Tarcza znaku drogowego i tabliczki ma by¢ profilowana z blachy stalowej ocynkowanej
grubosci 1,25-1,5 mm, wykonana z jednego kawatka blachy. Krawedz tarczy winna byc
obowiazkowo réwna i nieostra, usztywniona na catym obwodzie poprzez dwukrotne wywinigcie
bez nacie¢ w naroznikach. Narozniki tarcz znakéw winny by¢ wyokraglone tukiem. Kazdy
montowany czasowy znak drogowy i tablica ma posiada¢ przynajmniej:

- numer aprobaty technicznej IBDIM,

- numer certyfikatu zgodnosci i numer jednostki certyfikujacej.
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Kazdy montowany czasowy element oznakowania (znak, tabliczka, tablica, stupek, podstawa
gumowa, zapora drogowa etc.) ma by¢ czysty oraz lico znaku nie moze nosi¢ sladow zarysowan,
zamalowan, lub wklejen innych elementow;

2. Stupek z rur stalowych ocynkowanych @ 60,3 mm, @ 76 mm, grubos¢ scianki min. 2,9 mm;

3. Oznakowanie czasowe poziome ma byé wykonywane wytacznie w formie tasm
prefabrykowanych barwy zottej zapewniajacych mozliwosé¢ usuniecia bez uszkodzenia
nawierzchni. Dopuszcza sie wykonanie czasowego oznakowania poziomego za pomocg malowania
nawierzchni wytacznie po pisemnej zgodzie ZDMK;

Po czasie obowiazywania tymczasowego oznakowania znaki poziome nalezy usunac, jednoczesdnie
odtwarzajac cienkowarstwowo statg organizacje ruchu;

4, Dziat Utrzymania Infrastruktury Torowe] i Energetycznej — UT tut. Jednostki informuje,
iz w sytuacji gdy w przedmiotowym rejonie znajduje sie instalacja oswietleniowa zasilana kablowo,
w przypadku odkrycia kabla nalezy go zabezpieczy¢ dodatkowa sztywna rurg ochronna dwudzielna.
W przypadku uszkodzenia kabla nalezy niezwtocznie zgtosi¢ awarie na catodobowa dyspozytornie
ZUE (tel. 12 686 07 20) oraz wymieni¢ cate przesto kablowe na nowe.
Nie dopuszcza sie mufowania kabli. Natomiast gdy w przedmiotowym obszarze znajduje
sie instalacja o$wietleniowa zasilana napowietrznie, podczas wykonywanych prac nalezy zwrécic
uwage na przewody napowietrzne zainstalowane pomiedzy stupami.

5. Dziat Utrzymania Drég - UD, tut. Jednostki informuje, iz:

- oznakowanie pionowe oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego nalezy ustawic tak, aby
nie niszczy¢ drzew, krzewow, bylin i traw ozdobnych;

6. Opinia nie uwzglednia zakresu kompetencji Zarzadu Transportu Publicznego zgodnie
ze Statutem Jednostki;

7. ZDMK informuje, iz w przypadku zamkniecia czesci chodnika bad? ciagu pieszo -
rowerowego nalezy wyznaczy¢ tymczasowy ciagg pieszy lub pieszo - rowerowy z zachowaniem
pierwotnego przebiegu;

8. W przypadku prowadzenia réznych przedsiewzig¢ inwestycyjnych badz remontowych
przez odrebne podmioty na tym samym terenie, konieczne jest skoordynowanie prowadzonych
prac z podmiotem Iub gestorem sieci infrastrukturalnych w pasie drogowym wystepujacym
uprzednio o pierwsze zezwolenie na zajecie pasa drogowego;

9. ZDMK informuje, iz zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach
__oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem kazda zmiana-geometrii drogi i zakresu dostepu
do drogi stanowi zmiane organizacji ruchu wymagajaca dokonania zatwierdzenia projektu statej
organizacji ruchu;

10. Opinia ZDMK nie jest zezwoleniem na czasowe zajecie pasa drogowego.
Po zatwierdzeniu projektu przedmiotows zgode nalezy uzyskac zgodnie z procedurg ZDMK-24.
Uzyskanie wskazanej zgody nie jest wymagane w przypadku zawarcia stosownej umowy/umowy
inwestorskiej/umowy wspétfinansowania uktadéw drogowych z Gming Miejska Krakow
w zakresie prowadzenia prac dotyczacych budowy, przebudowy, remontu drogi
oraz prowadzenia prac poza pasem drogowym na dziatkach Gminy Miejskiej Krakéw pozostajacych
w zarzadzie ZDMK;

11.Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia
2003 r. w sprawie szczegotowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) organem witasciwym do zatwierdzenia
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przedmiotowej dokumentacji na drogach publicznych jest Wydziat Miejskiego Inzyniera Ruchu,
ul. Wielopole 1, 31-072 Krakdw;

12. Organem wiaéciwym do zatwierdzenia przedmiotowe] dokumentacji na drogach
wewnetrznych pozostajacych w zarzadzie Gminy Miejskie] Krakéw jest Zarzad Drog Miasta
Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Krakéw (Procedura ZDMK-7);

13. Wykonawca na 7 dni przed przystapieniem do realizacji prac powiadomi: mieszkancow
drég publicznych, na ktérych wprowadzono czasowa organizacje ruchu przedfozong w niniejszym
projekcie, Podmioty gospodarcze prowadzace dziatalnoé¢ w obszarze robét o terminie rozpoczecia
prac i utrudnieniach w ruchu oraz sposobie prowadzenia prac z uwzglednieniem érodkow
masowego przekazu;

Wykonawca na 7 dni przed przystapieniem do realizacji prac obligatoryjnie poinformuje
Centrum Sterowania Ruchem ZDMK pod nr tel. 12-616-75-55 oraz Zespot Prasowy
ZDMK na podstawie formularza dostepnego pod adresem  elektronicznym:
https://zdmk.krakow.pl/formularz-zgloszenia-prac/.

Obligatoryjny obowigzek powiadomienia Centrum Sterowania Ruchem ZDMK spoczywa
na Wykonawcy rowniez bezposrednio po przywréceniu docelowej organizacii ruchu;

14. Niniejsza opinia jest wazna wytacznie z opieczgetowanym zatgcznikiem graficznym
przedtozonego projektu organizacji ruchu.

Z powazaniem, Z up. DYREKTDHA ZDMK

Radostaw §iz1 _
Kierownik Dziaty' Utsggmania
Oznakowania i Lfrzadzen BRD

Otrzymuja:
1 x Adresat + 1 egz. Projektu
1 x aa UO + 1 egz. Projektu

Odbidr osobisty opinif:
- w dni robocze w godz.: 8:00-13.00; ul. Galicyjska 1, Krakéw, tel, 12 61675 04,12 61675 28
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PROJEKT

zastgpczej organizacji ruchu na czas wykonania
przylacza elektroenergetycznego oswietlenia
chodnika w ciagu ul. Wilka Wyrwinskiego
w Krakowie.

Skala 1 : 1000




OPIS TECHNICZNY

Do projektu czasowej ziniany organizacji ruchu na czas wykonania przytacza elektroenergetycznego o$wictlenta chodnika
w ciggn ul. Wilka Wyrwiniskiego w Krakowie.

1. Materialy wyjsciowe.

- Inwentaryzacja istniejacego w terenie oznakowania wykonana dla potrzeb projektu;

- Ustawa z dnia 20.06. 1997 prawo o ruchu drogowym,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 1. w sprawie szczegolowych warunkéw zarzgdzania ruchem na
rogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (DZ. U. z 2017 1., poz. 784),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukinry z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw technicznych dla
znakéw 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkdw umieszczania ich na drogach
Dz. U.z 20191 poz. 2311, z 2020 . poz. 862 craz z 2021 1. poz. 438).

2. Celem opracowania jest prawidlowe oznakowanie miegjsca robot w pasie drogowym.

3. Stan istniejgey:
UL Wilka Wyrwiniskiego na przedmiotowym odcinku w miejscu robét jest dwukierunkows drogg o nawierzchni
asfaltowej o szerokodci 9m, z obustronnym chodnikiem. Natezenie ruchu kolowego — mate, pieszego mate. Sklasyfikowana

jest, jako droga gminna.
Przewidywany termin realizacji robét: 05.12.221.-09.12.22 1.
Projekt oznakowania nie zawiera wygrodzenia placu budowy wynikajgcego z przepisow budowy.

4. 8posob oznakowania.
- Na ¢zas wykonania rob6t zachodzi konieczno$¢ zajecia chodnika 1 zielefica. Miejsce robot zostanie wygrodzone tablicami
U-20c. Po zakonczeniu prac chodniki zieleniec zostang zwolnione z zajecia.

.- Kiennjaey pojazdami zostang ostizezeni o utrudnieniach zestawem znakéw A-14 , Roboty drogowe™.

W trakcie prowadzenia prac mogg wystgpié takie zagroZenia jak przebywanie pracownikéw w rejorie jezdni, chodnika
izielenca. Ruch pojazdéw budowy -dostawa materiatloéw do wykonania inwestycji.

Oznakowanie robdt nalezy wykona¢ w sposdb wskazany na zalaczonym opracowaniu.

Miejsca ustawienia znakéw w terenie nalezy wybrac¢ indywidualnie w zaleznosci od syluacji. Ustawiajge oznakowanie nalezy

kierowaé sig nastepujgcymi zasadami:

- znaki, tablice nie mogg zaslania¢ istniejacych znakow drogowych, informatordéwi sygnalizacji $wietlne;.

- nie mogg zaslania¢ widocznosci w rejonie skrzyzowania,

- znaki drogowe uzyte de oznakowania robét powinny mieé¢ wymiar o jedng grupe wiekszy niz znaki ustawione na stale;

- ustawiajgc znaki na poboczu/chodniku nalezy zachowa¢ skrajnie:

- poziomg — 0,5 m od krawedzi jezdni,
- pionowg — 2,2 m nad poboczem/chodnikiem;

- znaki drogowe przewidziane do wprowadzenia w zwiazku z realizacja zaje¢, winny odpowiadat przepisom zawartym w
zalgeznikach nr 1, 2, 3, 14 do Rozporzadzenia Ministra Infrastrukinry z dnia 3 lipea 2003 r. w sprawie szezegdlowych
wartrikéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczefistwa ruchu drogowego 1 warunkéw
ich umieszczania na drogach.

W czasie prowadzenia robot nalezy zapewni¢ stala kontrolg ustawionego zabezpieczenia, oswietlenia 1 oznakowania
zasigpezego, a stwierdzone usterki niezwlocznde likwidowaé. Po zakoficzeniu zajecia pasa drogowego, teren nalezy
przywrocic do stanu pierwotnego przekazaé Zarzadey Drogi.

Za oznakowanie na placu budowy odpowiada kierownik budowy.
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RU.461.2.1713.2022

Inwestaor:

Gmina Miejska Krakéw
Zarzad Drég Miasta Krakowa
ul. Centralna 53

31-586 Krakow

/ Petnomocnik:
Pan Daniel Wasik
ELENTECH Daniel Wasik
Czutéw 270
32-060 Liszki

Dotyczy: uzgodnienie trasy podziemnego przylacza elektroenergetycznego oéwietlenia
chodnika wraz ze stanowiskami stupowymi projektowanego w ramach zadania pn.:
»Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Doswietlenie chodnika
przy ul. Wilka ~ Wyrwiriskiego -~ na odcinku od ul. Olszyny do ul. Farmaceutéw
(od strony potoku)’ realizowanego na podstawie umowy nr 272/U/ZDMK/2022
z dnia 22.06.2022 .

Po rozpatrzeniu dokumentacji zataczone] do wniosku w sprawie jw., Zarzad Drég
Miasta Krakowa uzgadnia trase podziemnego przytacza elektroenergetycznego oswietlenia
chodnika wraz ze stanowiskami stupowymi projektowanego w ramach zadania pn.:
«Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Doswietlenie chodnika przy ul. Wilka -
Wyrwinskiego - na odcinku od ul. Olszyny do ul. Farmaceutéw (od strony potoku)” realizowanego
na podstawie umowy nr 272/U/ZDMK/2022 z dnia 21.06.2022 r., z nastepujacymi
warunkami realizacji:

1. W rejonie planowanej inwestycji na czas prowadzenia robét nalezy zapewnié ciggtosc
i bezpieczenstwo ruchu pieszych oraz pojazdéw.

2. Na zakresach rob6t zapewni¢ powigzanie sytuacyjno-wysokosciowe ze stanem
istniejagcym i projektowanym. Budowe oswietlenia chodnika wraz ze stanowiskami
stupowymi nalezy zrealizowa¢ przed planowana inwestycja miejska pn.: ,Opracowanie
koncepcji  kiadki pieszo-rowerowej nad rzekq Prqgdnik, tgczqcej ul. Lotniczg
i ul. Grunwaldzkq”, dla ktérej zostata zaopiniowana koncepcja projektowa pismem znak:
RU.461.1.240.2022 7 dnia 16.05.2022 r.

3. W miejscach realizacji rob6t ziemnych projektowane uzbrojenie nalezy uktadaé
w odwodnionych wykopach waskoprzestrzennych, na wyréwnanym podtozuy,
na warstwie zageszczonej podsypki piaskowej. Zasyp rozkopéw wykona¢ gruntem
zageszczonym wg normy PN-5-02205/1998 - ,Roboty ziemne”,

4. Na skrzyzowaniach i zblizeniach do istniejacego uzbrojenia roboty wykonywaé recznie
z zachowaniem szczegolne] ostroznosci. Ewentualne kolizje branzowe nalezy rozwigzac
w uzgodnieniu z wiascicielami (zarzadcami) sieci uzbrojenia pozostajacego w kolizji.

5. Budowe oéwietlenia chodnika nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi,
wydanymi pismem znak: RU.461.6.4.2022 7 dnia 18.01.2022 r. Zastosowa¢ kabel typu
YKXS 5x1émm?na catej dtugosci uktadany w rurze ochronnej.
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6. Zachowad ciggto$é odwietlenia w_ porze wieczorno—nocne]. Prace wykonac
w porozumieniu i w koordynacji z tut. Zarzadem oraz firmg utrzymujacg oéwietlenie
w Krakowie. O terminie rozpoczecia i zakoriczenia robodt nalezy poinformowac ZDMK
z tygodniowym wyprzedzeniem.

7. Pod koronami drzew obowiazuje catkowity zakaz skiadowania wszelkich materiatow
budowlanych, parkowania sprzetu oraz lokalizacji zaplecza budowy.

8. Nalezy objaé szczegdlng ochrong zielen, znajdujaca sie w poblizu miejsca prac.
Wszelkie prace ziemne w poblizu drzew (w odlegtosci mniejszej niz 2 m od pnia
drzewa) oraz krzewdw nalezy prowadzi¢ za pomocg zastosowania metod
bezrozkopowych (przecisk/przewiert sterowany) lub recznie tylko i wylagcznie pod
nadzorem specjalisty w dziedzinie dendrologii, z zachowaniem szczegdlnej ostroznoscei,
dostosowujac glebokosc i szerokosC wykopu do przebiegu korzeni, jednoczesnie
nie dopuszczajac do ich usuwania i uszkodzenia. Komory przewiertowe lokalizowaé
poza rzutem koron drzew.

9. W przypadku braku moziiwosci prowadzenia prac zgodnie z w/w wytycznymi i braku
mozliwosci wykonywania prac w sposéb nieuszkadzajacy drzew i krzewdw, nalezy
wystapi¢ do tut. Zarzadu z wnioskiem o wyrazenie zgody na ich wycinke ze wzgledu
na kolizje z planowana inwestycja, zgodnie z procedura ZDMK-48/ZDMK-49.

10. Po zakonczeniu prac z zajmowanego terenu zielonego nalezy usungé gruz i kamienie,
wyréwnac teren, posia¢ mieszanke traw gazonowych w ilosci 3,5kg/100m?. Nasiona
traw nalezy wymieszac z torfem oraz ziemia przez zagrabienie, a nastepnie uwatowanie
terenu.

11. Catosé infrastruktury technicznej lokalizowanej w obszarze inwestycji wykonaé
z odpowiednig starannoscig, z zachowaniem wszelkich wymaganych norm
i wytycznych wykonawstwa, a ponadto w catosci z materiatéw nowe] generaci,
wysokiej jakosci, zapewniajacych trwatosé, bezawaryjnos¢ oraz mozliwosé
ewentualnego prowadzenia robot drogowych.

12. Projekt wykonawczy budowy przviacza oswietlenia chodnika wraz ze stupami
oswietleniowymi opracowany zgodnie 2z warunkami technicznymi znak:
RU.461.6.4.2022 z dnia 18.01.2022 r. nalezy przediozy¢ do odrebnego uzgodnienia
w tutejszym Zarzadzie (procedura ZDMK-37).

13. Prawe do dysponowania terenem na cele budowlane w zakresie objetym planowang
inwestycjg, zostanie wydane odrebnym pismem.

14. Integralng czescig uzgodnienia jest opieczetowany zatgcznik graficzny - projekt
zagospodarowania terenu na mapie do celow projektowych w skali 1:500.

15. Uzgodnienie zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od dnia wydania.

Zatacznik:

1) Opieczetowany projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500

Z up. Dyrektofd ZDMK
gé%kv(

Irena Tisak
Z-ca Kierownika Dziatu Uzgodniefi

Otrzymuja:

1 x Adresat + zat.

1xDziatIP

1 x RU a/a (89861/2022, ID; 2753318)
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