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Dotyczy: BUDOWY ELEKTROENERGETYCZNEGO PRZYEACZA OSWIETLENIA CHODNIKA PRZY
UL. WILKA-WYRWINSKIEGO W KRAKOWIE, DZ. NR 651, 652, 653 OBREB 0005
SRODMIESCIE

Odpowiadajac na pismo z 29.07.2022 r. (data wptywu: 01.08.2022 r., korekta z 03.10.2022 r.)
dotyczace sprawy jw., Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkéw informuje, ze planowana inwestycja
przy ul. Wilka-Wyrwinskiego zlokalizaowana jest na terenie uktadu urbanistycznego Osiedla
Oficerskiego ujetego w gminne] ewidencji zabytkéw oraz podlegajacego ochronie w zapisach
obowiazujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Osiedle Oficerskie”..

Planowana inwestycja obejmuje swym zakresem budowe przyiacza elektroenergetycznego
oswietlenia istniejacego przejscia dla pieszych wraz z dwunastoma stanowiskami oswietieniowymi.
Nowe stupy wraz z oprawami zostaty zaprojektowane w nowoczesnej formie, w kolorze RAL 7021
(grafit mat). Po zapozaniu sie z przedtozong, skorygowang dokumentacje pn. jak w nagtéwku, autorstwa
megr. inz. Daniela Wasika, wrzesieri 2022 r. Miejski Konserwator Zabytkéw akceptuje proponowane
rozwiazania projektowe pod warunkiem uwzglednienia na etapie wykonwczym nastepujacych zalecen
konserwatorskich:

— teren po zakonczeniu prac ziemnych nalezy uporzadkowac i przywrécic do stanu
poprzedniego

Dodatkowo informujemy, Zze zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest poza strefg nadzoru
archeologicznego.

Stanowisko niniejsze jest wystarczajace w dalszym postepowaniu administracyjnym. Niniejsza
opinia nie zwalnia z obowigzku uzyskania odrebnych uzgodnieri wynikajacych z przepisow prawa
budowlanego lub innych przepiséw szczegolnych.
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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Zadanie:

»Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Doswietlenie chodnika przy ulicy Wilka-

Wyrwinskiego na odcinku od ul. Olszyny do ul. Farmaceutow (od strony potoku).”

Temat:

»Budowa elektroenergetycznego przylacza oswietlenia chodnika przy ul. Wilka - Wyrwinskiego w

Krakowie ”

Adres inwestycji:

dz. nr 651, 652, 653 obreb 0005 Srodmiescie w Krakowie

Inwestor :
Gmina Miejska Krakow
pl. Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakéw
reprezentowany przez
Zarzad Drog Miasta Krakowa ul. Centralna 53
31-586 Krakow

Projektowal : mgr inz. Daniel Wasik
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1 Opis stanu projektowanego - linie zasilajace

Ninigjszy opracowanie obgjmuje budowe przylacza elekiroenergetyczne] oswietlenia
istnigjacego przejécia dla pieszych zgodnie z warunkami Zarzadu Drog Miasta Krakowa.
Przytacz elektroenergetyczny oswietlenia projektuje si¢ jako linia doziemna kablem miedzianym
typu YKXS 5x16 ulozonym na calej dtugosci w rurze ochronnej DVR 75 ( pod drogami,
wjazdami w rurze ochronnej SRS 110) wraz z dwunastoma stanowiskami o$wietleniowymi
wykonanymi jako stup stylowy ocynkowane o wysokosci Sm malowane na kolro RAL 7021
(grafit mat) montowanych na fundamentach prefabrykowanych wraz z oprawami typu FRIZA
LED firmy Schreder wykonanych w kolorze RAL 2021 (grafit ma}:). Trasg kabla oznaczy¢ folig
niebieska zgodnie z norma. Na trasie kabla oraz przy shupie na kabel natozy¢ oznaczniki z
podaniem typu 1 przekroju kabla , daty jego ulozenia, symbolu linii oraz znaku uzytkownika .
Kable elektroenergetyczne nN nalezy uktada¢ w ziemi na glebokoéci — 0,7 m (pod drogami
1,20m). Do uszczelnienia kabli w rurach nalezy zastosowa¢ materialy odporne na dziatanie
wilgoci , oraz nie oddzialujgce na uszczelnione elementy. Wykopy winny by¢ oznakowane oraz
zabezpieczone odpowiednimi kladkami. Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ inwentaryzacje
powykonawczg. Roboty kablowe wykona¢ zgodnie z obowiazujagcymi przepisami i normg PN-
76/E-05125.
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2 Shupy oswietleniowe



Stupy CC o srednicy gérnej @362 z blachy 4mm
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St ’ ; Podstawowe parametry stupa
| o Wymiary
Tt i Wysokodc Srednica  Wymiary  podstawy /
i | Wieszenla  yapa  geianka gorna wneki rozstaw
] v { oprawy & Typ
1[ i | Stup W éo Lxil kotew fund 4
I fie M N undamentu
jressy [m} Tkg] [mm] [mm] [mm} [mm]
i CC5m62/117/4 50 56 4 62 75x450  410x300 P2
|
! Parametry wytrzymatosciowe stupa
Maksymalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy
| Maksymalna SEPI M - S
| | waga Kategoria tercnu  Kategoria terenu  Kategoria terenu ME T
; pojedyncze] It 1] v
! Stup oprawy
Strefa Strefa  Strefa  Strefa  Strefa Strefa
™ i * n* 1* =
|
_ | [kel I [m?] [m?] m?] [m?) {m?  TkNm]  TkN]
i CC 5m 62/117/4 15 1,35 0,50 1,61 1,30 1,70 L16 591 1,38

*Strefa wiatrowa wedlug PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1 (PN-77/8-02011:1997 / Az1:2009) do wysckodci 300
mna.p.m.

Obcigzenie obliczeniowe
W tabelach podano dopuszezalne obeiazenia dla klasy B i ugiecia klasy 2
| wg PN-EN 40-3-3.
iston Bezpieczeristwo bierne
J‘ Ze wzgledu na bezpieczenstwo bierne wg EN 12767, konstrukcje stupdw naleig
il do konstrukeji klasy 0.
i Normy i Certyfikaty
Stupy oswietleniowe projektowane i produkowane przez EUROPOLES Sp. z 0. .
posiadajq certyfikat zgodnosdci z norma PN-EN4G - 5.
Zabezpieczenia antykorozyjne
Konstrukcje stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie
ogniowe, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1SO 1461,
Mozliwosé malowania metodq duplex zgodnie z paletg koloréw RAL.
Pozostate informacje
Siupy oswietleniowe oraz plyty podstawy wykonywane s3 ze stali 5235I1RG2
zgodnej z normg PN-EN 10025:1990.
Wzdluzna spoina trzonu z niewidocznym szwem wykonana laserowo
wg normy PN-EN 150 15614-11.

Stup ocynkowany wykonany w kolorze
RAL 702 1(grafitowy mat)
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3 Oprawy osSwietleniowe



PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DEKORACYJNEJ W TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

e materiat podstawy i pokrywy ~ odlew aluminium

materiat klosza zewnetrznego — poliweglan prazkowany

montaz na stupie o $rednicy @60mm

stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — K08

szczelnosé komory optycznej i elektrycznej — IP66

wyglad, styl i wielkosé oprawy podobny do rysunkow zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 26W
znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz
ochrona przed przepigciami — 10kV
klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il — zgodnie z projektem elektrycznym
gniazdo NEMA Socket 7-pin (standard ANSI C136.41)
uktad zasilajacy pozwala na komunikacje za pomocs interfejsu DALI
e oprawy oswietleniowe wyposazone w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowa naklejkg do umieszczenia
np. we wnece stupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji producenta
umotzliwia uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i dostgp do informacji takich jak:
o parametry:
- fotometryczne: ilosé i rodzaj diod, temperatura barwowa, strumien swietlny, optyka
- elektryczne: moc, wspdtczynnik mocy dia mocy znamionowej, klasa ochronnosci, rodzaj uzytego
zasilacza oraz profil jego wysterowania
- mechaniczne: stopien IP, stopien IK, kolor, waga, sposéb montazu
o dokumentacji oprawy - instrukcja montazu
o instrukcji serwisowania w przypadku nieprawidfowego dziatania oprawy oswietleniowej
o listy czesci zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

rodzaj Zrédta swiatfa — LED

minimalny strumiern $wietlny Zrddet Swiatta —4000Im

zakres temperatury barwowej zrodet swiatta — 3300K-4300K

utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr

245/2009

e dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykonaé
obliczenia parametréw oswietleniowych

» w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ Zrédtowe pliki obliczeniowe

s roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna byé wieksza nizt 5%
w stosunku do podanych ponizej

e sprawnosc¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

» Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadaé deklaracje zgodnosci
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s Oprawa musi posiadaé aktualny certyfikat akredytowanego oérodka badawczego potwierdzajgcy wykonanie wyrobu
zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3} oraz zachowanie
- reziméw produkcji i jej powtarzatnosci, zgodnie z Typem 5 wg I1SO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub rownowazny
s Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy wiarygodnosc
podawanych przez producenta parametrow funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do
obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronnoéci elektrycznej, pobierana moc, skutecznos$c swietina,
temperatura barwowa, strumien $wietiny - certyfikat ENEC+ lub réwnowainy

PRZYKLADOWE ZDIECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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Proj. oprawa FRIZA LED firmy Schreder wykonanych w kolorze RAL 7021 (grafit

mat).
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