1 Opis techniczny

1.1 Podstawa i zakres opracowania.

Podstawe i zakres opracowania stanowia:
- Warunki Nr RU.461.6.4.2022 z dnia 18.01.2022r..
- Zlecenie Zarzadu Drég Miasta Krakowa z siedzibg przy ul. Centralnej 53 w Krakowie.

1.2 Stan istniejacy

Na ulicy Wilka - Wyrwinskiego w poblizu miejscu projektowanego oswietlenia znajduje
si¢ istniejagca sie¢ oswietlenia ktéra jest zasilana z szafy nr PZ 1074. Istniejaca siec
elektroenergetyczna o$wietleniowa jest wykonana jako kablowa z stlupami stalowymi i
oprawami sodowymi jest wykonana jako kablowa kablem YKXS 5x16 , a stupy jako betonowe

oraz stalowe.

1.3 Zakres projektowany

Niniejsze opracowanie obejmuje budowe przylacza elektroenergetycznej oswietlenia
chodnika zgodnie z warunkami Zarzadu Drég Miasta Krakowa. Przylacz elektroenergetyczny
oswietlenia projektuje si¢ jako linia doziemna kablem miedzianym typu YKXS 5x16 utozonym
na catej dlugosci w rurze ochronnej DVR 75 ( pod drogami, wjazdami w rurze ochronnej SRS
110) wraz z dwunastoma stanowiskami o$wietleniowymi wykonanymi jako stup stalowe
ocynkowane o wysokosci 5Sm w kolorze RAL 7021 (grafit mat zgodnie z Uzgodnieniem
Miejskiego Konserwatora Zabytkow w Krakowie) montowanych na fundamentach
prefabrykowanych FP2 wraz z oprawami typu FRIZA LED w kolorze RAL 7021 (grafit mat
zgodnie z Uzgodnieniem Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Krakowie). Trase¢ kabla
oznaczy¢ folig niebieskg zgodnie z normg. Na trasie kabla oraz przy stupie na kabel natozy¢
oznaczniki z podaniem typu i przekroju kabla , daty jego utozenia, symbolu linii oraz znaku
uzytkownika . Kable elektroenergetyczne nN nalezy uktada¢ w ziemi na gtebokosci — 0,7 m (pod
drogami 1,20m). Do uszczelnienia kabli w rurach nalezy zastosowa¢ materialy odporne na
dziatanie wilgoci , oraz nie oddziatujagce na uszczelnione elementy. Wykopy winny by¢

oznakowane oraz zabezpieczone odpowiednimi ktadkami. Po wykonaniu prac nalezy wykonaé



inwentaryzacje powykonawczg. Roboty kablowe wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi

przepisami i normg PN-76/E-05125.

1.4 Proby i odbiory.

Przed odbiorem, uruchomieniem i przystgpieniem do eksploatacji o$wietlenia,
nalezy przeprowadzi¢ badania zgodnie z warunkami technicznymi oraz wymogami norm,
ustaw 1 rozporzadzen. Nalezy sprawdzi¢ czy rezystancja izolacji kabli nie przekracza
dopuszczalnych wartosci oraz czy warto$¢ rezystancji uziemien ochronnych sg zgodne w

wymogami obliczonymi wartosciami.

Obciazenie szafy PZ 1074 zgodnie z schematem ideowym:

- o$wietlenie istniejace
* Istniejgca moc calej dla szafy o§wietleniowej to 5 kW.
* W tym istniejagca moc obwodu I to ok. 2kW

- o$wietlenie projektowane
e Obwdd 1 - 0,312kW
e Y obwl=2312kW

Projektowane oswietlenie obwdéd | 12 oprawy o mocy 26W
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Zabezpieczenia w szafie PZ 1074 pozostajq bez zmian.



Dobrano oprawe bezpiecznikowa stupowa z wkladka topikowa Bi-Wts 2A.

1.4.1 Uziemienie stupow
Nowy stupy o$wietleniowe nalezy uziemi¢ uziomem plaskim z bednarki ocynkowane;j

Fe/Zn 4x30. Rezystancja uziomu nie moze przekracza¢ 30 Q.

1.4.2 Zasilanie i zabezpieczenie opraw

Zasilanie opraw wykona¢ przewodem YKY 3x2,5 mm2; 450/750V. Nalezy stosowac ztgcza
bezpiecznikowe typu IZK (1ZK-4-01, 1ZK-4-02, 1ZK-4-03), umozliwiajgce dostep do bezpiecznikow
bez wykorzystania narzedzi. Jako zabezpieczenie opraw stosowac bezpieczniki D01 z wktadkami

2A;
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Uwagi koncowe

Z uwagi na prowadzenie prac zwigzanych z budowg potaczen elektroenergetycznego
oswietlenia powigzan kablowych nN etapowo ukltadane kable nalezy odpowiednio

zabezpieczy¢, tak, aby nie ulegly uszkodzeniu w trakcie realizacji prac.

Wszelkie prowadzenia kabli, przewoddéw, itp. przez $ciany i stropy chroni¢ rurami

ochronnymi, a przepusty uszczelni¢

Przed rozpoczeciem prac, Wykonawca powinien doktadnie zapozna¢ si¢ z uwagami

1 zaleceniami Wtasciciela obiektu i dostosowa¢ do nich technologi¢ robét.

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem, z obowigzujacymi

przepisami i normami uwzgledniajgcymi wymogi BHP.

Wykona¢ wymagane przepisami pomiary elektryczne m.in. rezystancje¢ uziomu, izolacji
przewodéw 1 kabli, sprawdzi¢ samoczynne wylaczenie zasilania. Wyniki wykonanych

pomiaréw ujac¢ w protokoty i przedstawi¢ Inwestorowi do odbioru.

Wykonanie projektowanych instalacji powinna wykona¢ firma zatrudniajagca osoby —
elektromonteréw posiadajacych Swiadectwa kwalifikacyjne grupy ,.E” z uprawnieniami

do pomiaru.

Pomiary kontrolne przeprowadzi¢ po wykonaniu instalacji zakonczone odpowiednim

protokotem kontrolnym.

Catos¢ prac elektrycznych musi by¢ nadzorowana przez osobe¢ posiadajaca uprawnienia
budowlane do kierowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen elektrycznych 1 elektroenergetycznych oraz bedaca czynnym

cztonkiem danej Okrggowej Izby Inzynierow.



3 Zestawienie materialow

,Budowa elektroenergetycznego przytacza o§wietlenia chodnika przy ul. Wilka -

Wyrwinskiego w Krakowie”

Kabel YKXS 5x16 325m/375,5m
Stupy stylowy ocynkowany CC5 62/117/4 RAL 7021 12 kpl.
Fundament prefabrykowany FP2 (F100/43) 12kpl.
Oprawa oprawa FRIZA/5102/16 LEDs 500NW 740 25,9W/334672 12 kpl.
Rura DVR 75 165m
Rura SRS 75 160m

Bednarka Fe/Zn 30x4 200m



