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CHARAKTERYSTYKA ROBOT

Zakres opracowania obejmuje remont drogi dojazdowej, ul. Brzozowie na dz. nr 276, 281 oraz
192 w Kudowie-Zdréj. . W zwigzku z inwestycjq przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot
budowlanych:

e Rozbiorke istniejacej nawierzchni thuczniowej oraz pozostatych elementow wystepujacych w
pasie drogowym,

¢ \Wykonanie nowej konstrukcji jezdni z kostki betonowej,

¢ \Wykonanie poboczy z kruszywa,

e Wykonanie odwodnienia w postaci sciekdw z kostki betonowe;j,
e \Wzmocnienie istniejacych skarp,

e Rekultywacje terenu zielonego,

e Karczowanie krzewow,

e Uporzadkowanie terenu budowy.



PRZEDMIAR ROBOT



Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1] KNR 2-01 [ Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1] 0119-03 | trasa drogi w terenie rowninnym
D 01.01.01
0,203 km 0,20
RAZEM 0,20
2] KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakow i ha
d.1[ 0108-05 podszycia
0,005 ha 0,01
RAZEM 0,01
3| KNR 2-01 | Wywozenie karpiny na odlegto$¢ 10 km mp
d.1| 0110-02
0110-05
20 mp 20,00
RAZEM 20,00
4] KNR-W 2-01| Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.1[ 0119-01 do 15 cm za pomocg spycharek
D 02.00.02
203 m2 203,00
RAZEM 203,00
5 KNR 4-04 | Wywiezienie humusu z terenu rob6t przy mechanicznym m3
d.1[ 1103-04 | zatadowaniu i wyladowaniu samochodem
D 02.00.02 | samowytadowczym na odlegto$¢ do 10 km. - w miejsce
wskazane przez inwestora
poz.4 * 0,15 m3 30,45
RAZEM 30,45
2 ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE
6] KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z thucznia m2
d.2| 0804-03 [ kamiennego o grubosci 15 cm
500 m2 500,00
RAZEM 500,00
7] KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.2| 0802-07 [ kamiennego o grubosci 15 cm
poz.6 m2 500,00
RAZEM 500,00
8| KNR 2-01 | Analogia - Reczne profilowanie skarp poprzez $ciecie m3
d.2| 0307-02 [ naddatku z przewozem gruntu
taczkami, odspojenie i przew6z na odlegtos¢ do 10 m,
kategoria gruntu IlI-1V
0,24 * 115 m3 27,60
RAZEM 27,60
9 KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu i gruntu z terenu robét przy m3
d.2| 1103-04 [ mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1103-05 [ samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km. Przyjeto
D 04.01.01 | wspotczynnik spulchnienia 1.25
1,25 * (poz.6 * 0,15 + poz.7 * 0,15 + poz.8) m3 222,00
RAZEM 222,00
10| Wycena Sktadowanie odpaddow na wysypisku t
d.2[ wiasna
D 04.01.01
2 *poz.9 t 444,00
RAZEM 444,00
11 Zakup gruntu zasypowego G1 wraz z dowozem m3
d.2| D01.02.04
0,14 * 203 m3 28,42
RAZEM 28,42
12| KNP1 4A16- | Zasypywanie wykopow ciggtych o szerokoscido 1.0 m i m3
d.2| 02.01 4A16- | gtebokosci do 4.5 m - grunt kat.llI
02.01
D 01.02.04
poz.11 m3 28,42
RAZEM 28,42
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Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
3 KONSTRUKCJA JEZDNI
13| KNR 2-31 | Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem wyk. m2
d.3[ 0111-03 mieszarkami doczepnymi - grub.podbudowy po
zageszczeniu 15 cm
634 m2 634,00
RAZEM 634,00
14 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m2
d.3] 0114-01 grub.po zageszcz. 20 cm
D 04.04.02
poz.13 m2 634,00
RAZEM 634,00
15/ KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8cmna | m2
d.3[ 0511-03 podsypce cementowo-piaskowej
poz.13 m2 634,00
RAZEM 634,00
4 KRAWEZNIKI
16| KNR 2-31 | Lawa pod oporniki betonowe m3
d.4| 0402-04
D 08.01.01
(poz.17) * 0,035 m3 11,33
RAZEM 11,33
17 KNR 2-31 | Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na m
d.4| 0403-05 [ podsypce cementowo-piaskowej
D 08.01.01
323,6 m 323,60
RAZEM 323,60
18| KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki betonowe najazdowe m3
d.4| 0402-04
D 08.01.01
(poz.19) * 0,035 m3 4,01
RAZEM 4,01
19 KNR 2-31 | Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm m
d.4[ 0403-05 na podsypce cementowo-piaskowej
D 08.01.01
114,5 m 114,50
RAZEM 114,50
20[ KNR 2-31 | tawa pod sciek z kostki betonowej m3
d.4| 0402-04
D 08.01.01
(poz.21) * 0,032 m3 2,38
RAZEM 2,38
21| KNR AT-03 | Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwéch m
d.4| 0402-01 rzedach
D 08.01.01
74,5 m 74,50
RAZEM 74,50
5 POBOCZA
22 KNR 2-31 | Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa goérna z m2
d.5| 0204-05 | ttucznia - grubo$c¢ po zageszczeniu 10 cm
0204-06
D 06.03.01a
155,5 m2 155,50
RAZEM 155,50
6 CZASOWA ORG. RUCHU
23| Wycena Czasowa organizacja ruchu kpl.
d.6| wilasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
7 ROBOTY DODATKOWE
24| KNR 9-11 [ Wzmacnianie powierzchni skarp geokratami o wysokosci 5| m2
d.7| 0402-01 cm
94,3 m2 94,30
RAZEM 94,30
25 KNKRB 1 | Humusowanie i obsianie skarp przy gr. warstwy humusu 5 | m2
d.7[ 0415-01 cm
D 10.01.01
poz.24 m2 94,30
RAZEM 94,30
26| KNKRB 1 | Humusowanie i obsianie skarp przy gr. warstw za kazde m2
d.7[ 0415-02 nastepne 5 cm
D 10.01.01
poz.25 m2 94,30
RAZEM 94,30
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	Wydruk
	Obmiar
	Dział:ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
	Obmiar: <edit>0,203</edit>

	Pozycja: Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia
	Obmiar: <edit>0,005</edit>

	Pozycja: Wywożenie karpiny na odległość 10 km
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
	Obmiar: <edit>203</edit>

	Pozycja: Wywiezienie humusu z terenu robót przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość do 10 km. - w miejsce wskazane przez inwestora
	Obmiar: <edit>poz.4 * 0,15</edit>


	Dział:ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE
	Pozycja: Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm
	Obmiar: <edit>500</edit>

	Pozycja: Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm
	Obmiar: <edit>poz.6</edit>

	Pozycja: Analogia - Ręczne profilowanie skarp poprzez ścięcie naddatku z przewozem gruntu

taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10 m, kategoria gruntu III-IV
	Obmiar: <edit>0,24 * 115</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu i gruntu z terenu robót przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km. Przyjęto współczynnik spulchnienia 1.25
	Obmiar: <edit>1,25 * (poz.6 * 0,15 + poz.7 * 0,15 + poz.8)</edit>

	Pozycja: Składowanie odpadów na wysypisku
	Obmiar: <edit>2 * poz.9</edit>

	Pozycja: Zakup gruntu zasypowego G1 wraz z dowozem
	Obmiar: <edit>0,14 * 203</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów ciągłych o szerokości do 1.0 m i głębokości do 4.5 m - grunt kat.III
	Obmiar: <edit>poz.11</edit>


	Dział:KONSTRUKCJA JEZDNI
	Pozycja: Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi - grub.podbudowy po zagęszczeniu 15 cm
	Obmiar: <edit>634</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm
	Obmiar: <edit>poz.13</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>poz.13</edit>


	Dział:KRAWĘŻNIKI
	Pozycja: Ława pod oporniki betonowe
	Obmiar: <edit>(poz.17) * 0,035</edit>

	Pozycja: Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>323,6</edit>

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowe najazdowe
	Obmiar: <edit>(poz.19) * 0,035</edit>

	Pozycja: Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>114,5</edit>

	Pozycja: Ława pod ściek z kostki betonowej
	Obmiar: <edit>(poz.21) * 0,032</edit>

	Pozycja: Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwóch rzędach
	Obmiar: <edit>74,5</edit>


	Dział:POBOCZA
	Pozycja: Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm
	Obmiar: <edit>155,5</edit>


	Dział:CZASOWA ORG. RUCHU
	Pozycja: Czasowa organizacja ruchu
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:ROBOTY DODATKOWE
	Pozycja: Wzmacnianie powierzchni skarp geokratami o wysokości 5 cm
	Obmiar: <edit>94,3</edit>

	Pozycja: Humusowanie i obsianie skarp przy gr. warstwy humusu 5 cm
	Obmiar: <edit>poz.24</edit>

	Pozycja: Humusowanie i obsianie skarp przy gr. warstw za każde następne 5 cm
	Obmiar: <edit>poz.25</edit>





