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1.WSTEP

1.1.Przedmiot Ogoélnej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej (OST) sg przepisy ogolne dotyczace
wykonania rob6t budowlano — montazowych dla zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja
instalacji wodno-kanalizacyjnej, przebudowa tazienek oraz budowa instalacji hydrantowe;j
wewnetrznej w budynku Liceum Ogdlnoksztatcego im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie.

1.2.Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania
szczegotowych specyfikacji technicznych (SST) stosowanych jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu realizacji rob6t budowlano-montazowych.

1.3.Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne wspdlne dla robot
objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:

B.01.00.00 - Roboty izolacyjne

B.02.00.00 - Roboty tynkarskie

B.03.00.00 - Stolarka drzwiowa i $cianki HPL
B.04.00.00 - Roboty posadzkarskie
B.05.00.00 - Oktadziny wewne¢trzne
B.06.00.00 - Sufity podwieszane

B.07.00.00 - Roboty malarskie

1.4. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w Ogolnych Specyfikacjach Technicznych mowa o:

I.4.1. obiekt budowlany - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi;

b) budowle stanowigcg catos$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami 1 urzgdzeniami;
c¢) obiekt matej architektury.

1.4.2. budynek - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.4.3. budowla - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem malej architektury, jak: drogi, sktadowiska odpadow, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe.

1.4.4. obiekt matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty uzytkowe
m.in. stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,

drabinki, Smietniki.

1.4.5. tymczasowy obiekt budowlany - nalezy przez to rozumieé¢ obiekt budowlany



przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt
budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: barakowozy i obiekty kontenerowe.

1.4.6. budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego
w okreslonym miejscu, a takze odbudoweg, rozbudowe, nadbudowe oraz przebudowe
obiektu budowlanego;

1.4.7. roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.8. urzadzeniach budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym - nalezy przez to
rozumie¢ urzadzenia techniczne zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie

Z jego przeznaczeniem, jak przylacza i1 urzadzenia instalacyjne, w tym oczyszczania
lub gromadzenia $ciekdéw, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod §mietniki.

1.4.9. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.10. prawo do dysponowania nieruchomos$ciag na cele budowlane - nalezy przez to
rozumie¢ tytul prawny wynikajacy z prawa wlasno$ci, uzytkowania wieczystego,

zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania
robot budowlanych.

1.4.11. pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje¢ administracyjng zezwalajaca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego;

1.4.12. dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ zgloszenie robot budowlanych
wraz z zalaczonymi rysunkami 1 opisami stuzacymi realizacji zamowienia, protokoty
odbiorow czesciowych i koncowych, ksigzke obmiarow.

1.4.13. dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot.

1.4.14. aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajacego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.15. wlasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno-
budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

1.4.16. wyrob budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb, w rozumieniu przepisow
o badaniach i zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym.
certyfikacji, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,

1.4.17. Uczestnikami procesu budowlanego sa:
Inwestor;
Projektant;



Kierownik Budowy lub Kierownik Robot.

1.4.18. Inwestor organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania projektow oraz
wykonania i odbioréw robot budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych.

1.4.19. Uczestnicy procesu budowlanego to osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie,
posiadajacy uprawnienia do:

- projektowania sprawdzania prawidlowos$ci rozwigzan projektowych;

- kierowania robotami budowlanymi lub wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych
- sprawowania kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem

konstrukcyjnych elementéw budowlanych (np. kontrola techniczna jakosci budowy,

obiektu, wytwarzania elementéw budowlanych, techniczny nadzor inwestorski);

- sprawdzania prawidtowosci rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna robot

1 obiektéw budowlanych - wykonywane w ramach organéw administracji panstwowej lub
gospodarczej.

1.4.20. Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: dZwignice, przeno$niki,
betoniarki, przeciggarki wagonowe, ciggniki 1 inny sprzet o napgdzie silnikowym.

1.4.21. Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowigce stalego wyposazenia sprzetu
zmechanizowanego, a niezbedne przy wykonywaniu robot budowlanych, takie jak:
uchwyty, bloki przenosne, podstawki tadunkowe, pomosty, przenosne, wozki rgczne,
taczki, narzedzia i urzagdzenia pomocnicze.

1.4.22. llekro¢ w niniejszych OST jest mowa o:

- wykonawcy, rozumie si¢ przez to przyjmujacego zamowienie na wykonanie zamowienia ,
ktorego dotyczy niniejsze opracowanie ;

- zamawiajacym, rozumie si¢ przez to udzielajacego zamowienie wykonawcy; do
obowiazkoéw zamawiajacego naleza: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji
projektowej oraz zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

1.4.23. Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji (w formie wpisow) przebiegu robot
budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku ich
wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonania

budowy, rozbidrki lub montazu, ktérych stwierdzenie po zakonczeniu robot byloby
utrudnione lub niemozliwe. Z zapisOw powinny wyraznie wynika¢ kolejno$¢ i sposob
wykonywania budowy, rozbiorki lub remontu. W niniejszym zamdwieniu jest wymagane
prowadzenie dziennika budowy.

1.4.24. Kierownik Budowy - osoba wskazana przez Wykonawceg i zaakceptowana przez
Zamawiajacego, upowazniona do kierowania robotami.

1.4.25. Kosztorys ofertowy — sporzadzony przez Wykonawce na podstawie dostarczonej przez
Zamawiajacego dokumentacji projektowe;.

1.4.26. Przedmiar robdt - wykaz robdt z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich



wykonania.

1.4.27. Ksiega obmiarow — sporzadzony przez wykonawce i akceptowany przez Zamawiajgcego
wykaz obmiaru wykonanych robot w formie wyliczen, szkic 6w 1 ew. dodatkowych
zatacznikow. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez osobe
wyznaczong przez Zamawiajacego.

1.4.28. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodne z dokumentacja
projektowg 1 specyfikacjami zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

1.4.29. Polecenie osoby nadzorujgcej wykonanie robot - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez osobe wskazang przez Zamawiajagcego w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowej. Do podstawowych obowigzkow projektanta nalezy; opracowanie projektu obiektu
budowlanego w sposob zgodny z ustaleniami z Zamawiajagcym, wymaganiami

ustawy, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej, zapewnienie, w razie potrzeby, udziatu w opracowaniu projektu osob
posiadajacych uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej

specjalnosci oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby
opracowan projektowych, uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien i sprawdzen
rozwigzan projektowych w zakresie wynikajacym z przepisow.

1.4.31. Rysunki - czg$¢ dokumentacji projektowe;j, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke
1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, OST 1 SST.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacj¢ terenu oraz co najmniej 1 egzemplarz pelnej dokumentacji projektowe;.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego co najmniej 1 egzemplarz dokumentacji projektowe;

1 komplet Specyfikacji Technicznych Wykonania i odbioru robot budowlanych .

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowiace
dokument przetargowy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i SST.

1.5.3.Zgodnos$¢ robodt z dokumentacjg projektowa i SST

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za wartoScCi
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow 1 elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac
bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢



dopuszczalnego przedziatu toleranc;i.

W dokumentacji projektowej lub w SST nalezy przyja¢ przecigtne tolerancje, akceptowane
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt. Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub warto$¢
maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby
cechy tych materiatoéw lub elementéw budowli nie znajdowaty si¢ w przewazajacej mierze w
poblizu wartos$ci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sag w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub

SST, ale osiaggnieto mozliwg do zaakceptowania jako$¢ elementéw budowli, to przedstawiciel
Zamawiajacego upowazniony do odbioru rob6t moze zaakceptowac takie roboty.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony to Zamawiajacy moze zgodzi¢ si¢ na ich
pozostawienie pod warunkiem odpowiedniego potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z
ustaleniami szczegotowymi kontraktu i/ lub SST.

W przypadku gdy materialy lub roboty nie s3 w pelni zgodne z dokumentacjg projektowsg
lub SST 1 wptyneto to na niezadowalajaca jakos¢ elementéw budowli, to takie materiaty i1
roboty nie zostang zaakceptowane przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego do
odbioru rob6t. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i
zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenia placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy przed dostepem os6b trzecich w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot. Koszt
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odregbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony
w cen¢ kontraktows.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca powinien utrzymywaé sprawny sprze¢t przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy oraz maszynach i pojazdach .

Materiaty latwopalne powinny by¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do
uzycia. Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki moglyby przedostaé¢ si¢ z wbudowanych
materiatdw do wod powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to materiaty takie
nie moga by¢ stosowane.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej i prywatnej.

Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci
publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoéj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wlasno$¢. Stan naprawionej wlasnos$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia
terenu, przewodow, rurociagdw, kabli teletechnicznych itp., ktorych potozenie byto wskazane przez
Zamawiajacego lub ich wiascicieli.

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajacego, dotyczacej istniejacych



urzadzen uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem robot zasiggnagé od ich wiascicieli
danych odnos$nie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrgbie placu budowy.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen nie wskazanych w informacji dostarczonej
Wykonawcy przez zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang
usuni¢te na koszt Zamawiajagcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza
Wykonawce.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy

dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetiajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet

i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla
personelu prowadzacego roboty objete kontraktem.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i1 s uwzglednione w cenie kontraktowe;.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Stosowane wyroby budowlane 1 materialy musza posiada¢ certyfikaty lub aprobaty techniczne
wazne w chwili ich nabycia oraz musza by¢ zgodne z przyjetymi przez projektanta w dokumentacji
technicznej. Zmiana materiatu jest mozliwa jedynie za zgoda projektanta 1 osoby wskazanej przez
Zamawiajacego do odbioru robét budowlanych. Zrédla uzyskania wszystkich materiatow
powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem dla zapewnienia ciggto$ci robot.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja lub SST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatow
w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Zamawiajacego o swoim
wyborze co najmniej 1 tydzien przed uzyciem materialu, w celu uzyskania akceptacji
Zamawiajacego.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce usunig¢te z placu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego jezeli ten zezwoli wykonawcy
na uzycie tych materiatow do innych robdt, niz te dla ktorych zostaty zakupione. W takim
przypadku koszt tych materiatéw zostanie przewartoSciowany przez przedstawiciela
Zamawiajacego powotanego do nadzoru robot.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, nie
posiadajace atestow, certyfikatow lub aprobaty technicznej, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materialom warunki przechowywania
sktadowania zapewniajace zachowanie ich jako$ci i przydatnosci do robdt oraz zgodno$¢ z
wymaganiami poszczegélny SST. Odpowiedzialno$¢ za wady materiatdw powstale w czasie



przechowywania i sktadowania ponosi Wykonawca.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialow powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez osobe
wskazang przez Zamawiajacego do odbioru robot budowlanych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez osob¢ wskazang
przez Zamawiajacego do odbioru robdt budowlanych.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy dla osoby wskazanej przez Zamawiajacego do odbioru robot
budowlanych kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktdre nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci przewozonych materialow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej ST 1 wskazaniach osoby wskazanej przez
Zamawiajacego do odbioru rob6t budowlanych, w terminie przewidzianym umows3.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za jako$¢
zastosowanych materiatdéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
i specyfikacja. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

1 wyznaczaniu robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie osoba wskazana przez Zamawiajacego do
odbioru robot budowlanych, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje osoby wskazanej przez Zamawiajacego do odbioru robot budowlanych dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych.

Polecenia osoby wskazanej przez Zamawiajacego do odbioru robdt budowlanych beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawceg, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
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osiggna¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakosci materiatow.

W uzasadnionych sytuacjach gdy zachodzi watpliwo$¢ co do jakosci uzytych przez Wykonawce
materiatow, na zgdanie Zamawiajacego Wykonawca zapewni wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatow wraz z laboratorium, sprz¢tem i personelem do
przeprowadzenia badan.

Wykonawca dostarczy osobie wskazanej przez Zamawiajacego do odbioru robot budowlanych
swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprze¢t badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajagcych
procedury badan.

6.2. Pobieranie probek

W uzasadnionych wypadkach, gdy zachodzi watpliwo$¢ co do jakosci uzytych przez Wykonawce
materiatow, na zagdanie Zamawiajacego personel do przeprowadzenia badan dokona poboru probek
zakwestionowanego materiatu. Probki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

6.3.Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez osobe
wskazang przez Zamawiajacego do nadzoru robdt budowlanych.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi osobg wskazang przez
Zamawiajacego do odbioru rob6t budowlanych o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do
akceptacji osoby wskazanej przez Zamawiajacego do odbioru rob6t budowlanych.

6.4. Raporty z badan
Oryginaly raportoéw bedzie przechowywal Wykonawca i1 przekaze je kompletne osobie
wskazanej przez Zamawiajacego do odbioru robdt po zakonczeniu budowy.

6.5. Badania prowadzone przez osobe wskazang przez Zamawiajacego do odbioru robot
budowlanych

W uzasadnionych wypadkach, gdy zachodzi watpliwos¢ co do jakosci uzytych przez
Wykonawce materiatéw, dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, osoba wskazana przez
Zamawiajacego do odbioru robot budowlanych uprawniona jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Wykonawca winien stosowac¢ tylko i wylacznie materiaty budowlane posiadajace :

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi wiasciwych przepisoOw i dokumentdw technicznych; okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z: Polska Norma lub aprobata techniczng
w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okreslong w pkt ktore spelniaja wymogi ST.
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6.7. Dokumenty budowy

1. Rejestr — ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciaggly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do rejestru obmiarow.

2. Dokumenty laboratoryjne — w uzasadnionych wypadkach

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robodt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacijg
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu osoby wskazanej przez
Zamawiajacego do nadzoru rob6t budowlanych o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem odcinkéw robot,
a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

b) odbiorowi koncowemu ;

c) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiodr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci 1 jakoS$ci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje osoba upowazniona przez Zamawiajgcego.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czg$ci robdt. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czg¢§ciowego jest wezesne wykrycie
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.
Odbior czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno$ci kierownika
budowy. Protoko6t odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czeSciowego rozliczenia
robot, jezeli taka forme¢ przewiduje umowa.

8.4. Odbidr koncowy robot

8.4.1.Zasady odbioru koncowego robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilo$ci, jako$ci 1 wartosci calkowitej. Zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce zgloszeniem zloZzonym na piSmie do
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Zamawiajacego. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i SST.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

1. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

2. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nast¢pujace dokumenty:
Pozwolenie na budowe / zgloszenie budowy

e Projekt budowlany 1 projekt zagospodarowania dziatki — do wgladu

e Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna zawierajgca informacje o zgodnoSci
usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub
odstepstwach od tego projektu
Dziennik budowy
Oswiadczenie kierownika budowy - na druku PINB
Rejestr — ksigzka obmiaréw
W razie zmian nieistotnych nalezy dolaczy¢ kopie rysunkdéw z zatwierdzonego projektu,
z naniesionymi zmianami, opisem i o$wiadczeniem kierownika budowy potwierdzone
przez projektanta (2 egz.)

e Protok6ot badania i1 pomiary inst. elektrycznej, pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej inst. elektrycznej — bezpiecznik réznicowo — pradowy oraz
kserokopia $wiadectwa kwalifikacyjnego osoby wykonujacej pomiary ochronne (tj.
bezpiecznik réznicowo —pradowy)

e Protokot odbioru przylacza energetycznego z Zaktadu Energetycznego

e Protokot odbioru przylacza gazowego i instalacji zbiornikowej oraz proby szczelnos$ci
instalacji

e Protokot odbioru przewoddéw wentylacyjno — dymowych, a w przypadku wentylacji
mechanicznej — protokét pomiaru wentylacji oraz kserokopia uprawnien osoby wyk.
pomiary

e Protokot odbioru przylacza kanalizacyjnego

e Protokot odbioru przytacza wodociagowego

e Zawiadomienia organéw zgodnie z art.. 56 ustawy Prawo bud.:

- Panstwowa Straz Pozarna
- Panstwowa Inspekcja Sanitarna
oraz stanowiska, decyzje lub opinie w/w organow

e Atesty 1 aprobaty techniczne na materiaty uzyte do budowy obiektu

e Oswiadczenie dotyczace robot elektrycznych

e Os$wiadczenie dotyczace dopuszczenia do obrotu zastosowanych materiatow
budowlanych

e Os$wiadczenie inwestora o zagospodarowaniu terenow przyleglych

e Kilauzula informacyjna zgodna z RODO

a) dokumentacje¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa
dokumentacje projektowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy;

b) szczegotowe specyfikacje techniczne,

¢) rejestry obmiardw (oryginaty);
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d) wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST, jezeli
wystapity

e) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST,
f) protok6t pomiardw rezystencji instalacji odgromowej sporzadzony przez uprawniong
osobe,

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupethiajacych wyznaczy komisja.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetiajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

8.4.3. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior koncowy robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Ceny jednostkowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy;

- warto$¢ pracy sprze¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami;

- koszty posrednie,tj. ptace personelu i kierownictwa budowy, koszty urzadzen 1 eksploatacji
zaplecza budowy, koszty BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia i koszty zarzadu;

- zysk kalkulacyjny: uzyskana stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang
pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna 1 wyklucza mozliwos$¢ Zzadania dodatkowej
zaptaty za wykonanie robot objetych ta pozycja kosztorysowa, za wyjatkiem przypadkow
omowionych w warunkach kontraktu.

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Uwaga: do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa - Prawo Budowlane;

2. Polskie Normy i Normy Branzowe;

3.Aprobaty i kryteria techniczne wyrobow budowlanych;

4.Deklaracje zgodnosci oraz znakowanie wyroboéw budowlanych dopuszczonych od obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie;

5.Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych.
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Il . SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE
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Szczegoélowa Specyfikacja Techniczna
B.01.00.00 Roboty izolacyjne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych 1 termicznych zwigzanych z zadaniem pn.
Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, przebudowa tazienek oraz budowa instalacji
hydrantowej wewnetrznej w budynku Liceum Ogdélnoksztatcego im. Fryderyka Chopina w
Sochaczewie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie wszystkich izolacji
przeciwwilgociowych i termicznych. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materiatéw,
wykonawstwem i wykonczeniem powlok, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robot:

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych podtog,

- wykonanie paroizolacji na suficie podwieszanym,

- izolacje pomieszczen mokrych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST s3a zgodne z obowigzujacymi polskimi
normami 1 Ogdlng Specyfikacja Techniczna.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonywaniem
izolacji przeciwwilgociowych i termicznych oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostalymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego realizacjag umowy.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw 1 ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej.

Wszelkie materialty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB dopuszczajacych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.
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2.2. Systemy izolacyjne
Folia w ptynie
Jest to material w pehni elastyczny, ptynna folia uszczelniajgca na bazie dyspersji tworzyw

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
Przyczepnos¢ poczatkowa 20,5 N/mm?
Wodoszczelnosc brak przenikania
Zdolno$é do mostkowania w warunkach standardowych | 20,75 mm
geﬁngq . w bardzo niskiej temperaturze (- 20°C) 20,75 mm
Tryvatoéé przyczepnpécu po'czqtkowej na oddziatywanie | > 0.5 N/mm?
klimatyczne/starzenie termiczne _]
Trwatos¢ przyczepnosci poczatkowej na oddziatywanie wody/wilgoci 20,5 N/mm?
Trwaiosc _przyczepnoéci poczatkowej na oddziatywanie wody > 0.5 N/mm?
wapiennej S
Trwalosé przyczepn.oscj poczatkowej na oddziatywanie cykli > 0.5 N/mm?
| zamrazania-rozmrazania - -
Uwalnianie substancji niebezpiecznych NPD

sztucznych, do wykonywania hydroizolacji podptytkowych na powierzchniach $cian i podiog.
Materiat przeznaczony jest do wykonania elastycznych, bezszwowych uszczelnien pod oktadzinami
z ptytek ceramicznych i kamiennych. Preparat ten stosuje si¢ przede wszystkim w pomieszczeniach
wilgotnych i mokrych, takich jak np. natryski, prysznice, tazienki, toalety, kuchnie, pralnie,
farbiarnie, itp. Moze by¢ stosowana na poditozach betonowych, jastrychach cementowych, tynkach
tradycyjnych (cementowych i cementowo-wapiennych) oraz na podtozu z cegly ceramicznej,
silikatowej, na bloczkach gazobetonowych i keramzytobetonowych oraz na podtozach
zawierajacych gips (plyty GK, suche jastrychy, jastrychy anhydrytowe). Moze by¢ stosowana takze
w systemach ogrzewania podtogowego

3. SPRZET

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca powinien dysponowac¢ srodkami transportu do przewozu materiatow oraz
drobnym sprzetem do wykonania robot objetych niniejszag ST. Do obrobki plyt wykorzystuje
si¢ proste, ogdlnodostepne narzedzia takie jak reczne pity czy noze.

Dysperbit: Szczotka dekarska, pedzel, natrysk.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone
przed zanieczyszczeniami 1 szkodliwym wplywem czynnikow atmosferycznych. Materialy
izolacyjne dostarczane s3 w paczkach i pojemnikach, w oryginalnym opakowaniu
utatwiajgcym ich transport oraz umozliwiajgcym rozpoznanie wyrobu.

Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadac je w jednej warstwie
W pozycji stojacej, zabezpieczajac je przed przewracaniem si¢ 1 uszkodzeniem. Rolki nalezy
uktada¢ w sposob uniemozliwiajacy przemieszczanie si¢ ich podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w Ogolnej Specytfikacji Techniczne;.
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Przed przystapieniem do robdt izolacyjnych nalezy zwroci¢ uwage na:

- powierzchnie podktadoéw pod izolacje powinny by¢ rowne, czyste i odpylone, peknigcia o
szerokos$ci wigkszej niz 2mm nalezy zaszpachlowa¢ kitem asfaltowym,

- podktady pod izolacje powinny by¢ trwate 1 nieodksztatcalne,

5.2. Przygotowanie podktadu

Podtoze Podtoze musi by¢ stabilne, suche, pozbawione brudu, kurzu, oleju, thuszczu i luznych
czes$ci oraz wystajacych fragmentow. Ubytki naprawi¢ zaprawami adekwatnymi do miejsca
wbudowania (np. zaprawa cementowa z dodatkiem preparatu szczelniajgcego). Przed nalozeniem
podioze zagruntowac. Tynki zawierajace gips, plyty gipsowe, itp. uprzednio nalezy zmatowic
mechanicznie. Jastrychy anhydrytowe przeszlifowa¢ mechanicznie w jednym przejsciu i
odkurzy¢.

5.3. Izolacje powtokowe

Po wyschnieciu warstwy gruntujgcej nalezy rozpocza¢ wykonanie hydroizolacji od wklejenia
naroznikéw i1 mankietoOw oraz taSm. Narozniki 1 tasmy nalezy wklei¢ na Swiezg warstwe. Nastepnie
nianie$¢ na calg powierzchni¢ waltkiem, pedzlem lub paca pierwsza warstwe folii uszczelniajacej.
Po przeschnigciu pierwszej warstwy (po ok.2-4 godzinach) wymagane jest natozenie drugiej. W
celu uzyskania odpowiedniej szczelnosci taczna grubos¢ suchej powtoki powinna wynosi¢ min. 0,5
mm. W przypadku temperatur przekraczajacych +20°C nalezy liczy¢ si¢ z wczesniejszym
utworzeniem si¢ btony. Przed catkowitym wyschnigciem uszczelnienie nalezy zabezpieczy¢ przed
dziataniem wilgoci, mrozu i nadmiernych ruchéw powietrza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego

oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych
stosowanych

materiatdw z wymogami prawa.

Kontrola jakos$ci rob6t polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatow,

- badanie podtozy i podktadow,

- przygotowania podloza,

- prawidlowos$ci wykonania robot,

- wykonania izolacji poziomej,

- wykonania izolacji pionowej,

6.2. Wymagania szczegdlowe

Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiatly izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentoéw potwierdzajacych przez
producenta ich jakos$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidr materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowej.
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Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatlow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatdéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot

Ogo6lne zasady dokonywania obmiarow robot podano w Ogodlnej Specyfikacji. Podstawa
dokonywania obmiardw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych
pozycji, jest zatagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 wykonanej izolacji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbiorow robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne.
Odbidr robdt izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatow 1 wyrobow dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegodlnych etapow robot zanikajacych,

- protokoty odbioru materialow i1 wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.
Roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania platnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Podstawg ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostawe materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podiozy,

- zabezpieczenie obszaru robot,

- wykonanie izolacji wraz z ochrona,

- prace porzadkowe,

- badania na budowie i laboratoryjne.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE
- EN 14891:2012
- EN14891:2012/AC:2012.
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Szczegolowa Specyfikacja Techniczna
B.02.00.00 Roboty tynkarskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania robdt tynkarskich przewidzianych do wykonania przy realizacji
zamoOwienia pn. Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, przebudowa tazienek oraz
budowa instalacji hydrantowej wewnetrznej w budynku Liceum Ogélnoksztatcego im.
Fryderyka Chopina w Sochaczewie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie wszystkich robot
tynkarskich przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmuja prace zwigzane z dostawa
materialdw, wykonawstwem i wykonczeniem roboét tynkarskich wykonywanych na budowie.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot tynkarskich:

- wykonanie tynkow wewnetrznych

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione na
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym zawartych w projekcie budowlanym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Og6lng Specyfikacjg Techniczng p. 1.5.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacii
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem
robot tynkarskich:

- wykonanie tynkéw wewngetrznych

- roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos¢ z
umowa, rysunkami okreslajgcymi lokalizacje 1 rodzaj wykonywanych rob6t, pozostatymi SST.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentoéw wymaga akceptacji osoby wskazanej
przez inwestora do odbioru robot.

1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna

z zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:

1. Swiadectwa jako$ci materialdw wyszczegdlnionych w dalszej czesci opracowania.

2. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegdlnione w dalszej czeSci
opracowania.
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2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczace materialdéw 1 ich rodzaju podano w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

Zaprawa tynkarska

Marka i rodzaj zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy. Przygotowanie zapraw
do robot powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Materialy uzupetniajace

Uzupethieniem zastosowanych materiatow sg: farba gruntujgca, metalowe narozniki ochronne.
Wszystkie wymienione w/w materialty musza by¢ przechowywane w pomieszczeniach
zamknigtych, w ktérych nie ma wilgoci. Powinny rowniez posiada¢ odpowiednie atesty 1
certyfikaty producentow zgodne z normami.

3. SPRZET

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt tynkarskich pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzgt, maszyny lub narze¢dzia
nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot 1 przepisow BIOZ zostana przez
inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.6.

4.2. Transport materialow

Wszystkie materialy niezbedne do wykonania elementow wchodzacych w sktad robot tynkarskich
mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady og6lne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ suche, stabilne, rowne i no$ne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone

z warstw mogacych ostabi¢ przyczepno$¢ zaprawy, zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow,
thuszczow, wosku, resztek farby olejnej 1 emulsyjnej. Stabo zwigzane czeSci powierzchni
nalezy odku¢, za$ czgsci luzne lub osypliwe usung¢ przy pomocy szczotki stalowe;j.
Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podloze zmoczy¢ czysta woda. Zaleca si¢ stosowanie
emulsji gruntujace;.

5.3. Tynkowanie

21



W uzyskaniu réwnych powierzchni tynku pomaga zastosowanie prowadzacych listew
tynkarskich. Mocuje si¢ je mechanicznie badz poprzez zatopienie w zaprawie (listwy siatkowe).
Tynk narzuca si¢ rOwnomiernie agregatem tynkarskim). Nadmiar zaprawy nalezy zbiera¢ paca
styropianowa lub drewniang i wrzucaé z powrotem do naczynia. Swiezy tynk mozna
wyrownywac¢ dtuga tata, wykorzystujac listwy prowadzace. Moment przystgpienia do
zacierania nalezy okresli¢ do§wiadczalnie tak, aby nie nastgpito zbytnie przesuszenie powierzchni
tynku. Prace wykonczeniowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z technologia robot tynkarskich,
stosujac narzedzia odpowiednie do oczekiwanego efektu wykonczenia i1 przeznaczenia tynku.
Tynki zewnetrzne chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem, zraszajac je woda.

5.4. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementow niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy

nie, powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystapieniem
do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ (poza okre§lonymi wyjatkami) zgode
inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.

Powierzchnia uszkodzen i caly wadliwy element musi by¢ usuniety. Przed rozpoczeciem
napraw 1 zamowieniem materiatow nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien ja
przedstawi¢ i przekonsultowa¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

Kontrola jakos$ci rob6t polega na sprawdzeniu:

- Sposobu przygotowania i jako$ci zapraw 1 klejow przed wbudowaniem,

- Sposobu utozenia zapraw,

- Doktadnos$ci wykonania tynkéw (gtadkosci, odchylek tolerancji, twardosci, estetyki).

W czasie kontroli szczegodlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci prowadzenia
robdt tynkarskich z projektem organizacji robot 1 przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiardéw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegblnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:
- Im2 $ciany otynkowane;j.

8. ODBIORY ROBOT

Ogolne zasady odbiorow robdt 1 dokonywania platnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9.
Odbidr robot polega na sprawdzeniu wymiardw oraz jako$ci wykonania robdt tynkarskich.
Podstawg ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogo6lnej Specyfikacji Techniczne;.
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Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostarczenie niezbednych materiatlow 1 innych czynnikéw produkcji

- przyklejenie warstwy siatki na Scianie

- zagruntowanie podtoza

- wykonanie tynkow zewngtrznych cienkowarstwowych z tynku silikatowego,

- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1 Normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym
w szczegolnosci:

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne.

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15.

BN-65/6733-02 — Wapno.

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

PN-70/B-10100 — Podziat i charakterystyka tynkow zwyktych.

23



Szczegolowa Specyfikacja Techniczna
B.03.00.00 Stolarka drzwiowa i $cianki HPL

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i systemu $cianek dziatowych z HPL przy
realizacji zamowienia pn. Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, przebudowa tazienek oraz
budowa instalacji hydrantowej wewnetrznej w budynku Liceum Ogoélnoksztatcego im. Fryderyka
Chopina w Sochaczewie.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejSzej
specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace na celu wykonanie
wszystkich robot zwigzanych z wykonaniem stolarki budowlanej PCV. Ponadto dotycza
zagadnien zwigzanych z dostawa materialow, wykonawstwem i wykonczeniem robot.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu
osadzenie i odbidér nowej stolarki. Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan
odno$nie wlasciwosci materiatow, wymagan i sposoboéw oceny podtozy, osadzenia stolarki oraz ich
odbiory. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe obejmuja:

- montaz wyposazenia jak szyldy i klamki, zamki,

- montaz $cianki HPL.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne

z okre$leniami przyjetymi w ,,Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”,
odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace zasad
prowadzenia robo6t podano w OST.

1.6. Dokumentacja robot
Dokumentacja robdt zwigzanych z osadzeniem stolarki zostata okres§lona w OST.

1.7. Nazwy i kody

Grupy robét, klasy robot lub kategorie robot:
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow
Zostaly okreslone w OST pkt. 2.0. ,,Materiaty".
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2.2. Szczegdlowe wymagania dotyczace materialow

Okresla dokumentacja projektowa.

Stolarki drzwiowa wewnetrzna i1 Scianki HPL muszg by¢ zgodne z ,,Zestawieniem stolarki
drzwiowej” wg dokumentacji projektowej.

Zastosowa¢ materiaty pomocnicze: kotwy elastyczne, silikon, pianka.

2.2.1. Drzwi

Skrzydto:

Ramiak - wykonany z wysokiej jako$ci drewna iglastego.

Wypehienie — ptyta widérowa pehna.

Pokrycie — ptytami HDF.

Wykonczenie powierzchni — okleiny: HPL kolor wg wymagan Zamawiajacego

OScieznica:

Stalowa ocynkowana o gr. 1,6 mm

Wykonczenie powierzchni: OScieznica stalowa lakierowana proszkowo lakierem mat lub potysk.
Zamki:

przeznaczone do pomieszczen o srednim i wysokim stopniu natezenia ruchu.

Przeznaczenie: komercyjne

Zastosowanie: drzwi wewngtrzne/zewnetrzne

Natezenie ruchu: $rednie 1 wysokie natezenie ruchu do pracy w warunkach srednich.
Zamknigcie: przeciwpaniczne wg PN-EN 179:2009. Bardzo niska sita potrzebna do zamkniecia
drzwi - 15 N.

Bezpieczenstwo: przyjazny osobom niepelnosprawnym - otwieranie ruchem klamki w dot i gore.
Przeciwpaniczne wg PN-EN 179:2009. Bezpieczny ksztatt klamki.

Trwato$¢: 300 000 cykli, I (najwyzsza) klasa odpornosci wg PN-EN 12209:2005, wysoka
odporno$¢ na warunki atmosferyczne (korozja) klasa 3 wg PN-EN 1670:2008. Klamka 1V
(najwyzsza) klasa odpornosci wg PN-EN 1906:2003

2.2.2. Scianki systemowe HPL

Wymiary :

wysoko$¢ catkowita 2000 mm

wysoko$¢ elementéw 1850 mm

odstep od podtogi 150 mm

glebokos¢ 1200 mm

Drzwi:

szerokos¢ 900 - 1000 mm

wysokos$¢ 1850 mm

Wyposazone w trzy komplety zawias funkcyjnych, gatke z wglebieniem na palec 1 zamek
zapadkowy z sygnalizacja ,,zamknigte/otwarte”, z mozliwo$cia awaryjnego otwarcia wykonane ze
stali nierdzewnej. Drzwi wykonane z ptyty HPL #12mm.

Sciany systemowe:

Sciany kabin wykonane z ptyty HPL #10mm w kolorze wg wymagan Zamawiajacego i wzornika
producenta. Krawedzie $cian ostonigte profilem ze stali nierdzewnej. Wszystkie okucia ze stali
nierdzewnej (reling, uchwyty gorne, stopy, ceowniki, zawiasy, gatki i zamknigcia).
Charakterystyka:

Mocowania i dodatki ze stali nierdzewnej zapewniaja trwato$¢ 1 jednoczes$nie bardzo efektowny
wyglad kabin. Ptyta HPL - laminat kompaktowy HPL to termoutwardzalne tworzywo warstwowe
fatwe do utrzymania w czysto$ci, wodoodporne, trudnopalne i wandaloodporne
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(odporne na gaszenie papierosa i grafiti).
3.SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Zostaly okreslone w OST pkt. 3.0. ,,Sprzet".

4 TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Zostaly okreslone w OST pkt. 4.0. ,, Transport".

4.2. Transport stolarki

W zaleznos$ci od ilosci stolarki, $rodka transportu, sposobu zatadowania, mocowania na czas
transportu i sposobu transportowania szczegdélowe wymagania okresla norma PNB-
05000:1996

,»Okna 1 drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport". Szczegdlna uwage nalezy zwrdci¢ na:

- zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi i zawilgoceniem,

- czysto$¢ przestrzeni zatadowczych w $rodkach transportu,

- ptaszczyzny $cian i podtog (§rodkow transportowych) nie powinny mig¢ wystajacych gwozdzi
oraz ostrych elementow mogacych spowodowac uszkodzenie wyrobow.

4.3. Pakowanie i magazynowanie stolarki

Stolarke 1 $cianki (uprzednio ofoliowane z naroznikami zabezpieczonymi w koperty) nalezy
ustawia¢ pionowo.

Wyroby winne by¢ wyposazone w nalepki lub przywieszki zawierajace nastgpujace dane:

- nazwa i adres producenta,

- nazwa lub oznaczenie wyrobu wg dokumentacji technicznej na wyrdb,

- symbol dokumentacji technicznej na wyrdb (§wiadectwo dopuszczenia do produkcji, norma, itp.),
- znak kontroli jakosci,

- miejsce 1 datg produkcji.

Przechowywanie i magazynowanie stolarki winno spetnia¢ nast¢pujace warunki:

- magazyny polotwarte lub zamknigte, suche 1 przewiewne, zabezpieczajace przed opadami
atmosferycznymi,

- podtoga magazynow utwardzona, pozioma, rowna,

- w odlegto$ci min. 1m od urzadzen grzewczych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot
Zostaty okreslone w OST pkt. 5.0. ,,Wykonanie robot".

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do osadzenia o$cieznic powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne, zamurowane przebicia i bruzdy. O$cieza powinny by¢ rowne, gtadkie
1 oczyszczone z pyhu. Stolarka powinna by¢ dostarczona na budowe w stanie ostatecznie
wykonczonym. Poszczegdlne elementy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone ta§mami i
folig przed zabrudzeniem.
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5.3. Montaz stolarki drzwiowej

Oscieznice nalezy montowaé przy pomocy tacznikow zalecanych przez producenta, ktory
winien wskaza¢ miejsca ich przymocowania. Styk o$cieznicy z o$ciezem nalezy wypehic
pianka poliuretanowa. Skrzydta powinny szczelnie przylega¢ do osScieznicy. W razie
koniecznosci, wykorzystujac odpowiednie luzy pomiedzy skrzydlem a oScieznicg nalezy
dokona¢ ich regulacji zapewniajace dziatanie bez ocierania skrzydta o o$cieznice 1 posadzke.
Koncowym etapem prac jest zalozenie opasek i listew.

5.4. Montaz $cianek HPL
Scianki HPL wraz z drzwiami nalezy montowac¢ $cisle wedtug zalecen producenta systemu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Podano w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci prac obejmuje:

- ocenie jako$ci materialdow przed montazem,

- sprawdzenie kompletnosci dokumentow,

- brak zmian cech geometrycznych oscieznic, brak uszkodzen mechanicznych i trwatych
zabrudzen ram, szyb 1 oku¢

-odchylenie od pionu o$cieznic drzwiowych nie moze przekracza¢ 2mm na Im o$cieznicy, ale
nie wigcej niz 3mm na calg oscieznice,

- otwieranie 1 zamykanie skrzydel powinno odbywac si¢ bez zacie¢,

- otwarte skrzydla drzwiowe nie mogg samoczynnie (pod wlasnym ci¢zarem) dalej si¢ otwierac
lub zamykac,

- zamknigte skrzydta powinny przylega¢ do os$cieznicy rOwnomiernie wszystkimi narozami i
ptaszczyznami.

6.3. Ocena wynikéw badan
Wszystkie elementy robot, ktére wykazuja odstepstwa od postanowien ST powinny zostaé
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7.1. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robot
Podano w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt. 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiaru
Powierzchnie drzwi i skrzydet oblicza sie w m2 w $wietle o$cieznic, a w przypadku braku o$cieznic
- w $wietle muréw. Oscieznice drewniane liczy si¢ w metrach.

7.3. Ilosci robot

Okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Podano w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt. 8.

Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru.
Roboty uznaje si¢ za zgodne, jezeli wszystkie pomiary 1 badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daty pozytywne wyniki.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-88/B-10085 ,,Okna i drzwi z drewna,
materiatow drewnopodobnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania".
Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos$¢ z dokumentacja techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- zgodnos$¢ wymiarow,

- jako$¢ materiatow,

- prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,

- sprawnos¢ dzialania skrzydet 1 elementéw ruchomych oraz oku¢.

Spetnienie wymagan stawianych wyrobom nast¢puje w sytuacji spetnienia warunkéw okreslonych
w poszczegblnych tablicach w/w normy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Podano w OST ,,Wymagania ogo6lne" pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy Zostaty okreslone w OST pkt. 10.1. ,,Ustawy".

10.2. Rozporzadzenia Zostaty okreslone w OST pkt. 10.2. ,,Rozporzadzenia".
10.3. Normy

PN-B-91000:1998 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiatdow drewnopodobnych i tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania.

PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materialtow drewnopodobnych i tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania. (Zmiana 2) PN-88/B-10085/Az3:2001 Okna i drzwi z drewna,
materiatéw drewnopodobnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania. (Zmiana 3)

PN-EN 951.2000 Skrzydta drzwiowe. Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci

1 prostokatnych.

PN-EN 952:2000 Skrzydta drzwiowe. Ptaskos$¢ ogdlna i miejscowa.

10.4. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I cze$¢ 4,
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Szczegolowa Specyfikacja Techniczna
B.04.00.00 Roboty posadzkarskie

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania

1 odbioru posadzek, ktore zostang wykonane przy realizacji zamowienia pn. Modernizacja
instalacji wodno-kanalizacyjnej, przebudowa tazienek oraz budowa instalacji hydrantowej
wewnetrznej w budynku Liceum Ogoélnoksztatcego im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robot okreslonych w pkt.1.1 zwigzanych z wykonaniem robo6t posadzkarskich.
Zakres rzeczowy obejmuje :

wykonanie warstwy wyrownawczej pod posadzki,

gruntowanie podtoza, wykonanie posadzki z gresu

1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z okreSleniami podanymi w ST-0.00
»Wymagania ogolne"

1.5.Wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych roboét i zastosowanych materiatow
oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Zamawiajacego. Ogolne
wymagania dotyczace robot podano w ST-0.00 ,,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw podano w ST-0.00 ,,Wymagania ogdlne".

2.1. Ptytki posadzkowe typu GRES:

Piytki gres — ptytki wysoko-spieczone prasowane na sucho, gres barwiony w masie

i jednoczesnie szkliwiony, rozmiar do ustalenia z Inwestorem, rektyfikowane, powierzchnia
gladka, odporno$¢ na S$cieranie powierzchni min. PEI 5, odporno$¢ chemiczna GA, GLA,
GHA, antyposlizgowos¢ R10, nasigkliwo$¢ wodna E < 0,5%, grupa Bla, w kolorze wg
nadzoru inwestora.

2.2. Ptytki posadzkowe spetniajace wymagania aktualnie obowiazujacych norm

Plytki w pomieszczeniach WC: antyposlizgowo$¢ R10. Spoiny mineralne, szeroko$¢ 2 mm, w
kolorze wg nadzoru inwestora,

Plytki w fazienkach: gres barwiony w masie prasowany na sucho, nieszkliwiony, matowy,
rektyfikowany, mrozoodpornny, antyposlizgowos$¢ R10, o nasigkliwosci wodnej E ? 0,5%,
grupa Bla, monokolorystyczne, w kolorze wg nadzoru inwestora. Cokol systemowy z
wyobleniem pomiedzy posadzka i1 $ciang z materiatu i Koloru jak posadzka. Spoiny mineralne,
szerokos¢ 2 mm, system modularny (to znaczy spoiny na posadzkach i $cianach powinny si¢ laczy¢
- ich wielokrotnosc).
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2.7. Zaprawa Klejowa
Sucha do klejenia ptytek gresowych na posadzkach w pomieszczeniach o zwigkszonym
natezeniu ruchu, wodoodporna zgodna z wymaganiami polskich norm lub aprobaty techniczne;.

2.8. Zaprawa do spoinowania
Sucha, zgodna z wymaganiami polskich norm lub aprobaty techniczne;j.

2.9. Zaprawa cementowa o wytrzymatosci na $ciskanie minimum M-12 — warstwa wyrOwnawcza
pod posadzke z masy samopoziomujgcej wg aktualnie obowigzujgcych norm.

2.10. Emulsja gruntujagca w postaci wodnej dyspersji wysokiej jakosci zywicy akrylowej
przeznaczona do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasigkliwych, nadmiernie chtonnych
1 ostabionych podtozy speiniajaca wymagania PN-C-81906.

2.11. Listwa katowa z aluminium do wykanczania krawedzi posadzek z ptytek

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-0.00 ,,Wymagania ogo6lne™.

Roboty nalezy wykonywac przy uzyciu sprzetu gwarantujgcego poprawne wykonanie robot:
szczotki o sztywnym wtlosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podioza, szpachle i
packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, narzg¢dzi i urzadzenia do ciecia ptytek,

packi zagbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zabkow 6-12mm do rozprowadzania kleju,
faty do sprawdzania rownosci powierzchni, poziomice, wktadki dystansowe,

Rozdziat 4- Specyfikacje Techniczne- Roboty wykonczeniowe ST-4,20 — Posadzki mieszadta
koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych, gabki do mycia oraz czyszczenia wyktadziny, katownik pita panelowa olowek

4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu spelniajacymi wymagania
ogolne

okreslone w ST-0.00 ,,Wymagania ogélne", dobranymi przez Wykonawceg, nie wpltywajacymi
niekorzystnie na wlasciwosci przewozonych materiatow.

Ptytki, panele i wyktadziny nalezy przewozi¢ dowolnymi, krytymi $rodkami transportu.
Przewozony materiat nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem, przesuwaniem lub uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do oktadzinowych robot posadzkarskich powinny by¢ zakonczone.
Wszystkie roboty budowlane z wyjatkiem malowania $cian - w tym, roboty instalacyjne z
przeprowadzeniem prob, wszystkie bruzdy i przebicia naprawione 1 wykonczone tynkiem lub
masami naprawczymi. Temperatura powietrza w pomieszczeniach podczas prowadzenia robot
posadzkarskich nie powinna by¢ nizsza ni' +5°C w ciaggu calej doby,

5.1.Przygotowanie podtoza.

Plytki podtogowe gresowe beda uktadane bezposrednio na wylewke samopoziomujaca, pod
wylewke cementowq. Podloze pod posadzki z plytek gresowych , powinno by¢ przygotowane
zgodnie ze sztuka budowlang i aktualnie obowigzujacymi normami winno by¢ trwate, suche,
réwne, nie odksztatcalne, poziome, nie wykazujace pgkniec i rys o powierzchni szorstkiej 1 bez
zanieczyszczen z zaprawy, brudu, oleju oraz kurzu oraz uprzednio przygotowane poprzez
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przemalowanie ptynem gruntujacym. Emulsje gruntujaca najlepiej nanosi¢ w postaci
nierozcienczonej, jednokrotnie watkiem lub pedzlem jako cienka i rownomierna warstwe.

Przy bardzo chtonnych i stabych podtozach, do pierwszego gruntowania mozna zastosowac¢ emulsje
rozcienczong czysta woda 1:1. Po wyschnigciu pierwszej warstwy, gruntowanie nalezy
powtorzy¢ emulsja bez rozcienczania. Uzytkowanie nawierzchni mozna rozpoczaé nie
wczesniej niz po 24 godzinach od nalozenia emulsji. Podtoze winno mi¢¢ dylatacje pokrywajaca
si¢ z dylatacja budynku oraz tam gdzie moga nastgpi¢ peknigcia podkiadu od obcigzen i
wzdhuz linii odgraniczajacych posadzki réznie obcigzone, a dodatkowe pola dylatacyjne nie
powinny by¢ wigksze niz 5x6m.

W zwigzku z powyzszym nalezy oczysci¢ podtoze, uzupeli¢ wszystkie pgkniecia oraz
wyrownac i przygotowaé podtoze tak, by tata o di. 2m przytozona w dowolnym miejscu nie
wykazywata odchylen powierzchni od poziomu lub spadkow wymaganych dokumentacja,
wiekszych niz Smm.

Podtoze nalezy zagruntowac preparatem gruntujagcym zwiekszajagcym przyczepnos¢ zaprawy
Klejowej.

5.2. Wykonanie posadzki z ptytek gresowych.

Do wykonania posadzki nalezy uzy¢ plytki w I gatunku, dobrane wedlug jednolitej barwy
1 odcienia. Kompozycje klejowa nalezy przygotowac¢ zgodnie z instrukcja producenta i
rozprowadzi¢ paca tak by przykrywala cata powierzchnie podioza, Plytki uktada sie wedlug
wyznaczonej linii.

Naktadajac plytke nalezy ja docisnag¢ tak by warstwa kleju pod nig miata grubos¢ 6-8mm.
Do uktadania ptytek nalezy zastosowa¢ wktadki dystansowe gwarantujace 4mm szerokos$¢ spoiny.
Stopnie schoddw nalezy wykona¢ z gresowych ptytek typu stopnica z ryflem wypuklym
(zewngtrznym).

Wykonana powierzchnia posadzki winna by¢ réwna i pozioma, o spoinach zachowujacych
prostoliniowo$¢ 1 jednakowa szeroko$¢ w kazdym miejscu. Dopuszczalne odchylenie spoin
od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2mm na 1m i 3mm na catej dhugosci lub szerokosci
posadzki.

Grubos¢ spoin nie moze by¢ wigksza od zatozonej z tolerancja +£0,5mm dla najwyzej 5 spoin na
Im2 posadzki. Po zwigzaniu kleju nalezy usuna¢ wktadki dystansowe. Plytki winny by¢
zwigzane z podktadem na calej swej powierzchni. Po zakonczeniu uktadania posadzki,
szczeliny migdzy ptytkami nalezy zafugowac na spoin¢ z meniskiem wklestym. Dopuszczalne
odchylenie powierzchni posadzki od poziomu nie powinno przekracza¢ wigcej niz Smm na
catej dlugosci lub szerokosci posadzki. Dopuszczalne odchylenie posadzki od plaszczyzny nie
powinno przekracza¢ 2mm.

W miejscach styku dwoch réznych posadzek, posadzki te winny by¢ odgraniczone za pomoca listew
z aluminium anodowanego o profilu dostosowanym do rodzaju sasiadujacych posadzek.

W oktadzinie nalezy wykona¢ dylatacje w miejscach dylatacji podktadu, a szczeliny
dylatacyjne wypetni¢ masa dylatacyjna lub zastosowaé specjalne wktadki lub listwy, ktore
winny posiada¢ aktualna aprobatg techniczna.

W pomieszczeniach w ktorych nie wystepuja plytki Scienne nalezy posadzke wykonczyé
cokolikiem zakonczonym listwa z tworzywa sztucznego w kolorze ptytek lub

listwy drewnianej sosnowej. Cokoly winny by¢ trwale zwigzane z posadzka. Powierzchnia
posadzki po zakofczeniu robot oktadzinowych winna by¢ czysta. Wykonana powierzchnia posadzki
winna by¢ rowna, o spoinach zachowujacych prostoliniowos$¢ i1 jednakowg szeroko$¢ w kazdym
pomieszczeniu.

Plytki winny by¢ zwigzane z podktadem na catej swej powierzchni.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I MATERIALOW

Kontrola jakos$ci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robo6t z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Zamawiajgcego.

Kontroli jakosci podlega:

- sprawdzenie jako$ci zastosowanych materiatow na podstawie dowodow dostawy:

- zaswiadczenia producenta o jako$ci lub oznaczenia znakiem kontroli jakos$ci na opakowaniu
materiatu 1 $wiadectw jakosci lub atestow producentow oraz ogledzin wizualnych: czy wyktadzina
lub ptytki sg nieuszkodzone, a wzory i1 kolory zgodne z zamowieniem i pochodzg z jednej partii
produkcyjnej,

- sprawdzenie jakosci wykonanych robot poprzez badanie zachowania technologicznej

- prawidtowosci 1 doktadnosci wykonanych wyktadzin z plytek,

- badanie przygotowania podtozy,

- badanie przylegania ptytek do podtoza poprzez lekkie opukiwanie posadzki mtotkiem
drewnianym w Kkilku miejscach — charakterystyczny ghuchy dzwiek swiadczy o nieprzyleganiu
plytek,

- badanie réwnosci 1 odchylenia powierzchni za pomoca taty kontrolnej o di. 2m i
szczelinomierza, dokonujac pomiaru przeswitu miedzy tata, a powierzchnia oktadziny z
doktadnoscig do 1 mm

- sprawdzenie stykow, szeroko$ci i prawidlowosci wypelnienia spoin poprzez ogledziny
zewngetrzne 1 ewentualny pomiar na dowolnie wybranej ptaszczyznie 1m z doktadnoscia do
0,5mm za pomocg suwmiarki,

- ogledziny barwy i1 odcieni plytek, o badanie odchylki w przebiegu prostoliniowosci fug za
pomocg sznura lub drutu z doktadno$cig do Imm,

- sprawdzenie wykonczenia posadzki wykonane wzrokowo,

- sprawdzenie dylatacji za pomoca ogledzin zewnetrznych

- sprawdzenie jakosci wykonanych robot poprzez badanie zachowania technologicznej
prawidtowosci i doktadnosci wykonanych posadzek

Jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni to wynik wykonanych robdt nalezy uznaé za
pozytywny, co bedzie stanowilo podstawe do ich odbioru. W przeciwnym wypadku nalezy je
poprawi¢ 1 przedstawi¢ do ponownego odbioru. Do odbioru koncowego, Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ dokumenty potwierdzajace uzycie materiatow dopuszczonych do
obrotu w budownictwie, zgodnych z odpowiednimi normami przedmiotowymi oraz o jakosci
odpowiadajacej warunkom wymaganym przez Zamawiajacego. Z przeprowadzonego odbioru
robdt sporzadzony zostaje protokot zawierajacy:

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamowieniem,

- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci 1 sposobu ich usunigcia.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest :
m2 - dla wyktadzin z ptytek gresowych i innych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-0.00 "Wymagania og6lne".

Odbiorom czgsciowym podlegaja:

- zastosowane materiaty,

- warunki prowadzenia robot,

- wykonanie podtozy.

Odbidér koncowy potwierdzajacy ostateczna jako$¢ wykonanych robot zostanie dokonany po
catkowitym zakonczeniu robot.
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Do odbioru koncowego, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokumenty potwierdzajace
uzycie materiatow dopuszczonych do obrotu w budownictwie, zgodnych z odpowiednimi
normami przedmiotowymi, oraz o jakosci odpowiadajacej warunkom podanym przez
Zamawiajgcego w dokumentacji technicznej oraz specyfikacjach technicznych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na wykonanie
wycenianej roboty.

Cena obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikow produkciji,

- zakup 1 dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,

- wewnetrzny transport materiatow 1 narzedzi,

- przygotowanie wszystkich materialdow 1 narzedzi oraz sprzg¢tu zgodnie z ich instrukcja
technologiczna,

- 0czyszczenie i przygotowanie podtoza pod wykonanie robot wyktadzinowych,

- ochrona przed zabrudzeniem pozostalych powierzchni, oraz urzadzen i instalacji na terenie
prowadzonych robdt remontowych,

- zasadnicze roboty wykonawcze ,

- 0czyszczenie terenu z resztek materiatdw stanowiacych wlasnos¢ Wykonawcy

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiarow i sprawdzen

- utrzymanie miejsca robot.

Cena uwzglednia rowniez:

- nieuniknione odpady ubytki i straty materiatowe,

- illo$ci materiatow potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia
robot,

- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikle z przestawiania
sprzetu,

Ptatno$ci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoty odbioru zgodne
zapisami we Wzorze umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy

PN-EN 12808-5 Zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie stopnia absorpcji wody.
PN-EN 12004 + A1:2012 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-C-81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania.

PN-EN 13813: 2003Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania- Materiaty -
Wilasciwosci 1 wymagania.

PN-EN 14411:2013-04 Ptytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci, ocena
zgodnosci 1 znakowanie

- inne aktualnie obowigzujace w RP normy
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Szczegolowa Specyfikacja Techniczna
B.05.00.00 Okladziny wewnetrzne

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw i okladzin wewnetrznych w ramach zadania pn. Modernizacja
instalacji wodno-kanalizacyjnej, przebudowa tazienek oraz budowa instalacji hydrantowej
wewnetrznej w budynku Liceum Ogoélnoksztatcego im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie:

- okladziny z glazury

- obudowa pionéw instalacji i obudowy piondéw instalacyjnych z ptyt gipsowo — kartonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
1 specyfikacja techniczng ST — 00.00.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Suche tynki, obudowy instalacji

Plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997

Plyty GKB gr.12,5mm - wodoodporne

Ptyty GKF - ognioodporne

Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

Profile stalowe i taczniki o podwyzszonych wtasciwosciach na wilgo¢ wg instrukcji producenta

2.2. Ptytki ceramiczne
Wymagania:

ptytka ceramiczna prasowana na sucho - $cienna, szkliwiona, matowa, w rozmiarze i kolorze
wg zelecen Inwestora, o nasigkliwosci wodnej E > 10%, grupa BIII, monokolorystyczna
plytka ceramiczna prasowana na sucho, $cienna - szkliwiona.

3. SPRZET.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT.
Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
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lub utratg statecznosci.
5.1 WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podloza warstwa wyréwnujaca lub
bezposrednio do rownego i gladkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing
nalezy mocowa¢ do dostatecznie wytrzymalego podiloza. Bezposrednio przed rozpoczeciem
wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z
kurzu.

Na oczyszczong 1 zwilzong powierzchnie $cian nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany
z obrzutki 1 narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy
cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.
Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiardow, gatunkéw i1 odcieni
barwy, a przed przystgpieniem do ich mocowania - moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie
czystej.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukladania ptytek powinna wynosi¢ co najmnie;j
+5°C.

5.2. Prace wykonczeniowe:

na elementach g-k nalezy wykona¢ szpachlowanie specjalng masg szpachlowa. Miedzy
ptytami na wszystkich krawedziach zostawia si¢ szczeling o szerokosci ? grubosci ptyty. Po
oczyszczeniu pltyty wypelnia si¢ je masg szpachlowa do licowej powierzchni ptyt. Po
wyschnigciu nierownos$ci wyréwnuje si¢ masa szpachlowa wykanczajaca.

Nalezy réwniez wykonaé zbrojenie spoin w narozach wewngtrznych. /taSmg z witokniny
szklanej wykonujemy zbrojenie potaczen cietych, zbrojenia spoin w narozach nadaje cie¢
najlepiej tasma papierowa. Spoiny $lizgowe nalezy stosowa¢ w miejscach polaczen z tynkiem
mokrym.

Waznym elementem jest réwniez zabezpieczenie 1 obrdbka narozy zewnetrznych, przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz zaszpachlowanie miejsc mocowania.

Ptyty uktada si¢ w pomieszczeniach suchych na podtozu poziomym. Plyty
wielkoformatowe przenosi si¢ w pozycji pionowej, krawedzia podtuzng w kierunku
poziomym.

Za pomoca noza zarysowuje si¢ licowa stron¢ plyty, tak by karton byt przecigty nastgpnie
famie si¢ rdzen gipsowy, obcinajac karton z drugiej strony.

Do malowania plyt stosuje si¢ dostgpne farby dyspersyjne. Nie nalezy stosowaé farb
zawierajacych wapno 1 szklo wodne. Do malowania stosujemy pedzel, walek lub pistolet
natryskowy. Aby unikng¢ wyblaknigcia nieobrobionej powierzchni ptyty, nalezy ja
zagruntowac.

6. KONTROLA JAKOSCL

6.1. Materiaty ceramiczne.

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnoS$ci klasy materiatow ceramicznych z zaméwieniem,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztaltu ptytek

- liczby szczerb i1 peknie¢,

- odporno$ci na uderzenia.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy ja poddaé
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badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy).

6.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke
1 konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioréw materiatow 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

6.3. Wykonanie robot.
Nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole wykonywania poszczegolnych robot zgonie z wytycznymi
podanymi w punkcie 5 specyfikacji.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie speilniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikaciji,

zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spelniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane,
to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt. Wszystkie roboty,
ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5i 6 specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy,
InZynier moze uzna¢ wad¢ za nie majaca zasadniczego wpltywu na cechy eksploatacyjne i
ustali zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z przedmiarem robot.

Powierzchnie tynkéw 1 gladzi $cian oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn dlugos$ci
$cian w stanie surowym i1 wysokosci $cian mierzonej od czystej podtogi do spodu stropu.
Powierzchnie stupéw oblicza si¢ w rozwinigciu powierzchni w stanie surowym.

Powierzchnie tynkow i gladzi stropow ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich
rzutu w $wietle $cian surowych na ptaszczyzn¢ pozioma.

Z powierzchni tynkow 1 gladzi nie odlicza si¢ powierzchni nie otynkowanych mniejszych od 1
m2.

Nie odlicza si¢ rowniez powierzchni otworow do 3 m2, o ile ich o$cieza sg otynkowane.
W przeciwnym razie odlicza si¢ je catkowicie, mierzac ich powierzchnie w $wietle o$cieznic
lub w $wietle murdw, jezeli otwory sg bez oscieznic.

Z powierzchni tynkow i gladzi odlicza si¢ powierzchnie nieotynkowane, jezeli kazda z nich
jest wigksza od 1 m2. Oblicza si¢ rowniez otwory o powierzchni od 1 m2 do 3 m2, jezeli ich
oscieza nie sg tynkowane. Otwory o powierzchni wigkszej od 3 m2 odlicza si¢ catkowicie,
doliczajac jednoczesnie do powierzchni $cian murowanych powierzchni¢ tynkowanych osciezy.
Doliczong powierzchni¢ os$ciezy oblicza si¢ jako iloczyn dlugosci o$cieza, mierzonej w
swietle o$cieznicy, przez szeroko$¢ osnieza w stanie surowym.

Oktadziny z plyt tynkowych gipsowych oblicza si¢ w metrach kwadratowych rzeczywiscie
licowanych powierzchni.

Powierzchni¢ siatkowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych projektowanej powierzchni.
Powierzchni¢ tynkoéw $cianek na siatce oblicza si¢ w metrach kwadratowych.

Oktadziny plaszczyzn ptytkami lub masa lastryko oblicza si¢ w metrach kwadratowych
rzeczywiscie oblicowanych powierzchni.

Odbicia, przetarcie zagruntowanie i uzupetnienie tynkéw o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu
na $cianach wewngtrznych i zewngtrznych oraz stropach oblicza si¢ w metrach kwadratowych
wedlug wymiaréw opisanego prostokata.
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Obicia tynkéw oraz wykonanie pasoOw tynkow na zamurowanych bruzdach oblicza si¢ w metrach.
Mocowanie oraz powlekanie i gruntowanie siatek tynkarskich na $cianach i stropach oblicza

si¢ w metrach kwadratowych.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiodr

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot oktadzinowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli odbior
podioza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢ 1 zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkow i gladzi.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku Kat. I11 i gtadzi od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty
kontrolnej 2 m.,

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogoétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworow soli
przenikajacych z podtoza, plesni itp.,

- trwatle Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnos$ci tynku do podtoza.

8.3. Odbiodr oktadzin ceramicznych

Dopuszczalne odchylenie krawedzi plytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wigksze niz 1 mm/m, odchylenie powierzchni okladziny od ptaszczyzny nie
wieksze niz 2 mm na dlugos$ci taty dwumetrowe;.

9. PODSTAWA PLATNOSCIL

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogo6lnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawg ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegoélnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnos$ci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Cena jednostkowa obejmuje:

9.1. Oktadziny ceramiczne

Cena wykonania okfadzin ceramicznych obejmuje:

- przygotowanie podloza,

- dostarczenie materiatow 1 sprzgtu,

- sortowanie ptytek wedlug wymiaréw i odcieni,

- przycigcie 1 dopasowanie ptytek,

- przygotowanie masy klejacej,

- utozenie plytek na zaprawie klejowej z obrobieniem wngk, osciezy 1 krawedzi,
- spoinowanie i oczyszczenie powierzchni.

9.2. Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych (g-k)
Cena wykonania oktadzin z plyt g-k obejmuje:
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- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materialéw 1 sprzetu,

- wytrasowanie miejsc montazu,

- zamocowanie ksztattownikow metalowych do sufitow, podtog i $cian,

- przymocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu,

- przygotowanie zaprawy gipsowej i szpachlowanie potaczen i stykow piyt.
- zabezpieczenie spoin taS§ma papierows.

- szpachlowanie i cyklinowanie powierzchni,

- spoinowanie i oczyszczenie powierzchni.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe, tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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Szczegolowa Specyfikacja Techniczna
B.06.00.00 sufity podwieszane

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw i1 oktadzin wewnetrznych, sufitow powieszanych w ramach
zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, przebudowa tazienek
oraz budowa instalacji hydrantowej wewnetrznej w budynku Liceum Ogolnoksztalcego im.
Fryderyka Chopina w Sochaczewie.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie:

- sufity podwieszane systemowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami 1 specyfikacja techniczng ST — 00.00.

1.4.2. Wymagania og6lne.

Systemowe sufity podwieszane:

Plyta wypelniajaca - element wypelniajacy pola konstrukcji nos$nej. Element nie moze
przenosi¢ zadnych innych obcigzen poza ci¢zarem wlasnym.

Konstrukcja nosna - lekki ustroj konstrukcyjny sktadajacy si¢ z elementow - profili nosnych
(zbierajacych obcigzenia i przekazujacy je na zawiesia) oraz elementow laczacych ze soba
profile no$ne (profile porzeczne) taczonych na zamki oraz z elementoéw dodatkowych (listwy
boczne, klipsy, taczniki).

Zawiesie - element przenoszacy obcigzenia i stabilizujagcy konstrukcje sufitu podwieszonego
do elementow konstrukcyjnych budynku i budowli w sposob bezpieczny, tzn. zapewniajacy
stabilno$¢ geometryczng oraz bezpieczne przeniesienie obcigzen z sufitu podwieszonego na
elementy konstrukcyjne budynku/budowli.

Sufit podwieszony - lekki niekonstrukcyjny element budynku lub budowli petnigcy w zaleznosci od
przeznaczenia i wlasciwosci funkcje: dekoracyjno-architektoniczne lub/i akustyczne wykonany
z konstrukcji no$nej oraz plyt wypetniajacych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Sufity podwieszane nalezy wykonywa¢ po zamontowaniu wentylacji, klimatyzacji i instalacji
elektrycznych.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami InZyniera.

2. MATERIALY.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej
specyfikacji sa: drzwiczki rewizyjne, kompletne filc bituminizowany z welny mineralnej gr. 50 i
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100 mm, gips budowlany szpachlowy, klamerki mocujace, kotki do wstrzeliwania, ksztattowniki
stalowe profilowane C, ksztattowniki stalowe profilowane U, ksztattowniki z blachy T,
ksztattowniki o$cieznicowe z blachy UA, masa szpachlowa - sucha mieszanka.

Plyty gipsowo-kartonowa wodoodporne grub. 12,5 mm, ptyty gipsowo-kartonowe ogniochronne
gr. 12,5 mm, tas§ma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm, tasma spoinowa tasma
uszczelniajaca, wieszak, wkrety do plyt gipsowych, zawiesia do ksztattownikow.

Modutowy sufit podwieszany o parametrach:

- 600x600x15 k3

- odporno$¢ na wilgo¢ 95%

- klasa reakcji na ogien: A2-s1,d0 (niepalna)

- odbicie $wiatta ok. 78%

- izolacyjno$¢ akustyczna wazona Rw = 14dB

- izolacyjno$¢ akustyczna wzdtuzna Dn,f,w = 28dB

- redukcja hatasow od dzwigkéw powietrznych ARw = 9dB

- redukcja hatasow od dzwigkéw uderzeniowych ALw = 16dB

- wspotczynnik pochtaniana dzwigku aw = 0,90

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. SPRZET.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot. Na Zadanie,
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Sprzet do wycinania, przycinania i obrobki ptyt wypetniajacych:
Noze - do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otworow, wycinania
uksztattowanych krawedzi plyty,
Pedzle - do malowania przyci¢tych krawedzi bocznych
Sprzet do Instalacji konstrukcji nosne;j:
Elementy do instalacji kotkow, kotew 1 innych elementoéw pozwalajacych na montaz zawiesi
do elementow konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentéw):
Narzedzia do instalacji zawiesi:
nozyce do drutéw
Narzedzia do instalacji profili no$nych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego:
Nozyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne)
Podesty robocze (w zaleznosci od wysokosci podwieszenia)
Narzedzia do poziomowania 1 trasowania konstrukcji noznej ( w zaleznos$ci od
wielkosci 1 stopnia komplikacji)
poziomice (tradycyjne, laserowe)
linki murarskie

4. TRANSPORT.

Do transportu materiatow, sprzgtu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie
$rodki transportu. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed
wplywami atmosferycznymi. Transport profili stalowych typowymi $rodkami transportu w
opakowaniach

fabrycznych. Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaly si¢ i
nie byly uderzane przez inny tadunek. Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub
gwattownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokosci. Rozladunek ptyt powinien odbywac
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si¢ W sposOb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ robot i wiasciwosci przewozonych towardéw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

Sktadowanie Produkty powinny by¢ sktadowane tak, aby nie byly bezposrednio narazone na zmiany
pogody. Powinny by¢ sktadowane na suchym, gtadkim podtozu, aby nie byty narazone na
zamoczenie, zalanie oraz na zadne uszkodzenia mechaniczne. Cig¢zkie lub ostre przed- mioty
nie powinny by¢ umieszczone na wierzchu opakowan. Wysoko$¢ maksymalnie trzy petne palety
jedna na drugiej.

5. WYKONANIE ROBOT.

Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Okladziny nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5 ° C, pod warunkiem, ze
w ciggu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0 ° C, a wilgotno$¢ wzgledna
powietrza miesci si¢ w granicach od 60 do 80 %.

5.1. Sufity podwieszane.

Sufity podwieszane nalezy wykonywac¢ po zamontowaniu wentylacji, instalacji sanitarnych 1
elektrycznych.

Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadac si¢ z dwoch warstw:
dolnej stanowiacej bezposrednie podtoze dla ptyt - warstwy nosnej oraz gornej - warstwy gtowne;j.
Ruszt w pewnych przypadkach moze by¢ wykonywany jako jednowarstwowy sktadajacy sie tylko
Z warstwy nosnej.

Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe lub listwy
drewniane.

Dokonujac wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod
uwage na nastgpujace czynniki:

Ksztalt pomieszczenia:

- jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywno$¢ rusztu
zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

- w pomieszczeniach waskich 1 dlugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,
sposdb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

- jezeli ruszt styka si¢ bezposrednio z plaska konstrukcja przegrody, to mozna zastosowaé
ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje si¢
rozwigzania dwuwarstwowe,

- rozstaw rozmieszczenia elementdw warstwy nos$nej zalezy réwniez od kierunku usytuowania
podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementow,

- grubo$¢ zastosowanych ptyt:

- rozmieszczenia plyt,

- rozstaw elementow rusztu warstwy nosnej zalezy migdzy innymi od sztywnosci plyt,

Funkcje jaka spelnia¢ ma sufit:

- jezeli sufit stanowi barier¢ ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadty
do elementéw warstwy nosnej; ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z ksztattownikow
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stalowych lub listew drewnianych.

- rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wptywu na odpornos$¢ ogniowa, poniewaz

o wlasnos$ciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa.

Tyczenie rozmieszczenia phyt:

- styki krawedzi wzdluznych plyt powinny by¢ prostopadte do plaszczyzny Sciany z oknem
(rownolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),

- przy wyborze wzdluznego mocowania ptyt do elementow nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
dtugich krawedzi ptyt opieraly si¢ na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementow nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach, poniewaz rzadko
si¢ zdarza, aby w jednym rzedzie mogla by¢ umocowana petna ilos¢ plyt, nalezy je tak rozmiescic,
by na obu krancach tego rzgdu znalazly si¢ odciete kawatki o szerokosci zblizonej do potowy
szerokosci ptyty (lub potowy jej dtugosci),

styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujagcych pasmach powinny by¢ przesunigte wzgledem
siebie o odleglos$¢ zblizong do potowy dtugosci plyty,

Kotwienie rusztu:

Rodzaj kotwienia rusztu dobiera¢ nalezy w zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego
wykonany jest strop.

- wszystkie stosowane metody kotwien musza spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspdiczynnika
wytrzymatosci przy ich obcigzaniu, co oznacza, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi
by¢ wigksze od pigciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia przypadajacego na dany tacznik lub
kotwe.

- konstrukcje sufitow moga zosta¢ podwieszone do stropow zbudowanych w oparciu o belki
profilowe przy pomocy r6znego rodzaju obejm (mocowanie imadlowe).

- elementy mocujace konstrukcje sufitow, jak np. kotwy stalowe mocowane do wigzby
prefabrykowanej powinny wytrzymywac trzykrotng warto$¢ normalnego obcigzenia.

- wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia, musza posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne.
Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do elementéw nosnych:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementow
nos$nych rusztu, mocowanie podtuzne wzdluz elementéw nos$nych rusztu ptyt, uloZzonych
rownolegle do nich dtuzszymi krawedziami.

Plyty gipsowo-kartonowe mocuje si¢: do profili stalowych blachowkretami

5.2. Sufity systemowe.

Sufity podwieszane nalezy wykonywa¢ po zamontowaniu wentylacji, klimatyzacji i instalacji
elektrycznych.

Montaz sufitow rastrowych

Listwa wykonczeniowa powinna by¢ przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym
poziomie za pomoca odpowiednich zamocowan rozmieszczonych co maksimum 450 mm. Nalezy
si¢ upewnié, czy sagsiadujace listwy przyscienne $cisle do siebie przylegaja, a takze czy listwa
nie jest skrecona 1 utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego nalezy uzy¢ mozliwie
najdtuzszych listew. Minimalna zalecana dtugo$¢ listwy wynosi 300 mm.

Listwy przysScienne powinny by¢ przyciete (zwykle pod katem 45s) oraz $ciSle dopasowane
na wszystkich potaczeniach naroznych. Potaczenia na wewnetrznych naroznikach przy uzyciu
metalowych listew mogg si¢ naktadacd, jezeli nie istniejg inne specyficzne zalecenia.

Jezeli nie obowigzuja inne zalecenia, plyty sufitowe powinny by¢ rozmieszczone
symetrycznie, a tam, gdzie to mozliwe, szerokos¢ skrajnych ptyt powinna przekracza¢ 200 mm.
Gorne konce zawiesi powinny by¢ przymocowane za pomocg odpowiednich zamocowan do
konstrukeji prefabrykowanej wigzby. Dolne konce powinny by¢ zamocowane do profili no$nych
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systemu.

Profile nosne powinny by¢ rozmieszczone osiowo co 1200 mm, na odpowiedniej wysokosci
1 wypoziomowane. Potgczenia pomig¢dzy profilami nosSnymi powinny by¢ naprzemianlegle (nie
moga znajdowac si¢ w jednej linii). Dodatkowo umiesci¢ profile poprzeczne (600 mm) rownolegle
do profili no$nych, pomiedzy zamontowanymi uprzednio profilami poprzecznymi o dtugosci 1200
mm. Konce profili 600 mm winny by¢ umieszczone posrodku profili 1200 mm.

Maksymalna odlegtos¢ pierwszego wieszaka od Sciany (lub z listwy przy$ciennej) wynosi 450 mm.
Podczas montazu plyt zalecane jest uzywanie rekawiczek. Plyty sg tatwe do cigcia za pomocag
ostrego noza. Widoczne ptaszczyzny przeciecia nalezy pomalowa¢ farbami do malowania brzegow.
W systemie montazu moga by¢ uzyte rozmaite typy klipsow mocujacych, przytrzymujgcych
plyty 1 zabezpieczajacych je przed przemieszczeniem si¢. Stosowanie klipsOw mocujacych
zalecane jest w malych pomieszczeniach, halach wejéciowych, klatkach schodowych oraz
miejscach narazonych na réznice ci$nienia powietrza pomi¢dzy pomieszczeniem a przestrzenig
instalacyjng ponad sufitem podwieszonym. Montaz klipséw jest rowniez zalecany w
pomieszczeniach, gdzie do mycia plyt uzywa si¢ wody pod cisnieniem. Najczgsciej stosuje si¢ dwa
klipsy na krawedzi ptyty dt. 600 mm.

Elementy stuzace mocowaniu wieszakow do wigzby ($ruby, wkrety, kolki) sa dostepne u
specjalistycznych dostawcow. Nalezy zawsze stosowa¢ dostosowany do konstrukcji stropu typ
mocowania oraz upewnic si¢, ze posiada on wystarczajaca wytrzymato$¢ na wyrywanie

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w cze$ci pn. Wymagania Ogolne niniejszej
specyfikacji.
Poszczegolne etapy wykonania §cian z ptyt gipsowo-kartonowych oraz sufitéw podwieszanych
powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢
wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrola jako$ci robot powinna obejmowac:
- zgodno$¢ rozmieszczenie rastrow sufitu podwieszonego z projektem
- sprawdzenie wypoziomowania dolnej ptaszczyzny sufitow
- sprawdzenie styku sufitow ze $cianami
- czy rozmieszczenie i dobor odpowiedniego typu opraw oswietleniowych jest zgodne

z dokumentacja
Materialy przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atest oraz by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materiatdéw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

6.1. Wykonanie robot.
Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrol¢ wykonywania poszczegdlnych robot zgonie z wytycznymi
podanymi w punkcie 5 specyfikacji.

6.2. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spetniajagce wymagan zostang wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.
Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okre§lonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne
wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wad¢ za nie majaca zasadniczego wpltywu na
cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosc.
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7. OBMIAR ROBOT.
Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z przedmiarem robot.

Powierzchnie stropéw ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $Swietle

$cian surowych na plaszczyzne pozioma.

Jednostkg obmiarowa robot zwigzanych z wykonaniem sufitow — m2
8. ODBIOR ROBOT

Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogo6lne wymagania podano w ST - 00.00 "Wymagania ogdlne"

Platnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi. Placi si¢ za ustalong ilos¢ wykonanych robot
ustalonych na podstawie ksigzki obmiardéw, sprawdzonej i podpisanej przez Kierownika
Budowy i Inspektora Nadzoru, jednostka obmiarowa obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego, dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- wykonanie robot przygotowawczych,

- wykonanie kompletnych sufitow podwieszonych;

- zamontowanie oswietlenia — zgodnie z projektem instalacji elektrycznych

- uporzadkowanie 1 oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow;

- likwidacja stanowiska roboczego.

Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-79406:1997

PN-EN 520:2006

PN-B-79405

PN-B-79405:1997

PN-72/B-10122

Plyty warstwowe gipsowo-kartonowe.

Ptyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody dziatan.
Wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych.

Ptyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan.
Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
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Szczegolowa Specyfikacja Techniczna
B.07.00.00 Roboty malarskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdot malarskich w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja
instalacji wodno-kanalizacyjnej, przebudowa tazienek oraz budowa instalacji hydrantowej
wewnetrznej w budynku Liceum Ogoélnoksztatcego im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie
robot malarskich wg podziatu:

- Malowanie farbami emulsyjnymi.

- Malowanie farbami akrylowo-lateksowymi §cian

- Gruntowanie.

1.4. Podstawowe okres$lenia
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST Wymagania ogdlne.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢

z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania
dotyczace robot podano w OST.

2. MATERIALY

2.1. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach
ich dopuszczenia przez ITB.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie w bgbny lub wiaderka stozkowe i przechowywane
w temperaturze min. + 5°C.

2.2. Farby akrylowo-lateksowe

Gestos$¢: max. 1,36g/cm . Odpornos¢ na szorowanie na mokro w g normy PN-EN 13300 klasa
2; klasa 1 wg normy PN -C 81914:2002 farba rodzaju I.Kat.A/a. Dopuszczalna zawartos¢
LZO od 2010 r. -30 g/1. Produkt musi posiada¢ Atest Higieniczny.

2.3. Farby chlorokauczukowe

Przeznaczone do malowania zagruntowanych elementdéw stalowych i1 zeliwnych narazonych
na dzialanie czynnikow atmosferycznych. Moze by¢ takze stosowana do malowania podlozy
betonowych i tynkow cementowo-wapiennych a takze do malowania urzadzen i konstrukcji
eksploatowanych na zewnatrz pomieszczen.
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Przy malowaniu farbami emulsyjnymi na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania
farbe emulsyjng rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje si¢ wykonanie powloki malarskie;j.

2.4. Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do
gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju
farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powloki malarskie;j.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST.

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu pedzli, watkow lub aparatow natryskowych. Nie
wolno stosowa¢ narzgdzi, ktore moga niekorzystnie wptynaé na jakos¢ wykonywanych robot
1 zastosowanych materiatow.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST. Materialy nalezy uktada¢ w sposéb
zabezpieczajacy przed mozliwoscig przesuwania si¢ badz uszkodzenia podczas transportu.
Przy zatadunku 1 wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisow obowiazujacych w transporcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST. Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych
temperatura nie powinna by¢ nizsza niz + 8"C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy
ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej + 8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizenia temperatury, jednak przez 3
dni nie moze ona spas¢ ponizej + 1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodoéw wentylacyjnych i urzadzen grzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i1 sufitbw mozna wykonaé po: calkowitym
ukonczeniu catkowitym ukofczeniu robdt elektrycznych, catkowitym ulozeniu posadzek,
usunigciu usterek na stropach 1 tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

Podloza posiadajace drobne uszkodzenia powinny by¢ naprawione. Powierzchnie powinny
by¢ oczyszczone z kurzu 1 brudu, wystajacych drutow, naciekéw zaprawy itp.. Powierzchnie
metalowe powinny by¢ oczyszczone i odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO
8501-1:1996 dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac¢ farbe emulsyjng tego samego
rodzaju, z jakiej ma by¢ wykonana powloka, lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.

5.3. Wykonywanie powlok malarskich

Powtloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych

1 dezynfekujacych. Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok
powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i sladow
pedzla.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli robot podano w OST.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
sprawdzenie wygladu powierzchni, sprawdzenie wsigkliwosci sprawdzenie wyschnigcia podtoza.

6. |. Powierzchnia do malowania - sprawdzenie czysto$ci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewngtrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna pojawi¢ si¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonywania

dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach,
Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od + 5°C przy
wilgotno$ci powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnoS$ci barwy ze wzorcem,

- sprawdzenie elastycznos$ci 1 twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo.

Jezeli ktorekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powloki czg¢sciowo
lub catkowicie 1 wykonaé powtornie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST.

Jednostka obmiarowa jest 1 m? pomalowanej powierzchni wraz z przygotowaniem podioza
do malowania, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich
oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST.

8.1. Odbior robot malarskich

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnos$ci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypekniaczy,
brak plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajacych ptatow powloki, widocznych golym okiem
sladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powlok o dobrej jakosci
wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni migkka, wetniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym
narz¢dziem powtloki od podtoza
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Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokrg mi¢kka szczotka lub szmatka.
Wyniki odbiorow materiatdéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST.

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m pomalowanej powierzchni wg ceny jednostkowej wraz

z przygotowaniem podtoza do malowania, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem

rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemioodporne.

PN-C — 81910 :2012 Farby chlorokauczukowe

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na
wewnetrzne $ciany i sufity -- Klasyfikacja

-inne aktualnie obowigzujace w RP normy
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