mn Ul. 15 sierpnia 12a
Magdalena Najmrocka 96-500-Sochaczew

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45410000-4 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45431000-7 Ktadzenie ptytek

45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA ZAMOWIENIA:  Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, przebudowa tazienek oraz
budowa instalacji hydrantowej wewnetrznej w budynku Liceum
Ogodlnoksztatcego im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie

ADRES ZAMOWIENIA:  Sochaczew, ul. 15 Sierpnia 4
Dz. nr ewid. 1916 obr. 0008 Sochaczew Boryszew

NAZWA ZAMAWIAJACAGO: Starostwo Powiatowe w Sochaczewie
ADRES ZAMAWIAJACEGO: Sochaczew ul. Pitsudskiego 65

SPORZADZIt. KALKULACJE:

mgr inz. Magdalena Najmrocka
Branza: budowlana

DATA OPRACOWANIA: 30.01.2023r.

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.400.12 Nr seryjny: 4814



Dziaty przedmiaru

Lp. Kod CPV Nazwa dziatu Od Do
1 Roboty rozbidrkowe 1 8
2 Posadzki 9 13
3 Tynki, oktadziny, malowania 14 22
4 Stolarka 23 29
5 Wyposazenie fazienek 30 37
6 Pomieszczenie hydroforni 38 56
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im. [ Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 Roboty rozbiérkowe
1| KNR 4-01 | Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.1| 0349-02 | cementowo-wapiennej
<poszerzenie otworu drzwi> (1,00 * 2,00 * 0,43 - 0,885 * m3 0,671
2,05*0,43)*2+ (1,00 *2,00*0,17 - 0,86 * 2,045 *0,17) *
2+(0,90*2,00*0,09-0,86*2,09*0,09) + (0,80 * 2,00 *
0,12-0,595*2,00 * 0,12) + (1,00 * 2,00 * 0,43 - 0,88 *
2,06 * 0,43) + (1,00 * 2,00 * 0,16 - 0,855 * 2,035 * 0,16) +
(1,00 *2,00 * 0,50 - 0,87 * 2,045 * 0,50) + (1,00 * 2,00 *
0,50 - 0,865 * 2,06 * 0,50) + (1,00 * 2,00 * 0,185- 0,87 *
2,06 * 0,185)
<rozebranie scian> (1,85 * 2,00 * 0,12 + 2,69 * 2,15 * 0,11 | m3 5,076
+1,21*2,15*0,11*2+2,69*2,15*0,11+1,32*2,15*
0,11*2+2,74*2,15*0,10 + 1,20 *2,15* 0,11 * 2 + 2,71
*2,15*0,09+1,12*2,15* 0,10 * 2)
-<otwory drzwiowe> (0,80 * 2,00 * 0,12 + 0,60 * 2,00 * 0,11 [ m3 -1,776
*12)
RAZEM 3,971
2| KNR 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. | szt.
d.1| 0333-08 na zaprawie cementowo-wapiennej
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3| KNR 4-01 | Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m2
d.1| 0819-15
(11,22 + 8,01 + 10,38 + 11,57 + 8,39) * 2,15 m2 106,576
-<otwory drzwiowe> (0,86 * 2,04 + 0,88 * 2,05 + 0,59 * m2 -10,145
2,05+0,86*2,08 +0,865*2,08 + 0,86 *2,08)
(11,62 + 8,06 + 11,39 + 11,64 + 8,36) * 2,15 m2 109,801
-<otwory drzwiowe> (0,88 * 2,06 + 0,85 * 2,03 + 0,76 * m2 -10,427
2,04 +0,87*2,04 + 0,87 * 2,06 + 0,86 * 2,06)
RAZEM 195,805
4| KNR-W 4-01| Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy m2
d.1| 0701-05 | cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia ponad 5 m2
(11,22 + 8,01 + 10,38 + 11,57 + 8,39) * 2,15 m2 106,576
-<otwory drzwiowe> (0,86 * 2,04 + 0,88 * 2,05 + 0,59 * m2 -10,145
2,05+0,86*2,08 +0,865*2,08 + 0,86 *2,08)
(11,62 + 8,06 + 11,39 + 11,64 + 8,36) * 2,15 m2 109,801
-<otwory drzwiowe> (0,88 * 2,06 + 0,85 * 2,03 + 0,76 * m2 -10,427
2,04 + 0,87 *2,04 + 0,87 * 2,06 + 0,86 * 2,06)
RAZEM 195,805
5/ KNR-W 4-01| Rozebranie posadzek m2
d.1| 0819-05
7,85+4,04 +4,33+8,19 +4,22 m2 28,630
8,31 +4,11+4,95+ 8,31 +4,38 m2 30,060
RAZEM 58,690
6| KNR 4-01 | Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm | m2
d.1| 0211-01 na podtogach
7,85+4,04 +4,33+8,19 +4,22 m2 28,630
8,31 +4,11+4,95+ 8,31 +4,38 m2 30,060
RAZEM 58,690
7] KNR 4-01 | Demontaz skrzydet drzwiowych i wykucie z muru oscieznic | szt.
d.1| 0354-04 | drewnianych o powierzchni do 2 m2
12+12 szt. 24,000
RAZEM 24,000
8| KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym m3
d.1] 1101-02 | zatadowaniu i wyladowaniu samochodem skrzyniowym na
1101-05 | odlegtos¢ 10 km
poz.5* 0,02 + poz.6 * 0,01 + poz.1 + poz.3 * 0,01 + poz.4 * | m3 9,648
0,01
RAZEM 9,648
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2 Posadzki
9| KNR-W 4-01 | Uzupetnienie posadzki cementowej z zatarciem na ostro - | m2
d.2| 0803-01 2cm
<parter> 1,57 + 2,42 + 3,90 + 7,42 + 7,58 + 3,96 m2 26,850
<pietro> 1,70 + 2,74 + 3,78 + 7,88 + 7,71 + 4,02 m2 27,830
RAZEM 54,680
10| KNR 0-39 | Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, | m2
d.2] 0115-01 kuchnie pralnie itp.) oraz balkonéw i taraséw pod
okfadzing ceramiczng ptynna folig uszczelniajaca;
powierzchnie poziome, bez wktadki z wiékniny
poz.9 m2 54,680
RAZEM 54,680
11| KNNR-W 2 | Samopoziomujace masy szpachlowe wewnatrz budynkéw | m2
d.2| W1103-01 | pod plytki z kamieni sztucznych - wylewka
korygujgco-wyréwnujgca grub. 2.0 mm
poz.10 m2 54,680
RAZEM 54,680
12| NNRNKB | Gruntowanie podiozy preparatami do gruntowania - m2
d.2[ 202 1134-01 | powierzchnie poziome
poz.11 m2 54,680
RAZEM 54,680
13| NNRNKB | Posadzki jedno- i dwubarwne z gresu o wym. 30x30 cm m2
d.2| 202 1119-10 | luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.
ponad 8 m2
poz.12 m2 54,680
RAZEM 54,680
3 Tynki, okladziny, malowania
14| KNR 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 | szt.
d.3| 0323-02 | ceg.
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
15| KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane m2
d.3] 0801-01 mechanicznie na $cianach i stupach - wyréwnanie pod
glazure
(8,05-1,00) *2,80 - (2,10 * 0,90) + (2,10 * 2 + 1,00) * 0,86 | m2 25,522
+(1,60 + 1,80 - 0,90 * 2) * 2,00
7,67*2,80-2,10*1,00 + (2,10 *2 + 1,00) * 0,24 m2 20,624
(11,22-(1,10 + 0,20) *2) * 2,80 - 1,00 * 2,10 m2 22,036
(11,07 - 3,05) * 2,80 - 1,00 * 2,10 m2 20,356
7,81*2,80-2,10*1,00*2+ (2,10 * 2 + 1,00) * 0,24 m2 18,916
Parter A (Suma czesciowa) m2 107,454
(6,45-1,90) * 2,80 - (2,10 * 1,00) + (2,10 * 2 + 1,00) * 0,24 | m2 11,888
(1,70 + 1,00) * 2,80 m2 7,560
7,58*2,80-2,10*1,00*2+ (2,10 * 2 + 1,00) * 0,24 m2 18,272
(11,55-(1,10+0,20) *2) *2,80- 1,00 * 2,10 m2 22,960
(11,15-3,05) *2,80- 1,00 * 2,10 m2 20,580
7,87*2,80-2,10*1,00*2+ (2,10 * 2 + 1,00) * 0,24 m2 19,084
RAZEM 207,798
16| KNR-W 2-02 | Obudowa pionéw plytami gipsowo-kartonowymi na m2
d.3] 2004-01 rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo
50-01
(0,25 +0,15) * 2,80 * 2 m2 2,240
RAZEM 2,240
17| KNR AT-43 | Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na m2
d.3] 0106-03 pojedynczej metalowej konstrukcji nosnej grubosci 100
mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym
<pietro> 1,90 * 3,77 m2 7,163
RAZEM 7,163
18| KNR AT-43 | Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z profili szt.
d.3] 0119-03 | UA 100 pod montaz drzwi
<pietro> 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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19| KNR AT-43 | Oktadziny scienne z plyt gipsowo-kartonowych mocowane | m2
d.3] 0104-01 na pojedynczej metalowej, wolnostojgcej konstrukcji o
grubosci 50 mm z pokryciem jednostronnym
jednowarstwowym
<parter> ((0,20 + 1,10) * 2 + 3,05 + 1,00 + 1,40) * 2,80 m2 22,540
<pietro> ((0,20 + 1,10) * 2 + 3,05 + 1,00 + 1,40) * 2,80 m2 22,540
RAZEM 45,080
20[ KNR AT-43 | Sufit podwieszany kasetonowy m2
d.3| 0212-01
<parter> 3,66 + 7,63 + 7,60 + 3,71 + 3,97 m2 26,570
<pietro> 7,88 + 3,54 + 7,71 + 3,77 + 1,70 + 2,52 m2 27,120
RAZEM 53,690
21| NNRNKB | Gruntowanie podiozy preparatami do gruntowania - m2
d.3| 202 1134-02 | powierzchnie pionowe $ciany
poz.22 m2 250,218
RAZEM 250,218
22(KNR-W 2-02 | Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o m2
d.3| 0840-06 | wymiarach na zaprawie klejowej
8,05*2,80-(2,10*0,90) + (2,10 *2 + 1,00) * 0,86 + (1,60 | m2 28,322
+1,80-0,90*2)* 2,00
7,67*2,80-2,10*1,00 + (2,10 *2 + 1,00) * 0,24 m2 20,624
(11,22-0,20*2) *2,80- 1,00 * 2,10 m2 28,196
11,07 *2,80- 1,00 * 2,10 m2 28,896
7,81*2,80-2,10*1,00*2 + (2,10 *2 + 1,00) * 0,24 m2 18,916
Parter A (Suma czesciowa) m2 124,954
6,45*2,80- (2,10 * 1,00 + 2,10 * 0,90) + (2,10 * 2 + 1,00) * | m2 15,318
0,24
5,40*2,80-2,10*0,90 m2 13,230
7,58*2,80-2,10*1,00*2+ (2,10 *2 + 1,00) * 0,24 m2 18,272
11,55*2,80- 1,00 * 2,10 m2 30,240
11,15*2,80- 1,00 * 2,10 m2 29,120
7,87*2,80-2,10*1,00*2+ (2,10 *2 + 1,00) * 0,24 m2 19,084
Pietro B (Suma czesciowa) m2 125,264
RAZEM 250,218
4 Stolarka
23| KNR-W 2-02 | Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i szt.
d.4| 1025-01 wejsciowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie
typu FD1
1+9 szt. 10,000
RAZEM 10,000
24 KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne fazienkowe petne | m2
d.4| 1022-01 jednoskrzydfowe fabrycznie wykonczone o wym. 90x200
0,90*2,00*4 m2 7,200
RAZEM 7,200
25| KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne tazienkowe petne | m2
d.4| 1022-01 jednoskrzydfowe fabrycznie wykonczone o wym. 90x200 z
samozamykaczem
0,90*2,00*5 m2 9,000
RAZEM 9,000
26[KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne fazienkowe petne | m2
d.4| 1022-01 jednoskrzydfowe fabrycznie wykonczone o wym. 80x200 z
samozamykaczem
0,80 *2,00 * 1 m2 1,600
RAZEM 1,600
27) KNNR5 | Wentylatory $cienne Qw=75-100 m3/h zatgczanie ze szt.
d.4| 0410-02 | Swiattem, wylaczenie z op6znieniem czasowym
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
28| KNNRS5 | Wentylatory scienne Qw=150-200 m3/h zatgczanie ze szt.
d.4| 0410-02 | Swiatlem, wylgczenie z opdznieniem czasowym
4 szt. 4,000
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RAZEM 4,000
29| KNR-W 2-02 | Kratki osadzone w $cianach o powierzchni elementu do szt.
d.4| 1215-01 0.1 m2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5 Wyposazenie tazienek
30| KNR-W 2-02 | Ptyta HPL do sanitariatéw z drzwiami - przegrody m2
d.5| 1029-05 systemowe h=2,00
analogia
<parter> (2,70 + 1,10) * 2,00 + (1,10 * 2 + 3,05) * 2,00 + m2 20,340
1,12 * 2,00
<pietro> (1,10 * 2 + 3,05) * 2,00 m2 10,500
RAZEM 30,840
31 Dostawa i montaz - lustro o wymiarach 1,80 x 0,60 m kpl.
d.5| analiza klejone do sciany
indywidualna
<parter> 2 kpl. 2,000
<pietro> 1 kpl. 1,000
RAZEM 3,000
32 Dostawa i montaz - lustro o wymiarach 1,90 x 0,60 m kpl.
d.5| analiza klejone do Sciany
indywidualna
<pietro> 1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
33 Dostawa i montaz - lustro o wymiarach 0,60 x 0,60 m kpl.
d.5| analiza klejone do Sciany
indywidualna
<parter> 1 kpl. 1,000
<pietro> 1 kpl. 1,000
RAZEM 2,000
34 Dostawa i montaz - lustro o wymiarach 1,20 x1,50 m kpl.
d.5| analiza klejone do sciany
indywidualna
<parter> 1 kpl. 1,000
<pietro> 1 kpl. 1,000
RAZEM 2,000
35 Dostawa i montaz - dozownik mydta kpl.
d.5| analiza
indywidualna
<parter>7 kpl. 7,000
<pietro> 7 kpl. 7,000
RAZEM 14,000
36 Dostawa i montaz - pojemnik na reczniki papierowe kpl.
d.5| analiza
indywidualna
<parter> 3 kpl. 3,000
<pietro> 3 kpl. 3,000
RAZEM 6,000
37 Dostawa i montaz - pojemnik na papier toaletowy kpl.
d.5| analiza
indywidualna
<parter> 6 kpl. 6,000
<pietro> 6 kpl. 6,000
RAZEM 12,000
6 Pomieszczenie hydroforni
38| KNR 4-01 | Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych m3
d.6| 0212-02 | niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm
0,3 m3 0,300
RAZEM 0,300
39| KNR-W 4-01 | Uzupetnienie posadzki cementowej z zatarciem na ostro - | m2
d.6| 0803-01 2cm
13,43 m2 13,430
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RAZEM 13,430
40[ KNR 0-39 | Uszczelnienie pomieszczehn mokrych i wilgotnych (fazienki, | m2
d.6| 0115-01 kuchnie pralnie itp.) oraz balkonow i taraséw pod
oktadzing ceramiczng ptynna folig uszczelniajaca;
powierzchnie poziome, bez wktadki z widkniny
poz.39 m2 13,430
RAZEM 13,430
41| KNNR-W 2 | Samopoziomujgce masy szpachlowe wewnatrz budynkéw | m2
d.6| W1103-01 | pod ptytki z kamieni sztucznych - wylewka
korygujgco-wyréwnujgca grub. 2.0 mm
poz.40 m2 13,430
RAZEM 13,430
42 NNRNKB | Gruntowanie podiozy preparatami do gruntowania - m2
d.6[ 202 1134-01 | powierzchnie poziome
poz.41 m2 13,430
RAZEM 13,430
43| NNRNKB | Posadzki jedno- i dwubarwne z gresu o wym. 30x30 cm m2
d.6[202 1119-10 [ luzem na zaprawie klejowej
poz.42 m2 13,430
RAZEM 13,430
44| NNRNKB | Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. 15x30 cm na m
d.6[ 202 1123-05 | zaprawie klejowej
14,00 m 14,000
RAZEM 14,000
45 KNR 4-01 | Demontaz skrzydet drzwiowych i wykucie z muru o$cieznic | szt.
d.6| 0354-04 | drewnianych o powierzchni do 2 m2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
46| KNR 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z m2
d.6| 0713-02 | zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach
13,43 m2 13,430
RAZEM 13,430
47| KNR 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z m2
d.6|] 0713-01 zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na Scianach
(14,68 - 3,48) * 2,60 m2 29,120
RAZEM 29,120
48[ KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.6| 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nieréwnosci
poz.46 + poz.47 m2 42,550
RAZEM 42,550
49 KNR AT-43 | Oktadziny scienne z plyt gipsowo-kartonowych p.poz. m2
d.6| 0104-01 mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojgcej
konstrukcji o grubosci 50 mm z pokryciem jednostronnym
jednowarstwowym
3,48*2,60 m2 9,048
RAZEM 9,048
50| KNR AT-43 | Przygotowanie otworéw w Sciankach dziatowych z profili szt.
d.6| 0119-01 UA 50 pod montaz drzwi i naswietli
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
51[ KNR AT-43 | Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych p.poz. na m2
d.6| 0106-07 | pojedynczej metalowej konstrukcji no$nej, z pokryciem
obustronnym - dodatek za nastepng warstwe ptyt g.-k.
3,48*2,60 m2 9,048
RAZEM 9,048
52| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.6| 1204-01 tynkdw wewnetrznych sufitow
poz.46 m2 13,430
RAZEM 13,430
53] KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.6| 1204-02 | tynkéw wewnetrznych Scian
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poz.47 m2 29,120
RAZEM 29,120
54 KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie z gruntowaniem m2
d.6| 1402-05 | ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych
3,48*2,60 m2 9,048
RAZEM 9,048
55| KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe petne EI30 wraz z o$cieznica m2
d.6| 1203-01
0,90 *2,10 m2 1,890
RAZEM 1,890
56| KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym m3
d.6| 1101-02 | zatadowaniu i wyladowaniu samochodem skrzyniowym na
1101-05 | odlegtos¢ 10 km
poz.38 m3 0,300
RAZEM 0,300
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