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Wdn50

K1-K2-K3-K4 0,150 kam na 160 PCV lite L=15,0m

K4-K5 istn. 0,150 kam na 0,200 PCV lite L=11,5m

K5-K6-K7 L=22,0m

K7 - A uszczelnienie przewodu

studnie K1, K2, K3, K7, K13, K14 - studnie istniejące, do uszczelnienia

studnia K6 - studnia projektowana  425 z tworzyw sztucznych

WYMIANA PRZEWODÓW PCV NA ODCINKACH:

studnie K8, K10, K13, K14 - studnie istniejące, do uszczelnienia

K10-K11

0.15 kam na 0,160 PCV lite

WYMIANA PRZEWODÓW KAMIONKOWYCH  NA ODCINKACH:

K13-K14-K4 L=10,5m

ZAKRES ROBÓT REMONTOWYCH

NA INSTALACJI ZEWNĘTRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ :

-  istniejący separator tłuszczów- do wymiany

istn. 0,150 kam na 0,200 PCV lite

K11-K12- K5

0,160 PCV lite L=13,3m

istn. 0,150 kam na 0,200 PCV lite L=38,0m

SEP

UWAGA:

NA ODCINKU KS7-KS5-KS12-KS11 ZMIANA ŚREDNICY PRZEWODU

Z 0,150 KAM. NA 0,200 PCV  I SPADKU ( 0,8%)

studnie  K5, K12, K11, K4- istn.studnie betonowe  1200

do przebudowy / pogłębienia, płyta oraz właz istniejące

Wdz63

WYMIANA ISTN.

PRZYŁĄCZA  63

NA  90 PE

Z DN80


