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WYMIANA GRUNTU
( zageszczenie zgodnie z wymaganiami terenu)
&
STUDNIA KANALIZACYJNA o S
¢ 425 PP/600/1000/1200 A §

PRZEWOD KANALIZACYINY 0,200

WARSTWA WYROWNAWCZA ( nie zaggszczac )
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PODLOZE NATURALNE

Is 2 0,95

UWAGA :

-Roboty wykonywa¢ w zabezpieczonym suchym wykopie.
-Wykonywanie wykopu powinno by¢ realizowane bezposrednio przed utozeniem rury.
-Nie wolno dopusci¢ do rozluznienia struktury gruntu w dnie wykopu.
-Dno wykopu winno by¢ wyréwnane i oczyszczone z kamieni i grud.
-Wykona¢ wzmocnienie podtoza z ubitego piasku $redniziarnistego

( max ér. kruszywa < 20 mm; warstwy tej przed utozeniem rury nie nalezy ubija¢ ,

aby umozliwi¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha .
-Zasypka wokot rury oraz na 30 cm ponad rurg powinna by¢ zageszczona warstwami
gr. 15 cm, szczegdlnie boki rury wymagaja starannego zasypywania i ubijania ,
aby zapewni¢ rGwnomierne parcie na obwodzie rury;
-zageszczenie gruntu do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury nalezy wykonac przez
reczne ubijanie ; powyzej 30 cm ponad rurg zageszczenie mozna wykonywac

warstwami mechanicznie .

-Stopien i gleboko$¢ zageszczenia warstwy przypowierzchniowej wg normy

i danych na rysunku.

-Montaz , taczenie , uktadanie rur - §cisle wg instrukcji producenta.

-Laczenie rur na oryginalne uszczelki , dostarczane przez producenta ,stosowac tylko
wyroby z oznaczeniami firmowymi .

-Magazynowanie , transport i montaz wg instrukcji producenta .

PRZEBUDOWA tAZIENEK ORAZ BUDOWA INSTALACJI
HYDRANTOWEJ WEWNETRZNEJ

MODERNIZACJA INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ,

upr. nr 12/ 96

TEMAT W BUDYNKU LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO data:
IM.FR.CHOPINA W SOCHACZEWIE 30.01.2023
SOCHACZEW UL. 15 SIERPNIA 4
dz. nr 1916 obr. 0008 Sochaczew Boryszew
INWESTOR STAROSTWO POWIATOWE W SOCHACZEWIE , skala
SOCHACZEW ul. PLSUDSKIEGO 65 1:100/500
NAZWA .
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