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CZUJKA P.POŻ

ELEKTRYCZNY
PODGRZEWACZ WODY

PŁYTA GKx2

WNĘKA NA
 HP.POŻ

CZUJKA P.POŻ

wyłaz dachowy 60x80

wyłaz dachowy 60x80

WNĘKA NA
 HP.POŻ

klapa dymowa Mercom Prolight E
100x200
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S5

S1

S4

H=2,20m

H=1,40mH=1,40m

H=2,20m

H
=

1,
40

m

H
=2

,2
0m

H=2,20m

EIS30

S6

OZNACZENIA

rozbiórki/wykucia

H
=2

,2
0m

S2

hp = 101 cmhp = 101 cm

H=1,40m

H=1,40m

H=2,20m

H=1,40m

H
=

1,
40

m

H=2,20m

S5

płyta G-K  gr. 1,2 cm - projekt

hp = 111 cm

hp = 140 cm

hp = 140 cmhp = 140 cm hp = 140 cm

hp
 =

 1
40

 c
m

hp
 =

 1
40

 c
m

ściany z wypełnieniem
z wełny mineralnej

S3

S4

wełna mineralna gr. 16 cm - projekt

płytki ceramiczne

płyta G-K  gr. 1,5 cm - projekt

tynk gips. gr. 1,2 cm - projektowany

mur z bloczków PGS gr. 24 cm - istniejący

płyta G-K  gr. 1,2 cm - projekt

płyta G-K  gr. 1,2cm - projekt

tynk gipsowy gr. 1,2cm - projektowany

S6

wełna mineralna gr. 16 cm - projekt

płyta G-K  gr. 1,2 cm - projekt

płytki ceramiczne

mur z bloczków PGS gr. 24 cm - istniejący

płyta G-K  gr. 1,2cm - projekt

S1

tynk gipsowy  gr. 1,2cm - projekt

.termoizolacja z płyt styrop. gr. 15 cm - istn

.mur z cegły ceramicznej pełnej gr. 51 cm istn

.termoizolacja z płyt styrop. gr. 15 cm - istn

mur z bloczków PGS gr. 24 cm - istniejący

E
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biała podłoga
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pomieszczenie

pokój nauczycielski

sala lekcyjna

sala komputerowa

świetlica

razem piętro

magazyn

korytarz

gabinet

sanitariat nauczycieli

sanitariat chłopców

sanitariat dziewcząt

51,26

6,96
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EI30

EI30

S1

S5
EI30

SPRAWDZAJĄCY

NR RYSUNKU

INWESTOR

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA
NIEUŻYTKOWEGO NA CELE ZWIĄZANE Z FUNKCJĄ
OŚWIATOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 W MIERZYNIE

STADIUM

PRZEDMIOT
OPRACOWANIA

SKALA

Data

07.2022PROJEKT BUDOWLANY

RZUT PODDASZA  - projekt

AUTOR OPRACOWANIA UPRAWNIENIA

TEMAT RYSUNKU

IMIĘ, NAZWISKO PODPIS

mgr inż. Mieczysław Kowalczyk upr. BP.IV.10220/30/79

A8

1:50

Gmina Rozprza, Al.900-lecia 3, 97-340 Rozprza
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mgr inż. arch. Konrad Kowalczyk upr. 9/R-202/ŁOIA/04

hp 200cm hp 200cm hp 200cm
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3,21

6,96

4,36

H=2,50m


