SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa zadania:

Wymiana zloza filtracyjnego w trzech filtrach FIC/104 na obiekcie SUW Wolka

Inwestor:
Gmina Szczuczyn, ul. Plac 1000 lecia 23, 19-230 Szczuczyn
Kod CPV:
45332400-7
Uzytkownik:

Wielobranzowe Przedsi¢biorstwo Komunalne — Towarzystwo Budownictwa Spolecznego
Sp. z 0.0. w Szczuczynie

Szczuczyn — czerwiec 2023



1. Czesé ogilna
a. Nazwa zaméwienia
Wymiana ztoza filtracyjnego w trzech filtrach FIC/104 na obiekcie SUW Wélka

b. Przedmiot i zakres robét
- Wwymiana zloza filtracyjnego w 3 filtrach. Filtry o tacznej powierzchni filtracyjnej
4,62 m2, predkos¢ filtracji - 9m/h. Wypelnienie nalezy wykona¢ nastepujaco:
- warstwa ze zwiru plukanego:

frakcja 1,4 -2mm - h—0,10 m, (ok. 0,17 m3/1 filtr)
frakcja 2 - 5 mm - h—-0,10m, (ok. 0,17 m3/1 filtr)
frakcja 5-10 mm - h — obj. dennicy (ok. 0,47 m3/1 filtr)

- zloze zmasy G1 h—- 0,4 m granulacja 1,0-3,0 mm, h- 1,3m (ok. 2,27 m3/1 filtr)

- czyszezenie reczne konstrukeiji stalowych pelnosciennych,

- czyszezenie reczne rurociggdw stalowych,

- malowanie pedzlem farbami do gruntowania konstrukcji stalowych,

- malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji stalowych
petnosciennych i rurociagdw stalowych

- przeglad i naprawa drenazu promienistego rurowego ze szczelinami ze stalj

nierdzewne;j,

- po wymianie zloza nalezy wykonaé badania wody w zakresie bakteriologii i
zawartosci manganu oraz Zelaza , zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 07.12.2017 r w sprawie jakogci wody przeznaczonej do
przez ludzi ( Dz. U. z 2017 r poz. 2294.)

UWAGA: Nalezy zachowa¢ ostrozno$é przy usuwaniu ztoza z filtréw ze wzgledu na
mozliwos¢ uszkodzenia drenazu promienistego rurowego w kazdym z
filtrow.

1. Wymagania odnosnie do zwirkéw filtracyjnych:

- jamistos¢ — max 35 (sposéb badania PN-76-06714/1 0)

- krzemionka SiO 2 90 — 96% (spos6b badania BN-86/6710-03/24)

- zawarto$¢ pytéw mineralnych — max 0,5% (spos6b badania PN-91/B-06714/1 5)

- zawartos¢ grudek gliny — niedopuszczalna (spos6b badania PN-EN932-3)

- Iaczna zawarto$¢ CaO i MgO — max 1% (sposdb badania BN-86/6710-03/29,

BN-86/6710-03/30)

- zawartos¢ zwigzkow siarki — max 0,02 % (sposéb badania PN-90/B-06714/51)

- zawartos¢ zelaza czynnego — max 0,03 % (spos6b badania PN-90/B-06714/51)

- zawartos¢ zanieczyszczen organicznych — max 0,5 % (spos6b badania PN-88/B

04481)

- zawartos¢ zanieczyszczefi obcych — niedopuszczalna (sposéb badania PN-76/B

06714/12)

2. Wymagania odnosnie do zloza katalitycznego:

- zawarto$¢ tlenkéw manganu nie mniejsza niz 82%

- wspblczynnik nieréwnomiernosci uziarnienia na poziomie 1,2-1,4

- 2zfoze braunsztynowe — naturalna ruda manganowa

- cigzar nasypowy okoto 2 T/m3

- zawartos¢ SiO2 max 3,5%

- zawartos¢ Fe max 2,7%



- zawartosé P max 0,14%
- zawarto$¢ Al1203 max 5%
- zawarto$¢ Pb max 0,008%
- zawarto$¢ H20 max 4%
¢. Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe

nie dotyczy.

d. Informacje o terenie budowy

organizacja robét

roboty przewidziane do wykonania sposobem zleconym przez firme
specjalistyczng posiadajgcg zaplecze techniczne i sprzgtowe oraz dogwiadczenie
do wykonywania ww. robét,

Zamawiajacy przekaze protokdlarnie teren roboét,

Wykonawca uzgodni z przedstawicielem Zamawiajacego harmonogram robét.
Wykonawca bedzie prowadzit roboty na obiekcie czynnym. Nalezy przewidzieé
nieprzerwalng dostawe wody pitnej dla odbiorcéw.

zabezpieczenie interesu oséb trzecich

roboty konserwacyjne beda wykonywane w obiekcie czynnym,

ochrona $rodowiska

Wykonawca na wlasny koszt dokona utylizacji ,,starego ztoza”.

warunki bezpieczenstwa pracy

nalezy zachowa¢ warunki bezpieczenstwa zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
osoby, ktore beda przy wykonywaniu rob6t musza posiadaé aktualne badania
lekarskie na nosicielstwo.

zaplecze dla potrzeb wykonawcy

wykonawca zabezpieczy we wlasnym zakresie zaplecze socjalno - bytowe.
warunki dotyczace organizacji ruchu

nie dotyczy

ogrodzenia

nie dotyczy.

zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

nie dotyczy

e. Nazwa i kody

e gruprobot- 45332400-7

S Definicje pojgé i okresleti niezdefiniowanych, uzytych w zapisach specyfikacji w celu
Jednoznacznego ich zrozumienia

w specyfikacji nie wystepuja pojecia i okreslenia wymagajace zdefiniowania

2. Wymagania dotyczgce wyrobow budowlanych
(przechowywania, transportu, warunkow dostawy, sktadowania, kontroli Jakosci)
Przed przystapieniem do realizacji przedmiotu umowy nalezy przedstawic:

dokumenty okreslajace granulacje piasku filtracyjnego i masy aktywnej G1,

atesty higieniczne na zastosowane do uzdatniania wody materialy - piasek
filtracyjny i mase aktywng G1,

atesty higieniczne na zastosowane farby chlorokauczukowe — farby muszg
posiada¢ atest na kontakt z wodg pitna.

3. Wymagania dotyczqce sprzetu i maszyn

sprawny technicznie.

4. Wymagania dotyczgce Srodkéw transportu



9.

- sprawny technicznie.

Wymagania dotyczqce sposobu wykoriczenia robot

- prace wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi przewidzianymi dla rob6t
w opisanym zakresie.

Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami, odbiorem wyrobow i robot

- do odbioru zglasza¢ wykonanie robét zanikajacych:

- wypelnienie poszczegdlnych warstw zl6z filtracyjnych.

- Wykonawca winien przedstawi¢ zamawiajacemu protokél z zasypania zloza na
kazdy filtr oddzielnie. Dokument ten powinien by¢ podpisany przez Wykonawece,
przedstawiciela uzytkownika i zamawiajacego.

Wymagania dotyczgce obmiaru robét

- obmiar rob6t wykona wykonawca na kartach obmiaru i przedstawi do
potwierdzenia przedstawicielowi inwestora.

Opis sposobu odbioru robot

- odbiér robét odbedzie si¢ komisyjnie z udziatem przedstawicieli inwestora,

uzytkownika i wykonawcy, po uprzednim pisemnym zgloszeniu gotowosci
do odbioru na dwa dni przed zakoniczeniem robét.
Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszgcych

- nie wystepuja

10. Opis sposobu rozliczenia robét

- Wynagrodzenie za wykonane roboty bedzie wynagrodzeniem ryczattowym.

11. Dokumenty odniesienia

- zalozenia kosztorysowe, przedmiar robSt, umowa, dokumenty stwierdzajace
zgodnos¢ i dopuszczenie wyrobéw do stosowania w budownictwie, atesty
i certyfikaty do kontaktéw z woda pitna.
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