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1. Podstawa prawna

11. Ustawa z dnia ?# lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz.
1126, z pozniejszymi zmianami)

1.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06. 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126

2. Zakres robot

Inwestycja stanowi zadanie ,Remont czeSci budynku nr 8 - kuchnia w
Hrubieszowie przy ul. Dwernickiego - Instalacje sanitarne zewnetrzne”

[Wielkoscl podstawowe charakteryzujace inwestycjgl

LP WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. ILOSC
T 2 3 L
ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ:
Catkowita dtugost ins’r.vgrawi’racyjne' zewnefrznej: mb 14,70
- rury kanalizacyjne PVC SN8 lita Dz 200mm
ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI
TECHNOLOGICZNE J:
Catkowita dtugosc inst. Grawitacyjnej zewnetrznej: mb 18,90

- rury kanalizacyjne PVC SN8 lita Dz 200mm

Realizacje obiektu rozpoczat od wytyczenia geodezyjnego kanatow i ich obiektow.
Wykonanie podzielic na odcinki; przewierty i wykopy otwarte.

Roboty ziemne na terenie prywatnym, prowadzic po uprzednim zgtoszeniu i




B|semnym uzgodnieniu ferminow z ich wtascicielami.

Bllszca{osu opracowal harmonogram robét, ktdrego integralna czescig jest Plan
Plan BIOZ opracowat w oparciu o dokumentacje z uwzglednieniem oferty wykonawcy
robot i informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.

Plan BIOZ aktualizowat przed rozpoczeciem robot, przy wszystkich czynnosciach
zamlennych

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacii
| rozbiérce

- demontaz istniejacego ziemnego odcinka instalacji kanalizacji sanitarnej do
budynku

L. Wskazanie elementdéw zagospodarowania terenu, ktére moga
stwarzat zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi

Elementy stwarzajace zagrozenie to:
- kable podziemne, energetyczne niskiego i Sredniego napiecia,

5. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza

szczegolnie wysokle ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi to:

- wykonywanie wykopow o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokoSci wiekszej
niz 1,0 m dla wykonania kanatow.

w fechnologu wykopow zastosowat:

e dtugosc odcinka wykopu wraz z wykonaniem kanatu dostosowac do 1 zmiany
tj. ca 10-20 m/dobe,

e zastosowal petne ubezpieczenie Scian wykopu,

e zasypy w catym profilu zageScic zgodnie z projektem,
- roboty roztadunkowe i montazowe wykonywane przy pomocy dzwigow,
- roboty prowadzone w studniach kanalizacyjnych,

6. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot

Roboty bed3 prowadzone na dziatce Inwestora.
Na dogsuach i dojazdach do posesji, nad wykopami zastosowac ktadki dla pieszych
i mostki przejazdowe.

1. Instruktaz pracownikow

Pracownicy budowy winni byt przeszkoleni pod wszledem BHP, z uwzglednieniem
Eetyflkl robot wodociggowych, cieptowniczych analizacyjnych, w oparciu o
obowi3zujace przepisy:

a) w okresie wykonawstwa

Wszys’rkle roboty zwigzane z wykonaniem obiektéw i z montazem sieci winny
{Ic przeprowadzane z zachowaniem przepisow BHP. Poza ogolnymi zasadami
BHP ~ obowigzujacymi przy wykonywaniu robot montazowych, ziemnych,
transportowych i obstugi sprzefu mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji
technologicznej, nalezy “zapewnic warunki BHP zgodnie z  rozporzadzeniem
Ministra = Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972
r. w sprawie bezpieczefstwa i hig |enB pracy przy wykonywaniu robof
budowlano-montazowych i rozbiorkowych (Dz.U. z 1972 Nr 13. poz. 93).

b) w okresie probnej eksploatacji (przy czynnych przytaczach)
Pracownicy winni byc przeszkoleni pod wzgledem ogolnych przepisow BHP oraz
w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
Przgs’repUJacy do pracy winni posiadat odziez ochronng i sprzet ochrony
osobistej. Przed zejSciem do zbiornika-studni nalezy oproznic go ze Sciekow i



przewietrzy za pomoca przewoznego agregafu wen’rylacynego,
zapewniajgcego 10-krotng wymiane powietrza na godzing. Przewietrzony zbiornik
nalezy sprawdzic na zawarto$¢ szkodliwych gazow, za pomoca wykrywacza
gazow lub lampki Daryego. W przypadku dokonywania przegladu, konserwagji lub
remonfu pomp itd. ‘urzadzenia powinny byt wytaczone i skutecznie
zabezpieczone przed przypadkowym wtgczeniem.

Schodzacy pracownik musi byt wyposazony w szelki z linkg i asekurowany z
zewnatrz. Powinien posiadac przy sobie urzadzenia do wykrywania i sygnalizacji
obecnoSci gazu oraz zapalong lampke oSwietleniowg. Dodatkowo “powinien
Bosmdac zapasowq latarke kieszonkowa.

o oSwietlenia kanatow uzywat hermetycznie zamknietych lamp akumulacyjnych
o napieciu do 24 V lub latarek kieszonkowych.

Uzywanie otwartego ognia jest zabronione.

W razie wypadku nalezy udzieli¢ poszkodowanemu pierwszej pomocy i wezwat
pogofowie lekarskie.

Obowigzujgce  przepisy  dotyczace BHP  przy  eksploatacji  urzadzen
kanalizacyjnych:

- Rozporzadzenie MGPIB z dnia 1101993 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy w oczyszczalniach Sciekow  (Dz.U. nr 96 poz.438),

- Rozporzadzenie MGPIB z dnia 1101993 r. w sprawie bezpleczens’rwa [
higieny pracy przy eksploatacji i konserwacji sieci kanalizacyjnej (Dz.U. nr 96
poz.

_ Kodeks Pracy art. 226.

g'd Przechowywanie i przemieszczanie materiatow na terenie
udowy

Materiaty dostarczac bezpoSrednio do miejsca wbudowania. W przypadku
okresowego przechowywania, ﬁleelIC zaplecze budowy zabezpieczone przed
dostaniem sie osob przypadkowyc

granspor’r wewnetrzny prowadzi¢ w oparciu o pojazd samochodowy z przyczepg i
Zwig

Warunki awaryjne;

Nie przewiduje sie specjalnych zabezpieczen umozliwiajacych realizacje robof.

W warunkach awaryjnych losowych dojazd zapewniajg istniejace ciagi komunikacyjne.

Przechowywanie dokumentacji;
Dokumentacje budowy, DTR maszyn i urzadzen przechowywal w Biurze Budowy.
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