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PIKTOGRAMY
Piktogramy zgodne z norma: PN-EN 1256-02  Piktogramy dodatkowe
WYJSCEE | op: 03 WYISCIE | koD:21
WYJSCIE | KOD: 04 EXIT | Kop:2s
Mo | Kop:61- HYDRANT

MR OPRAWY:
7

I— Nr kolejny aprawy
Nr rozdzielacza

Nr i z interfefsu

111 Projektowana rozdzielnica elektryczna

16 [ Istniejqea rozdzielnica elekiryczna przeznaczona do modernizaci

ZESTAWIENIE POMIESZCZAN

NR NAZWA POMIESZCZENIA POMERZCHNIA RODZAJ POSADZKI
1 Pom. socjalne 197 m’
2 Szatnia | 6,02 m’
3 Todleto 497 m’
1 Todleto 382 m
L] Korytarz 3918 m’
5B Korytarz Jg,18 m’
A Korytarz Jg,18 m’
5 Korytarz Jg,18 m’
6 Szatnia I 815 m?
7 Korytarz W4 m’
8 Wogazyn warzyy 8 |m’
9 Pom. obrdbki warzyw 7 m
0 Wag. art suchyeh T 81 m’
il Przpgolondnia warzyw 767 m’
2 Przygotowahia migs,/rjb 858 m’
3 Magazyn pieczyva 691 m’
14 | Pom. urzqdzei zamrazalnyczych 745 m’
1] Chlodnia 1084 m’
16 Pom. na odpacki 8% m
17 Pom. porzgdkowe 3% m?
18 W 167 m’
19 Pom. z umpwakq 2% m’
» Pon. orddhi W |n
2 Kuchnia gfdwma 1975 m?
22 Korytarz 1205 m
g3 Pom. SMMMW gotowych/ 667 n?
U Magazyn zasobiw | 1,09 m’
% Imywalia naczy 2490 m’
2% Stotowka* 10112 m’

SUMA Hit |’

* powierzchnia pomieszezenia w zakresie opracowania; Cafkowita powierzehnia pomieszczenia wynosi 447 94m’

.

zkP1, TA | Istniejqce rozdzielice elekiryczne - pozostajq bez zmiany

URZADZENIA | OSPRZET:
M3 (@) WYLACZNIK POZAROWY
1751 R Tablice i zestawy sterownicze
RK1 O Rozdzielocz H-302R macowac na wys. 2,2 m od podtogi
_@ u Stanowisko nadzorufice ciggle dziafanie systemu
oSwietlenia awarypego.
OPRAWY WNETRZONE
® Oprawy oswietlenia podstawowego pomieszczefi
1E/w W (yrava ewckuacya n/t LED 15W wemngtrma

SK/w/xx W (Qorawa kienkowa n/scienna LED 8 wewnglrzna z pitkogramem:
xx = nr piktogramu
OPRAWY ZEWNETRZNE USZCZENIONE
2E/z B (powo endkuacya n/t LED 15W zewnglrana 2 czfonem grzefnikonym

UWAGI:

tqczniki mocowac na wysokosci 1,4 m od podfogi.

W wszystkich i pomieszczeniach stosowad osprzet bryzqoszczelny

Linki dla zawieszenia opraw w halach rozcigga¢ na wysokosci 3,0 m od podfogi

dolny poziom zawieszonej oprawy oSwietleniowej powinien by¢ conajmniej rowny 2, 8 m od podlogi

Do kazde] oprawy doprowadzic przewdd zasilajgey typu YLYzo 5x1,9 mm?2 oraz

przewdw sterowniczy YLY2x1,5 mm2 od tablicy gfowne].

Dla pomiaru natezenie Swiatfa | sterowania oSwietleniem zarezerwowac przewody

jak do opraw o dfugasci nawy budynku w celu zamontowania w koficowe| fazie montazu

odwietlenia.

Oprawy o$wietlenia dyzurnego oraz ewakuacypnego podfgczy¢ do tablicy gfowne]

.

i mocowac na linkach lub konstrukeji hali,

Oprawy mocowane do stafych elementow budynku hali mozna zasilic przewodem YDYzo.
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