Schemat elektryczny

1ZK1

Projektowane zasilanie
tablicy gtéwnej obiektu 1TG1

4xLY 50 mm2 + LYZo0 35 mm2 RL47 p/t
L=150m

1ZK1
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Istniejgce zasilanie

budynku stotowki

pozostaje bez zmiany

z zlgcza pomiarowego ZKP
YAKXS 4x120 mm2

L =15 m w ziemi

w rurze ochronnej D=110 mm
do ztgcza ZK1

ITGI szyny zborcze tablicy 1TGI - Cu 250A

1TGI1

L=15,0m
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WYLACZNIKI POZAROWE
przy obu wejsciach
do budynku i 2 wewngtrz
os 1WP1 do 1WP4
1GLZ1 - Projektowane zasilanie 1WLZ1 - Projektowane zasilanie 2WLZ1 - Projektowane zasilanie 3WLZ1 - Projektowane zasilanie
tablicy gtéwnej obiekiu 1TG1 tablicy 1TS1 z tablicy 1TG1 tablicy 1ZW1 z tablicy 1TG1 tablicy 1TM1 z tablicy 1TG1
4xLY 50 mm2 + LYZo 35 mm2 RL47 p/t 4xLY 35 mm2 + LYZo 35 mm2 RL47 p/t 4xLY 16 mm2 + LYZzo 16 mm2 RL47 p/t 4xLY 16 mm2 + LYZzo 16 mm2 RL47 p/t
L=250m L=33,0m L=30,0m
ITSI1
1ZW1 1TMI
[ [
1TS1 - Zasilanie: 1ZW1 - Zasilanie: 1TM1 — Zasilanie:
Instalacje kuchni i zaplecza Instalacja WINDY Instalacja biur i obwoddw
administracyjnych
Tablica pozostaje bez zmiany Tablica pozostaje bez zmiany

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
POPRZEZ SZYBKIE WYLACZENIE
UKLAD SIECI TN-S

21-200 Starachowice, ul. 1go Maja 13

'ARMAX’ Sp. z oo.

kom. 601 063 690

Nazwa obiektu:
Remont czgsci budymku nr 8~ kuchnia w Hrubieszowie przy ul. Dwernickiego
S 3 Wony Ol Gogudocy v s, | MO ——
. Wojsko Polsiego 7, S i
22-400 Zamost
Praediot: Sida N 1.
Schemat zasilania budynku stofowki 10101
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