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UWAGI:

1. Tablice wykona¢ w wersii n/t z obudowy izolowane;
2. Stopieri ochrony obudowy 1P44

J. W rozdzielnicy przewidziano 30% rezerwy

4. Aparatura modufowa 6kA

9. Przewody wprowadzane pod zacisk oznakowat

6. Wszystkie aparaty opisac.

Pofqczenia w tablicy wykona¢ przewodami LY w izolacji 750V na koficowki przewoddw wprowadzanych
pod zacisk zacisng¢ koncdwki HI o przekroju zyly przewodu.

Przekrdj przewodu dobrany do obcigzenia, przewody sterownicze 1,5 mm2 - izolacja kolor czerwony,

i niebieski dla zyfy N, przewody silowe kolor izolacji zgodnie znormq dla poszczegdinych faz.

Przewdd PE pofqczenia gfowne przkrdj 16 mm2 izolacja przewodu z6tto/zielona.

Wszystkie aparaty i przewody opisaé.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
POPRZEZ SZYBKIE WYLACZENIE
UKLAD SIECI TN-S

'ARMAX’ Sp. z oo.

21-200 Starachowice, ul. 1go Maja 13 kom. 601 063 690

Nazwa obiektu:
Remont czgsci budymku nr 8~ kuchnia w Hrubieszowie przy ul. Dwernickiego

S 3 Wony Ol Gogudocy v s, | MO ——
ul. Wopho Postiego 7, o Dotk £
72400 Zomost ez

, S N 1.

Tablica 17S1 — Schemat cz. 6/13 (3l
OBWODY GNIAZDA 230V A

Projetonci Nanvisko: N uprowief ota: Podps

nst. ektryezne:

PRI Teodor Matek 05.2020r.

hst elpzne: Nr 126 /81

o Jan Soboft N 126/, 05,000

st ektyzne: | Nr KL-54/98

Sz Jarostaw Dolatowski . e / 05.2020r.

nst. etryezne: .

- Dariusz Celuch 05.2020r.




