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zamurowanie otworu drzwioweg
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UWAGI:

PRZED PRZYSTAPEMEN DO ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ WHKORCZENIOWYCH
WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRANDZIC NA BUDOWE, O ROZBIEZNOSCIACH NALEZY
PONFORMOWAC PRO.EXTANTA

WKONANCA ZOBOWAZANY JEST DOKEADNIE ZAPOZNAC SE 7 PROEXTEN |
WARUNKAMY ISTMIEJACYMI NA PLACY BUDOWY A TAKZE SPRAWDZIC WWIARY NA
BUDOWE | PRZEKAZAC INFORMACE O ROZBIEZNOSCIACH JEDNOSTCE PROVEKTOMEY,

WSZYSTKIE ROBOTY MAdY BYC WKONANE ZG0DNIE Z WYVAGANIAW) OKRESLONYI
PRZEZ PRAWO BUDOWLANE | WSZELKEE UNARUNKOWANIA PRAWNE | TECHMICZNE
DOTYCZACE: SZTUKI BUDOMANE,

RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACINE Z CZESCHA OPISOWA DOKUMENTACA
ARCHITEXTONIGINEJ ORAZ Z OPRACOWANIAMY BRANZOWYMI (RYSUNKAM,
OBLICZENIAM, OPISAMY)

WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWAZANIA | HATERIALY WANY MIEC WYAGANE
CERTYFIKATY | APROBATY DOPUSZCZAJACE DO STOSONANIA W BUDOWNICTHE, W T
ITB | STRAZY POZARNE

WYBOR KOLORYSTYKI ORAZ DOBOR MATERIALOW ZOSTANE
POTWERDZONY LUB DOKONANY PO KONSULTAGA Z PROEXTANTEM | INNESTOREM NA
ETAPE REALIZACY

ZASTOSOWANE: MATERIALY, URZADZENIA ORAZ TECHNOLOGE DOBRANE SA TAK
BY SPEENIAC ZAROZENIA PROJEKTONE. ISTNIESE NOZLIWOSE ZASTOSOWANIA

ROZWAZAR ALTERNATYNNYCH, KTGRE POSIDAJA ROWNOWAZNE BADZ WYZSZE
PARAMETRY 00 PODANYCH W OPISE

wykucie otworu drzwiowego

S6

/—projektowana Sciana

N

NN
\\\\\\\\\\\

N
\\\\ AN

NN

N
\:

N
NN NNZ

NN \
NN

POSADZKA P1

SCIANA S3
GRUBOSC
S3 MATERIAL WARSTWY [cm]
1 | Tynk cem.— wap.
2 | Cegfa pefna 35
3 | Tynk cem.— wap.
SCIANA S4
GRUBOSC
S4 MATERIAL WARSTWY [cm]
1 | Tynk cem.— wap.
2 | Cegfa peftna 13
3 | Tynk cem.— wap.
SCIANA S5
GRUBOSC
S5 MATERIAL WARSTWY [em]
1 | Tynk cem.— wap.
2 | Cegfa pefna 16
3 | Tynk cem.— wap.
SCIANA S6
GRUBOSC
S6 MATERIAL WARSTWY [om]
1 |Cegfa czerwona pefna 60
2 | tynk cem.—wap.

GRUBOSC
P1 MATERIAL WARSTWY [em]
1 | Gres na zaprawie 2
o | Wylewka cementowa 6
3 | Folia wodoszczelna PCV
4 | Styropian XPS 3=0,031 W/mK 10
5 | Izolacja przeciwilgociowa
6 | Beton C16/20 20
7 | Piasek zageszczony 25
8 | Grunt rodzimy
POSADZKA P2 — STROP STALOWY
GRUBOSC
P2 MATERIAL WARSTWY [em]
1 | Blacha ryflowana aluminiowa 0,5
o |Pfyta 0SB 2,2
g Wetna skalna/ konstrukcja stalowa 12
4 Folia paroizolacyjna 10
5 | Blacha aluminiowa powlekana (biafa) 0,07
SCIANA S
GRUBOSC
ST MATERIAL WARSTWY [cm]
1 |Cegfa czerwona pefna 51
2 | tynk cem.—wap.
SCIANA S2
GRUBOSC
S2 MATERIAL WARSTWY [cm]
1 | Tynk cem.— wap.
2 | Bloczek z betonu kom kl. 600 12
3 | Tynk cem.— wap.

Projektowane wykucia

Projektowane zamurowania

'ARMAX' Sp. z oo

21-200 Starachowice, ul. 1go Maja 13

kom. 601 063 690

Nozwa obiektu:

Remont czesei budynku nr 6~ kuchnia w Hrubieszowie przy ul. Dwernickiego

Ul Wojska Polskiego 2F,
20-400 Zomost

Inwestor:
J2 Wogskony Oddziaf Gospodarczy w Zomoscit,

Adres obiektu:

ul. Dwemickiego 4
22-900 fubieszow

Przedmiot:
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Piotr Zdyb
PROEKTONAL:
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