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<h q> UWAGI:

1. Tablice wykona¢ w wersii n/t z obudowy izolowane]

R32 R36 o
12—A,11 14-A1 2. Stopieri ochrony obudowy 1P44
J. W rozdzielnicy przewidziano 30% rezerwy
4. Aparatura modufowa 6kA
5. Przewody wprowadzane pod zacisk oznakowat
6. Wszystkie aparaty opisac.
31CUT ° n ° . ° n ° '
:} Pofqczenia w tablicy wykona¢ przewodami LY w izolacji 750V na koficowki przewoddw wprowadzanych
1 2_5?} A o) JlTel BN A ) ATe) BN hm Bls) JTe’ BN ki As) dTe) X pod zacisk zacisnqé koncdwki HI o przekroju zyty przewodu.
’ F98 F99 F100 F101 Przekrdj przewodu dobrany do obcigzenia, przewody sterownicze 1,5 mm2 - izolacja kolor czerwony,
MCN MCN MCN MCN i niebieski dla zyty N, przewody silowe kolor izolacji zgodnie znormq dla poszczegdinych faz.
0 2/777 20 22777 20 2/777 0 2/777 Przewsd PE pofqczenia gfowne przkrdj 16 mm2 izolacjo przewodu z6ito/zielona.
6,5 KA(R) 6,5 KA(R) 6,5 KA(R) 6,5 KA(R) Wszystkie aparaty i przewody opisac.
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o~ Nozwa obiektu:
Q Remont czgsci budymku nr 8~ kuchnia w Hrubieszowie przy ul. Dwernickiego
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