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OBLICZENIA STRAT CIEPtA BUDYNKU

Projekt

Opis: Remont czeSci budynku Nr 8 - kuchnia w Hrubieszowie przy ul. Dwernickiego
Ulica: Dwernickiego &

Kod i miasto: 22-500 Hrubieszdw

Inwestor

Nazwa: 32 Wojskowy Oddziat Gospodarczy w ZamoSciu

Ulica Wojska Polskiego 2F

Kod i miasto: 22-400 Zamost
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[Nazwa projektu

Kuchnial

‘Zesfawienie strat pomieszczen

Data: 1/21/2020]
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‘ Numer / Opis ‘ o1,i= ‘ q’l,iug ‘ oTlg ‘ olj ‘ o, ‘ ov,-m ov,’mf ‘ ov,su ‘ a’v,-jnc ‘ °® ‘ Dy ‘ Dy ‘
Jednostka budynku: PARTER - KUCHNIA
POM. SOCJ. 1/Biuro 1306 3 1335 m 296 1849 1849
20,0 °C 120 m? 540 m’
SZATNIA 2/Przebieralnia o 2 230 345 284 0 629 629
24,0 °C 6.0 m 271 m’
TOALETA 3/tazienka W " 182 m m 0 505 505
240 °C L9t 220’
TOALETA &4/tazienka 59 n 16 189 180 0 369 369
2.0 °C 38 m? 12 m’
KORYTARZ 5/1 k6
ORYTARZ 5/Przedpokoj 719 108 097 298| 1679 960 4663 4663
20,0 °C 392m° 1764
SZATNIA 6/Przebieralnia s 29 353 507 384 0 891 891
240 °C 8.2 m 36.7 m’
KORYTARZ 7/Przedpokdj 626 2% 96 746 422 145 1168 1168
20.0 °C 9.2 m bbb m’®
MAGAZYN 8/Magazyn/sktad 707 In 21 303 0 1023 1023
16.0 °C 7.8 m? 353 n’
POM. OBR. WARZ. 9/Kuchni
OM. 0B 2. 9/Kuchnia 162 3 268 461 506 0 966 966
20.0 °C 18 m’ 531 m’°
MAGAZYN 10/Magazyn/sktad 102 15 17 313 0 430 430
16.0 °C 8.1 m’ 365 m’
PRZYG. WARZ. 11/Kuchnia 799 21 100 920 335 115 1255 1255
20,0 °C 7.8 m 352 m®
PRZYG. MEES 12/Kuchnia P 23 7 216 380 0 597 597
20,0 °C 8.9 m 400 m’
MAGAZYN 13/Magazyn/sktad 1480 13 492 148 51 640 640
16.0 °C 6.9 m 13 m’
POM. URZ. CHt. 14/Magazyn/sktad 1497 1% 133 6LL 160 0 804 804
16.0 °C 74 o’ 8.6 m’
POM. NA ODP. 16/Magazyn/sktad 914 8 922 ™ 58 1093 1093
12,0 °C 9.0 m? 24
POMPORZAD. 17/Magazyn/sktad s 0 164 229 153 0 381 381
20.0 °C 36 m 16.0 m’
WC 18/WC 21 5 19 B 40 0 150 150
20.0 °C 13 m L2
POM. Z UMYW. 19/WC " 8 59 108 54 0 162 162
20,0 °C 23 mt 56 m’
POM. OBR. JAJ 20/Kuchnia 108 2 129 33 0 441 441
200 °C 73 m 29 m’
KUCHNIA 21/Kuchnia 4200 335 425 4960 5569 3182 10530 10530
20.0 °C 1300 m 5850 m
KORYTARZ 22/Przedpokdj 702 32 602 1336 518 178 1854 1854
20,0 °C 1241 m? Sk m’
MAGAZYN 24/Magazyn/sktad 162 31 437 630 476 0 106 106
20.0 °C 11 m? 499 m’
MYWALNIA 25/Kuch
Zl LNIA 25/Kuchnia 338 6L 402 1067 0 1469 1469
20.0 °C w9 m 1120 m?
STOtOWKA/Kuchnia 1951 261 2212 4327 1483 6539 6539
20.0 °C 1010 m* 4545 m’
Kondygnacja 0
4450 m 2 19509 a2z 50 18526 | 6466 0
Budynek 15427 ‘ 1150 ‘ ‘ ‘ 18526 ‘ 6466 ‘ ‘ 0 ‘ --—- ‘
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[Nazwa projektu I Kuchnial
‘Zesfawienie wynikéw dla budynku ‘ Data: 7/21/2020‘
Wspbtczynniki strat ciepta ‘ W/K
Wspdtczynnik strat ciepta przez przenikanie:

do otoczenia przez obudowe budynku ZHUE 396

do otoczenia przez przestrzef nieogrzewana ZHr e 0

do gruntu ZHrig 29

do sasiedniego budynku ZHy 0
Wspdtczynnik strat ciepta na wentylacje ZHy L6k
Sumaryczny wspétczynnik strat ciepta px] 889
Straty ciepta budynku w
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie paca 16577

Strata ciepta na wentylacje minimalna LIy, 18526

Strata ciepta przez inflitracje 05EPy 3233

Strata ciepta przez wentylacje mechaniczna, nawiewna 20y,

Strata ciepta w wyniku dziatania instalacji wywiewnej zm\/,memmf
Sumaryczna strata ciepta na wentylacje o, 18526
Obcigzenie cieplne budynku w
Sumaryczna strata ciepta budynku pa) 35103
Sumaryczna nadwyzka mocy cieplnej (wskutek czasowego obnizenia temp.) px:F -
Projektowe obcigzenie cieplne budynku ®y 35103
Wtasnosci budynku ‘
Obcigz. cieplne / ogrz. pow. budynku Aogrz,bud 445 m? Dy / Aogrz,bud 789 W/m?
Obciaz. cieplne / ogrz. kub. budynku Vogra bud 1951 m? Dy / Vogeopud 18 W/m?
Powierzchnia oddajaca ciepto A 1510 m?
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Zestawienie przegrod

Zestawienie przegréd o zdefiniowanej budowie

Nazwa przegrody Typ u Opis
(W/(m?R)]

sz 94 118 |Sciana zewnetrzna

SW 35 NY 133 |Sciana wewnetrzna
SW 16 SW 198 |Sciana wewnetrzna

PG PG 0.23 |Podtoga na gruncie

D SD 034 |Dach

0z 0z 110 |Okno zewnetrzne

Dz Dz 151

Drzwi zewnetrzne

DW bW 150 |Drzwi wewnetrzne
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Zestawienie strat przez przegrody

Zestawienie strat przez przegrody - do ofoczenia, grunfu i sasiedniego budynku
Nazwa przegrody Typ u Hy @ %Py Azobl | %Az ob
[W/In?R)] W/K] Wl 1% in?) %]
SZ Sz 118 188.25 7229 436 160.13 16k
D i) 0.34 153.62 6110 369 454.80 40.8
0z 0z 110 43.86 1695 10.2 39.87 36
PG PG 0.23 2877 150 6.9 454.00 40.7
Dz DZ 150 9.82 393 24 6.55 06
Suma ‘ 12432 16577 ‘ 100.0 ‘ M5.35 100.0 ‘
Zestawienie strat przez przegrody - do przestrzeni ogrzewanej w budynku
Nazwa przegrody Typ u @ %Py Azobl | %Az obl
1W/(mR)] Wl 1% Im?) 1%]
SW 16 SW 198 2853 647 229.61 58.2
SW 35 SW 133 1348 305 142.53 36.2
Dw DW 150 m 48 2226 56
Suma 100.0 ‘

[ ‘

100.0 ‘

394.20 ‘
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