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1. OPIS TECHNICZNY
— do inwentaryzacji istniejgcego budynku.

1. Czes¢ ogolna.
1.1 Inwestor.
32 Wojskowy Oddziat w Zamosciu,
ul. Wojska Polskiego 2f, 22-400 Zamos¢.

1.2 Obiekt budowlany.

,,Remont czegsci budynku nr 8- kuchnia w Hrubieszowie”
ul. Dwernickiego 4
22-500 Hrubieszow.

1.3 Jednostka projektowa.
"ARMAX” Sp. z o.0.
ul. 1-go Maja 13
27-200 Starachowice

1.4 Przedmiot projektu budowlanego.
Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja czesci budynku nr 8- kuchnia w
Hrubieszowie przy ul. Dwernickiego wraz z oceng stanu technicznego w zwiazku z
projektowanym remontem. Projekt remontu bedzie obejmowal m.in.:
-wstawienie kilku nowych $cian dziatowych,
-wyburzenie kilku §cian dziatlowych,
-wymiana 2 okien i drzwi wewng¢trznych
-wykucie nowych drzwi wewnetrznych
-wymiana posadzek wraz z warstwami posadzkowymi.

Budynek istniejacy bedacy przedmiotem inwentaryzacji jest cze$cig budynku gdzie
znajduje si¢ kuchnia wraz ze stotowka wojskowa.

2. Podstawa opracowania projektu budowlanego.
Umowa z Inwestorem,

Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000,
Wizja w terenie i pomiary wlasne,

Uzgodnienia ustne z Inwestorem.

3. Opis istniejgcego budynku.
Dane ogdlne:
Budynek kuchni wraz ze stotowka zostal wykonany w ksztalcie wielokata, obejmuje
parter budynku jednokondygnacyjnego. Budynek o konstrukcji murowanej, kryty dachem o
konstrukcji stalowej z pokryciem z blachy ptaskie;.

Dane techniczne inwentaryzowanej czesci budynku:
Parametry budynku w zakresie opracowania:

- wysokos$¢ pomieszczen 4,50 m

- kubatura netto w zakresie opracowania 2029,09 m’

-pow. uzytkowa w zakresie opracowania 450,91 m?

Zestawienie pomieszczen zgodnie z czeScia graficzna:



4. Elementy konstrukcyjne.
UKEAD KONSTRUKCYJNY

Fundamenty:
- §ciany fundamentowe ceglane gr. ok. 60cm

Konstrukcja stropow:
- strop nad parterem: strop odcinkowy na belkach stalowych i strop WPS na belkach
stalowych.

Gléwna konstrukcja nosna:
- mury z cegly ceramicznej petnej posadowione na $cianach fundamentowych

Sciany:

- zewnetrzne: $ciany wykonane z cegly ceramicznej petnej o gr. 51-60cm, na zaprawie cem.-
wap. Od wewnatrz zabezpieczone tynkiem cem.-wap. Sciany nie wykazuja spekan,
charakteryzuja si¢ dobrym stanem technicznym.

- wewnetrzne: wykonane z cegly petnej o gr. 10-64cm na zaprawie cem.- wap. dwustronnie
zabezpieczone tynkiem cem.-wap. Sciany nie wykazuja oznak spekan, charakteryzuja sig
dobrym stanem technicznym.

Konstrukcja stropu nad parterem:
—strop o konstrukcji odcinkowej na belkach stalowych oraz WPS na belkach stalowych.

Konstrukcja w dobrym stanie technicznym

Konstrukcja dachu:
—Konstrukcja dachu stalowa pokryta blachg ptaska. Konstrukcja w dobrym stanie technicznym.

5. Elementy wykonczeniowe.
Stolarka okienna — PCV. Stan techniczny stolarki okiennej oceniono jako dobry.

Stolarka drzwiowa — PVC, z pltyt HDF. Stan techniczny stolarki drzwiowej oceniono jako
dobry.

Powloki tynkarskie i malarskie — $ciany zewnetrzne ceglane. Sciany wewnetrzne pokryte
tynkiem cem.-wap, gtadkie malowane farbg emulsyjna.

Okladziny wewnetrzne — w pomieszczeniach sanitarnych na $cianach plytki glazurowe. Stan
techniczny oceniono jako dobry.

Pokrycie dachu-blacha plaska. Stan techniczny oceniono jako dobry.
Parapety wewnetrzne — wykonane z lastriko, dobry stan techniczny.

Obrobki blacharskie/parapety zewnetrzne— wykonane z blachy. Stan techniczny oceniono
jako dobry.

Posadzki i podlogi :
- pomieszczenia — gres nieszkliwiony



Wyposazenie instalacyjne budynku:

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje wewnetrzne:
- wodno — kanalizacyjna,

- centralnego ogrzewania,

- elektryczna.

- teletechniczng

- wentylacji grawitacyjne;j

6. Ocena stanu istniejacego.

Oceng stanu technicznego przedmiotowego budynku i jego gltéwnych elementow
konstrukcyjnych przeprowadzono na podstawie inwentaryzacji.

Przeprowadzone ogledziny obiektu pozwalajg stwierdzi¢, ze budynek znajduje si¢ w
dobrym stanie technicznym. Nie stwierdzono zadnych zarysowan.

Stropy nie wykazuja nadmiernych ugi¢é, posiadaja wystarczajaca nosnos¢ do
przeniesienia istniejgcych obcigzen.

Tynki wewngtrzne w dobrym stanie technicznym.

7. Opinia o0 mozliwosci remontu.
Zamierzony remont budynku, zgodnie z projektem i sztukg budowlang nie ma wptywu
na bezpieczenstwo konstrukcji obiektu istniejacego.

8. Whnioski.

Wedhug ogledzin i1 analizy technicznej oceniany budynek jest w dobrym stanie
technicznym ze wzgledu na gtéwne elementy no$ne jak $ciany, stropy.

Projektowany remont jest w pelni bezpieczna dla istniejgcego obiektu, dla wszystkich
jego elementéw konstrukcyjnych, dla konstrukeji jako catosci, wszystkich jego elementow
wykonczenia pod warunkiem przestrzegania zalecen projektantdow i wykonania obiektu
zgodnie z projektem.

Wszystkie prace budowlane winny by¢é wykonywane pod $cistym nadzorem
uprawnionego kierownika budowy, przy przestrzeganiu wymogoéw sztuki budowlanej oraz
przepiséw bhp.

W oparciu o powyzsze stwierdza sig, ze:

- przedmiotowy obiekt ze wzgledu na jego stan techniczny elementow konstrukcyjnych nadaje
si¢ do remontu,

- projektowany remont nie narusza stabilno$ci konstrukcji obiektu, a tym samym dalsze jego
uzytkowanie nie bedzie stanowi¢ zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia,

- wszystkie elementy konstrukcyjne budynku jak: $ciany no$ne, strop s3 w dobrym stanie
technicznym, sg bezpieczne w uzytkowaniu i nie zagrazaja bezpieczenstwu ludziom i ich
mieniu, a ich stan no$nosci i uzytkowania nie przekracza warunkéw dopuszczalnych.



I1. OPIS TECHNICZNY

— do projektu remontu czesci budynku nr 8- kuchnia w Hrubieszowie przy ul.

Dwernickiego.

. Czes¢ ogolna.
1.1. Inwestor.

32 Wojskowy Oddziat w Zamosciu,
ul. Wojska Polskiego 2f, 22-400 Zamos¢.

1.2. Obiekt budowlany.

,,Remont czegsci budynku nr 8- kuchnia w Hrubieszowie”
ul. Dwernickiego 4
22-500 Hrubieszow.

1.3. Jednostka projektowa.

"ARMAX” Sp. z o.0.
ul. 1-go Maja 13
27-200 Starachowice

1.4. Przedmiot projektu budowlanego.

Przedmiotem projektu budowlanego jest remont czesci budynku nr 8 — kuchnia w
Hrubieszowie przy ul. Dwernickiego.

1.5. Zakres projektu budowlanego.
Projekt remontu czesci budynku nr 8 obejmuje nastepujacy zakres:

Remont czgéci budynku nr 8 (zakres zgodnie z cze$cig graficzng)
Wyposazenia budynku w instalacje, (elektryczna, gazowa, wod-kan, wentylacyjna)

1.6. Podstawa opracowania projektu budowlanego.

Umowa z inwestorem
Pomiary, ogledziny i zdjecia wlasne
Obowigzujace w Polsce regulacje prawne, a w szczegdlnosci:
o rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z

dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu
budowlanego (Dz. U. poz. 462 z p6zn. zm.)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 22015 r., poz. 1422 z p6zn. zm.)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnegtrznych 1 Administracji z dn. 7 czerwca
2010 r. roku w sprawie ochrony p. pozarowe budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109 poz.719z p6zn. zm ),

Standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej, w tym:
o PN-B-01040:1994 — Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogolne,
o PN-EN ISO 4157-1 — Rysunek budowlany. Systemy oznaczen. Czg$¢ 1:

budynki i czgsci budynkow,



o PN-B-01029 — Rysunek budowlany. Zasady wymiarowania na rysunkach
techniczno-budowlanych,

o PN-B-01030 — Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne materialow
budowlanych,

o PN-ISO 9836 — Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie 1 obliczanie
wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych,

o PN-ISO 6241 — Normy wtasciwos$ci uzytkowych w budownictwie. Zasady ich

opracowywania 1 czynniki, ktore powinny by¢ uwzgledniane,

PN-82/B-02000 - Obcigzenie budowli. Zasady ustalania warto$ci.

PN-82/B-02001 - Obcigzenie budowli. Obcigzenia state.

PN-80/B-02010 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.

PN-80/B-02010/Z-01 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie

$niegiem.

PN-77/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

o PN-87/B-02013 — Obcigzenie budowli. Obcigzenia zmienne S$rodowiskowe.
Obcigzenie oblodzeniem.

o PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

o PN-B-03264: grudzien 2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i1 sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

o O O O

o

o PN-B-03002: 1999 — Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie 1
obliczanie.

o PN-B-03150: 2000 — Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

2. Ogolna charakterystyka obiektu.

Budynek nr 8 znajduje si¢ na terenie kompleksu wojskowego przy
ul. Dwernickiego 4 w Hrubieszowie. Budynek petni funkcj¢ kuchni i jadalni, magazynu
Zywnosciowego.

Celem inwestycji jest remont oraz poprawa funkcjonalno$ci pomieszczen kuchni.

Istniejacy budynek w ksztalcie wielokata. Sciany istniejace z cegly ceramicznej pelnej,
stropy odcinkowe na belkach stalowych oraz WPS na belkach stalowych , dach o
konstrukcji stalowej pokryty blachg stalowg ptaska.

Budynek jest obiektem parterowym.

Gtowne wejscie do budynku zlokalizowane do strony zachodnie;.

Odprowadzenie wod opadowych w granicach wlasnej dziatki.

Elewacje to kompozycje $§cian murowanych z cegly ceramiczne;.

Dojazd do nieruchomosci bedzie zapewniony w ramach istniejacego zjazdu z drogi
publiczne;.

Remont budynku zaprojektowany w technologii tradycyjnej z wykorzystaniem materiatdéw
dopuszczonych do obrotu, posiadajacych atesty do stosowania w budownictwie
powszechnym.

Powierzchnia pomieszczen w budynku spetlnia wymagania dotyczace pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi, tj. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002 r. (Dz.U. nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

W kazdym z pomieszczen przewiduje si¢ wentylacje¢ przy czym nalezy zachowac
bezwzgledny rozdziatl wentylacji z pomieszczen o ro6znych wymogach sanitarnych. Energie



elektryczng nalezy doprowadzi¢ do urzadzen wymagajacych zasilania z istniejacej sieci
energetycznej na okreslonych zasadach.

Uktad funkcjonalno-uzytkowy przedstawiono w czeSci graficznej niniejszego
opracowania.

2.1.Podstawowe parametry techniczne obiektu.

Parametry budynku projektowanego:

- wysokos¢ pomieszczen 2,32 - 4,50 m

- kubatura (netto w zakresie opracowania) 5 034,80 m’

- powierzchnia uzytkowa (w zakresie opracowania) 462,26 m’

Wykaz pomieszczen zgodnie z czeScig graficzng.

Wymagania, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 prawa budowlanego;

Projektowany remont czesci budynku zaprojektowano w technologii tradycyjnej z
wykorzystaniem materiatdéw dopuszczonych do obrotu, posiadajgcych atesty do stosowania w
budownictwie powszechnym. Elementy wykonywane na budowie takie jak fundamenty,
nadproza drzwiowe i okienne, tawy fundamentowe, stupy, podciagi i stropy zaprojektowano w
oparciu o obowigzujagce normy w zakresie bezpieczenstwa konstrukcji, uzytkowania,
zabezpieczenia przeciwpozarowego oraz ochrony srodowiska.

W przypadku duzych opadéw $niegu, gdy warstwa $niegu na dachu przekracza 25cm nalezy go
odsniezy¢.

Planowany budynek nie jest potozony na terenach eksploatacji gornicze;.

Usytuowanie projektowanego obiektu zapewnia poszanowanie wystepujacych w obszarze
oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereso6w 0sob trzecich.

W trakcie realizacji budynku nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz postepowac zgodnie z planem bezpieczenstwa.

W okresie uzytkowania budynek oraz instalacje wewnatrz budynku nalezy poddawac
okresowym przegladom zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Wszystkie
remonty i przeglady odnotowywac nalezy w ksigzce obiektu budowlanego.

Oswietlenie i nastonecznienie.

Dla niniejszego budynku oraz budynkéw sasiednich spelnione s wymagania dotyczace
o$wietlenia 1 nastonecznienia okreslone w dziale II i III rozporzadzenia z dnia 12.04.2002 r.
(Dz.U. nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).

3. Rozwiazania konstrukcyjne.
Strefy klimatyczne.

Pod wzgledem klimatycznym teren zalicza si¢ do nastgpujacych stref:

— wg PN-80/B-02010 /AZ1“Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
$niegiem”: strefa 3

— wg PN-77/B-02011/AZ1 “Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
wiatrem”: strefa 1, teren typ A

— wg PN-81/B-03020 “Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie”: - gleboko$¢ posadowienia — hp=-1,2m

Wykaz norm, wytycznych i przepisow prawa budowlanego.
Opracowanie wykonano z uwzglednieniem obowigzujacych przepiséw oraz ponizszych
norm:
- PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci,
- PN-82/B-02001 Obciazenia budowli. Obcigzenia state,



- PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia zmienne i
technologiczne,

- PN-B-02011:1977/Az1 Obcigzenia budowli. Obcigzenia w  obliczeniach
statycznych. Obcigzenie wiatrem,

- PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia budowli. Obcigzenia w  obliczeniach
statycznych. Obcigzenie $niegiem,

- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie,

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli Obliczenia
statyczne 1 projektowanie,

- PN-B-03264(grudzien 2002r) Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

3.1. Roboty rozbiérkowe.

Ze wzgledu na remont czes$ci budynku nalezy wykonac rozbidrki:

- §cian dzialowych wewnatrz budynku (zakres pokazano w cze$ci graficznej)
- wykucia w $cianach zewnetrznych

- demontaz posadzek wraz z warstwami posadzkowymi

- demontaz instalacji elektryczne;j

- demontaz instalacji sanitarnych

3.2. Ogolny opis budynku

Remontowany budynek oparty zostal na ksztatcie wielokata. Obiekt o konstrukcji murowane;j
ze stropem odcinkowym na belkach stalowych oraz WPS na belkach stalowych. Dach o
konstrukcji stalowej pokryty blachg stalowa ptaska.

3.3. Fundamenty
Podbudowa pod fundamenty

Bezposrednio po wykonaniu wykopow pod fundamenty nowoprojektowane nalezy
wyla¢ 10 cm warstwe chudego betonu. Wykonanie tej warstwy powinno zosta¢ poprzedzone
odbiorem dna wykopu przez uprawnionego geologa. Podbudowe wykona¢ z betonu C8/10
(B10).

Lawy fundamentowe
Pod projektowane stupy stalowe zaprojektowano tawy fundamentowe prostokatne o
przekroju 30cm x 50cm (L-1, L-2) wykonane z betonu klasy C20/25 zbrojone pretami
gltéwnymi J12, ze stali A-III (34GS) posadowione na wylewce z chudego betonu C8/10 gr.
10cm.
Powierzchnie fundamentdéw zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo poprzez dwukrotne
smarowanie materialem bitumicznym.

3.4. Sciany dzialowe
Sciany dzialowe projektuje si¢ jako murowane gr. 12 cm 2z bloczkéw z bet.
komorkowego kl. 600.

3.5. Strop stalowy

W celu podwieszenia central wentylacyjnych nad pomieszczeniami nr 13-19 projektuje
sie strop o konstrukeji stalowej. Belki stalowe stropu zaprojektowano z IPE 120 w rozstawie



zgodnym z czeScig graficzng oparte na platwiach HEB120 oraz shlupach HEBI120.
Rozmieszczenie zgodne z czescig graficzng.

Na stalowej konstrukcji stropu jako warstwy posadzkowe zaprojektowano ptyty OSB
gr. 22mm oraz blach¢ aluminiowag ryflowang gr. Smm. Konstrukcj¢ stalowa nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez dwukrotne malowanie systemem farb.

3.6. Nadproza

Nadproza drzwiowe i okienne w nowoprojektowanych $cianach wewnetrznych zostang
wykonane jako prefabrykowane belki L-19 natomiast nowe nadproza w istniejacych $Scianach
zaprojektowano jako stalowe wykonane z profili HEB120. Szczegdty rozmieszczenia zgodnie z
czescig graficzng.

3.7. Posadzki.

W cze$ci objetej opracowaniem zaprojektowano wymiang posadzek oraz wszystkich warstw
posadzkowych. Uktad warstw zgodnie z cz¢scig graficzng. W pomieszczeniu nr 15 1 23 (pom.
chtodni) posadzka obnizona o 10cm (brak styropiany w warstwach posadzkowych.

3.8.  Komory chlodnicze

W pomieszczeniach nr 15 1 23 zaprojektowano komory chtodnicze.

Obudowa chtodni - $ciany 1 sufit - ptyta warstwowa PIR 80 mm, podloga - ptyta PIR 80 mm,
sklejka wodoodporna(20 mm), blacha al. ryflowana (2 mm). Drzwi chlodnicze zawiasowe
90x200. Agregat o mocy chtodniczej: 2187 Watt przy -5C oraz +32C otoczenia, 2708 Watt przy 0C
oraz +32C otoczenia, 3457 Watt przy +5C oraz +32C otoczenia.

4. Izolacje.
4.1. 1zolacje przeciwwilgociowe

- pozioma podiogi na gruncie — 2x folia wodoszczelna PE,
4.2. 1zolacje termiczne

4.2.1. Izolacja podlogi na gruncie.
- izolacja podtogi na gruncie z polistyrenu ekstrudowanego gr. 10 cm. ( xps 200 styropian)

5. Elementy wykonczenia.

5.1 Tynki wewnetrzne.
W remontowanej czesci budynku zaprojektowano (uzupelnienie ubytkéw na $cianach
istniejacych + tynki na nowoprojektowanych $cianach) tynk cem.- wap. kat III gr. 1,5cm+ 2-
krotne szpachlowanie.

Obudowe przewodoéw nalezy wykona¢ z plyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych,
impregnowanych typ DFH2 (GKFI) gr.2x12,5 mm na stelazu z elementéw zimnogietych. Na
wszystkich pionach, 0,5m nad posadzka parteru nalezy zamontowac rewizje 1 zapewni¢ do nich
dostep.

Po wukonczeniu mocowania plyt gipsowo-kartonowych nalezy wyspoinowaé i
zaszpachlowa¢ polaczenia ptyt pomiedzy sobg oraz styki pltyt z wytynkowanymi §cianami i
sufitami.

5.2 Okladziny wewnetrzne.
W pomieszczeniach sanitarnych nalezy wykona¢ licowanie $cian ptytkami
glazurowanymi do wysokos$ci 2,00 m.



5.3 Malowanie

Sciany wewnetrzne oraz sufity tynkowane przed przystgpieniem do malowania nalezy
dwukrotnie zagruntowa¢. Malowanie $cian wewnetrznych nalezy wykona¢ farbami
lateksowymi odpornymi na szorowanie. Sufity w pomieszczeniach sanitarnych nalezy
pomalowa¢ farbami lateksowymi odpornymi na wilgo¢. Kolorystyke nalezy uzgodni¢ z
zarzadcg obiektu.

5.4 Stolarka okienna i drzwiowa.

Nowoprojektowane okna nalezy wykona¢ w nawigzaniu do istniejacej stolarki okiennej. Okna
w systemie rozwierno — uchylnym, z mozliwo$cia rozszczelnienia oraz z zamkami
antywywazeniowymi Stolarka okienna jednoramowa trojszybowa profil PCV
szesciokomorowy ze szktem o wspolczynniku K=0,9 W/m2K dla catego okna. Okna
wyposazone w nawiewniki higrosterowalne.

Ze wzgledu na nowoprojektowany strop stalowy w linii istniejacych okien cze$¢ szyb ze
wzgledu na brak mozliwosci ich wykorzystania nalezy oklei¢ okleing lustro weneckie od
wewngtrznej strony. Zakres oklejania pokazano w czesci graficzne;.

Drzwi wewnetrzne ptytowe. Drzwi wewnetrzne, rama skrzydta z drewna iglastego lub mdf,
wypelniona plyta widrowa z otworami, oblozona od zewnatrz ze sklejki lub ptyty mdf,
wykonczenie skrzydta z okleiny naturalnej lub laminatu, skrzydto wyposazone w zawiasy
wkrecane z regulacjg w trzech kierunkach oraz zamek z klamka.

Zakres wymiany drzwi i okien zgodnie z czg¢$cig graficzna.

Wymiary podziat oraz ilo$¢ zgodnie z czeg$cig graficzng

Dokladne wymiary stolarki pobraé¢ na budowie.

5.5 Podloza i posadzki.

5.5.1 Posadzki.
Jako wykonczenie projektuje sie posadzki z gresu I-go gatunku (najwyzszej jakosci) w 5 klasie
twardo$ci 1 S$cieralnosci (PEI V) o wlasciwosciach antyposlizgowych klasa min. RO.
Nasigkliwos¢ 3%. W przejsciach pomiedzy dwoma réznymi podlogami nalezy zastosowaé
progi aluminiowe oraz listwy przejsciowe.
Cokolik na 10,0 cm, wyciety z ptytek podlogowych. Fuga kamienna szerokos$ci 0,5 cm.
Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem i uzytkownikiem obiektu.

5.6 Parapety wewnetrzne oraz zewnetrzne.

Parapety wewngtrzne z konglomeratu w kolorystyce zatwierdzonej przez inwestora.

5.7 Sufity podwieszane
Sufit podwieszany pod projektowanym stropem stalowym nalezy wykona¢ z blachy
aluminiowe] powlekanej w kolorze biatym. Wysoko$¢ do sufitu 2,32 i 2,56 m. Sufity
montowane do konstrukcji stropu.

6. UWAGI

Wszelkie uzyte nazwy handlowe wystepujace w dokumentacji projektowej w tym w opisie
przedmiotu zamoéwienia, nalezy traktowac jako informacje¢ uscislajaca, zostaty uzyte wylacznie
w celu przyblizenia potrzeb zamawiajacego. Dopuszcza si¢ uzycie do realizacji dostaw
produktéw rownowaznych, co do ich jakosci, docelowego przeznaczenia i spetnianych funkcji
1 waloréw uzytkowych. Przez jako$¢ nalezy rozumie¢ zapewnienie minimalnych parametrow
produktu wskazanego w dokumentacji lub opisie przedmiotu zamdéwienia. Wykonawca, ktory
do wyceny przyjmie rozwigzania rownowazne jest zobowigzany zlozy¢ wykaz z opisami
oferowanego przedmiotu zamowienia rownowaznego, w ktorym dla kazdego produktu okresli¢



nazwe producenta, typ/model oraz inne cechy produktu pozwalajagce na identyfikacje
zaoferowanego produktu w celu potwierdzenia zgodno$ci z dokumentacja lub opisem
przedmiotu zaméwienia.

Budynek bedzie posiadal nastepujace instalacje :
e wewngetrzng instalacj¢ wodno-kanalizacyjng
e wewngetrzng instalacj¢ energii elektrycznej
e wewnetrzng instalacje gazowa
e instalacje wentylacji mechaniczne;j

Wentylacja pomieszczen.
Pomieszczenia wentylowane beda za posrednictwem wentylacji mechanicznej. Szczegoly
zgodnie z czescig graficzng oraz projektami branzowymi.

Uwagi wykonawcze

Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z normami, sztukg budowlang i przepisami BHP pod
nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia zawodowe.

Nalezy przestrzega¢ rezimow technologicznych betonowania i obcigzania elementdw po
uzyskaniu peitnej nosnosci. Stosowac szalunki inwentaryzowane i beton z wytworni mas
betonowych.

Wszystkie materialy budowlane uzyte do realizacji inwestycji powinny posiadac
odpowiednie Aprobaty Techniczne (AT), atesty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terenie Polski. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami
sztuki budowlane;j, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych”,
niniejsza dokumentacja oraz przepisami BHP, pod nadzorem osob uprawnionych. Wszelkie
niezgodnosci w dokumentacji projektowej nalezy zgtasza¢ projektantowi przed wykonaniem
rob6t budowlanych. Zestawienia ilosciowe, jakosciowe 1 materiatlowe przyjete w niniejszym
projekcie nalezy sprawdzi¢ i zweryfikowac¢ przed zamdowieniem materialow. Wszelkie zmiany
projektowe i materiatowe winny by¢ uzgodnione z projektantem.

Przed montazem wszelkich wyroboéw konstrukcyjnych uzytych w projekcie nalezy
zapoznac¢ si¢ z instrukcjami technicznymi wyrobow, w razie potrzeby skontaktowacé si¢ z
doradcg technicznym badz projektantem. Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tacznie z
projektami instalacji oraz opiniami odpowiednich rzeczoznawcow.

Dla wszystkich elementow zelbetowych nalezy prowadzi¢ pielggnacje betonu przez
okres co najmniej 7 dni od ulozenia mieszanki.

7. Ochrona przeciwpozarowa

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji:

Powierzchnia uzytkowa w zakresie opracowania 462,26 m?, wysoko$¢ max. 7,43 m, budynek o
1 kondygnacjach nadziemnych, nie podpiwniczony. Budynek zaliczony do budynkow niskich.

Przewidywana gestosS¢ obciazenia ogniowego
Dla budynkoéw ZL nie okresla sig.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob na kazdej kondygnacji i w
poszczegolnych pomieszczeniach:



Budynek kuchni jest budynkiem niskim (N)i zostat zakwalifikowany do kategorii zagrozenia
ludzi jako ZL III.

Klasa odpornosci.

Budynek zaprojektowano w klasie odpornosci pozarowej ,,D”. Wszystkie elementy
budynku nierozprzestrzeniaja ognia i spetniaja warunki zamieszczone w ponizszej tabeli.

Klasa otéwna Klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynku

0352;2\3?1 konstrukcja | konstrukc;j stro $ciana $ciana przekrycie
Il;u dynku I | nosna a dachu p zewnetrzna | wewnetrzna | dachu

D R30 - REI 60 EI 30 - -

Oznaczenia w tabeli:

R - no$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normg dotyczaca zasad
ustalania klas odporno$ci ogniowej elementow budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.

Strefy pozarowe.

Dopuszczalna powierzchnia stref pozarowych dla budynkow ZL III (o jednej kondygnacji
nadziemnej) wynosi 8 000 m2.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W projektowanym budynku wedlug przewidywanego programu jego wykorzystania nie
przewiduje si¢ skladowania 1 magazynowania materiatow, w tym palnych lub w opakowaniach
palnych.

Warunki ewakuacji.

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jest mozliwos¢ ewakuacji
na zewnatrz projektowanego budynku drogami komunikacji ogdlnej. Wyjscia z pomieszczen
na drogi ewakuacyjne zamykane sg drzwiami. Wyjscie ewakuacyjne nalezy odpowiednio
oznakowa¢. W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktorym moze przebywac cztowiek,
do wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na
zewnatrz budynku, powinno by¢ zapewnione przejscie, o dlugos$ci nieprzekraczajacej w
strefach pozarowych ZL III- 60 m (2 doj$cia).

Wymagania przeciwpozarowe dla elementow wykonczenia wnetrz i wyposazenia stalego.

Do wykonczenia wnetrz nie zastosowano materialdow tatwo zapalnych, ktorych
produkty rozkladu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Na drogach
komunikacji ogolnej, shuzacych celom ewakuacji, nie zastosowano materialdow 1 wyrobdw
budowlanych tatwo zapalnych.

Wymagania przeciwpozarowe dla instalacji.

Szczegblowe wymagania przeciwpozarowe dotyczace instalacji uzytkowych
zamieszczone zostang w projektach tych instalacji. Przepusty instalacyjne w elementach



oddzielenia przeciwpozarowego oraz w pozostatych $cianach o odpornosci ogniowej (EI)
wymagane] dla tych elementow. Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach
wodociggowej, kanalizacyjnej 1 cieplnej beda wykonane w sposoéb zapewniajacy nie
rozprzestrzenianie si¢ ognia.

Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy.

Projektuje si¢ wyposazenie obiektu w podrgczny sprzet gasniczy — gasnice proszkowe
GPr-4 oraz GPr-6 z proszkiem ABC w ilo$ci wynikajacej z zalozenia, ze jedna jednostka
sprzetu gasniczego o masie $rodka gasniczego 2 kg lub 3 dm3 powinna przypadac¢ na kazde
100 m2 powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej stalym urzadzeniem
gasniczym:
o zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL II, ZL I lub ZL V

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia.

Wymagana ilo§¢ wody do celow przeciwpozarowych shuzaca do zewngtrznego gaszenia
pozaréw wedtug Rozporzadzenie Ministra spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca
2009 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drég pozarowych (Dz.U nr 121
poz. 1139) dla potrzeb projektowanego budynku 20 1/s.

8. Zastrzezenia projektowe.

Wszystkie materialy budowlane uzyte do realizacji inwestycji powinny posiadac
odpowiednie Aprobaty Techniczne (AT) , atesty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terenie Polski. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych”,
niniejsza dokumentacjg oraz przepisami BHP, pod nadzorem oséb uprawnionych. Wszelkie
niezgodno$ci w dokumentacji projektowej nalezy zglasza¢ projektantowi przed wykonaniem
robot budowlanych. Zestawienia ilosciowe, jako$ciowe 1 materiatlowe przyjete w niniejszym
projekcie nalezy sprawdzi¢ i zweryfikowaé przed zamoéwieniem materiatow.

Przed montazem wszelkich wyroboéw uzytych w projekcie nalezy zapoznaé si¢ z
instrukcjami technicznymi wyrobow, w razie potrzeby skontaktowa¢ si¢ z doradca
technicznym badz projektantem.

Prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem inwestorskim w zakresie konstrukcyjno-
technologicznym. Osoby wykonujace nadzoér powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia.
Zawarte w opracowaniu rozwigzania architektoniczne i konstrukcyjno - technologiczne
podlegaja ochronie praw autorskich i nie moga by¢ kopiowane, powielane 1 stosowane bez
zgody autoréw projektu.

Wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie
(zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego) nalezy ustali¢
z projektantem.

W przypadku gdy materialy lub roboty nie beda w peini zgodne z dokumentacja
projektowa 1 wptynie to na nie zadawalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane na koszt Wykonawcy.

Zastosowane materialy, urzadzenia oraz technologie dobrane sg tak by spelnia¢ zalozenia
projektowe. Istnieje mozliwos¢ zastosowania rozwigzan alternatywnych, ktére posiadajg
rownowazne badz wyzsze parametry od podanych w opisie.
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