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SCHEMAT ELEMENTU W WDOKU £ ZEWNATRZ £
OZNACZENIEM KIERUNKU | SPOSOBU OTWIERANIA

OZNACZEMIE NA RYSUNKU

D7

DJ

D4

SCHEMAT ELEMENTU W WIDOKU Z ZEWNATRZ 7
OZNACZENIEM KIERUNKU | SPOSOBU OTWERANIA
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o w Swietle osciezy — (wymior H=2100 mm He=2100 mm H=2100 mm H=2100 mm
\§ otwory w murze) S=1000 mm 5=1000 mm %=1000 mm =900 mm
N
>
§ zewnetrzny wymiar oScieznicy Ho=2050 mm Ho=2050 mm Ho=2050 mm Ho=2050 mm
S (wmior po otwarciu shrzydfo) S=900mm $=900 mm $9=900 mm So=600 mm
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O/NACZENIE NA- RZUTACH

UWAGL:

PRIED PRIYSTAPIENIEW DX) ROBGT BUDOMLANYCH ORAZ WYXORCZENIOWYCH
WSZYSTKIE WYMARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOME, O ROZBEZNOSCIACH NALEZY
PONFORMOWAC PROEKTANTA

IKONANCA ZOBOWAZANY JEST DOKEADNE ZAPOZNAC SIE 7 PROJEXTEM |
WARUNKAMI ISTMEACYMI NA PLACU BUDOWY A TAKZE SPRANDZIC WYMARY NA
BUDOME | PRIEKAZAC INFORMACLE O ROZBIEZNOSCIACH JEDNOSTCE PROEK TONE,

WSZYSTKIE ROBOTY MAJA BYC WYKONANE ZGODNIE Z WNAGANIAMI OKRESLONYMI
PRIEZ PRAWO BUDOMLANE | WSZELKIE UNARUNKOWANIA PRANNE | TECHNICZNE
DOTYCZACE SZTUKT BUDOMLANES,

RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC: LACINIE 7 CZESC OPISONY DOKUMENTACH
ARCHITEKTONICZNE. ORAZ 7 OPRACOWANIAMI BRANZOWYM (RYSUNKAM,
OBLICZEMAM, 0PISAM),

WSZELKEE ZASTOSOWANE ROZWAZANIA | HATERIALY WNNY MIEC WYAGANE
CERTYFIKATY | APROBATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDONNICTWE, W T
I1B | STRAZY POZARNE.L

WYBOR KOLORYSTYI ORAZ DOBOR NATERIALOW Z0STANE
POTMERDZONY LUB DOKONANY PO KONSULTACA Z PROVEXTANTEN | INESTOREM NA
ETAPE REALIZAG)

ZASTOSOWANE NATERIALY, URZADZENIA ORAZ TECHNOLOGIE DOBRANE S4 TAK
BY SPEENIAC ZALOZENIA PROJEKTONE. ISTNIEIE MOZLIWOSL ZASTOSOWANIA

ROZWAZAN ALTERNATYWNYCH, KTORE POSIADAJ ROWNOWAINE BADZ WYZSZE
PARAMETRY 0D PODANYCH W OPISE.
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27-200 Starachowice, ul. 1go Maja 13 kom. 601 063 690
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L . . Okna podawcze z sitownikiem,
Okna zaopatrzone w nawiewniki o regulowanym stopniu przeptywu powietrza szyba bezpieczna 3.3.1
UWAGT DODATKONE zapewniajgc wiasciwy wspofczynnik infiltracji pomieszczen. Wyglgd zewnetrzny okien blokada bezp/'eczen/stw‘o‘. O”mo

odwzorowaé z istniejgce] stolarki okiennej. lzolacyjnosc term. Uwme=0,9 W/(mZK).
Okna rozwierne

przesuwne w pfaszczyznie

KOLOR biaty biaty biaty biaty
Drzwi wenngtrzne weficiowe do pomieszczer, ramigk sosnowy, Drzwi wewnglrzne weficiowe do pomieszczer, romiak sosnowy, | Drzwi wewnelrzne wefSciowe do pomieszezer, ramick sosnowy,
UWAGH DODATKOWE abfozony dviema wypraskami plyty HOF wypefnienie 2 o0y |pysui 4o komary ohodhicze] zowiosowe 7 zolociy termiczng obloZony dwiema wypraskemi plyty HOF wypefnienie z pfyty obfozony dwiema wypraskami plyty HOF wypefnienie z piyty

widrowef z podcieciem wentylacyjnym. z zamkiem
Jednopunktowym wpuszezonym na wkfadke patentowg, zawiasy
czopowe 7 blokady antywmazeniong w oscieznicy stalowej fDI.
Drzwi wzmocnione

postaci wypefnienia z pianki poliuretanowej o ggstoser ok.
0kg/m3

widrowej z podcieciem wentylacyjnym. 2 zomkiem
Jednopunktowym wpuszczonym na wkfadke patentowg, zawiasy
czopowe 7 blokady antywywazeniong w oscieznicy stalowej DI,
Drzwi” wzmocnione

widrowef otworowanej z zomkiem jednopunktowym wpuszczonym
na wkfadke patentowg, zawiasy czopowe z blokadg
antywywazeniong w odcreznicy stalowef FD1.
Drzwi wzmocnione

Nozwo obiektu:

Remont czesei budynku nr 8~ kuchnia w Hrubieszowie przy ul. Dwemnickiego

Inwestor: Adres obiekiu:

32 Wojskowy Uddziof Gospodarczy w Zomosci,
ul- Wojska Polskiego 2F,
2-400 Zamos¢

ul- Dwermickiego 4
77-900 frubieszow

Proedmiot: Skala: Nr rys.
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Projektanci: Nazwisko: Nr upranie Podyis:
hitaktors: | Jarostaw Kawinski | SW—1/2003
PROJKTOWAL: pec. architkfoniczna
Architektura: Anna Kietbasa 309/SWOKK /2018
SPRAMDZIA: Spec. architektoniczna
Konstrukejo: Piotr Zdyb SWK/OOﬁ?/PWBKb/W
PROJEK TOWAL: Spec. konstrukeyjna
Hnshtcje Marek Szczerba SWK/! BO/ 0057/12
SPRAWDZE: Spec. konstrukeyo
Fros Dariusz Celuch
OPRACOWAL:
Dota: 05.2020r.




