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I. Cze$¢ opisowa ekspertyzy technicznej
l. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest stan techniczny konstrukcji budynku nr 8 - kuchnia w

Hrubieszowie.

2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest okreslenie stanu technicznego elementéw konstrukcji budynku
nr 8 - kuchnia w Hrubieszowie oraz stwierdzenie jego przydatnosci (lub

nieprzydatno$ci) do remontu.

3. Podstawa opracowania.

Podstawg formalng jest umowa.

Podstawa merytoryczng sa:

- wizje lokalne w maju 2020r;

- inwentaryzacja wtasna architektoniczno-budowlana

- wlasne odkrywki konstrukgji;

- pomiary ugie¢ elementéw konstrukcji;

- Polskie Normy i Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie;

- sztuka budowlana;

4. Opis stanu istniejacego.
4.1. Lokalizacja.

Budynek nr 8 kuchnia zlokalizowany jest na ul. Dwernickiego 4 w Hrubieszowie.

4.2. Bryta budynku i wyposazenie.

Budynek istniejgcy bedacy przedmiotem ekspertyzy technicznej jest budynkiem niskim.
Budynek o konstrukcji murowanej z cegly ceramicznej peinej, tynkowanej
wewnatrz kryty dachem o konstrukcji stalowej pokryty blacha.

Dane techniczne inwentaryzowanej czesSci budynku:

Parametry budynku (skrzydlo zachodnie):
- dlugos¢ (kuchnia) 27,75 m
- szerokos¢ (kuchnia) 14,18 m
- wysokos¢ (od poziomu gruntu) 7,43 m



Budynek wyposazony jest instalacje elektryczng, wodno-kanalizacyjna, CO, gazowa

teletechniczna.

4.3. Opis techniczny elementéw konstrukgji.

4.3.1. Elementy konstrukcji:

4.3.1.1. Dach.

Dach o konstrukcji stalowej (wigzar stalowy) kryty blacha. Dach posiada obrébki

blacharskie. Kat nachylenia 16°.

4.3.1.2. Stropy.

Stropy Zelbetowe odcinkowe na belkach stalowych oraz WPS na belkach stalowych o gr.
20cm, otynkowane od wewnatrz.

4.3.1.3. Sciany

- zewnetrzne: Sciany wykonane z cegly ceramicznej peinej o gr. 50-60cm na zaprawie
cem.- wap. od wewnatrz zabezpieczone tynkiem cem.-wap. Sciany nie wykazujg oznak
spekan, charakteryzuja sie dobrym stanem technicznym.

- wewnetrzne: wykonane z cegly petnej o gr. 10-64cm na zaprawie cem.- wap.
dwustronnie zabezpieczone tynkiem cem.-wap. Sciany nie wykazuja oznak spekan,
charakteryzuja sie dobrym stanem technicznym.

4.3.1.4. Sciany fundamentowe.

Sciany fundamentowe murowane ceglane gr. ok. 60cm. Posadowione na glebokosci ok.
120cm pod powierzchnig gruntu.

4.3.1.5. Komin.
W budynku znajdujg sie murowane kominy wentylacyjne posadowione na stopach

fundamentowych. Kominy wznoszg sie ponad pota¢ dachu na wys. ok. 280cm.

5. Wyniki wizji lokalnej i badan.

5.1.  Uszkodzenia elementéw konstrukcji.

5.1.1. Stwierdzono zarysowania na tynkach scian nosnych.

Mata ilos¢ rys na tynkach ma charakter spekan tynku spowodowanych
nier6wnomiernym osiadaniem budynku. Stwierdzono jednak takze Ze rysy nie majg
znaczenia progresywnego w stosunku do catosci $cian.

5.2. Wyniki pomiaréw ugie¢ stropow.

A. Strop nad, parterem.



Ugiecia strop6w w normie.

Nie stwierdzono przechytu stropu powyzej 1%.

5.3.  Wykonane odkrywki konstrukgcji.
Wykonano szereg odkrywek konstrukcji:
Odkrywka nr 1.

Odkrywka stropu nad parterem.

Strop odcinkowy na belkach stalowych gr. 20cm.

Odkrywka nr 2.

Odkrywka fundamentu. Stwierdzono murowane S$ciany fundamentowe gr. ok. 60cm
posadowione na gruncie rodzimym na gtebokosci ok. 1.20m ponizej poziomu terenu.

6. Omowienie istniejacej dokumentacji archiwalne;j.

Brak dokumentacji archiwalnej.

7. WynikKi obliczen statycznych.
7.1. Strop nad parterem.

No$nos¢ stropéw zachowana w przypadku wszystkich wykonanych odkrywek.
Wykorzystanie no$nosci 82%-90%.

Podciaggi nosnos$¢ obliczeniowg zachowuja.

7.2. Sciany.
Nosnos¢ obliczeniowa $cian na $ciskanie zachowana.

Nos$nosc¢ obliczeniowa $cian nie budzi watpliwoSci.

7.3. Sciany fundamentowe.

Przeprowadzono obliczenia nos$no$ci gruntéw w poszczegdlnych wariantach
posadowienia i parametrow gruntu:

Posadowienie bezposrednio na gruntach nos$nych.

8. 0Ogo6lny stan techniczny budynku.

8.1. Ogdlny stan techniczny konstrukcji budynku na podstawie wizji lokalnej,
pomiarow i obliczen statycznych.

Stan techniczny konstrukcji mozna okresli¢ jako dobry



8.2. Ogodlny stan techniczny budynku wraz z okresleniem stopnia zuzycia.

Zgodnie z analizg stanu technicznego okresSlono stopien zuzycia na 18% co zgodnie z
nomenklaturg przyjeta przez WACETOB Warszawa 2000. Okre$la sie jako stan $redni.

9. Okreslenie planowanego przez Inwestora zamiaru inwestycyjnego.

Inwestor planuje remont budynku nr 8 - kuchni. Przeprowadzone obliczenia
uwzgledniaty obcigzenia zgodne z tg funkcja . Nie uwzgledniaty jednak:

- dodatkowych $cian dziatowych;

- obcigzenia ttumem na duzych powierzchniach.

10. Zalecenia inwestycyjne.

Zaleca sie przeprowadzenie remontu w zakresie:

- zdjecie nietrzymajacych sie tynkéw i ich odtworzenie.
- modernizacje instalacji sanitarnych oraz elektrycznych

- wymiane posadzek wraz z warstwami posadzkowymi

STWIERDZAM, 1Z BUDYNEK NADAJE SIE DO WYKONANIA PLANOWANEGO
ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWA: , Remont cze$ci budynku nr 8 - kuchnia
w Hrubieszowie”.



