.
inwestprojekt

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NR 3

ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY, NASYPY
CPV 45111200-0

1. Informacje podstawowe

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wyznaczeniem powierzchni obiektéw budowlanych zagospodarowania dziatki nr: 544, 545,
584, 591/1, 592/1, 592/5 oraz punktéw wysokosciowych terenu w zakresie niezbednym do realizacji
zamoéwienia pn. ,Budowa, przebudowa i remont obiektéw budowlanych boiska do pitki noznej w
Jabtonowie Pomorskim, przy ul. Urzedowej”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wykopow pod obiekty budowlane wyszczegélnione w pkt 1.3. OST-1. Sprawdzenie rzednych
terenu i warunkéw gruntowych oraz zabezpieczenie wykonanych prac.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg roboty ziemne:

- Wykonanie wykopdéw (otwartych obudowanych) pod fundamenty obiektéw budowlanych w gruntach
nieskalistych oraz ich zasypanie

- Wykonanie wykopdw waskoprzestrzennych oraz ich zasypanie

- Oczyszczanie dna wykopdéw

- Zasypanie wykopow zewnetrznych z ubijaniem

- Wykonywanie nasypéw budowli ziemnych, pod trybune

- Wykonywanie ukopéw i odkop6w gruntu

- Wyw6z ziemi samochodami samowytadowczymi

- Wykonywanie innych zadan zwigzanych z robotami ziemnymi

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i oznaczaja:

1.4.1. Glebokos¢ wykopu — rdznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia
warstwy ziemi urodzajne;.

- Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

- Wykop sredni — wykop, ktérego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

- Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.2 Odkiad — miejsce wbudowania lub skfadowania gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow a niewykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.
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1.4.3 Wywoz gruntu — odlegtosé wg ustalen wykonawcy do miejsca sktadowania.

1.4.4 Dowoz gruntu — odlegto$¢ wg ustalen wykonawcy, z jakiej odlegtosci dostarczy grunt nadajacy sie
do zageszczenia.

1.4.5 Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu badana
zgodnie z normg BN-77/8931-12 i okreslona wg wzoru: |s = pq /Pas

gdzie:

Pq - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3)

pgs — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 (Mg/ms).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sa
obowigzujgce dla wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci ustalen poszczeg6inych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,,0gdéInych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

1.5.2. Zabezpieczenia terenu budowy
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktdrych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

W czasie wykonywania rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp.
Zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wikgczony w
cene umowna.

1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robo6t wszystkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn w nastepstwie jego sposobu dziatania.
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2. Materiaty
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w OST-1 ,Wymagania ogoine”.

2.1. Grunty uzyskane z wykopow

Zgodnie z projektem budowlanym grunty uzyskane z wykopow pod obiekty mogg byé wykorzystane do
budowy nasypdéw po akceptacji inspektora nadzoru, za wyjgtkiem gruntow okreslonych, jako nienadajgce
sie do wbudowania w nasyp. Grunty dopuszczone do budowy nasypow powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w PN-S-02205.

Nadmiar ziemi z wykopdw, ktéra nie zostanie wykorzystana nalezy odwiez¢ na wysypisko. Wykonawca
poniesie wszystkie koszty zwigzane z optatg za wysypisko.

3. Sprzet
Dowolny, do fadowania i transportu, akceptowany przez inspektora nadzoru, nalezy stosowaé sprzet
posiadajacy atesty i instrukcje uzytkownika.

Do wykonania wykopdw i przemieszczenia gruntu moze byé zastosowany sprzet: koparka kotowa lub
gasienicowa o poj. tyzki do 0,6 m®, samochody samowytadowcze. Sprzet uzywany w robotach ziemnych
powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i uzyskac akceptacje inspektora nadzoru.

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- rowniarek lub spycharek miniaturowych,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

- ubijakéw mechanicznych,

- zageszczarek mechanicznych z ptytami wibracyjnymi,

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),

- drobny sprzet: topaty, kilofy, wiadra, taczki, ubijarka.

Stosowany sprzet nie moze spowodowacé niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.
4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST-1 ,Wymagania ogdlne”, pkt 4.1.

Transport urzadzen pomocniczych dowolnymi $srodkami transportowymi, w sposdb zabezpieczajgcy
przed uszkodzeniami. Transport mas ziemnych pojazdami samochodowymi samowytadowczymi.

Transport ziemi wolnymi srodkami transportu w odpowiedni sposéb zabezpieczonymi przed wypadaniem
ziemi ze skrzyni tadunkowej. Transport powinien odbywac¢ sie zgodnie z zasadami obowigzujgcymi w
resorcie transportu.

4.2. Transport gruntow

Grunt wydobyty w czasie wykopdw i korytowania nalezy przewozi¢ samochodami samowytadowczymi w
miejsce wbudowania w nasyp, (gdy grunt nadaje sie do wbudowania w nasyp) lub wywiezé w miejsce
wskazane przez inspektora nadzoru.

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.
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Wydajnos¢ s$rodkéw transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci
zatwierdzone nie moze byC¢ podstawg roszczeh wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za
transport, o ile nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez inspektora nadzoru.

5. Wykonanie robot
Odchylenie rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinna by¢ wieksza niz 1 cm.

5.1. Zasady prowadzenia robo6t

Przed przystgpieniem do robét wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi
zawartymi w dokumentacji projektowej. Wszelkie odstepstwa winny by¢ zarejestrowane w dzienniku
budowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek dokonywac biezacej kontroli warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania
wykopdw i ich pordwnywania z danymi zawartymi w dokumentacji projektowej. Niezgodnos¢ winna by¢
odnotowana w dzienniku budowy.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatdéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z projektem budowlanym, wymaganiami specyfikacji
technicznych, programem zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz poleceniami inspektora
nadzoru.

Materiaty wbudowane winny posiadac stosowne atesty, aprobaty i Swiadectwa.
W przypadku koniecznosci usuniecia humusu nalezy zdjaé warstwe i pryzmowac na sktadowisku, a po
zakonczeniu robo6t rozscielic w miejscu, wskazanym przez inspektora nadzoru.

W przypadku wystgpienia gruntdw nieprzydatnych nalezy je wywiez¢ i zastgpi¢ dowiezionym gruntem
spetniajgcym wymagania. W przypadku kolizji z istniejgcg infrastrukiurg podziemng roboty nalezy
prowadzi¢ ze szczegblng ostroznoscia.

Grunty rodzime i materialy nieprzydatne do wykonania nasypdw i zasypania wykopdéw oraz nadmiar
gruntu nalezy wywiez¢ na wysypisko lub miejsce wskazane przez inspektora nadzoru. Jezeli inspektor
nadzoru nie wskaze miejsca na odkiad, do obowigzkéw wykonawcy nalezy takie miejsce znalezé.

Grunty w tym grunty z dowozu wykorzystywane do nasypow powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem
wiasciwosci geotechnicznych oraz posiada¢ akceptacje inspektora nadzoru.

5.2. Zdjecie darniny i ziemi roslinnej
Usuniecie darniny i ziemi roslinnej powinno by¢ dokonane w granicach wyznaczonej budowy z dodaniem
po okoto 1 m po kazdej stronie.

Ziemia powinna by¢ zgarnieta w pryzmy i wykorzystana do pézniejszego plantowania warstwy
wierzchniej terenu budowy po wykonaniu robdt. Zebrang ziemie nalezy przechowywaé¢ w mozliwie
duzych pryzmat, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami materiatbw oraz przed
najezdzaniem na pryzmy pojazdéw.

5.3. Wykonanie wykopow
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Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania dna wykopu w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi obiektu i w rzedach réwnolegtych do jego osi lub w
inny sposOb zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych, niz, co 5
metrow.

Rodzaj sprzetu a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone
sg roboty i do trudnosci jego odspojenia. Wykop mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos$¢ nie
pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad w bezposredniej bliskosci drzew lub w przypadku robét o
matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

5.4. Odwodnienie terenu budowy

Przed przystgpieniem do robét ziemnych powinny by¢ wykonane wszystkie urzgdzenia odwadniajgce,
zabezpieczajgce wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenia odwadniajgce nalezy kontrolowac i konserwowacé przez caty czas trwania robét.

Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem wdéd pochodzacych z opadow
atmosferycznych na otaczajgcym terenie. W tym celu powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze
spadkami umozliwiajgcymi tatwy odptyw wody poza teren robot.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkltad w miejsce
zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Wykopy powinny byé wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego
poziomu posadowienia.

5.5. Zasady wykonywania roboét

Wykopy nalezy wykonaé, jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen
instytucji uzgadniajgcych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac¢ sposobem recznym.

Ziemie z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopdw) nalezy
sktadowa¢ wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od zainwestowania terenu.
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢é wywieziony
przez Wykonawce na odktad.

Wymagania dotyczace zageszczenia i odwodnienia wykopow
Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace wartosci
wskaznika zageszczenia podanego w projekcie budowlanym lub (ls) 0,97+1,0.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzgcy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtdérny modut odksztalcenia podioza wediug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnosc¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja
od -20% do +10%.
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W czasie rob6t ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow
oraz termindw wykonywania innych rob6t na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego
odwodnienia wykopu w czasie postepu rob6t ziemnych. Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu
wykopoOw, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren
rob6t ziemnych.

5.6. Plantowanie
Ma na celu reczne wyréwnanie catej powierzchni z zasypaniem lokalnych zagtebien i zdjeciem
wypuktosci. Plantowanie powinno by¢ wykonane przez wykwalifikowanych pracownikéw.
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6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli i jakosci robot podano w OST-1 ,Wymagania ogdine”.

Przy kazdym odbiorze rob6t zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokotéw lub wpiséw do
dziennika budowy.

6.1. Kontrola jakosci robot ziemnych
Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentaciji projektowe;j.

W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrécic na:

— sprawdzenie obszaru i gtebokosci wykopu,

— zapewnienie statecznosci scian wykopdw,

— odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robdét i po ich zakonczeniu,
— zageszczenie zasypanego wykopu.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i
wyprofilowanego podtoza podaje sie ponizej.

Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

Szerokos$¢ wykopu - co 10 m

Rzedne wysokosciowe - co 10 m

Zageszczenie, wilgotnosé gruntu podtoza - w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 20 m?

6.2.2. Szerokos¢ profilowanego podioza
Szerokosé profilowanego podtoza nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £1 cm.

6.2.3. Rownos¢ profilowanego podtoza
Nieréwnosci podiuzne profilowanego podioza nalezy mierzyé 4-metrowa tatg zgodnie z normag BN-
68/8931-04 [4].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢é 4-metrowg fata.
Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 10 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg +
0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe
Ro6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ 1 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie
Os$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 1 cm dla

projektowanego elementu.

6.2.7. Zageszczenie podtoza
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Wskaznik zageszczenia wyprofilowanego podioza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by¢
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to
warto$¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-
64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnosé gruntu podtoza
powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami wykopu

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2. powinny byé naprawione przez spulchnienie do gtebokosci, co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST-1 ,Wymagania ogdéine”, pkt 7.

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z projektem wykonawczym i
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.
Obmiaru wykonanych rob6t nalezy dokonywaé na biezgco w ksigzce obmiarow.

Odrebnie nalezy prowadzi¢ obmiar robét zamiennych i dodatkowych, jezeli ich wykonanie zostato
ustalone z inwestorem lub projektantem i dokonano stosownych zapiséw w dzienniku budowy.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:

a) 1 m® wykonania rob6t w wykopach z transportem na nasyp,

b) 1 m® wykonania robét w wykopach z transportem na okreslong odlegtosé.

Obmiaru ilosciowego dokonuje sie w m® gruntu w stanie rodzimym. llo$¢ wykonanych robét ziemnych,
ktéra stanowi podstawe ptatnosci, okresla sie, jako iloczyn powierzchni podstawy wykopu i $redniej
gtebokosci wykopu do powierzchni terenu.

8. Odbioér robot

8.1. Zgodnosé robét z projektem, SST i pisemnymi decyzjami inspektora nadzoru
Odbiorom podlegajg wszystkie roboty wymienione w niniejszej specyfikacji technicznej wg zasad
podanych w normach i OST-1 ,Wymagania ogdlne”.

Odbiorom podlegajg poszczegolne etapy robot (odbiory czesciowe) — zgodnie z harmonogramem robét
oraz roboty zanikajgce. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

- projektowg dokumentacje powykonawcza,

- protokoty z dokonanych pomiarow,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci na zastosowane materiaty.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne warunki ptatnosci
Ogolne warunki ptatnosci podane sg w OST-1 ,Wymagania ogoine”, pkt 9.
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Przedmiar robot stanowi gtdwng podstawe ptatnosci.

9.2. Szczegotowe warunki ptatnosci
Cena wykonania 1 m® wykopu obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujgce:
odspojenie,
przemieszczenie,
zatadunek,
przewiezienie
wytadunek,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
- rekultywacja terenu,

10. Przepisy Zwigzane

Z realizacjg zadania wigzg sie nastepujace przepisy:

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — prawo budowlane z pézniejszymi zmianami

[2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych

[4] Instrukcje stosowania materiatdw wydane przez producentéw

[5] Swiadectwa dopuszczenia materiatéw do stosowania wydane przez ITB w Warszawie

10.1. Normy

[1] PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

[2] PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

[3] PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

[4] PN-70/B-10100 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze

[5} BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

[6] PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

[7] PN-B-10736 — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych

[8] PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

[9] BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
poditoza przez obcigzenie ptyta

[10] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg

[11] BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Sporzadzit

inz. Ireneusz Grochowski
upr. bud. do projektowania
spec. konstrukcyjno-budowlana
MAZ/0039/POOK/07
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