.
inwestprojekt

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NR 7

NAWIERZCHNIA BOISKA
CPV 45233200-1

1. Informacje podstawowe

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem warstw nawierzchni z trawy syntetycznej dla boiska do pitki noznej w zwigzku z inwestycjg
pn.: ,Budowa, przebudowa i remont obiektow budowlanych boiska do pitki noznej” przewidziane;
do realizacji w Jabtonowie Pomorskim, przy ul. Urzedowe;.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nawierzchni sportowej typu ,sztuczna trawa".

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w OST-1 ,Wymagania ogélne”, pkt 1.4.

Trawa syntetyczna - Widkna polipropylenowe wetkane w osnowe lateksowa.

2. Materiaty

2.1. Warunki ogodlne stosowania materiatow.
Warunki ogélne stosowania materiatow podano w OST-0 ,Wymagania ogdine”, pkt 2.1.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Trawa syntetyczna
Minimalne parametry techniczne trawy syntetyczne,j.

Tabela nr 2
L o Min 60 mm, 100% polietylen, monofilowe o ksztafcie ,C” z trzema

Diugos¢ i rodzaj pierwszego I . . IR . .

i rdzeniami wzmacniajgcymi, grubo$¢ minimum 200 mikronéw,
wiokna .

dtex min 12 000

Dtugosc i rodzaj drugiego 40-45 mm, 100% polietylen, fibrylowane proste, grubosé
widkna minimum 90 mikron6w, dtex min 4 400
Dtugosc i rodzaj trzeciego 40-45 mm, 100% polietylen, monofilowe, teksturyzowane
wiokna (skrecone), grubosé minimum 100 mikrondw, dtex min 5 000
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Sciegi: Lazy S

Kolor wtokien: Zielony w minimum trzech odcieniach
llos¢ peczkow: Min. 14 500/m?

Waga catkowita nawierzchni: Min. 3 000 g/m2

Podktad: Latex

Absorpcja wstrzasu

(poczatkowa w warunkach Min 62%

suchych):

Sita ztagczen (niepostarzonych) Min 120 N/100 mm

Przepuszczalno$¢ wodna

. . Min 4 000 mm/h
nawierzchni

Przepuszczalnos¢ wodna

Min 1 600 mm/h
catego systemu

Dopuszcza sie zastosowanie trawy syntetycznej o wtasciwosciach nie gorszych od podanych powyze;j.

Podbudowa wg SST-6.
Podtoze, na ktérym ma byé uktadana nawierzchnia powinno by¢ przygotowane zgodnie z projektem i
zasadami wiedzy technicznej. Winno by¢ suche, rowne, pozbawione zanieczyszczen i ustabilizowane.

Nawierzchnia boiska obramowana bedzie obrzezem betonowym 8x30x100 cm, osadzonym na fawie
betonowej. Wody opadowe bedg odprowadzane poprzez drenaz wgtebny do systemu rozsaczania w
studniach chtonnych lub do kanalizacji deszczowe;.

2.2.2. Wypetnienie nawierzchni

Stabilizacja wypetnienia - piasek kwarcowy i granulat EPDM uzyskany w procesie produkcji tzw. Virgin o
naturalnym zapachu i w kolorze jasnym. Nalezy zastosowac¢ piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,2—0,8 mm
w ilosci 2022 kg/m®.

2.2.3. Tasma klejaca
Nalezy stosowac tasme klejaca do tgczenia arkuszy trawy syntetyczne;.

3. Sprzet

3,1. Ogolne warunki stosowania sprzetu
Ogodlne warunki stosowania sprzetu podano w OST-1 ,Wymagania ogélne”, pkt 3.1.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Do wykonania nawierzchni wykonawca winien zastosowac nastepujacy sprzet:
- noze do ciecia wykfadziny,

- fopaty do rozsypywania piasku,

- zmiotka do piasku,

- maszynka do kleju.

4. Transport

4.1. Warunki ogolne transportu
Ogolne warunki transportu podano w OST-1 ,Wymagania ogoine”, pkt 4.1.
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Role trawy syntetycznej nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed deformacjg i uszkodzeniem mechanicznym.

4.2. Sktadowanie

Po roztadunku rolki powinny pozosta¢ w oryginalnym opakowaniu i by¢ utozone na pfaskiej i czyste;
powierzchni. Moga by¢ uktadane jedna na drugg, do wysokosci 3-4 rolek, a styka¢ powinny sie na catej
dtugosci, aby unikng¢ zagie¢ i zataman.

Nalezy maksymalnie skréci¢ czas sktadowania do momentu rozpoczecia instalacji.
Najlepszym rozwigzaniem jest roztadowanie i utozenie rolek na boisko bezposrednio w miejscach ich
pbzniejszej instalacji.
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5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogolne
Ogoblne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w OST-1 ,Wymagania ogdine", pkt 5.1.

5.2. Montaz nawierzchni
Montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

5.2.1. Ulozenie trawy syntetycznej

Montaz nawierzchni odbywa sie poprzez roztozeniu jej na przygotowanej podbudowie, docieciu do
wymaganego wymiaru. Klejenie dopasowanych kolejnych rolek nawierzchni odbywa sie poprzez pokrycie
specjalnie roztozonej tasmy klejem, ktéry spaja sasiadujgce krawedzie nawierzchni.

Linie wyznaczajgce pole gry stanowig integralng cze$¢ nawierzchni (ewentualnie linie boisk sg wklejane).

Po potaczeniu wszystkich elementéw i wykonaniu linii boisk nadaje sie nawierzchni odpowiednig
twardos¢ i wytrzymatos¢ wcierajgc pomiedzy zdzbta trawy odpowiednig ilos¢ piasku kwarcowego lub
piasku i granulatu gumowego (w zaleznosci od rodzaju trawy i przeznaczenia trawy).

Dla traw o witdknie fibrylizowanym nalezy przeprowadzi¢ dodatkowo zabieg rozszczepiania wiokien.

Nalezy zaznaczy¢ punkty utozenia brytéw trawy przed ich roztadowaniem.

Pierwsza rolka powinna by¢ roztozona wzdtuz bocznej krawedzi. Nastepne uktadane réwnolegle z 5 cm
zakfadka.

Ciecie sasiadujacych brytow trawy nalezy wykonywac¢ poprzez dwie wyktadziny. Nalezy w tym celu
postuzy¢ sie specjalnym nozem posiadajacym regulacje wysokosci ostrza, ktore pozwoli na unikniecie
ciecia w tym samym czasie podktadu i wtdkien (zdzbet).

Ciecia nalezy wykonywac tak, aby jak najmniej uszkadza¢ tgczenia splotéw, co powoduje mniejsze
zniszczenie widkien.

W przypadku znacznych zmian temperatury w czasie instalacji, nalezy sprawdzi¢ potozenie trawy, ktéra
ma tendencje do rozszerzania sie i skracania. W przypadku wystepowania takiego zjawiska nalezy
korygowacé utozenie rolek. Przygotowane i przyciete bryty trawy powinny by¢ klejone tego samego dnia.

UWAGA:
- Przed roztozeniem rolki nalezy doktadanie sprawdzi¢ wszystkie jej wymiary.
- Nalezy unika¢ zbyt duzych zaktadek pomiedzy brytami trawy.

5.2.2. Klejenie

Bryty trawy mogag by¢ klejone wytacznie na tasmach tgczeniowych.

Dwusktadnikowy poliuretanowy klej rozktadany jest na tasmie na szerokosci 16 cm, przy zuzyciu 400-500
g na metrze diugosci.

Klej nalezy rozprowadzac¢ przy pomocy szpachelki lub zaleca sie uzywanie specjalnych maszyn do
nanoszenia kleju. Klej nalezy przygotowywaé zgodnie z instrukcjg. Z uwagi na charakterystyke kleju musi
by¢ on bardzo dobrze mechanicznie wymieszany. Klej moze by¢ naktadany na suchej tasmie i podktadzie
brytow trawy przy temperaturze powyzej 10 °C. W przypadku nizszych temperatur, klej nalezy po
przygotowaniu przechowywac w cieptych pomieszczeniach magazynowych.

Projektant zaleca i rekomenduje stosowanie maszyny do klejenia. Maszyna pozwala na réwnomierne
roztozenie kleju na tasmie, a takze pozwala na wprowadzenie grubszej warstwy kleju na styku tgczenia
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trawy. Jest to bardzo wazne, gdyz uniemozliwia penetracje piasku kwarcowego na linii styku brytow
trawy.

Przed przytozeniem brytow trawy do tasmy z klejem nalezy bardzo dokiadnie sprawdzi¢ utozenie
centralne tasmy taczeniowej. Statystycznie najwiecej reklamaciji spowodowanych jest ztym ustawieniem
tasmy fgczeniowej.

Jako pierwszy nalezy dociska¢ docinany bryt trawy uwazajgc, aby nie zbrudzi¢ klejem widkien trawy.
Bryty trawy nalezy dociska¢ bezposrednio po przylozeniu, a takze ponownie, kiedy nastepuje
polimeryzacja kleju. Klej po docisnieciu musi wypetni¢ w catosci porowato$¢ podtoza trawy przy
dodatkowym zatozeniu, iz jest to minimalna grubosé.

Wigzanie finalne kleju w zaleznosci od temperatury otoczenia nastepuje w czasie 20-90 minut
(sprawdzong metodg dociskania miejsc klejonych jest chodzenia poprzez ustawianie stopy za stopg).

Rolki (walce) dociskowe nie sg wskazane, ale mate traktory z pustymi wzkami do zasypywania piaskiem
mogg by¢ uzywane. W przypadku zastosowania traktora nalezy unika¢ raptownych skretow két w
miejscach klejenia.

5.2.3. Uktadanie linii

Linie boiska i logo sg zaznaczone przez wklejanie trawy o innym kolorze (biatym). Linie wycinane sg
nozem o dwéch ostrzach (rozsuwanie umozliwia wybo6r szerokosci ciecia) - (mozna réwniez zakupic
gotowe linie od producenta).

W przypadku linii nalezy zastosowac¢ szerszg tasme tgczeniowa (25 cm). Nalezy dokonac testu wycinania
linii, aby upewni¢ sie czy zostata dobrze wybrana jego szerokos$¢ (zdarzajg sie sytuacje, gdy szerokos$é
ciecia jest inna niz wycieta przestrzen, a spowodowane to moze by¢ réznicami temperatur i r6znymi
rozciggnieciami potozonych brytéw trawy).

5.2.4. Zasypywanie piaskiem i granulatem GPDM

Potozona i sklejona wraz z liniami trawa wymaga zasypania piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM.
Po potgczeniu wszystkich elementéw i wykonaniu linii boisk nadaje sie nawierzchni odpowiednig
twardos¢ i wytrzymato$¢ wcierajgc pomiedzy zdzbta trawy odpowiednig (podang przez producenta trawy)
ilos¢ piasku kwarcowego i granulatu EPDM.

Po rownomiernym rozsypaniu piasek nalezy szczotkowaé, aby mégt penetrowac w gtgb widkien trawy.
Piasek i granulat EPDM winien by¢ rozsypywany przynajmniej w dwéch partiach. Dopuszcza sie
szczotkowanie reczne lub za pomoca tréjkatnej szczotki ciggnietej przez mini traktor. Zabiegi powyzsze
powinny by¢ dokonywane w miare mozliwosci przy suchej trawie i z zastosowaniem suchego piasku
kwarcowego (wilgo¢ moze spowodowac ztg penetracje piasku w trawie).

5.3. Zasady konserwacji i uzytkowania

Wibkna trawy nie powinny wystawaé powyzej 15 mm z piasku kwarcowego.

Zastosowany piasek tj. jego granulacja, zawartos¢ krzemionki (SiO2) musi by¢ zgodny z kartg techniczng
danego typu trawy.

Opadajace liscie, papierki i inne zanieczyszczenia nalezy po lub przed uzytkowaniem z boiska zebrac.

Uzupetnianie zasypki
Piasek i granulat EPDM nalezy uzupetni¢ za kazdym razem, jesli wtokna trawy wystaja wiecej niz 15 mm.
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Nalezy zwrdci¢ uwage na przesuwanie sie piasku w miejscach uzytkowania o wiekszym natezeniu tj. np.
linia serwisowa, pola bramkowe itp. Nalezy wéwczas szczotkg nylonowg przemiesci¢ piasek w miejsca
gdzie nastgpit ubytek.

Odklejanie sie trawy na taczeniach. Jesli takie zjawisko wystgpito nalezy niezwtocznie zwr6ci¢ sie o
dokonanie naprawy przez serwis firmy instalacyjnej. Nalezy stosowac wytgcznie klej PU. W miejscach
naprawy nalezy zastosowac szerszg tasme (geowtokniny) np. 40-45 cm.

Opady $niegu, temperatury ponizej zera.

Boisko moze by¢ uzytkowane w temperaturach ponizej 0 °C. Oczywistym jest, ze nawierzchnia bedzie
woéwczas znacznie twardsza, a takze bardziej sliska. Zalecane jest, aby $nieg z boiska nie byt usuwany w
sposOb mechaniczny z obawy na mozliwe uszkodzenie nawierzchni, a zwtaszcza linii boisk. Mozliwe jest
reczne odgarniecie $Sniegu lub odczekanie na jego naturalne stopnienie.

Zalecenia uzytkowania

- Zalecane obuwie sportowe ze spodem gtadkim.

- Nie dopuszcza sie stosowania w obuwiu korkéw wkrecanych.

- Zabrania sie uzywania w obrebie boiska jakichkolwiek zrédet ognia, np. palenia papierosow.

- Instalowanie na nawierzchni jakichkolwiek urzadzen typu: podium, poditogi taneczne jest zabronione.

- Zakazuje sie wjazdu na nawierzchnie ze sztucznej trawy: roweréw, motoréw i innych pojazdéw
mechanicznych z wylgczeniem na specjalistyczne pojazdy do konserwacji i czyszczenia, ktérych
obcigzenie kot nie przekracza 500 kg.

- Malowanie linii farbami lub znakowanie plastrami jest zabronione.

Szczegoétowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych nr 7
Budowa, przebudowa i remont obiektéw budowlanych boiska do pitki noznej 78
87-330 Jabtonowo Pomorskie, ul. Urzedowa



-
inwestprojekt
6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST-1 ,Wymagania og6ine”, pkt 6.1.

7. Obmiar robét
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w 0ST-1 ,Wymagania ogéine” punkt 7.
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzchni ze sztucznej trawy.

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST-1 ,Wymagania ogéine”, pkt 8.

Roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, ktéry
powinien by¢ dokonywany na podstawie wynikow pomiaréw, badan i oceny wizualnej.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne warunki ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci okreslone zostaty w OST-1 ,Wymagania og6Ine”, pkt 9.1.

9.2. Szczegotowe warunki ptatnosci
Platnos¢ za 1 m® nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ocena jakosci materiatu i wykonanej warstwy,
nawierzchni na podstawie wynikow pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa wykonanej podbudowy obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdét,

- przygotowanie podtoza,

- zakup i dostarczenie materiatébw na miejsce wbudowania,
- roztozenie brytéw trawy,

- klejenie rolek,

- wklejanie linii

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

[1] PN-EN 1969:2002 Nawierzchnie terendéw sportowych — Wyznaczanie grubosci nawierzchni
sportowych z tworzyw sztucznych

[2] PN-EN 12228 Nawierzchnie terenéw sportowych — Wyznaczanie wytrzymatosci potaczenia

nawierzchni sztucznych

[3] PN-EN 12229:2002 Nawierzchnie terenéw sportowych — Metoda przygotowania probek do badan
darni sztucznej i nawierzchni wiékienniczych

[4] PN-EN 13864 (U) Nawierzchnie terendéw sportowych — Wyznaczanie wytrzymatosci na rozcigganie
widkien sztucznych

[5] PrPN-prEN 14877 Nawierzchnie sztuczne odkrytych terenéw sportowych — Specyfikacja

Sporzadzit

inz. Ireneusz Grochowski
upr. bud. do projektowania
spec. konstrukcyjno-budowlana
MAZ/0039/POOK/07
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