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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNIGZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NR 20

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
CPV 45310000-3

1. Informacje podstawowe

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej specyfikacii technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z budowg instalacji elektrycznych, ktére zostang wykonane w ramach

realizacji inwestycji pn. ,Budowa, przebudowa i remont obiektéw budowlanych boiska do pitki noznej

przewidzianej do realizacji w Jabtonowie Pomorskim, przy ul. Urzedowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST

9

Specyfikacja techniczna stosowana jest, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i

realizacji zadan wymienionych w punkcie 1.3.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg prowadzenia robdt obejmujacych

wykonanie:

- demontaz instalacji elektrycznych,

- demontaz aparatury i urzadzen elektrycznych,
- montaz nowych instalacji elektrycznych,

- montaz aparatury i urzadzen elektrycznych,
zgodnie z PB.

1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres robot obejmuije:

a) przygotowanie scian pod utozenie przewoddw (wykucie bruzd)
b) wykucie otworéw w scianach pod puszki elektryczne

¢) wykonanie instalacji oswietleniowej - o$wietlenia podstawowego
d) wykonanie instalacji oswietleniowej - oswietlenia ewakuacyjnego
e) wykonanie instalacji og6inej gniazd wtykowych

f) demontaz starych i montaz nowych opraw, tablic, osprzetu elektrycznego
g) zatynkowanie bruzd z przewodami,

h) uruchomienie instalacji,

i) pomiary elektryczne.

1.4. WyszczegOdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Do roboét poprzedzajgcych roboty podstawowe naleza:

- roboty rozbidrkowe,

- demontazowe.

Do robét towarzyszacych zalicza sie roboty jak nizej:
- utrzymanie i likwidacja placu budowy,
- pomiary do rozliczenia robdt wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzaddw,
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- dziatania ochronne zgodnie z warunkami BHP,

- oSwietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,

- dostarczenie materiatéw eksploatacyjnych,

- utrzymywanie drobnych urzgdzen i narzedzi,

- przew6z materiatéw do miejsc ich wykorzystania,

- usuwanie odpaddéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen, wynikajgcych z robdt
wykonywanych przez wykonawce.

1.5. Organizacja robot, przekazanie placu budowy
Wykonawca przedstawi zmawiajgcemu:

- plan organizacji placu budowy,

- harmonogram robét budowlanych.

Po podpisaniu umowy przez wykonawce przy udziale kierownika budowy, inspektora nadzoru i
przedstawiciela inwestora, protokolarnie zostanie przekazany plac budowy.

1.6. Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich
Wykonawca powinien przestrzega¢ ochrony wtasnosci publicznej i prywatnej. Zobowigzuje sie go do
szczegbtowego oznaczenia instalacji i urzgdzen oraz do zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

1.7. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przy realizacji rob6t zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy. Wykonawca powinien przeszkoli¢ pracownikdw w zakresie w zakresie bezpieczenstwa,
bezpieczenstwa przeciwpozarowego i higieny pracy.

1.8. Okreslenia podstawowe

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosc do
stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;

Bruzda instalacyjna - zagtebienie w Scianie, posadzce lub suficie budynku, specjalnie uformowane

lub wykute w celu prowadzenia w nim przewoddw elektrycznych

Certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujacej, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, i nalezycie zidentyfikowany wyréb, a proces
lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub z wtasciwymi przepisami prawnymi;

Instalacje wnetrzowe - instalacje elektryczne i teletechniczne zwigzane z obiektem budowlanym;
Deklaracja zgodnosci —oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytgczna odpowiedzialnosé, ze
wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg techniczng;

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i
uzupetnieniami w trakcie realizacji rob6t;

Odbior instalacji - zesp6t czynnosci majacych na celu sprawdzenie czy instalacje elektryczne zostaty
wykonane zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi normami stanowigcymi
podstawe do przekazania instalacji do eksploataciji;

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi — Wymaganiach ogoélinych.

2. Materiaty

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane, dopuszczonego do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze z wymaganiami okreslonymi w
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projekcie i w szczegbtowych specyfikacjach technicznych.

2.1. Wymagania ogodlne dotyczace przechowywania, transportu, warunkéw dostaw, skladowania i
kontroli jakosci materiatow i wyrobow

Materiaty nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu,
suchych, przewietrzanych i dobrze oswietlonych. Gospodarke materiatami nalezy prowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi gospodarki materiatowej dla przedsigbiorstw budowlano - montazowych i wytycznymi dla
przedsiebiorstw wykonujgcych elekiryczne roboty instalacyjne - montazowe. W przypadku braku takich
wytycznych, wytyczne gospodarki materiatowej na placu budowy powinny by¢ opracowane przez
generalnego wykonawce rob6t lub przedsiebiorstwo wykonujgce dany rodzaj rob6t w porozumieniu z
inwestorem. Sposdb sktadowania materiatow elekirycznych w magazynie jak i konserwacja tych
materiatbw powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatéw. Kable w czasie sktadowania powinny
znajdowac sie na bebnach. Dopuszcza sie skitadowanie krotkich odcinkéw w kregach. Bebny powinny
by¢ ustawione na krawedziach tarczy a kregi utozone poziomo.

Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materialtdbw na placu budowy. Jest on
zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i
jakos¢ wykonywanych robot. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materiatéw i wyrobdw dobrej
jakosci, posiadajgcych wymagane atesty.

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac¢ nalezy sprawne technicznie srodki
transportu.

2.2. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzgdzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robdét budowlanych odpowiadaty wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy — Prawo budowlane oraz w projekcie i w specyfikacji technicznej.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposoéb i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materiatdw oraz elementdédw konstrukcyjnych do wykonania robét,
a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatow zgodnosci.

2.3. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom
Materialy i elementy budowlane dostarczone przez wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna przewiduje wariantowe stosowanie materiatow i
elementéw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z
autorem projektu oraz Zamawiajgcym, podejmuje odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez
inspektora nadzoru materiat, element budowlany lub urzadzenie nie moze by¢ ponownie zmieniany bez
jego zgody.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robo6t. Sprzet powinien byé zgodny z wymaganiami okreslonymi w
szczegbtowych instrukcjach producentéw dla konkretnych rodzajow rur i wyrobéw robdt. Na zadanie,
wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
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Do wykonywania robét wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:
- podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrébki przewodow elektrycznych,

- komplet elektronarzedzi,

- zespoty pradotwércze 1i 3 faz.,

- komplet narzedzi slusarskich,

- komplet narzedzi monterskich robét instalacyjnych elektrycznych,

- komplet narzedzi do robét ziemnych wykonywanych recznie,

- samochod dostawczy,

- samochod skrzyniowy 5-10 t,

- inny drobny sprzet elektryka.

4. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, jakie nie wptyng
niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatéw.

4.1. Transport poziomy

Transport kabli i przewoddw nalezy wykona¢ z zachowaniem warunkdéw:

- kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach, jezeli masa kregu nie
przekroczy 80 kg a temperatura otoczenia nie jest nisza ni + 4°C, przy czym wewnetrzna srednica kregu
nie powinna by¢ mniejsza niz 40- krotna srednica zewnetrzna kabla,

- bebny z kablami lub przewodami przewozone w skrzyniach samochodu powinny by¢ ustawione na
krawedzi tarcz a tarcze bebnéw powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bebny
nie mogty sie przetacza¢. Stawianie bebndéw z kablami w skrzyni samochodu ptasko jest zabronione,

- kregi kabla lub przewodu nalezy uktada¢ poziomo.

Zabronione jest: przebywanie oséb w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z kablami.
Umieszczenie i zdejmowanie bebndéw z kablami i przewodami ze skrzyni samochodu zaleca sie wykonaé
przy pomocy zurawia. Swobodne staczanie bebnow z kablami i przewodami ze skrzyni samochodu oraz
zrzucanie kregdw kabli i przewoddw jest zabronione

Materiaty i urzadzenia nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania sie podczas transportu. Wytadunek materiatow
budowlanych i urzadzen powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci nie wolno
ich zrzuca¢ ze $rodkéw transportowych.

Szczegoétowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych nr 20
Budowa, przebudowa i remont obiektéw budowlanych boiska do pitki nozne;j
87-330 Jabtonowo Pomorskie, ul. Urzedowa

195



e
inwestprojekt
5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w OST-1. Kod CPV 45000000 - ,Wymagania ogolne” pkt
5.

5.2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Do wykonania rob6t budowlanych podstawowych niezbedne sa nastepujace roboty tymczasowe:
- roboty demontazowe,

- roboty pomiarowe,

- przygotowawcze,

- trasowanie.

Prace towarzyszace:

- wykonanie niezbednych otworéw montazowych,

- mocowanie srub montazowych,

- uszczelnienie przejs¢ przez sciany i stropy masa ognioochronna,

- dostawa i montaz urzadzeh wraz ze wskazanym wyposazeniem dodatkowym i catym niezbednym
wyposazeniem standardowym (takim jak: silniki i osprzet pomocniczy niezbedny dla prawidtowej i
bezpiecznej pracy dostarczanego urzadzenia).,

- wykonanie montazu urzadzen i osprzetu, przewoddéw i potgczenie ich w odpowiednie ciagi
technologiczne.

Prace porzadkowe:

- wykonanie préb izolacyjnosci,

- catos¢ prac zwigzanych z uruchomieniem instalacji w budynku, w tym:
- montaz i demontaz niezbednych do wykonania rozruchu sprzetow pomocniczych
- obstuge i dozér urzgdzen

5.2.1. Trasowanie

Zasadnicze czynnosci podczas wykonywania trasowania:

- wytyczenie tras przewodow na scianach budynku,

- mechaniczne wykonanie otworéw w $cianach i stropach (murowanych i betonowych).

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnosc¢ z
innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej
konserwacji i remontéw. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.2.2. Kucie i zaprawianie bruzd

W pomieszczeniach nalezy wykona¢ bruzdy przy montazu instalacji. Bruzdy nalezy dostosowa¢ do
Srednicy przewodow wtynkowych z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku. Zabrania sie wykonywania
bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposéb ostabiajagcy ich konstrukcje, zabrania sie kucia bruzd,
przebic i przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.

5.2.3. Ustalenie miejsc montazu opraw i osprzetu oraz przejs¢ przez sciany.

Wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez $ciany (wewnatrz budynku) musza byc¢
chronione przed uszkodzeniami, Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury
z tworzyw sztucznych.

5.3. Roboty instalacyjne - montazowe
Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych w budynku powinno zapewniac
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bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania. Instalacje
uktada¢ pod tynkiem. Dopuszcza sie prowadzenie przewodow elektrycznych wtynkowych pod warunkiem
pokrycia ich warstwg, co najmniej 5 mm.

5.3.1. Osadzanie puszek

Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gorna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu
Sciany byta zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagana liczbe
otworow dostosowanych do srednicy wprowadzanych przewoddw.

5.3.2. Ukladanie i mocowanie przewodow w tynku w wykutych bruzdach

Instalacje wtynkowe nalezy wykonywa¢ przewodami wtynkowymi. Przewody wprowadzone do puszek
powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania potgczen. Przewdd neutralny powinien byé
nieco dtuzszy niz przewody fazowe, zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. W tym
celu nalezy przecig¢ wzdtuz mostki pomiedzy zytami przewodu nie uszkadzajgc ich izolacji, podtoze do
uktadania na nim przewodéw powinno by¢ gtadkie, przewody nalezy mocowaé¢ do podioza za pomocg
klamerek. Dopuszcza sie rdwnie mocowanie za pomocg gwozdzikow wbijanych w mostek przewodu.
Mocowanie klamerkami lub gwozdzikami nalezy wykonywa¢ w odstepach okoto 50 cm, wbijajgc je tak,
aby nie uszkodzi¢ izolacji zyt przewodu. Zabrania sie zaginania gwozdzikéw na przewodzie.

Do puszek nalezy wprowadzaé¢ tylko te przewody, kidre wymagajg taczenia w puszce; pozostate
przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki. Przed tynkowaniem konce przewodoéw nalezy zwing¢ w luzny
krazek i wlozy¢ do puszek, a puszki zakryé pokrywami lub w inny sposdb zabezpieczy¢ je przed
zatynkowaniem.

Zabrania sie ukladania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi, w
ztgczach piyt itp., bez stosowania oston w postaci rur.

5.3.4. Przygotowanie koncow zyl i taczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewodow nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potaczen skrecanych. W przypadku, gdy odbiorniki
elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich przytgczenie do instalacji
nie zostato opracowane w projekcie, sposob przytgczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub
kompetentnym przedstawicielem inwestora. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢
narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytagczac przewody o rodzaju
wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. W przypadku stosowania
zaciskow, do ktorych przewody sg przytgczane za pomoca oczek, pomiedzy oczkiem a nakretka oraz
pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozja w sposéb
umozliwiajgcy przeptyw pradu.

Dtugosc¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie, zdejmowanie izolacji i
oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych. W przypadku stosowania zyt
ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzac warstwy cyny. Konce przewodoéw miedzianych
z zytami wielominutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane
(zaleca sie stosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.3.5. Podejscia do odbiornikow
Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych,

bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.

5.3.6. Przylaczanie odbiornikow
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Miejsca potaczen zyt przewoddéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potgczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja. Bez wzgledu na rodzaj instalacji, przytaczenia
odbiornikéw sg wykonywane w zasadzie jednakowo, z tym, ze dzielg sie na dwa rodzaje:

- przytaczenia sztywne,

- przytaczenia elastyczne.

Przytaczenia sztywne nalezy wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do
odbiornikédw oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje sie je do odbiornikow statych,
zamocowanych do podfoza i nieulegajacym zadnym przesunieciom. Przytgczenia elastyczne stosuje sie,
gdy odbiorniki sg narazone na drgania o duzej amplitudzie lub przystosowane sg do przesuniec i
przemieszczen.

Przytaczenia te nalezy wykonywac:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozytowymi gietkimi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

Przewody wychodzace z rur powinny byé zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolaciji,
np. Przez zalozenie tulejek izolacyjnych. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne
przewody doprowadzane do odbiornikéw musza by¢ chronione.

5.4. Montaz przewodow i osprzetu

5.4.1. Uktadanie przewodow i kabli

Wszystkie przewody kabelkowe na obu koncach musza byé oznaczone zgodnie z adresami
umieszczonymi na liscie adresowej. Kazde przejscie przewoddéw kabelkowych przez sciany musi by¢
zabezpieczone rura ostonowa lub odpowiednio obudowane. Trasy przewoddéw kabelkowych sposéb
utozenia w kazdym przypadku muszg zapewnia¢ tatwos¢ ich wymiany. Minimalny przekroj zyt
przewodzacych przewodéw kabelkowych dla obwodéw oswietleniowych 1,5 mm? Cu, obwodéw gniazd
wtykowych i obwodéw sitowych 2,5 mm? Cu.

Poziom izolacji przewoddw kabelkowych -750 V.

Wszystkie przewody kabelkowe musza mie¢ zyly przewodzace wykonane z miedzi, by¢ oznakowane
przez producenta (marka), posiadac¢ kolorystyke izolacji roboczej zyt zgodna z wymaganiami t.j.

- przewdd ochronny PE - kolor zéttozielony,

- przewdd neutralny N - kolor niebieski,

- przewody fazowe LI, L2, L3 odpowiednio kolor siwy, brgzowy, czarny.

5.4.2. Ukladanie przewodow typu YDY pod tynkiem w wykutych bruzdach
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot:

o Przygotowanie bruzd

o Rozwiniecie przewodu kabelkowego

0 Sprawdzenie ciagtosci zyt i opornosci izolaciji

o Odmierzenie i ciecie

0 Zamocowanie przewodu do podtoza

o Wprowadzenie koncéw przewoddéw do puszek lub rozgateznikow

5.5. Montaz osprzetu i aparatury
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robét

Szczegoétowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych nr 20
Budowa, przebudowa i remont obiektéw budowlanych boiska do pitki nozne;j
87-330 Jabtonowo Pomorskie, ul. Urzedowa

198



.
inwestprojekt

o Wytrasowanie miejsc osadzania aparatury

o Przygotowanie podtoza

o0 Wykonanie slepych otworéw mechanicznie / recznie

o Wykruszenie lub wyciecie otwordéw do wprowadzenia przewodéw w puszkach
o Wprowadzenie przewoddw w otwory puszki

o Przygotowanie zaprawy gipsowej lub betonowe;j

0 Osadzenie puszki w gotowym podtozu

o Gipsowanie lub betonowanie z wyréwnaniem powierzchni
0 Odkrywanie puszek

o Podtaczenie i przedzwonienie przewodow

0 Zamkniecie puszek

o Rozmontowanie osprzetu, tgcznikdéw i aparatury

o Podtaczenie tacznikdw i gniazd wtykowych

0 Zamocowanie tgcznikéw i gniazd wtykowych w puszce

Wymagania dodatkowe dotyczgce robot

taczniki i gniazda wtykowe powinny by¢é umiejscowione na wysokosciach (od wykonczonego podtoza
pomieszczen) okreslonych dokumentacjg projektowg lub wedlug odmiennych dyspozyciji. Przed
wykonaniem podtaczen tacznikéw i aparatow - nalezy sprawdzi¢ poprawnos$c¢ ich funkcjonowania.

5.6. Montaz opraw oswietleniowych

Zasadnicze czynnosci przy montowaniu opraw.

o Wytrasowanie miejsc osadzania opraw i uchwytow

o Przygotowanie poditoza

0 Zamocowanie uchwytow

o Rozpakowanie oprawy

o Oczyszczenie oprawy z materiatéw zabezpieczajgcych
o Otwarcie i zamkniecie oprawy

o Obciecie i obrobienie koncoéw przewoddw

0 Sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem

0 Zamontowanie oprawy i podtgczenie

o Wyposazenie oprawy w akcesoria (klosze, odbtysniki itp.)

Zasadnicze czynnosci przy montazu zrodet swiatta.

0 Zdjecie klosza, siatki, odbty$nika, rastra itp. z oprawy
o Wyjecie zrddta swiatta z opakowania

0 Sprawdzenie marki, zgodnosci oznaczen i parametréw
0 Zamontowanie zrodta Swiatta w oprawie

0 Sprawdzenie $wiecenia oprawy

5.7. Demontaz istniejacych instalacji elektrycznych

Istniejgce instalacje elekiryczne — zabezpieczenia obwodbw, oprawy oswietleniowe, osprzet
elektroinstalacyjny, przewody elektryczne nalezy zdemontowaé. Materiat z demontazu nalezy uktada¢ w
przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu.

5.8. Montaz wyposazenia rozdzielnic

- rozdzielnie nalezy wyposazaé zgodnie z projektem oraz instrukcjg montazowg producenta obudowy,

- przed montazem aparatury nalezy w obudowie powierci¢ niezbedne otwory a po wierceniu doktadnie
wyczysci¢ i zabezpieczy¢ krawedzie,

- aparaty mocowac zgodnie z instrukcja producenta,
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- potaczenia wewnetrzne w rozdzielnicy musza by¢ wykonane z uzyciem szyn, grzebieniowych oraz
fabrycznych mostkow taczeniowych,

- na aparatach wykonac¢ opisy adresowe i zatgczy¢ schemat rozdzielnicy,

- rozdzielnie przygotowa¢ do transportu zabezpieczajgc przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
wptywem warunkéw meteorologicznych.

5.9. Ochrona od porazen, potaczenia wyrownawcze

Wszystkie tablice elektryczne winny by¢ wyposazone w szyny ochronne PE i neutralne N z zaciskami
wielokrotnymi. Zaciski N nalezy potgczy¢ z zaciskami ochronnymi PE. W przypadku zamiany sieci na TN-
S zaciski PEN nalezy rozdzieli¢ na PE i N. Przewody PE potaczy¢ ze stykami ochronnymi gniazd
wtykowych, z konstrukcjami wsporczymi ztgcza energetycznego i tablicy oraz z zaciskami ochronnymi
opraw (w przypadku braku — z zaciskiem zigczki swiecznikowej). Przewdd PE ma miec¢ izolacje w kolorze
z6ito-zielonym natomiast N w niebieskim.

5.10. Badania i pomiary

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu badan i pomiaréw

0 Badania i pomiary instalacji oswietleniowej i sitowej

0 Sprawdzenie ciggtosci zyt przewodow

0 Sprawdzenie poprawnosci potgczen

o Sprawdzenie adresow przewoddéw kabelkowych z listwa adresowa
o Pomiar rezystanciji izolacji przewodow

o Badanie wytacznikédw ochronnych réznicowopradowych

Wymagania dodatkowe dotyczgce badan i pomiaréw

0 Z wykonanych badan i pomiaréw oraz dokonaniu oceny ich wynikéw musza by¢ sporzadzone
raporty

o Badania i pomiary powinna wykonywac¢ uprawniona osoba/pracownik laboratorium

Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiaréw musza posiada¢ aktualne $Swiadectwa
wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujace przyrzad pomiarowy musza byc¢
zamieszczone w raporcie (protokéle) z badan i pomiardw.
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6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady kontroli jakosci robo6t

W trakcie odbioru instalacji elektrycznych nalezy przedtozy¢ komisji protokoty z badan. Stad te instalacje
w budynku powinny by¢ poddane szczegétowym ogledzinom i prébom, obejmujgcym takze niezbedny
zakres pomiaréw w celu sprawdzenia, czy spetniajg wymagania dotyczace ochrony ludzi, zwierzat i
mienia przed zagrozeniami, ktérych moga stac sie przyczyna. Cztonkowie komisji, przed przystapieniem
do ogledzin i préb powinni otrzymaé i zapozna¢ sie z uaktualniong dokumentacja techniczna oraz
protokotami ze sprawdzen czgstkowych. Osoby wykonujgce pomiary powinny posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badan.

W czasie wykonywania prob nalezy zachowac¢ szczegllng ostroznos¢, celem zapewnienia
bezpieczenstwa ludziom i unikniecia uszkodzen obiektu lub zainstalowanego wyposazenia.

Kontrola jakosci wykonania instalacji powinna obejmowac przede wszystkim sprawdzenie:

- zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobéw i zainstalowanych urzgdzen z dokumentacja
techniczng, normami i certyfikatami,

- prawidtowosci wykonania potgczen przewodow,

- poprawnosci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych

- odlegtosci od innych instalacji i urzadzen,

- poprawnosci wykonania przejs¢ przewodow przez stropy i Sciany,

- prawidtowosci zamontowania urzadzen elektrycznych oraz sprzetu i osprzetu,

- w dostosowaniu do warunkéw srodowiskowych i warunkéw pracy w miejscu ich zainstalowania,

- prawidtowego oznaczenia obwoddw, bezpiecznikow, tgcznikéw, zaciskow itp.,

- prawidtowego umieszczania schematéw, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji,

- prawidtowosci oznaczenia przewodow neutralnych, ochronnych i ochronne neutralnych,

- prawidiowosci doboru urzadzen i $rodkéw ochrony od wplywéw zewnetrznych warunkow
Srodowiskowych w jakich pracujg),

- spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do dokumentacji
techniczne;.

Zasady umieszczania schematéw, tablic ostrzegawczych oraz innych istotnych informaciji, o ktorych jest
mowa wyzej okreslone sg w nastepujgcych normach:

PN-88/E-08501 Urzgdzenia elekiryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczehnstwa. Ochrona i higiena pracy.

6.2. Ogledziny instalacji elektrycznych

Ogledziny nalezy wykonaé¢ przed przystgpieniem do préb i po odtgczeniu zasilania instalacji. Celem
ogledzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urzgdzenia, aparaty i $rodki zabezpieczen i ochrony
spetniajg wymagania bezpieczenstwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych (stwierdzenie
zgodnosci ich parametrow technicznych z wymaganiami norm), czy zostaly prawidtowo dobrane i
zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem, czy nie majg widocznych uszkodzen wptywajgcych
na pogorszenie bezpieczenstwa. Podstawowy zakres ogledzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie
prawidtowosci: ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym, ochrony przed pozarem i przed
skutkami cieplnymi, doboru przewoddéw do obcigzalnosci prgdowej i spadku napiecia oraz doboru i
nastawienia urzadzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych, umieszczenia odpowiednich urzadzen
odtaczajgcych i taczgcych, doboru urzadzen i srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdéw zewnetrznych,
oznaczenia przewoddw neutralnych i ochronnych oraz ochronnoneutralnych, umieszczenia schematéw,
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tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia obwodow, bezpiecznikéw,
tacznikow, zaciskow, itp., potaczen przewodow.

Podstawowe czynnosci, jakie powinny by¢ wykonane podczas ogledzin, a takze wymagania norm,
ktérych spetnienie nalezy stwierdzi¢ w trakcie wykonywania poszczegélnych sprawdzen, podane sg
ponizej z zachowaniem kolejnosci wymienionego zakresu ogledzin.

6.2.1. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Przed przystgpieniem do sprawdzania nalezy ustali¢, jakie srodki ochrony przed dotykiem bezposrednim
(ochrona podstawowa) i posrednim (ochrona dodatkowa) przewidywano do zastosowania oraz stwierdzic¢
prawidtowos¢ dobrania srodkéw ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym.

Zastosowane $rodki ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym powinny spetniaj przede
wszystkim:

- wymagania ogoélne podane w normie PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed
porazeniem prgdem elektrycznym,

- wymagania szczegbétowe podane w normie PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elekiryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

W normach tych okreslone sa srodki ochrony przed:

dotykiem bezposrednim poprzez:

- izolowanie czesci czynnych,

- zastosowanie urzadzen ochronnych rdznicowopradowych o znamionowym pradzie zadziatania nie
wiekszym niz 30 mA, jako uzupetniajgcego srodka ochrony przed dotykiem bezposrednim;

dotykiem posrednim przez zastosowanie:

- samoczynnego wytgczenia zasilania,

- urzadzen |l klasy ochronnosci lub o izolacji rownowaznej,

- nieuziemionych potaczen wyréwnawczych miejscowych,

- oprzewodowanie o izolacji wzmocnione;j.

6.2.2. Ochrona przed pozarem i skutkami cieplnymi

Nalezy ustali¢, czy:

- instalacje i urzadzenia elekiryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla materiatéw lub podtozy, na
ktorych badz, obok ktérych sg zainstalowane,

- urzgdzenia mogace powodowac powstawanie tuku elektrycznego sg odpowiednio zabezpieczone przed
jego negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,

- dostepne czesci urzgdzen i aparatow nie zagrazajg poparzeniem,

- urzgdzenia do wytwarzania pary, gorgcej wody lub gorgcego powietrza maja wymagane normami
zabezpieczenia przed przegrzaniem,

- urzadzenia wytwarzajgce promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane, nie zagrazajg
wystgpieniem niebezpiecznych temperatur.

Powyzszych ustalen dokonuje sie przez stwierdzenie spetnienia wymagan norm:

PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Dobdér srodkéw ochrony w zaleznosci od wpltywow zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.
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6.2.3. Dobor przewodow do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia oraz dobor i nastawienie
urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych.

W tym przypadku nalezy sprawdzi¢:

a) prawidtowos¢ odbioru parametréw technicznych, kompatybilnos¢ i dostosowanie do warunkéw pracy
urzadzen:

- zabezpieczajacych przed pradem przecigzeniowym,

- zabezpieczajacych przed pragdem zwarciowym,

- réznicowopradowych,

- zabezpieczajgcych przed przepigciami,

- zabezpieczajacych przed zanikaniem napiecia,

- do odtgczenia izolacyjnego

a takze, czy zastosowane srodki ochrony sg wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng we
wiasciwych miejscach instalacji elektrycznej,

b) prawidtowos$¢ nastawienia parametrow urzgdzen (aparatéw) zabezpieczajgcych,

c) prawidtowosc¢ zainstalowania i nastawienia urzadzen sygnalizacyjnych do statej kontroli stanu

izolacji i innych, jesli takie przewidziano w projekcie,

d) prawidtowo$¢ doboru urzadzehn zabezpieczajgcych, ze wzgledu na wybiorczosé, (selektywnosé)
dziatania,

e) czy przewody zostaty dobrane do przewidywanych obcigzen pradem elektrycznym i zabezpieczono je
przed przecigzeniem lub zwarciem oraz czy nie sg przekroczone dopuszczalne spadki napiecia.

Sprawdzenie prawidtowosci doboru przewoddw, urzadzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych, o
ktorych mowa wyzej, dokonuje sie przez stwierdzenie spetnienia:

- normy PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnos¢ pradowa
diugotrwata przewoddw.

- dla doboru i montazu wyposazenia elektrycznego PN-IEC 60364-5-51 Instalacje w obiektach
budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.

Postanowienia wspolne:

- dla aparatury taczeniowej i sterowniczej - PN-IEC 60364-5-53 Instalacje w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza.

- dla urzadzen do odtgczania izolacyjnego i taczenia - PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektirycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza.
Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i fgczenia,

- dla urzgdzen zabezpieczajgcych przed prgdem przetezeniowym PN-IEC 60364-4-43 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed prgdem
przetezeniowym i PN-IEC 60364-4473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

6.2.4. Umieszczenie odpowiednich urzadzen dotltaczajacych i taczacych

Nalezy sprawdzi¢, czy instalacja i urzadzenia spetniajg wymagania w zakresie:

a) odtgczania od napiecia zasilajgcego catej instalacji oraz kazdego jej obwodu,

b) srodkéw zapobiegajacych przypadkowemu zatgczeniu i mozliwosci wytgczenia awaryjnego,
¢) wynikajgcym z potrzeb sterowania,

d) wynikajgcym z wymagan bezpieczenstwa przy zachowaniu zasad:

- odfgczania izolacyjnego i tgczen roboczych,

- wylgczania do celéw konserwaciji,

- wylgczania awaryjnego,

e) wynikajgcym z odfgczania w celu wykonania konserwacji urzgdzen mechanicznych.
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Wymagania dla urzgdzen do odhaczania izolacyjnego i tagczenia podane sg w normach:

PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Odtgczanie i tgczenie

PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza. Urzgdzenia do odtgczania izolacyjnego i taczenia.

6.2.5. Oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych

Sprawdzenie prawidtowosci oznaczenia przewodow neutralnych N i ochronnych PE oraz ochronno -
neutralnych PEN polega na stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewoddw ochronnych,
neutralnych i ochronno - neutralnych oraz stwierdzeniu, ze kolory: zielono-zétty i jasno-niebieski nie
zostaty zastosowane do oznaczania przewodow fazowych.

Oznaczenia przewodéw powinny spetnia¢ wymagania norm:

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw elektrycznych barwami lub cyframi.

6.2.6. Umieszczenie schematow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz
oznaczenia obwodow, bezpiecznikow, tacznikow, zaciskow itp.

W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy:

- umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajdujg sie we
wiasciwym miejscu,

- obwody, bezpieczniki, tagczniki, zaciski itp. sg oznaczone w sposéb umozliwiajacy ich identyfikacje i
zgodnie z oznaczeniami na schematach i innych $rodkach informacyjnych,

- tabliczki znamionowe oraz inne $rodki identyfikujace aparaty tagczeniowe i sterownicze znajdujg sie we
wiasciwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikacje,

- umieszczono we wiasciwych miejscach schematy oraz czy w wystarczajgcym zakresie pozwalajg one
na identyfikacje instalacji, obwodoéw lub urzgdzen.

Wymienionych wyzej stwierdzen dokonuje sie w oparciu 0 wymagania norm:

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia wspdine,

PN-92/E-01200 Symbole graficzne stosowane w schematach,

PN-78/E-01245 Rysunek techniczny elektryczny. Ogdlne wytyczne wykonywania schematéw,
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodoéw elektrycznych barwami lub cyframi,
PN-89/E-05027 Kierunki ruchu elementdéw sterowniczych urzadzen elektrycznych,
PN-89/E-05028 Barwy wskaznikéw swietlnych i przyciskéw,

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa,

PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa,

PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja,

PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczehnstwa. Ochrona i higiena pracy.

6.2.7. Polaczenie przewodow

Sprawdzeniu podlega stan potgczenia przewodéw, a wiec to, czy sg wykonane w sposéb zgodny z
wymaganiami, przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu, oraz czy nacisk na potaczenia nie jest
wywierany przez izolacje, a takze czy zaciski nie sg narazone na naprezenia spowodowane przez
podtgczone przewody.

Wymagania dotyczace potaczen przewoddw podane sg w normach:
PN-82/E-06290 Zaciski bezgwintowe roztgczalne do tgczenia przewodoéw o przekrojach do 16 mm?
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PN-86/E-06291 Zaciski gwintowe do faczenia przewoddéw o przekrojach do 120 mm?® w wyrobach
elektroinstalacyjnych.

W trakcie ogledzin mozliwe jest wykrycie wad, btedéw montazowych i innych usterek w instalacji
elektrycznej. Usterki te muszg by¢ usuniete przed przystgpieniem do préb i pomiaréw. Wykonywanie tych
prob bez usuniecia usterek, mogacych mie¢ wptyw na wynik badan jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w OST-1 Kod CPV 45000000 - ,Wymagania ogélne” pkt 7.

8. Odbidr robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST-1 Kod CPV 45000000 - ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.1. Do odbioru roboét elektrycznych wykonawca winien przedtozy¢ nastepujace dokumenty

- deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty na zabudowane materiaty z ich wykazem,

- karty gwarancyjne, DTR-ki,

- oSwiadczenie wykonawcy o wykonaniu rob6t zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca winien dokona¢ prébnego zataczenia pod napiecie urzadzen i instalaciji.

Badania i pomiary instalacji oswietleniowej i sitowej oraz linii kablowych do 1 kV im towarzyszacych
obejmuja:

- Sprawdzenie ciggtosci zyt przewodéw

- Sprawdzenie poprawnosci potgczen

- Sprawdzenie adreséw przewoddw kabelkowych z lista adresowa
- Pomiar rezystancji izolacji obwodow

- Pomiar rezystancji petli zwarcia

- Pomiar rezystancji uziemien roboczych i ochronnych

- Pomiar natezenia oswietlenia

- Badanie wytacznikdw ochronnych réznicowoprgdowych

- Sprawdzenie adreséw kabli z listg adresowa

- Sprawdzenie opasek kablowych

- Pomiar rezystancji zyt kabla

- Pomiar rezystancji izolacji kabla

Wymagania dodatkowe dotyczgce badan i pomiaréw

- Z wykonanych badan i pomiaréw oraz dokonaniu oceny ich wynikéw musza by¢ sporzadzone raporty w
ustalony w PZJ sposéb.

- Badania i pomiary powinna wykona¢ uprawniona osoba/pracownik laboratorium.

- Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiaréw musza posiada¢ aktualne Swiadectwa
wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujace przyrzad pomiarowy musza byc¢
zamieszczone w raporcie (protokéle) z badan i pomiardw.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST-1 Kod CPV 45000000 -
~WNymagania ogolne” pkt 9.

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji ,Wymagania ogdélne”. Ptatno$¢ za
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wykonane prace objete niniejszg specyfikacjg nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci uzytych
materiatow i jakosci wykonania rob6t na podstawie wynikdw pomiarow i badan. Catkowity i
uszczegoOtowiony zakres prac do wykonania przedstawiony zostat w pozostatych tomach dokumentow
przetargowych oraz w dokumentac;ji technicznej dostepnej u zamawiajgcego.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

* PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe

+ PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdinych
charakterystyk

* PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

* PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

* PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym

* PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia

* PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtagczanie izolacyjne i tagczenie

» PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogéine. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

* PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i
taczeniowymi

* PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zaktéceniami elektromagnetycznymi (EMI)
w instalacjach obiektow budowlanych

* PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed
pradem przetezeniowym

* PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdér sSrodkéw ochrony w zaleznosci od wpltywéw zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa

*+ PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia og6ine

+ PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elekitryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ prgdowa dtugotrwata przewodow

*+ PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

* PN-IEC 60364-5-54:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

* PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacja bezpieczenstwa

+ PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia dotgczenia izolacyjnego i
taczenia

Szczegoétowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych nr 20
Budowa, przebudowa i remont obiektéw budowlanych boiska do pitki nozne;j
87-330 Jabtonowo Pomorskie, ul. Urzedowa

206



.
inwestprojekt

* PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze

* PN-IEC 60364-7-701:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne i/lub basen natryskowy

* PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzadzen przetwarzania
danych

» PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod | P)

* PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

[1] Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Instalacje
elektryczne. Wydawnictwo"Arkady" 1990

[2] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.(wraz z pézniejszymi
zmianami) w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

[3] Umowa zawarta pomiedzy wykonawcg a zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét.

[4] Zatwierdzona przez zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem.
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