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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNIGZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NR 19

INSTALACJE SANITARNE
CPV 45330000-9

1. Informacje podstawowe

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej specyfikacii technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z budowg instalacji sanitarnych, ktére zostang wykonane w ramach realizaciji

inwestycji pn. ,Budowa, przebudowa i remont obiektéw budowlanych boiska do pitki noznej
przewidzianej do realizacji w Jabtonowie Pomorskim, przy ul. Urzedowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji zadan wymienionych w punkcie 1.3.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg prowadzenia robdt obejmujacych
wykonanie:

- demontaz instalacji wod.-kan.,

- demontaz aparatury i urzgdzen wod.-kan.,

- montaz nowych instalacji wod.-kan.,

- montaz aparatury i urzadzen wod.-kan.,

zgodnie z PB.

1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres robot obejmuije:

a) instalacja wody zimnej,

b) instalacja cieptej wody uzytkowej

c) wykopy reczne wewnatrz budynku dla potrzeb kanalizacji podpodtogowej w gruncie kategorii lll,

d) montaz rur kanalizacji zewnetrznej, przytgcza i kanalizacji podpodtogowej fgcznie z probami
szczelnosci,

€) wyposazenie instalacyjne,

f) wykonanie prob szczelnosci.

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Do robét poprzedzajgcych roboty podstawowe naleza:

- roboty rozbidrkowe,

- demontazowe.

Do robét towarzyszacych zalicza sie roboty jak nizej:

- utrzymanie i likwidacja placu budowy,

- pomiary do rozliczenia robo6t wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadéw,
- dziatania ochronne zgodnie z warunkami BHP,

- oSwietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,
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- dostarczenie materiatéw eksploatacyjnych,

- utrzymywanie drobnych urzgdzen i narzedzi,

- przew0z materiatéw do miejsc ich wykorzystania,

- usuwanie odpaddéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen, wynikajgcych z robdt
wykonywanych przez wykonawce.

1.5. Organizacja robot, przekazanie placu budowy
Wykonawca przedstawi zmawiajgcemu:

- plan organizaciji placu budowy,

- harmonogram robét budowlanych.

Po podpisaniu umowy przez wykonawce przy udziale kierownika budowy, inspektora nadzoru i
przedstawiciela inwestora, protokolarnie zostanie przekazany plac budowy.

1.6. Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich
Wykonawca powinien przestrzega¢ ochrony wtasnosci publicznej i prywatnej. Zobowigzuje sie go do
szczegbtowego oznaczenia instalacji i urzgdzen oraz do zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

1.7. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przy realizacji rob6t zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy. Wykonawca powinien przeszkoli¢ pracownikédw w zakresie w zakresie bezpieczenstwa,
bezpieczenstwa przeciwpozarowego i higieny pracy.

1.8. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi — Wymaganiach ogoéinych.

2. Materiaty

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane, dopuszczonego do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze z wymaganiami okreslonymi w
projekcie i w szczegbtowych specyfikacjach technicznych.

2.1. Wymagania ogodlne dotyczace przechowywania, transportu, warunkéw dostaw, sktadowania i
kontroli jakosci materiatow i wyrobow
Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materialtdbw na placu budowy. Jest on
zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i
jakos¢ wykonywanych robot. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materiatéw i wyrobdw dobrej
jakosci, posiadajgcych wymagane atesty.

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac¢ nalezy sprawne technicznie srodki
transportu.

2.2. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzgdzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robdét budowlanych odpowiadaty wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy — Prawo budowlane oraz w projekcie i w specyfikacji techniczne;j.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposoéb i termin przekazania informacji o
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przewidywanym uzyciu podstawowych materiatdw oraz elementdéw konstrukcyjnych do wykonania robét,
a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatéw zgodnosci.

2.3. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom
Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny byé¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna przewiduje wariantowe stosowanie materiatow i
elementéw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z
autorem projektu oraz Zamawiajgcym, podejmuje odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez
inspektora nadzoru materiat, element budowlany lub urzadzenie nie moze by¢ ponownie zmieniany bez
jego zgody.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robo6t. Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w
szczegbtowych instrukcjach producentéw dla konkretnych rodzajow rur i wyrobéw robdt. Na zadanie,
wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonywania robét wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:
- podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrébki rur,

- prosciarka do rur PE,

- zgrzewarka do rur PE, PEHD,

- specjalistyczne narzedzia do obrobki rur, wskazane przez wybranego producenta rur
- komplet elektronarzedzi,

- spawarki elektryczne wirujace,

- zespoty pradotwércze 1i 3 faz.,

- komplet narzedzi slusarskich,

- komplet narzedzi monterskich robét instalacyjnych,

- komplet narzedzi do robét ziemnych wykonywanych recznie,

- samochod dostawczy,

- samochod skrzyniowy 5-10 t.

4. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, jakie nie wptyng
niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatéw.

4.1. Transport poziomy

Transport materiatdw, urzadzen i rur samochodami jest uregulowany odnosnymi przepisami ruchu
kotowego na drogach publicznych tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie
usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Z uwagi na specyficzne witasnosci rur z tworzywa sztucznego nalezy przy transporcie zachowywaé
nastepujgce wymagania.

1) W lecie transport materiatéw powinien by¢ tak wykonany, aby zapobiec naswietlaniu i nagrzewaniu rur
i facznikow.

Szczegoétowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych nr 19
Budowa, przebudowa i remont obiektéw budowlanych boiska do pitki nozne;j
87-330 Jabtonowo Pomorskie, ul. Urzedowa

184



.
inwestprojekt

2) Ksztattki w opakowaniach nieodpornych na opady atmosferyczne nalezy przewozi¢ krytymi srodkami
transportu.

3) Na samochodzie rury powinny byé¢ uktadane na réwnym podiozu i zabezpieczone przed
zarysowaniem.

4) Transport powinien byé wykonywany pojazdami o odpowiedniej diugosci, tak by wolne kohce
wystajgce poza skrzynie tadunkowa nie byty diuzsze niz 1 m.

5) Rury o diugosci 12 m powinny by¢ przewozone pojazdami przystosowanym do przewozu dtugich
elementoéw, wzglednie w specjalnych pojemnikach-kontenerach.

6) Zabezpieczenia przed przesuwaniem sie dolnej warstwy rur, nalezy dokona¢ za pomocg kotkdéw i
klinéw drewnianych.

7) Nalezy zwréci¢ uwage, aby rury nie stykaty sie z ostrymi przedmiotami i nie zostaty w wyniku tego
uszkodzone mechanicznie. Wszelkie wystajgce czesci metalowe jak Sruby, gwozdzie itp. powinny byc¢
usuniete lub odpowiednio zabezpieczone.

8) Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé. Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych
rur, wigzek lub kregéw po podtozu.

9) Koncowki rur nalezy zabezpieczy¢ krazkami ochronnymi.

10) W miare moznosci materiaty przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

11) Na materiatach z PE i z PCW nie wolno przewozi¢ innych materiatow.

12) Materiaty i urzagdzenia nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i
zabezpieczyé przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

13) Wytadunek materiatéw budowlanych i urzadzehn powinien odbywaé sie z zachowaniem wszelkich
Srodkdw ostroznosci nie wolno ich zrzucac ze srodkdw transportowych.
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5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w OST-1. Kod CPV 45000000 - ,Wymagania ogolne” pkt
5.

5.2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Do wykonania rob6t budowlanych podstawowych niezbedne sa nastepujace roboty tymczasowe:
- roboty demontazowe,

- roboty pomiarowe,

- przygotowawcze,

- trasowanie,

Prace towarzyszace:

- wykonanie niezbednych otworéw montazowych,

- mocowanie srub montazowych,

- uszczelnienie przejs¢ przez sciany i stropy masa ognioochronna,

- dostawa i montaz urzadzeh wraz ze wskazanym wyposazeniem dodatkowym i catym niezbednym
wyposazeniem standardowym (takim jak: silniki i osprzet pomocniczy niezbedny dla prawidtowej i
bezpiecznej pracy dostarczanego urzadzenia).,

- wykonanie montazu urzadzeh i osprzetu, armatury, ksztattek, rurociggéw i potgczenie ich w
odpowiednie ciagi technologiczne,

- wykonanie potgczen spawanych, kotnierzowych,

- dospawanie kotnierzy, ksztattek, kro¢cow do rur,

- oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne rurociggdw, armatury i urzadzen,

- oczyszczenie urzadzen z ewentualnego brudu i smaréw konserwacyjnych.

Prace porzadkowe:

- wykonanie préb szczelnosci i préb ruchowych na zimno i gorgco,

- catos¢ prac zwigzanych z uruchomieniem kottowni, w tym:
- montaz i demontaz niezbednych do wykonania rozruchu sprzetéw pomocniczych
- obstuge i dozér urzgdzen

5.3. Zewnetrzna instalacja wodociggowa
Obecnie budynek zasilany jest w wode z sieci wodociggowej poprzez istniejgce przytgcze zakonczone
weztem wodociggowym w pomieszczeniu fazienki.

Opracowanie przewiduje modernizacje obecnego przytacza i doprowadzone wody do pomieszczenia
gospodarczego. Nowy odcinek przytacza wody nalezy wykonaé¢ z rur PE5S0 SDR17 PN10 w kolorze
niebieskim i potgczyé z istniejacym przez zgrzewanie elektrooporowe. Przytacze wprowadzi¢ do
pomieszczenia gospodarczego przynaleznego do budynku. Wejscie przewodu do budynku wykonac¢ w
tulei ochronne;.

Do pomiaru zuzywanej wody, dla projektowanego budynku, przewiduje sie uzycie wodomierza
skrzydetkowego DN25 Qn=6,3 m?h. Instalacje wodomierza nalezy potgczy¢ z przytaczem za pomoca
mufy elektrooporowej z gwintem. Lokalizacje wodomierza przedstawiono w czesci graficzne;
opracowania. Wodomierz umiesci¢ na konsoli wodomierzowej. Instalacje wodomierza wykona¢ zgodnie z
PN-ISO-4064-2.

Przytacze wodociggowe przed zasypaniem poddac¢ prébie szczelnosci pod cisnieniem 1,0 MPa. Prébe
szczelnosci przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela ZWiK. Wynik proby szczelnosci winien by¢
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potwierdzony protokotem. Przed oddaniem przytgcza do eksploatacji rurocigg przeptukac. W przypadku
stwierdzenia, ze woda z przeptukanego przewodu nie odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym
warunkom wody do picia, przytacze podda¢ dezynfekcji. Przytacze mozna odda¢ do eksploataciji po
odbiorze dokonanym przez ZWiK.

Trase przewodu oznaczy¢ tasmg lokalizacyjng z wktadkg magnetyczng tgczong na zacisk z
wyprowadzeniem koncoéwek do skrzynki zasuwowej i wodomierza. Rurocigg prowadzi¢ na gtebokosci
minimum 1,4 m. Przewody w wykopie utozy¢ na podsypce z piasku grubego o wysokosci 15 cm.
Zasypywanie wykona¢ dwuetapowo. Najpierw wykona¢ warstwe ochronng z piasku o wysokosci 20cm
ponad wierzch przewodu, warstwe te nalezy zagesci¢ przez ubijanie. Zasypywanie wykopu powyzej
warstwy ochronnej wykona¢ gruntem rodzimym o ile nie beda to torfy, ity badz gruz. Zasypke i
wypetnienie zagescic do 97% w skali zmodyfikowanego Proctora.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami BN-83/8836 oraz PN-68/B-06050. Wykopy przy
zblizeniu z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonywaé recznie. Pozostate wykopy mozna wykonywac
mechanicznie. Wykopy mechaniczne pod przewody wykonywaé do gtebokosci 30 cm powyzej poziomu
posadowienia przewoddw. Dokop do rzednych projektowanych przewoddéw wykonywac recznie. Wykopy
wykonywac o scianach pionowych umocnionych. W miejscach wystepowania zuzlu badz gruzu nalezy
wykona¢ dokonaé wymiany gruntu na piasek zasypowy. Wykopy na odcinkach ponizej poziomu wody
gruntowej odwadnia¢ powierzchniowo.

Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t ziemnych nalezy bezwzglednie ustalic i potwierdzi¢
lokalizacje istniejgcych przewodow.

5.4. Wewnetrzna instalacja wodociggowa. Ciepta woda uzytkowa, woda zimna
Opracowanie przewiduje modernizacje obecnej instalacji, ktéra polega na catkowitej likwidacji instalacji
wodno-kanalizacyjne;.

Budynek zasilany bedzie w wode zimng z istniejgcej sieci wodociggowej w ulicy poprzez modernizowane
przytacze i doprowadzone do pomieszczenia gospodarczego. W pomieszczeniu gospodarczym za
uktadem wodomierzowym zamontowac zawoér antyskazeniowy klasy EA. Wode zimng i ciepta nalezy
doprowadzi¢ do poszczegodinych przyboréw sanitarnych zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Instalacje w catym budynku wykonac¢ nalezy z rur z tworzywa sztucznego wielowarstwowych np. systemu
PE-RT/AL/PE-RT firmy UPONOR lub réwnowaznych.

Podgrzewanie cieptej wody uzytkowej nastepowac bedzie w projektowanym podgrzewaczu elektrycznym
np. ATLANTIC typ Cortherm CE 750 L.

Przewody wodne w obrebie weztéw sanitarnych oraz przewody rozprowadzajace prowadzi¢ w bruzdach.
Przewody prowadzone w bruzdach mocowaé przy pomocy podpér przesuwanych kotwigcych instalacje
do $cian budynku w rozstawie zgodnym z zaleceniami producenta rur. Wszystkie przewody
rozprowadzajgce wode zimng prowadzone w bruzdach sciennych zaizolowac¢ przeciwko roszeniu tubkami
z pianki poliuretanowej np. typ TERMACOMPACT IS lub kauczuku o gr. 6 mm. Wszystkie przewody
rozprowadzajgce wode zimng prowadzone w $Sciankach systemowych (stelaze do zabudowy) i w
Sciankach dziatowych oraz po wierzchu $cian zaizolowa¢ przeciwko roszeniu tupkami z pianki
poliuretanowej twardej z nacieciem wzdtuznym firmy TERMAFLEX typ Thermaflex FRZ o gr. mim. 13 mm
lub kauczuku.

Grubosc izolacji wg.PN-B-02421:
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LP Srednica wew. Przewodu Minimalna grubosc¢ izolacji
0,035 W/mK
[ [mm] [mm]
1 do 22 20
2 | od22do 35 30
3 Przewody i armatura Y2 wymagan z poz. 1-2

przechodzgce przez stropy lub
Sciany, skrzyzowania przewodow
4 Przewody ogrzewar centralnych | Y2 wymagari z poz. 1-2
utozone w komponentach
budowlanych, miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami
5 Przewody wg poz.5 utozone w 6
podfodze

Nalezy zwrécic uwage, aby przewody byty izolowane takze w miejscu przejS¢ przez przegrody
budowlane.

Proba szczelnosci instalacji powinna zostaé wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociggéw”. Po zamontowaniu instalacji wykona¢ prébe szczelnosci
na cisnienie pr. = 1,0 MPa przez ok 30 min. Po tym okresie zredukowac cisnienie w instalacji o potowe i
utrzymac ten stan przez ok. 90 min, obserwujac potaczenia. Jezeli po tym czasie cisnienie nie spadnie,
mozna uznac, ze instalacja jest szczelna. Przed przystgpieniem do préby cisnieniowej nalezy odtgczy¢
wszystkie elementy i armature, ktére przy cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy mogtoby zaktdci¢ prébe
lub ulec uszkodzeniu. Prébe prowadzi¢ przy odcieciu instalacji projektowanej od instalacji zewnetrzne;.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy jg przeptuka¢ i podda¢ dezynfekcji. Ptukanie nalezy
wykona¢ czysta wodg wodociggowg, przy mozliwie duzych szybkosciach przeptywu w celi usuniecia
zanieczyszczen mechanicznych. Po przeptukaniu pobraé prébke wody do badania bakteriologicznego. W
przypadku negatywnego wyniku badania instalacje podda¢ procesowi dezynfekcji. Dezynfekcje
przeprowadzié wodg z dodatkiem chlorku wapnia w ilosci 100 mg/dm?® z dodatkiem chloraminy w ilosci
20-50 mg/dm3, pozostawiajgc roztwor w instalacji 24 godziny.

5.5. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Instalacje zewnetrzng kanalizacji sanitarnej odprowadzajaca $Scieki sanitarne z budynku wigczy¢ do
istniejgcej studzienki S1.

Na trasie modernizowanego przykanalika wykona¢ studzienki rewizyjne PVC 425. Studzienki posadowi¢
na podsypce piaskowej zgodnie z wytycznymi producenta. Wejscie przewodu do studzienki wykonac,
jako elastyczne i szczelne np. za pomocg uszczelek typu Forscheda. Do studzienek zastosowaé rure
teleskopowsg. Studzienki wykona¢ zgodnie z PN-B-10729:1999. Studzienki wyposazy¢ we wiazy klasy D-
400 wg. PN-EN124.

Projektowany przykanalik nalezy wykonaé z rur PVC 160 do kanalizacji zewnetrznej klasy S o wartosci
sztywnosci 8 kN/m? o $ciance litej o zewnetrznej powierzchni gtadkiej i jednorodnej strukturze $cianki,
taczonych na potaczenia kielichowe z uszczelkg gumowg EPDM. Rurocigg prowadzi¢ na gtebokosci
minimum 1,4 m. Przewody w wykopie utozy¢ na podsypce z piasku grubego o wysokosci 15 cm.
Zasypywanie wykona¢ dwuetapowo. Najpierw wykona¢ warstwe ochronng z piasku o wysokosci 20 cm
ponad wierzch przewodu, warstwe te nalezy zagesci¢ przez ubijanie. Zasypywanie wykopu powyzej
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warstwy ochronnej wykona¢ gruntem rodzimym o ile nie beda to torfy, ity badz gruz. Zasypke i
wypetnienie zagesci¢ do 97% w skali zmodyfikowanego Proctora.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami BN-83/8836 oraz PN-68/B-06050. Wykopy przy
zblizeniu z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonywaé recznie. Pozostate wykopy mozna wykonywac
mechanicznie. Wykopy mechaniczne pod przewody wykonywaé¢ do gtebokosci 30 cm powyzej poziomu
posadowienia przewoddw. Dokop do rzednych projektowanych przewodéw wykonywac recznie. Wykopy
wykonywaé o scianach pionowych umocnionych. W miejscach wystepowania zuzlu bgdz gruzu nalezy
wykona¢ dokona¢ wymiany gruntu na piasek zasypowy. Wykopy na odcinkach ponizej poziomu wody
gruntowej odwadnia¢ powierzchniowo

5.6. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych z PP np. firmy
MAGNAPLAST typ HTplus. Jezeli projektowana instalacja tego wymaga, kat 90 st., nalezy uzyskaé
stosujgc dwa kolana 45 st. Przewody odptywowe z poszczegdlnych przyboréw sanitarnych tgczy¢ z
zachowaniem minimalnych spadkéw nie mniejszych niz 2%. Przewody odptywowe z przyboréw nalezy
prowadzi¢ w przegrodach budowlanych lub zabudowaé ptytami gipsowo-kartonowymi o zwiekszonej
odpornosci na wilgo¢ przeznaczonych do tazienek. Na pionowych odcinkach kanalizacji sanitarnej na
poziomie parteru nalezy wykona¢ rewizje kanalizacyjne. Piony wyprowadzi¢ ponad dach budynku i
zakonczy¢ rurami wywiewnymi & 110. Przej$cia przewoddw przez $ciany i stropy nalezy wykona¢ w
tulejach ochronnych.

Zaprojektowano podigczenie typowych, powszechnie stosowanych w budownictwie mieszkalnym
przyboréw sanitarnych — zgodnie z czescig graficzng opracowania. Grubos¢ scianek przewoddéw do
kanalizacji wewnetrznej powinny spetnia¢ norme PN-EN 1329. Przejscie przewodu kanalizacyjnego przez
tawe budynku nalezy wykonaé¢ w rurze ochronnej z PVC klasy S o wartosci sztywnosci 8 kN/m?®. Instalacje
kanalizacji sanitarnej wykona¢ zgodnie z wymogami zawartymi w PN-EN 12056-1:2002, PN-EN 12056-
5:2002 oraz ,Wytycznymi Wykonania i Odbioru Rurociagéw z tworzyw sztucznych”.
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7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST-1 Kod CPV 45000000 - ,Wymagania ogélne” pkt 7.

8. Odbidr roboét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST-1 Kod CPV 45000000 - ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST-1 Kod CPV 45000000 -
~WNymagania ogolne” pkt 9.

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji , Wymagania ogélne”. Piatnos¢ za
wykonane prace objete niniejszg specyfikacjg nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci uzytych
materiatow i jakosci wykonania robot na podstawie wynikéw pomiaréow i badan. Catkowity i
uszczegoOtowiony zakres prac do wykonania przedstawiony zostat w pozostatych tomach dokumentow
przetargowych oraz w dokumentac;ji technicznej dostepnej u zamawiajgcego.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

[1] PN-92/B-01706 - Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.

[2] PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

[3] PN-B-01706:1992/Az1:1999 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az1.

[4] PN-85/B-02421 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lIzolacja cieplna rurociggéw armatury i urzadzen.
Wymagania i badania.

[5] PN-71/B-10420 - Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

[6] PN-81/B-10700/00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

[7] PN-81/B-10700/02 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

[8] PN-92/B-01706 - Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.

[9] PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

[10] PN-89/H-02650 - Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury.

[11] PN-83/H-02650 - Armatura i rurociggi. Srednice nominalne.

[12] PN-85/M-75002 - Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.

[13] PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

[14] PN-81/B-10800/00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspélne wymagania i badania.

[15] PN-EN 671-1:2002 - State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Czes¢ 1: Hydranty

[16] PN-EN 877:2002(U) - Rury i ksztaltki z zeliwa, zigcza i elementy wyposazenia instalacji
odprowadzenia wod z budynkéw. Wymagania, metody badan i zapewnienie jakosci.

[17] PN-B-73002:1996 - Instalacje wodociggowe. Zbiorniki cisnieniowe. Wymagani i badania.

[18] PN-85/M-75002 - Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.

[19] PN-78/B-12630 - Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

[20] PN-C-73001:1996 - Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania

[21] PN-85/M-75178.00 - Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania. Zmiany IBI
13/93 p6z. 75

[22] PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowej. Wymagania i badania Zastgpione czesciowo, przez PN-
85/M-75002 w czesci dotyczacej armatury przeptywowej

[23] PN-64/B-10400 - Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
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badania techniczne przy odbiorze.

[24] PN-78/C-89067 - Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

[25] PN-89/H-02650 - Armatura i rurociagi - Cisnienia i temperatury

[26] PN-86/H-74374.01 - Armatura i rurociggi. Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania og6ine

[27] PN-EN20225:1994 - Czesci ztgczne - Sruby, wkrety i nakretki. Wymiarowanie

[28] PN-78/B- 10440 - Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

[29] PN-B-76001:1996 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania.

[30] PN-B-76002:1996 - Wentylacja. Potaczenia urzgdzen, przewoddw i ksztaltek wentylacyjnych
blaszanych.

[31] PN-89-B 10425 - Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly — wymagania
techniczne i badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

[1] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. COBRTI INSTAL. Warszawa 2003
r.

[2] Przepisy BHP.

[3] Umowa zawarta pomiedzy wykonawcg a zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét.

[4] Zatwierdzona przez zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem.
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