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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NR 14

PODLOGI | POSADZKI
CPV 45430000-0

1. Informacje podstawowe

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej specyfikacii technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét posadzkowych realizowanych wewnatrz ina zewnatrz obiektéw budowlanych nie
narazonych na agresje chemiczna, ktére zostang wykonane w ramach realizacji inwestycji pn. ,Budowa,
przebudowa i remont obiektéw budowlanych boiska do pitki noznej” przewidzianej do realizacji w
Jabtonowie Pomorskim, przy ul. Urzedowej.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze inwestyc;ji.

1.2. Zakres stosowania
SST jest dokumentem opisujgcym przedmiot zaméwienia oraz stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie podtég
i posadzek.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie witasciwosci materiatow, wymagan
i sposobdéw oceny podktaddw, ocieplen i wymagan dotyczacych wykonania posadzek oraz ich odbiorow.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem podtég
i posadzek w budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego boiska do pitki nosnej w Jabtonowie Pomorskim,
przy ul. Urzedowe;j.

Zakres:

- izolacja przeciwwilgociowa podtdg,

- podktady wyréwnawcze,

- posadzki z ptytek ceramicznych.

Rodzaj posadzek nalezy przyjg¢ wg wykazu na rysunkach w projekcie budowlanym.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych posadzki z ptytek terakota.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem podtég
w trakcie realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz zaich zgodnos$¢ z dokumentacja

Szczegoétowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych nr 14
Budowa, przebudowa i remont obiektéw budowlanych boiska do pitki noznej
87-330 Jabtonowo Pomorskie, ul. Urzedowa

138



.
inwestprojekt

projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w OST-1
Kod CPV 45000000 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i oznaczaja:
» roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem muréw zgodnie z ustaleniami
dokumentac;ji projektowe;,

» wykonawca — osoba fizyczna lub prawna wykonujgca roboty budowlane,

» wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania roboét,

» procedura — dokument zapewniajacy jakosc¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegoblne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi
i instrukcjami,

» ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane opisujgce
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty niezbedne do jego wykonania,

» klasa scieralnosci (PEI - od | do V) - tym wyzsza, im ptytki sg odporniejsze na Scieranie; cecha ta jest
szczegblnie wazna, jesli majg by¢ uktadane w miejscach intensywnie uzytkowanych (hol, schody, taras),
» nasigkliwo$¢ - oznaczana w procentach cecha, od ktérej zalezy mrozoodpornos$¢ ptytek. Jest tym
mniejsza, im mniejsza jest ich porowatosc¢; zalezy tez od wtasciwosci szkliwa i ewentualnego nasycenia
ptytek impregnatem. Do pomieszczen nieogrzewanych ioktadzin zewnetrznych nadajg sie ptytki
o nasigkliwosci nieprzekraczajacej 3%,

» mrozoodpornos¢ - odpornosé na wielokrotne zamarzanie i odmarzanie, tym wieksza, im mniejsza jest
nasigkliwos¢ ptytek. Mrozoodporne, atylko takie mozna stosowaé¢ na zewnatrz i w pomieszczeniach
nieogrzewanych, oznaczane sg ptatkiem sniegu,

» antyposlizgowos¢ - (od 1 do 11) oznaczana literg R. Parametr ten jest wazny w kazdym
pomieszczeniu narazonym na dziatanie wody i wilgoci. Im wyzsza wartos¢ R, tym mniejsze ryzyko
poslizgniecia sie na takiej powierzchni,

» odpornos¢ na zaplamienia ina srodki chemiczne - wazna w kuchni itazience (nawet domowe
preparaty czyszczace sg aktywne chemicznie), atakze w garazu. Okreslana klasami od 1-5; powinna
wynosi¢ przynajmniej 3,

» odpornosc na szok termiczny - decyduje o tym, czy ptytki sg odporne na szybkie podgrzewanie i nagte
studzenie. Cecha szczegélnie wazna w kuchni, atakze inazewnatrz, tam gdzie okiladzina bedzie
narazona na dziatanie stonca i mrozu),

» twardos¢ - decyduje o tatwosci obrébki i wytrzymatosci mechanicznej. Okreslana w skali Mohsa,
liczbami od 1 do 10. W oktadzinach domowych wystarczy twardos¢ ptytek wynoszaca 5-6.

2. Materiatly

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST-1. Kod
CPV 45000000 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

Zgodnie zustawg Prawo budowlane przy wykonywaniu podidg nalezy stosowac¢ tylko wyroby
dopuszczone do powszechnego stosowania.

Dopuszczone do powszechnego stosowania sg wyroby:
- dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa
- dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z Polska Norma
- dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z aprobatg techniczng
- umieszczone w wykazie nie majgcych istotnego wptywy na spetnienie wymagarn podstawowych
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- wytworzone i stosowane wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;

- oznaczone symbolem CE

- znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa ludzi

2.2. Klasyfikacja ogdlna materiatow

W podtogach i posadzkach stosuje sie:

- piasek, beton

- folia budowlana z PE

- styropian ekstrudowany

- wyroby ceramiczne terakota, gresy i ptyty wyktadzinowe schodow

2.2.1. Piasek

2.2.1.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski
do zapraw budowlanych”, a w szczegélnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje rdéznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowaé nalezy wode odpowiadajacg wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowac¢ wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2.3. Plytki terakota

Wg PN-EN 87:1994, szkliwione, gat. | o wymiarach 30 x 30 cm.
Nasigkliwosé ptytek — E = 326 %

Scieralnos¢ — klasa IV-V

Twardos¢ — min. 6 stopien

Antyposlizgowos¢ — min. R10

2.2.4. Plytki gresowe
Ptytki gres Porcellanato nieszkliwione. Powinny posiada¢ parametry zgodne znormg PN-ISO
13006:2001, wg zatacznika G -"Ptytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej".

Nasigkliwos¢ — E <= 0,5 %, Grupa B la UGL. Gat. |
Scieralnosé wgtebna — nie wieksza niz 175 mm?®
Twardos¢ — min. 6 stopien

Antyposlizgowos¢ — min. R10

2.2.5. Styropian
Zaleca sie uzycie styroduru odmiany Roofmate SL - styropian o zamknietej strukturze komérek i gestosci

okoto 32 kg/m°.

3. Sprzet
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Sprzet prosty:
= skrzynia (pojemnik) do zapraw,
= kielnia murarska,
= czerpak blaszany,
= poziomnica i niwelatory,
= faty kierujgca i murarska,
= warstwomierz narozny,
= pion i sznur murarski,
= wiadra
= pita o drobnych zebach,
= miotek,
= otéwek, liniat,
= dobijak profilowany,
= kliny dystansowe,
= 2-3 mm plastikowa lub metalowa podktadka

Przy uktadaniu posadzek z ptytek ceramicznych nalezy uzywaé narzedzi recznych:
= paca ze stali szlachetnej (nierdzewnej) zgbkowana
= gilotyna do ciecia ptytek
= paca z naklejong miekkg guma do spoinowania
= paca z naklejong miekkg porowata gabkg do zbierania nadmiaru zaprawy i formowania spoin.

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarow i ptaszczyzn nalezy stosowac nastepujgce narzedzia:
pion murarski, tata murarska, linia wazna (linia pozioma).

Do wyznaczania i sprawdzania ptaszczyzn: wgz wodny, poziomnica laserowa.

Do wyznaczania jednakowych poziomoéw: poziomnica uniwersalna, tata kierunkowa, warstwomierz
do wyznaczania pozioméw poszczegdlnych warstw.

Do zaczepiania sznura i do wyznaczania kierunku: sznur murarski, kagtownik murarski.

Do przechowywania materiatow budowlanych w poblizu stanowiska roboczego stuzg: kastra i szafel
do zaprawy, szkopek do wody, palety na elementy wyktadzin posadzkowych.

Posadzkarz stosuje bezposrednio przy ukiadaniu: kielnie murarskie réznej wielkosci i przeznaczenia,
pace, czerpak, wiadro i inne.

Do obrébki elementéw podtogi uzywane sg: miotek murarski, kirka, oskard murarski, przecinak, pucka,
drag oraz inne specjalistyczne narzedzia, np. do obrébki kamieni naturalnych.

Do nanoszenia kleju producent systemu oferuje specjalne kielnie zgbkowane dostosowane do réznych
wymiaréw ptytek.

4. Transport
Samochdd ciezarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wozek widtowy, taczki, dzwig pionowy lub
wciggarka reczna.

Transport zaprawy klejgcej, cementu powinien odbywac sie zgodnie z normg BN-88/6731-08.

Do transportu materiatow nalezy stosowac: przenosnik tasmowy, wyciag jednomasztowy z napedem
elektrycznym.

Zamawiajacy nie przewiduje uzycia cementu luzem.
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Cement workowany i zaprawe klejgcg mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni
sposo6b zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajagcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem zinnymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Transport materiatow i sprzetu bedzie realizowany przez uzycie: samochodu ciezarowego z roztadunkiem
recznym lub mechanicznym, woézka widtowego, taczki, dzwigu pionowy lub wciggarki recznej czy
mechaniczne;j.

Wyroby na paletach taduje sie i roztadowuje jedynie mechanicznie. Palety nalezy ustawia¢ $cisle jedna
obok drugiej, rbwnomiernie na catej powierzchni pojazdu. Miedzy burtami srodka transportowego
a paletami nalezy zachowaé¢ odpowiednig odlegto$¢. Palety powinny by¢ tak ustawione, aby byt mozliwy
wytadunek obustronny. Wysokos¢ tadunku nie powinna przekraczac¢ burt pojazdu.

Sktadowanie elementéw licowych moze by¢ na zewnatrz, ale z zabezpieczeniem przed zawilgoceniem.
Elementy takie sktaduje sie zafoliowane na paletach ustawionych na rownym, suchym podtozu. Od géry
palety powinny by¢ nakryte przenosnymi daszkami.

Elementy ceramiczne powinny by¢ przechowywane na paletach pod dachem (wiaty), zabezpieczone
przed bocznym nawiewem s$niegu i deszczu oraz odizolowane od wody gruntowe;.

Cement i gotowe zaprawy zaleca sie przechowywac¢ w workach, w zamknietych i zabezpieczonych przed
wilgocig magazynach. Kruszywa moga by¢ skltadowane na wolnym powietrzu, ale wytacznie na terenie
suchym.
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5. Wykonanie robot

5.1. Podsypka piaskowa
Nalezy wykona¢ podsypke piaskowg gr. 7 cm zageszczong mechanicznie. Do podsypki uzy¢ piasku
kopalnianego z niewielkg zawartoscig itow, przez co dajgcego sie zagescic.

5.2. Izolacja cieplna

Na gruncie rodzimym nalezy utozy¢ jedng warstwe styropianu
odmiany podanej w projekcie budowlanym lub ekstrudowanego XPS
(styrodur, polistyren ekstrudowany). Styropian ten posiada
izolacyjnos¢ termiczng od 0,021 do 0,026 W/m-K, jest twardszy
i mniej nasigkliwy od styropianu ekspandowanego.

Ptyty ze styroduru tatwo odr6zni¢ od styropianowych poniewaz sg
one kolorowe. W zaleznosci od producenta ptyty moga mie¢ kolor
niebieski, zielony lub rézowy. Polecany jest do izolowania dachéw odwrdconych, podiég w garazach
i podtdg na gruncie, czyli wszedzie tam gdzie wystepujg duza wilgotnos¢ i obcigzenia.

Zaleca sie uzycie styroduru odmiany Roofmate SL - styropian o zamknietej strukturze komérek i gestosci
okoto 32 kg/m®. Jego chionno$é wody jest bliska zeru. Ma bardzo dobre parametry wytrzymatosciowe.
Fabrycznie zaopatrzony jest w zaktadke nakrawedziach, co eliminuje powstawanie mostkow
termicznych. Jego gtéwnym zastosowaniem sg wszystkie te miejsca, gdzie wystepuje bezposrednia
stycznos¢ z wodg oraz zwiekszone obcigzenia. Idealny materiat na izolacje fundamentéw i podtog.

Grubos¢ warstwy 12 cm.

5.3. Podkiad betonowy pod posadzke
Projektuje sie wykonanie pod posadzke warstwe jastrychu cementowego, klasy B15, gr. 5 cm.

5.4. Warstwa wyrownawcza
Warstwa wyréwnujgca majgca rowniez wiasciwosci hydroizolacyjne. Masa poziomujgca powinna miec
grubosé 15 mm. Nalezy jg ostroznie wyla¢ na maty i pozostawi¢ do wyschniecia.

Podczas uktadania warstwy nalezy zwr6ci¢ szczegdlng uwage nato, aby nie uszkodzi¢ instalacji
elektrycznej ogrzewania podtogowego.

5.5. Izolacja przeciwwilgociowa

Na warstwe wyréwnujacg nalezy utozy¢ hydroizolacje w postaci foli w ptynie (min. 2 warstwy), masy
uszczelniajacej lub hydroizolacji na bazie cementu wg pkt 6.2.4. Wybrany sposob wykonania warstwy
przeciwwilgociowej musi by¢ dedykowany dla ogrzewania podtogowego.

5.6. Posadzki z ptytek ceramicznych - terakota, gres

5.6.1. Przygotowanie podioza

Podtoze pod ptytki musi by¢é mocne i odpowiednio réwne, oczyszczone z brudu, kurzu, wapna, tluszczu,
resztek powtok malarskich. Wszystkie luzne ("gtuche") fragmenty podtoza musza by¢ skute. Przez
przytozenie taty o dlugosci 2 m sprawdzi¢ nalezy wszystkie odchylenia ptaszczyzny posadzki od poziomu.
Odchylenia od linii taty wigksze od 5 mm muszg by¢ zniwelowane.

5.6.2. Przygotowanie zaprawy klejowej
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Zaprawe klejowa przygotowuje sie poprzez wsypanie suchej mieszanki do pojemnika
z wodg i wymieszanie reczne lub mechaniczne. Stosuje sie $cisle okreslong proporcje
2,5 | wody na 10 kg zaprawy. Po wymieszaniu przed uzyciem pozostawic¢ nalezy mase
na 5+10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie zaprawe jeszcze raz krotko
wymieszac.

5.6.3. Nanoszenie zaprawy

Zaprawe klejowg nanosi sie na posadzke gtadkg strong zebatej pacy lub niewielkg
prosto Scietg kielnia. Pokrywa sie powierzchnie jedynie pod kilka ptytek, poniewaz ich
utozenie mozna korygowac tylko przez okoto 10 minut. Zaprawe wyréwnuije sie zebatg
pacg. Powstata na podtozu falista struktura powinna by¢ wypetniona klejem. Jezeli nie
jest, dokitadamy nieco zaprawy iponownie przeciggamy paca. Pace dobiera sie
do wielkosci ptytek: im wieksze ptytki, tym wieksze zeby pacy.

5.6.4. Przyklejanie ptytek podtogowych

Podtoze, na ktorym uktadane beda ptytki podtogowe, powinno by¢ wyréwnane masg samopoziomujgcyg
lub innymi zaprawami przed rozpoczeciem klejenia ptytek sciennych (ich pofozenie ustala sie wzgledem
podtoza).

Zdarza sie, ze sciany nie sg rownolegte ani prostopadte wzgledem siebie.

Nalezy wybra¢ jedng Sciane, wzdtuz ktérej zaczniemy uktadanie ptytek. Rozpoczynamy w najbardziej
widocznym narozniku pomieszczenia — po przeciwnej stronie drzwi wejsciowych.

* Prostopadle do wybranej sciany rysuje sie linie prowadzgce, ktére utatwig zachowanie katow prostych.

« Plytki nalezy tak rozmiesci¢, aby przycietych paséw nie byto wida¢ od strony drzwi wejsciowych.
W miare mozliwosci, przy drzwiach powinny znalez¢ sie cate ptytki.

« Dolny rzad ptytek sciennych wykleja sie dopiero po utozeniu posadzki. W ten sposoéb, niezbyt rowne
krawedzie przycietych ptytek nie bedg widoczne.

* Aby sprawdzi¢, czy klej dobrze przylega do ptytek, odrywamy jedng z nich. Wystarczy by pokrywat 2/3
jej powierzchni.

Wielkos¢ krzyzykow dobieramy do wielkosci ptytek. Im wieksze ptytki, tym wieksze powinny by¢ spoiny
i krzyzyki. Krzyzyki nalezy umieszczac ptasko na styku kilku ptytek. Po wykonaniu posadzki krzyzykow
nie nalezy usuwac.

Stosowanie klinéw dystansowych wymaga wiekszej wprawy. Umieszcza sie je
prostopadle do ptytek — po dwa wzdtuz kazdego boku. Wsuwanie i wysuwanie klindw
reguluje szerokos¢ spoiny. Nie nalezy uktadaé ptytek wsuwajgc miedzy ptytki tylko
jedno ramie krzyzyka.

5.6.5. Wyrownywanie ptytek w ptaszczyznie

Docisniete reka ptytki zwykle nie lezg w jednej ptaszczyznie.

* Ich potozenie sprawdza sie przytlozong poziomo, wzdiuz ptytek oraz na ukos
poziomnica. Wystajace ponad ptaszczyzne ptytki mozna ostroznie dobi¢ gumowym
mtotkiem. Te, ktdre znajduja sie ponizej ptaszczyzny, nalezy oderwaé iponownie
przyklei¢ swiezg zaprawa.

* Wycisniety z pomiedzy ptytek nadmiar zaprawy usuwamy waskim narzedziem. Zabrudzenia scieramy
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wilgotng Sciereczka.
* Listwy wykonczeniowe uktadane w narozach dobiera sie do koloru i grubosci ptytek. Dostepne sg listwy
plastykowe i trwalsze — metalowe. Wciska sie je w rozprowadzony klej tuz przed potozeniem ptytek.

5.6.6. Przycinanie ptytek

Cienkie ptytki mozna przycina¢ nozem do ciecia glazury. Szkliwo nacina sie przy linijce, a ptytke tamie
albo na ostrej krawedzi, albo szczypcami do tamania glazury. Do duzych ptytek sciennych oraz twardych
ptytek podtogowych konieczna jest maszynka do ciecia. Jej wielko$¢ nalezy dobra¢ do wymiarow ptytek.

Ptytke umieszcza sie w maszynce idociska do odpowiednio ustawionej prowadnicy z podziatka.
Kilkakrotne przeciggniecie diamentowego koétka nacina szkliwo. Docisniecie drgzka, po uprzednim
opuszczeniu stopki, famie ptytke.

5.6.6.1. Wycinanie otworu w plytce

Najszybszym sposobem wycinania otworow w ptytkach jest uzycie przystawki do wiertarki przeznaczone;
do wycinania otworéw w ptytkach ceramicznych. Dostepne sg rézne srednice otwornic. Wieksze
do otworéw pod gniazdka elektryczne, mniejsze do wylotow rur doprowadzajgcych wode do baterii,
grzejnikow itp.

Plytke uktada sie na rownym podtozu, np. na migkkiej ptycie lub desce. Powierzchnie cigcia nalezy stale
zwilza¢ woda.

5.6.6.2. Ciecie ptytek wzdtuz krzywizn

Ptytke przecina sie maszynka mozliwie blisko krzywizny. Nastepnie, za pomoca szczypiec do glazury (do
grubych ptytek powinny by¢é masywne), obtamuje sie po matym kawatku ptytki. Powstate nieréwnosci
wyréwnuje sie pilnikiem do glazury. Do nietypowych ksztattéw stuzy pitka ze specjalnym brzeszczotem
do ciecia glazury. Mtotek z ostrym szpicem pozwala wybi¢ niewielki otwér, ktéry mozna powiekszyc
szczypcami.

5.6.7. Nanoszenie zaprawy do fugowania

Fugowanie przeprowadzamy dopiero po 3 dniach od klejenia ptytek.

Wybrany kolor i rodzaj zaprawy do fugowania (do spoin waskich lub szerokich) rozrabia sie z niewielkg
iloscig wody, aby uzyska¢ jednolita mase o konsystencji gestej (do ptytek Sciennych) lub bardziej ptynne;
(do ptytek podtogowych).

Zaprawe starannie wciska sie w spoiny za pomoca gumowej pacy. Nadmiar nalezy zebrac i ponownie
uzy¢. Plynng zaprawe do spoinowania wiekszych powierzchni ptytek podiogowych fatwiej jest
rozprowadzac fugownica.

5.6.8. Czyszczenie plytek

Gdy wyréwnana zaprawa zwigze (ok. 30 minut), mozna zmywac zabrudzenia. Najlepiej uzy¢ ggbkowa
pace oraz wiaderko zrolkg do odciskania wody. Ptytki przeciera sie dobrze wycisnietg paca, aby nie
wymyc spoin. Nalezy jg czesto ptukac i wyciska¢. Pozostate zabrudzenia Sciera sie suchg szmatka.

Przez kilka pierwszych dni fugi powinno sie spryskiwa¢ woda, aby zaprawa lepiej zwigzata.
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6. Kontrola jakosci

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST-1. Kod CPV 45000000 - ,Wymagania
ogélne” pkt 6.

Podstawe do odbioru technicznego posadzek stanowig nastepujgce badania:
a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna,
b) sprawdzenie materiatéw,
¢) sprawdzenie podtozy,
d) sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podioza,
e) sprawdzenie mrozoodpornosci zapraw uzytych do oktadziny schodéw,
f) sprawdzenie grubosci podsypki i podktadu betonowego,
g) sprawdzenie wygladu powierzchni posadzek w celu wykrycia ich wad i uszkodzen,
K) sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni posadzek,
j) sprawdzenie wykonczenia posadzek na stykach, narozach, obrzezach iprzy szczelinach
dylatacyjnych.

Sprawdzenie jakosci terakoty, gresu czy wyktadziny podtogowej nalezy przeprowadzaé posrednio
na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i innych dokumentdw stwierdzajgcych zgodnos¢ cech uzytych
materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odno$nymi normami.

6.2. Kontrola jakosci utozenia oktadzin ceramicznych na podiogach

6.2.1. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

Powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej oktadziny z projektem technicznym, opisem
kosztorysowym i SST, oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych
i pomiaru.

6.2.2. Sprawdzenie podtozy

Powinno by¢ przeprowadzone na podstawie protokotu odbioru miedzyoperacyjnego, zawierajgcego
stwierdzenie wtasciwej jakosci i prawidtowego uksztattowania powierzchni podtoza zgodnie z niniejszg
SST.

6.2.3. Sprawdzenie materiatow

Odbior okftadziny nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy oraz
zaswiadczen przedtozonych przez dostawce, stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wtasciwymi
normami przedmiotowymi.

Materiaty, ktérych jakosé budzi watpliwosci nalezy na zlecenie inspektora nadzoru podda¢ badaniom
jakosci przez upowaznione laboratoria na koszt wykonawcy.

6.2.4. Sprawdzenie przygotowania powierzchni poditoza

Sprawdzenie przygotowania powierzchni podtoza, przygotowania ptytek oraz grubosé warstwy kleju
pomiedzy podiozem a ptytkami nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapisbw w dzienniku budowy
z okresu wykonywania rob6t oktadzinowych.

6.2.5. Sprawdzenie stykow oraz szerokosci spoin

Sprawdzenie stykow oraz szerokosci spoin iprawidiowego ich wypetnienia nalezy przeprowadzac
za pomocg ogledzin zewnetrznych a w przypadkach budzacych watpliwos¢ przez pomiar z doktadnoscia
do 0,5 mm. Tolerancja szerokosci spoin wynosi £0,5 mm od szerokosci zatozonej.

Szczegoétowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych nr 14
Budowa, przebudowa i remont obiektéw budowlanych boiska do pitki noznej
87-330 Jabtonowo Pomorskie, ul. Urzedowa

146



.
inwestprojekt

6.2.6. Sprawdzenie prawidiowosci utozenia ptytek

Sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek iprzebiegu stykow spoin nalezy przeprowadzac przez
naciaggniecie cienkiego sznura lub drutu wzdtuz dowolnie wybranych poziomych stykéw lub spoin na catg
ich dtugos¢ i pomiar odchylen z doktadnoscia do 1 mm. Réwnoczesnie nalezy sprawdzi¢ poziomnicg
zachowanie poziomu.

Ptytki powinny by¢ utozone tak, aby ich krawedzie tworzyty uktad wzajemnie prostopadtych linii prostych,
przy czym dopuszczalne odchylenie od kierunku poziomego nie powinno by¢ wieksze niz 1 mm na 1 m,
dopuszczalne odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 1 mm/m.

6.2.7. Sprawdzenie przylegania ptytek do podioza
Nalezy przeprowadzi¢ za pomocg lekkiego opukiwania oktadziny w kilku dowolnie wybranych miejscach.
Charakterystyczny gtuchy dzwiek $wiadczy o nieprzyleganiu oktadziny.

6.3. Odbior materiatldw na posadzki

Odbioér materiatéw powinien byé dokonany bezposrednio po dostarczeniu ich na budowe.

Odbiér powinien obejmowac¢ sprawdzenie ich witasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Sprawdzenie materiatbw nalezy przy odbiorze robdt zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio
na podstawie zapisbw w dzienniku budowy izaswiadczeh (atestdéw) zkontroli producenta,
stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z dokumentacijg techniczng oraz wtasciwymi normami.

Materiaty, ktorych jakosc nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem a budzgce watpliwosci,
powinny by¢ przed uzyciem do rob6t poddane badaniom jakosci, na zlecenie inspektora nadzoru przez
upowaznione laboratoria na koszt Wykonawcy.

6.4. Sprawdzenie warunkow przystapienia do robot posadzkowych
Przed przystgpieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzi¢

= temperature pomieszczenia

= wilgotno$¢ wzgledng powietrza (przy wykonywaniu posadzek z drewna)
= wilgotnos$¢ warstwy wyréwnawczej (podktadu)

Badanie temperatury powietrza nalezy przeprowadzi¢ za pomocg termometru na wysokosci ok. 10 cm
nad podktadem, w miejscu najbardziej oddalonym od zrddet ciepta.

Badanie wilgotnosci powietrza przeprowadzi¢ za pomocg higrometru umieszczonego w odlegtosci 10 cm
od powierzchni podktadu.

Badanie wilgotnosci podtoza nalezy wykona¢ za pomoca aparatu elekirycznego Ilub papierkéw
wskaznikowych HYDROTEST. Liczba miejsc pomiaru wilgotnosci powinna wynosi¢:

- przy powierzchni podktadéw do 450 m® co najmniej 3 badania, dla kazdych nastepnych 150 m?
dodatkowo jedno badanie.

Wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej powietrza oraz wilgotnosci podktadu powinny by¢
wpisane do dziennika budowy.
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7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST-1 Kod CPV 45000000 - ,Wymagania ogdline” pkt 7.
Oprécz czynnosci objetych zatozeniami ogdéinymi zawartymi w KNR poszczegdblne pozycje zawierajag
ponadto wykaz czynnosci szczegotowych wykonania jednostki obmiaru danego rodzaju robét.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnie podiég oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle $cian surowych
na ptaszczyzne pozioma.

Jednostkg obmiaru wykonania oktadziny podtogowej z ptytek ceramicznych na zaprawie klejowej
ze spoinowaniem jest - m? powierzchni wykonanej wyktadziny.
Cena wykonania rob6t obejmuije;

Wyszczegdlnienie robot:

1. Przygotowanie podtoza

. Sortowanie, dopasowanie i przyciecie ptytek
. Wymierzenie i ustawienie punktéw wysokosciowych
. Przygotowanie zaprawy klejacej i spoinujace;
. Smarowanie powierzchni podktadu masa klejacg
. Obrobienie wnek
. Utozenie ptytek
. Spoinowanie ptytek
. Oczyszczenie i zmycie licowanej powierzchni

O© 00 NO O b~ WN

Jednostkg obmiaru wykonania cokolikbw z ptytek gresowych iterakotowych jest — m wykonanego
cokolika
Cena wykonania rob6t obejmuije;

Wyszczegblnienie robdét:

1. Przygotowanie podtoza

. Sortowanie, dopasowanie i przyciecie ptytek
. Przygotowanie zaprawy klejacej i spoinujace;
. Smarowanie powierzchni podktadu masg klejgcg
. Utozenie ptytek
. Obrobienie wnek, przejs¢ i pilastrow
. Spoinowanie ptytek
. Oczyszczenie i zmycie licowanej powierzchni

0 N O~ W

7.3. llo$¢é posadzki w m? okresla sie na podstawie rzeczywistych obmiaréw.

8. Odbior
Odbioru dokonuje inspektor nadzoru na podstawie odbiorow czesciowych, ogladu, wpiséw do dziennika
budowy i sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

8.1. Odbiodr czesciowy

Odbidér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robét:

= po utozeniu podsypki piaskowej

= podczas uktadania podktadu betonowego

= po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania jego wilgotnosci

Odbiér powinien obejmowac:
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= sprawdzenie materiatow

= sprawdzenie grubosci i stopnia zageszczenia podsypki piaskowej

= sprawdzenie wczasie wykonywania podkiadu jego grubosci wdowolnych 3 miejscach
w pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadzi¢ metodg przektuwania z doktadnoscig do 1 mm

= sprawdzenie wytrzymatosci podktadu na Sciskanie izginanie poprzez ocene laboratoryjnie
przeprowadzonych badan probek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania podktadu. Badania
takie nalezy wykona¢ nie rzadziej niz 1 raz na 1 000 m? podktadu.

Jezeli powierzchnia wykonanego podktadu jest mniejsza niz 1 000 m® badania nalezy przeprowadzié
na budowie metodami uproszczonymi.

= sprawdzenie réwnosci podktadu przez przytozenie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowe;
taty odchylenia stanowigce przeswity miedzy tatg i podktadem nalezy mierzyé z doktadnoscig do 1 mm.

= sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocg
taty kontrolnej i poziomnicy, odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm.

= sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.

8.2. Odbior koncowy

Odbioru koncowego podtdg i posadzek nalezy dokonac¢ poprzez:

= Sprawdzenie z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg przeprowadzone poprzez pordwnanie
wykonanej podtogi z projektem technicznym i SST oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie
protokotow odbiorow czesciowych i zapiséw w dzienniku budowy.

= Sprawdzenie jakosci uzytych materiatow.

= Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych), nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

= Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podkiadu i warstw izolacyjnych, nalezy przeprowadzic¢

na podstawie protokotéw odbioréw czesciowych lub zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez posadzke
petnych wiasciwosci techniczno-uzytkowych.

Odbioér posadzki obejmuje sprawdzenie:

= Wygladu zewnetrznego, badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ocene wzrokowa

= Prawidtowo$ci uksztattowania powierzchni posadzki

= Pofgczenia posadzki z podkiadem. Badanie przeprowadzi¢ zaleznie od rodzaju posadzki przez
ogledziny, naciskanie lub opukiwanie.

= Grubosci posadzki. Nalezy przeprowadzi¢ w trakcie wykonywania posadzki.

= Prawidtowosci osadzenia w posadzce kratek sciekowych, wkiadek dylatacyjnych itp.. Badania nalezy
wykonac poprzez ogledziny.

= Prawidtowosci wykonania stykow materiatéw posadzkowych, badania prostoliniowosci nalezy wykonaé¢
za pomocg naciggnietego prostego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm, a szerokos¢ spoin
za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki z doktadnoscig do 0,5 mm.
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9. Badania

9.1. Program badan

Podstawe do odbioru technicznego robét posadzkowych stanowig nastepujace badania:
a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna,
b) badanie materiatow,
¢) badanie wykonanych posadzek.

9.2. Warunki przystapienia do badan

9.2.1. Zatozenia ogdlne

W zaleznosci od konkretnego przypadku i ogélnych warunkéw budowy badania nalezy przeprowadzac
w trakcie odbioru poszczegdlnych elementéw robo6t posadzkowych lub w czasie odbioru catosci tych
robét.

Badania prawidtowosci idokfadnosci wykonania podktadéw podtogowych nalezy przeprowadzaé
w trakcie robét i wyniki zapisa¢ do dziennika budowy.

9.2.2. Dokumenty
Warunkujgce przystgpienie do badan technicznych przy odbiorze powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym wcze$nie;.

Do odbioru catosci rob6ét zakonczonych wykonawca oprdécz dokumentacji technicznej jest obowigzany
przedstawi¢ dodatkowo:

a) protokot badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci materiatow,

b) protokoty badan miedzyoperacyjnych (czesciowych),

c) zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonania robét.

9.3. Opis badan

9.3.1. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng
Powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie gotowej posadzki z projektem idokumentami oraz
na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci z dokumentacjg na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaru.

Pomiar dtugosci i szerokosci nalezy wykonywac tasmg stalowg z doktadnoscig do 1 cm, pomiar grubosci
ptytek oraz wielkosci odchytek w wymiarach i usytuowaniu otworéw - przymiarem z doktadnoscig do 1
mm.

Za wynik nalezy przyjmowac wartos¢ srednig pomiaru z trzech miejsc.

9.3.2. Badanie materiatow

Nalezy przeprowadzac posrednio na podstawie sprawdzenia przedtozonych zadwiadczen kontroli jakosci
(atestow) materiatdw oraz zapisdw dziennika budowy iinnych dokumentow stwierdzajgcych zgodnosc
uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji technicznej i z powotanymi normami.

Materiaty, ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace pod tym
wzgledem watpliwosci, powinny byé zbadane przez upowaznione laboratorium zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm.

9.4. Ocena wynikow badan
Jezeli badania przewidziane w pkt 9.1. daty wynik dodatni, wykonane roboty posadzkowe nalezy uznaé
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za zgodne z wymaganiami normy i SST. W przypadku, gdy chocby jedno z badan dato wynik ujemny,
wowczas cato$¢ odbieranych robot posadzkowych (albo tylko ich czes¢) nalezy uznaé¢ za niezgodne
Z wymaganiami normy.

W przypadku uznania catosci lub czesci robét podtogowych za niezgodne z wymaganiami normy komisja
odbierajgca roboty powinna odrzuci¢ catos¢ lub zakwestionowang czes¢ robét i polecic ponowne ich
wykonanie w sposéb prawidtowy i zgodny z normg oraz powtorne przedstawienie do badan.

10. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z obmiarem (m? m?, m), po odbiorach poszczegoinych robot.

Ptatnos¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej miedzy wykonawcg a inwestorem

11. Przepisy zwigzane

[1] PN-EN 1326:2003 Podtogi drewniane. Deszczutki posadzkowe lite z wpustami i/lub wypustami.

[2] PN-EN 87:1994 Piytki i ptyty ceramiczne Scienne ipodiogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci
i znakowanie.

[3] PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

[4] 482/B-382/91 Atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny. Ceresit CM11

[5] 481/B-382/91 Atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny. Ceresit CE35

[6] PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

[7]1 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

[8] PN- 74/B-30000 Cement Portlandzki

[9] Zlecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB ZUAT-15/1.09/2002 Zaprawy murarskie do cienkich
spoin.

12. Inne dokumenty i instrukcje

[1] Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1 ,Podtogi i posadzki”, wydanie ITB — 2003 rok.

[2] Instrukcja ITB 282/1988 Wytyczne wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur

Sporzadzit

inz. Ireneusz Grochowski
upr. bud. do projektowania
spec. konstrukcyjno-budowlana
MAZ/0039/POOK/07
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