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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NR 18

OGRODZENIA
CPV 45342000-6

1. Informacje podstawowe

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z ogrodzeniem terenu, ktére zostang wykonane w ramach realizacji inwestycji
pn. ,Budowa, przebudowa i remont obiektéw budowlanych boiska do pitki noznej” przewidziane;
do realizacji w Jabtonowie Pomorskim, przy ul. Urzedowe;.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowa, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wyszczegélnionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
ogrodzenia terenu.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem nowego i
rozbiérka ogrodzenia istniejgcego terenu boiska na projektu budowlanego. Informacje o terenie budowy
zgodnie z dokumentacja.

W sktad robét wchodzg:

1.3.1. Roboty rozbiérkowe
- rozebranie starych czesci ogrodzenia z siatki
- wywdz materiatéw pochodzgcych z demontazu na odpowiednie sktadowiska

1.3.2. Roboty budowlano-montazowe

- 0sadzi¢ stupki z profili zamknietych zakonczone deklami

- wykona¢ cokot prefabrykowany

- zamontowac przesta panelowe

- wykona¢ i zamontowac wrota wejsciowe i wjazdowe w miejscu wskazanym w projekcie budowlanym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Ogrodzenie panelowe — ogrodzenie skiadajgce sie z paneli wykonanych technologia zgrzewania
poziomych i pionowych pretéw stalowych réznych wysokosciach i srednicach, stupkéw montazowych i

systemu.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST-1 ,Wymagania og6ine”, pkt 1.4.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST-1 ,Wymagania ogdéine”, pkt 1.5. Wykonawca robét
jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robét oraz za ich zgodnos¢ ze specyfikacjg techniczng i
zasadami wiedzy techniczne;j.

1.5.1. Informacja o placu budowy

Na okres prowadzenia robdt nalezy wydzieli¢ teren objety przebudowg w taki sposob, aby utrzymac
normalne warunki uzytkowania pozostatej czesci boiska. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za
teren budowy od chwili przekazania do odbioru koncowego.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST-1
~WNymagania ogolne”, pkt 2.

2.2. Ogrodzenie z paneli zgrzewanych

Panele ogrodzeniowe ocynkowane i powlekane powtokg PCW - farbg poliestrowga nanoszong metoda
elektrostatyczng na kolor zielony. Wymiary paneli i stupkéw zgodnie z projektem budowlanym. Stupki
utwierdzone w monolitycznym fundamencie betonowym.

2.3. Furtki i bramy
Furtki i bramy w ogrodzeniu systemowe ocynkowane i powlekane powtokg PCV jak panele - kolor
zielony. Wymiary elementdéw zgodnie z projektem budowlanym.

2.4. Zrodta uzyskania materiatow
Whbudowane materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami
i posiada¢ aprobatami techniczne, swiadectwa kwalifikacyjne, atesty.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST-1 ,Wymagania ogdlne”, pkt 3.

Roboty nalezy wykonywa¢ odpowiednim sprzetem, ktérego uzycie nie wptynie niekorzystnie na jakosc
wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do
pracy.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST-1 ,Wymagania ogolne”, pkt 4.

Wyroby do transportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez odpowiednie
opakowanie. Nalezy je robwniez zabezpieczy¢ przed przesunieciami i utratg statecznosci. Wykonawca
na biezaco i na wlasny koszt bedzie usuwa¢ wszelkie zabrudzenia spowodowane jego pojazdami na
drogach dojazdowych do miejsca robot.
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5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano OST-1 ,Wymagania ogdlne”, pkt 5.

5.2. Roboty rozbiorkowe
- rozebranie zniszczonego ogrodzenia z siatki ze stupkami stalowymi,
- wywdz gruzu samochodem samowytadowczym i utylizacja.

5.3. Roboty montazowe

Osadzenie (zabetonowanie) w wykopie 30x30 cm wykonanym w gruncie gtebokosci 80-90 cm stupkéw z
profili stalowych prostokatnych zakonczonych zaslepkami z tworzywa sztucznego. Stupki bez wzgledu na
rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia a ich wierzchotki powinny
znajdowac sie odcinkami na jednakowej wysokosci.

Stupki doktadnie osadzi¢ w wykopie i zabetonowac betonu C16/20. Dopuszcza sie zmiang wysokosci
odcinkami w zalezno$ci od uksztattowania terenu.

Montaz prefabrykowanej podbudowy ogrodzenia.

Montaz ogrodzenia panelowego.

Prace wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemu z zachowaniem wymiaréw
okreslonych w projekcie budowlanym.

Montaz furtek i bramy dwudzielnej zgodnie z projektem budowlanym.

Plantowanie ziemi wokot cokotu celem odpowiedniego uksztattowania i wyrdwnania terenu

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST-1 ,Wymagania og6lne”, pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

6.2.1. Badania elementow ogrodzenia
Przed przystagpieniem do robdt wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do
ustawienia ogrodzenia i przedstawic¢ wyniki tych badan inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy utyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami PN. Sprawdzenie katéw prostych
w narozach elementdw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia
odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostalych materiatow
Badania pozostatych materiatow stosowanych przy ustawianiu ogrodzenia powinny obejmowac wszystkie

wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow.

6.3. Badania w czasie robot
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6.3.1. Sprawdzanie montazu stupkdw ogrodzenia

Przy wykonywaniu montazu stupkéw ogrodzenia badaniu podlegaja:

1) Zgodnosc¢ profilu podtuznego goérnej powierzchni wykopu z projektowang niweletg. Dopuszczalne
odchylenia mogg wynosi¢ £ 1 cm na kazde 100 m ogrodzenia.

2) Wymiary fundamentéw pod stupki.

Wymiary fundamentéw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych miejscach na kazde 10
fundamentéw.

Tolerancje wymiaréw wynosza:

- dla wysokosci - 10% wysokosci projektowane;,

- dla szerokosci - 10% szerokosci projektowanej.

3) Odchylenie linii stupkéw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii stupkéw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ - 2 cm na
kazde 100 m wykonanego ogrodzenia.

6.3.2. Sprawdzenie ustawienia prefabrykowanej podbudowy ogrodzenia

Przy ustawianiu podbudowy ogrodzenia nalezy sprawdzac:

1) Dopuszczalne odchylenia linii podbudowy w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi £ 1 cm na
kazde 100 m ustawionych elementéw.

2) Dopuszczalne odchylenie niwelety goérnej ptaszczyzny elementu podbudowy od niwelety
projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionych elementow.

3) Réwnosé gornej powierzchni podbudowy, sprawdzane przez przytozenie w dwéch punktach na kazde
10 m podbudowy, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gbérng powierzchnig elementu i
przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm.

7. Obmiar roboét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST-1 ,Wymagania ogdélne”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego ogrodzenia.

8. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST-1 ,Wymagania ogélne”, pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykopy pod fundamenty stupkéw ogrodzenia,

- betonowanie ustawionych stupkow.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST-1 ,Wymagania ogdlne”, pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
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Cena wykonania 1 m ogrodzenia obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatébw na miejsce wbudowania,

- wykonanie fundamentéw pod stupki,

- wykonanie montazu podbudowy ogrodzenia,

- ustawienie stupkow,

- montaz paneli ogrodzeniowych,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

[1] PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

[2] PN-B-06250 Beton zwykty

[3] PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

[4] PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

[5] PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

[6] PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

[7] PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. zwir i mieszanka
[8] PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

[9] PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

[10] PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego Uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

[11] PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

[12] BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

[13] BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw 03/01 i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

Sporzadzit

inz. Ireneusz Grochowski
upr. bud. do projektowania
spec. konstrukcyjno-budowlana
MAZ/0039/POOK/07
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