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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NR 8

OBRZEZA BOISKA
CPV 45212221-1

1. Informacje podstawowe

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sa
wymagania dotyczgce utozenia i odbioru obrzezy betonowych ograniczajgcych pole gry tj. boisko plus
opaska i nawierzchnie utwardzone w zwigzku z inwestycja pn.: ,Budowa, przebudowa i remont obiektow
budowlanych boiska do pitki noznej” przewidzianej do realizacji w Jabtonowie Pomorskim, przy ul.
Urzedowej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy ustawianiu obrzezy
betonowych na podsypce cementowo-piaskowej i spoinach wypetnionych zaprawg cementowo-piaskowa,
stanowigcych krawedzie nawierzchni utwardzonych i pola gry do pitki nozne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w OST-1 ,Wymagania ogdlne”, pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowg, Ogdblng Specyfikacja Techniczna, Szczegdtowg Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami
inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Obrzeza betonowe

Obrzeza z betonu klasy B25, o wymiarach 8x30 cm, wykonane zgodnie z BN-80/6775-03, PN-63/B-
14051.

Obrzeza powinny by¢ skiadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podtozu
wyréwnanym i odwodnionym, z zastosowaniem podkfadek i przektadek.

Dla kazdej partii obrzeza sprowadzonej przez wykonawce zatgczone powinno byé sSwiadectwo
dopuszczenia lub inny dokument potwierdzajacy jej jakosé na podstawie przeprowadzonych badan.

2.1.1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu o fakturze z formy lub zatartej,
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zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczaé
wartosci podanych w tablicy 1.

2.2. Cement
Cement uzyty do wytwarzania betondéw oraz na podsypke cementowo-piaskowg powinien byé marki nie
mniejszej niz 32,5, odpowiada¢ PN-88/B-300001.

Cement powinien by¢ pakowany i dostarczany w workach papierowych wg PN-76/P-79005. Rozpoczecie
roztadunku kazdej dostawy mozna dokona¢ po przediozeniu atestu producenta. Niezaleznie od atestu
producenta wykonawca ma obowigzek badania dla kazdej dostawy: czaséw wigzania, statosci objetosci, i
28 dniowej wytrzymatosci cementu wg PN-88/B-04320.

Transport i przechowanie cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
2.3. Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna by¢ odmiany "1" i odpowiadac

wymaganiom PN-88/B-32250.

Barwa wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu
gnilnego i nie powinna zawierac zawiesiny np. grudek, ktaczkow.

Badania wody nalezy wykonac:
- w przypadku nowego zrodta poboru,

- w przypadku podejrzen dotyczgcych zmiany parametréw wody np. zmetnienie, zapach, barwa.

2.4. Beton
Do produkciji obrzezy nalezy stosowac beton wg PN-75/B-06250 klasy B25.

3. Sprzet

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne”, pkt 3.

Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej;
- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST-1 ,Wymagania ogolne”, pkt 4.

Obrzeza betonowe mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci minimum 0,7 Rw.

Obrzeza uktadac nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

Obrzeza powinny byé zabezpieczone przed przemieszczaniem sie w czasie transportu, a gérna warstwa

Szczegoétowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych nr 8
Budowa, przebudowa i remont obiektéw budowlanych boiska do pitki noznej
87-330 Jabtonowo Pomorskie, ul. Urzedowa

81



-

inwestprojekt

nie powinna wystawac poza $ciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.
Zasady transportu pozostatych materiatow podano w "Wymaganiach ogélnych".

5. Wykonanie robot

Zakres wykonywanych robot:

- wytyczenie linii obrzeza,

- przygotowanie podifoza - wykonanie koryta. Stopien zageszczenia nie moze by¢ mniejszy od 0,97
zgodnie z PN-59/B-04491,

- wykonanie warstwy podsypki cementowo-piaskowej gr. 7 cm,

- montaz prefabrykowanych, uprzednio zakupionych i dowiezionych obrzezy na podsypce cementowo-
piaskowej. Wysokos¢ obrzeza w nawigzaniu do nawierzchni boiska od strony zewnetrznej powinna
wynosi¢ -1 cm. Spoiny pomiedzy obrzezami (max. 1 cm szeroko$ci) po oczyszczeniu powinny by¢
wypetnione zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2.

6. Kontrola jakosci

Kontrola wyrobéw betonowych zgodnie z norma BN-80/6775-03/03. Ustawienie i wykonanie -
sprawdzenie przez pomiar geodezyjny i ogledziny.

Dopuszczalne odchylenie profilu podituznego obrzezy nie moze przekracza¢é 1 cm, a tolerancja
odchylenia od projektowanego kierunku 1 cm.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiaru jest 1 m. Do ptatnosci przyjmuije sie ilo§¢ metréw obrzeza betonowego ustawionego i
odebranego.

8. Odbidr robot

Odbioru robét dokona¢ sprawdzajgc przytoczone w pkt 6 kryteria oceny. Czynnos¢ odbioru winna byc¢
udokumentowana odpowiednim protokdtem, zgodnie z zasadami przyjetymi w OST-1 ,Wymagania
ogélne”, pkt 8.

9. Zasady ptatnosci

9.1. Ogolne warunki ptatnosci
Ogolne warunki ptatnosci okreslone zostaty w OST-1 ,Wymagania ogélne”, pkt 9.1.

9.2. Szczegotowe warunki ptatnosci.

Cena jednostkowa winna uwzgledniac:

- zakup i dostarczenie na budowe obrzeza, piasku na podsypke i zaprawy cementowe-piaskowej,
- wytyczenie linii prowadzacej,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie koryta,

- wykonanie tawy 10x20 cm,

- ustawienie obrzezy 8x30 cm,

- wypetnienie stykdw zaprawg cementowo—piaskowa,

- pielegnacja wykonanego obrzeza,

- uporzgdkowanie miejsca budowy.

Ptaci sie za metry wbudowanego i odebranego zgodnie z pkt 8 obrzeza.

10. Przepisy zwigzane
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10.1. Normy

[1] PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

[2] PN-B-06250 Beton zwykty

[3] PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe

[4] PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

[5] PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

[6] PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

[7]1 PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. zwir i mieszanka
[8] PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

[9] PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

[10] PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego Uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

[11] PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

[12] BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

[13] BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

[14] BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw 03/01 i
torowisk tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania

[15] BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw 03/04 i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

[16] BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru

Sporzadzit

inz. Ireneusz Grochowski
upr. bud. do projektowania
spec. konstrukcyjno-budowlana
MAZ/0039/POOK/07

Szczegoétowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych nr 8
Budowa, przebudowa i remont obiektéw budowlanych boiska do pitki noznej
87-330 Jabtonowo Pomorskie, ul. Urzedowa

83



