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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NR 15

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ZWIROWEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
CPV 45233220-7

1. Informacje podstawowe

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej specyfikacii technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru warstwy podbudowy z kruszywa zwirowego stabilizowanego mechanicznie. Podbudowa dla
nawierzchni utwardzonych: ciggu pieszo-jezdnego, parkingdw i chodnika, ktére zostang wykonane
w ramach realizacji inwestycji pn. ,Budowa, przebudowa i remont obiektéw budowlanych boiska do pitki
noznej” przewidzianej do realizacji w Jabtonowie Pomorskim, przy ul. Urzedowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie warstwy nosnej podbudowy z kruszywa zwirowego stabilizowanego mechanicznie:

- prace pomiarowe,

- zakup materiatow,

- przygotowanie kruszywa,

- transport i rozscielenie kruszywa na przygotowanym podtozu,

- profilowanie do spadkdéw poprzecznych i podtuznych kruszywa,

- zageszczenie podbudowy.

Podbudowe z kruszywa zwirowego nalezy wykona¢ pod nawierzchnie z kostki brukowej i kratki
ekologiczne;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymi w OST-1 ,Wymagania ogdine”.

1.4.1. Podbudowa z kruszywa zwirowego stabilizowanego mechanicznie - warstwa zageszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni chodnika.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zageszczeniu
kruszywa o witasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci optymailne;.

1.4.3. Mieszanka mineralna zwirowa — mieszanka skfadajgca sie wytgcznie z kruszywa o odpowiedniej
frakciji.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow.
Warunki ogdlne stosowania materiatébw podano w OST-1 ,Wymagania og6ine”.

2.2. Rodzaje materiatow

2.3. Wymagania dla materiatéw

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu
na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania na terenie budowy, to powinno by¢ ono
skladowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach
zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow kruszyw.

2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wg PN-B-06714-15 powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-S-06102, dla kruszywa na podbudowe zasadnicza.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo mineralne grubosci 4,0+31,5 mm przeznaczone na podbudowe wykonang metoda stabilizaciji
mechanicznej powinno mie¢ uziarnienie ciggte mieszczace sie pomiedzy krzywymi granicznymi podanymi
na wykresach obszaréw dobrego uziarnienia i odpowiada¢ wymogom normy PN-S-06102

2.4. Woda

Do stabilizacji mechanicznej nalezy uzywac wody czystej np. ze zbiornikéw otwartych.

Do zraszania kruszywa nalezy stosowac¢ wode w ilosci zapewniajacej wiasciwe zageszczenie kruszywa
wg PN-88/B-32250.

Woda do zraszania i pielegnacji wykonanej warstwy powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac¢ wodociggowg wode pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych
zrodet nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyzej podang normg lub do momentu
poréwnania wynikow wytrzymatosci na Sciskanie prébek gruntowo-cementowych wykonanych z wodg
watpliwa i z wodg wodociggowa. Brak r6znic potwierdza przydatnos¢ wody.

3. Sprzet

3,1. Ogolne warunki stosowania sprzetu

Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w OST-1 ,Wymagania ogdine”.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot,
zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie zostang dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do wykonania podbudowy z kruszywa zwirowego

Do wykonania podbudowy z kruszywa zwirowego nalezy stosowac:

a) uktadarki i réwniarki do rozktadania i wyprofilowania warstwy,

b) walce gtadkie, wibracyjne lub ogumione do zageszczania,

¢) w miejscach trudno dostepnych nalezy stosowac zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.
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4. Transport

4.1. Warunki ogolne transportu
Ogdlne warunki transportu podano w OST-1 ,Wymagania ogoine”.

Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub cysternami.

Transport mieszanki z wytwdrni do miejsca wbudowania powinien odbywac sie w sposob zapobiegajgcy
rozsegregowaniu mieszanki oraz utracie wilgotnosci. Do transportu mieszanki nalezy stosowac
samochody samowytadowcze.

5. Wykonanie robot

5.1. Podtoze pod podbudowe zwirowa

Podtoze powinno mie¢ wymagane spadki poprzeczne i podiuzne. Wskaznik zageszczenia podtoza
powinien by¢ nie mniejszy od podanego w projekcie budowlanym a jezeli wartos¢ wskaznika w projekcie
nie jest podana to Is = 0,95. Przed wykonaniem podbudowy wszelkie powierzchnie nieodpowiednio
zageszczone lub wykazujgce odchylenia wysokosciowe od zatozonych rzednych powinny byc¢
naprawione. Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z
dokumentacjg projektowg lub wedtug zalecen inspektora nadzoru z tolerancjami okreslonymi w SST.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwi¢ naciggniecie sznurkéw lub nitek do wytyczenia
robét i nie powinno by¢ wieksze niz 5,0 m.

5.2. Podbudowa z kruszywa zwirowego

Warstwe podbudowy nalezy wykona¢ z kruszywa zwirowego. Kruszywo powinno zosta¢ roziozone w
warstwie o jednakowej grubosci przy uzyciu uktadarki lub réwniarki. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta projektowang grubosc.
Kruszywo po roztozeniu powinno byé przywatowane dwoma przejéciami walca statycznego, gtadkiego o
nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m? lub ubite urzadzeniami mechanicznymi.
Zageszczenie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpoczg¢ sie od krawedzi i stopniowo
przesuwaé pasami podtuznymi, czesciowo sie naktadajgcymi w kierunku osi chodnika. Zageszczanie
podbudowy o jednostronnym spadku powinno rozpoczaé¢ sie od dolnej krawedzi i stopniowo przesuwac
pasami podtuznymi, czesciowo sie naktadajacymi w kierunku gornej krawedzi.

5.3. Wbudowanie kruszywa

Potrzebna ilos¢ wody do kazdej dziatki roboczej ustala sie laboratoryjnie z uwzglednieniem wilgotnosci
naturalnej materiatu. Nawilzanie materiatlu powinno nastepowac¢ stopniowo w ilosci nie wiekszej
jednorazowo niz 10 I/m® do czasu uzyskania w mieszance wilgotnosci optymalnej, okreslonej
laboratoryjnie.

W przypadku, gdy wilgotno$¢ naturalna materiatu przekracza wilgotnos¢ optymalng, nalezy materiat
osuszyc¢ przez zwigkszenie ilosci mieszan. Kruszywo z dodatkami uziarniajgcymi i ulepszajgcymi powinno
stanowi¢ zupetnie jednolitg mieszanke. Mieszanie kruszywa czesciowo rozsegregowanego, mieszanie
kruszywa z woda dla nadania mu jednolitej wilgotnosci lub tez mieszanie kruszywa z dodatkami
ulepszajacymi mozna wykonywac przy podbudowach z kruszywa drobnego do 25 mm, a nawet do 40
mm w miejscu wbudowania gruntu mieszarkami lub maszynami rolniczymi.

5.4. Profilowanie
Przed zageszczeniem rozscielone kruszywo nalezy wyprofilowa¢ do spadkéw poprzecznych i pochylen
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podtuznych wymaganych w dokumentacji projektowej. Profilowanie moze by¢é dokonane ciezkim
szablonem lub rowniarkg. W czasie profilowania nalezy wyréwnaé lokalne wgtebienia.

5.5. Zageszczanie
Podbudowe nalezy zageszczaé ubijakami mechanicznymi. Podbudowa po zageszczeniu powinna miec
profil podtuzny i spadki poprzeczne odpowiadajgce warunkom podanym w PN-S-06102.

Zageszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczyna¢ sie od nizej
potozonej krawedzi i przesuwac pasami podiuznymi w strone wyzej potozonej krawedzi. Powierzchnia
zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity wyglad.

Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia mieszanki nie mniejszego od
podanego w projekcie budowlanym lub 1,00 wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481.
Specjalng uwage nalezy poswieci¢ zageszczaniu kruszywa w sgsiedztwie spoin roboczych podtuznych i
poprzecznych oraz wszelkich urzadzen obcych. Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane
podczas zageszczania lub w inny sposob wadliwe, powinny by¢: naprawione przez zerwanie warstwy na
petng grubosé, wbudowanie nowego kruszywa o odpowiednim sktadzie i ponowne zageszczenie. Roboty
te zostang wykonane na koszt wykonawcy.

Zageszczenie podbudowy powinno by¢ réwnomierne na catej szerokosci podbudowy. W ostatniej fazie
zageszczania nalezy sprawdzi¢ profil szablonem. Zageszczenie podbudowy nalezy wykonywac
warstwami o grubosci odpowiadajgcej sSrodkom zageszczajgcym przy zachowaniu wilgotnosci
optymalne;j.

Wybor sprzetu zageszczajacego zalezy od rodzaju zageszczanego kruszywa:

a) kruszywo o przewadze ziaren grubych, {j. takie, ktérego uziarnienie lezy w dolnej czesci obszaru
dobrego uziarnienia, zaleca sie zageszczac przez ubijanie,

b) kruszywo z przewaga ziarna drobnego, tj. takie, ktérego uziarnienie lezy w gornej czesci wykresu
obszaru dobrego uziarnienia, zaleca sie zageszczaé przez wibrowanie.

W pierwszej fazie zageszczania nalezy stosowac sprzet Izejszy, a w koncowej sprzet ciezszy.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezgcych napraw podbudowy uszkodzonej

wskutek oddziatywania czynnikow atmosferycznych.

Wykonawca winien wstrzymaé¢ ruch budowlany po okresie intensywnych deszczéw, jezeli wystapi
mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST-1 ,Wymagania ogoine”.

6.2. Wymagania dotyczace cech geometrycznych warstwy podbudowy z kruszywa zwirowego
6.2.1. Rownosé podbudowy

Nieréwnosci podtuzne nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg lub planografem w osi pasa chodnika zgodnie z
BN-68/8931-04 z czestotliwoscig podang w tablicy 2.
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Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 2-metrowag tatg z czestotliwoscia podang w tablicy 2.
Nieréwnosci nie powinny przekracza¢ 10 mm.

6.2.2. Szerokos¢ podbudowy
Szerokos¢ podbudowy nie moze sig rozni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz = 1,0 cm.

6.2.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 2-metrowej faty i poziomnicy z czestotliwoscig podang w
pkt. 6.4. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg £ 0,5 %.

6.2.4. Rzedne podbudowy
Ro6znice miedzy rzednymi wysokosciowymi wykonanej warstwy i projektowanymi nie powinny
przekracza¢ —2 cm, + 0 cm.

6.2.5. Uksztattowanie osi podbudowy
Os$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 0,5 cm.

6.2.6. Grubos¢ warstwy podbudowy
Grubos$¢ warstwy nalezy mierzy¢ przez wykonanie otwordw na catej jej gtebokosci, w odlegtosci, co
najmniej 0,5 m od krawedzi, natychmiast po zageszczeniu warstwy, z czestotliwoscig podang w tablicy 2.

Grubos¢ wykonanej warstwy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz + 10%,-15%.

6.3. Rodzaje badan

a) badania materiatow:

- sktad ziarnowy kruszywa sprawdza sie za pomoca analizy sitowej wg PN-66/B-06714 p. 3.1.15.

- zawartosc¢ ziaren wydtuzonych i ptaskich okresla sie wg PN-66/B-06714 p. 3.1.9.

- wskaznik piaskowy okresla sie wg BN-64/8931-01. Wskaznik piaskowy dla kruszywa przeznaczonego
na warstwe gorng okresla sie réwniez wg ww. normy, lecz po 5-krotnym zageszczeniu metoda normalng
wg PN-591B-04491.

- odpornosc¢ na dziatanie mrozu okresla sie wg BN-66/6774-01 p. 4.4.1.

- Scieralnos¢ w bebnie kulowym - Los Angeles sprawdza sie wg BN-66/6774-03.

- Scieralnos¢ w bebnie Devala sprawdza sie wg PN-67/8-04112. Badanie na mokro wykonuje sie réwniez
wg tej normy z tg réznica, ze ttuczen, po odwazeniu prébek wysuszonych do statego ciezaru, poddaje sie
probie Scierania w stanie petnego nasycenia wodg, dolewajgc do bebna 1 | wody.

Beben do tego badania powinien mie¢ szczelne zamkniecie.

- odpornosc¢ na rozpad krzemianowy i zelazawy okresla sie wg PN-63/B-06731.

- wskaznik rozkruszenia okresla sie wg PN-63/B-06731 p. 3.5.1.

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych w kruszywie okre$la sie wg PN-66/B-06714.

- oznaczanie wskaznika wodoprzepuszczalnosci materiatow przeznaczonych na warstwe odsaczajgcy i
odcinajgca wykonuje sie wg PN-55/B-04492.

b) badania w czasie budowy.
Badania w czasie budowy polegajg na sprawdzeniu na biezgco, w miare postepu robdt, jakosci
uzywanych materiatéw i zgodnosci wykonywanych robét z projektem i obowigzujgcymi przepisami.

Badania te przeprowadza sie dla kazdej dziennej dziatki roboczej nie rzadziej, niz co 20,0 m. Wyjatek
stanowig badania ugie¢ i okreslenie modutu odksztatcenia, ktére nalezy przeprowadzaé nie rzadziej, niz
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co 50,0 m.

Badania kontrolne wykonywane w czasie budowy obejmujg kontrole:

- rownosci podioza,

- zageszczenia gruntu podtoza,

- uziarnienie kruszywa,

- wilgotnosci materiatu,

- zageszczenia podbudowy,

- grubosci poszczegdblnych warstw,

- szerokosci podbudowy i jej obramowania,

- pochylen podtuznych i spadkéw poprzecznych oraz podbudowy,

- ilosci bitumu i miatu lub piasku do ewentualnej impregnacji podbudowy.

¢) badania przy odbiorze podbudowy.

Badania przy odbiorze przeprowadza sie w celu sprawdzenia, czy podbudowa zostata wykonana zgodnie
z projektem.

Badania polegajg na sprawdzeniu:

- technicznych elementéw kontrolnych,

- rownosci w przekroju poprzecznym i podtuznym,

- szerokos$ci podbudowy,

- konstrukgciji i grubosci podbudowy,

- zageszczenia,

- nodnosci.

Sprawdzenie technicznych dokumentéw kontrolnych dotyczy:
- projektu chodnika i zatozeh technologicznych,

- oznaczen laboratoryjnych i receptur roboczych,

- dziennikéw budowy,

- dziennikéw laboratorium polowego.

Pochylenia podtuzne i spadki poprzeczne sprawdza sie w pieciu dowolnie wybranych miejscach na 100
m oraz w miejscach nasuwajacych watpliwosci. Czynnosci te wykonuje sie wg PN-S-06102.

Rownos¢ podbudowy sprawdza sie zgodnie z BN-68/8931-04. Szerokos¢ podbudowy sprawdza sie wg
PN-S-06102.

Grubos¢ podbudowy oraz zgodnos¢ catej konstrukcji z projektem sprawdza sie przez wykonanie w
podbudowie otworéw o wymiarach 30 x 30 cm. Otwory takie wykonuje sie po jednym na kazdych 10 m
odbieranego odcinka chodnika. W razie stwierdzenia niewtasciwej grubosci podbudowy ilos¢ otworow
badawczych moze by¢ zwiekszona wg zyczen komisji odbiorczej. Przy wykonywaniu otworéw sprawdza
sie nie tylko grubos¢ poszczegdélnych warstw, ale réwniez i jako$¢ uzytych materiatow. W przypadku, gdy
jakos¢ wbudowanego materiatu okreslona na podstawie badania makroskopowego wg PN-55/B-04482
budzi watpliwosci, nalezy zbadaé¢ go laboratoryjnie.

Stwierdzona kontrolnymi pomiarami grubos¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacjg
projektowg i z PN-S-06102.

Zageszczenie podbudowy sprawdza sie w dwéch miejscach na kazde 10 m odbieranego odcinka
chodnika w sposob podany w PN-S-06102.

Nosnos¢ podbudowy sprawdza sie za pomocy ptyty wg PN-S-06102 w dwdch miejscach na kazde 10 m
odbieranego odcinka chodnika.
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Modut odksztatcenia podbudowy okreslony ptytg 700 cm2 w zakresie obcigzen 0-4,5 at. powinien
odpowiada¢ warunkom podanym w PN-S-06102.

6.4. Czestotliwos¢ badan i zakres

Minimalna ilos¢ badan - 2 razy na dziennej dziatce robocze;.

Nieréwnos¢ 10 mm.

Spadki poprzeczne - 0,5%;

Ro6znice pomiedzy rzednymi projektowanymi a wykonanej podbudowy * 1,0 cm.
Grubos¢ podbudowy 10%

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.4.1. Niewlasciwe uziarnienie i wtasciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa niespetniajgce wymagan dotyczacych uziarnienia i wiasciwosci podanych w
odpowiednich specyfikacjach zostang odrzucone. Jezeli kruszywa niespetniajgce tych wymagan zostaty
wbudowane, to bedg na polecenie inspektora nadzoru, wymienione przez wykonawce na wtasciwe, na
koszt wykonawcy i bez jakichkolwiek dodatkowych kosztéw poniesionych przez zamawiajgcego.

6.4.2. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2. powinny byé naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci, co
najmniej 10,0 cm, wyréwnanie i powtorne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci
projektowanej o wiecej niz 5,0 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym to wykonawca
powinien na wiasny koszt poszerzyé podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubosé, do
potowy szerokosci pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza) dotozenie materiatu i
powtdrne zageszczenie.

6.4.3. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Przed odbiorem podbudowy wykonawca sprawdzi grubos¢ podbudowy w obecnosci inspektora nadzoru.
Jezeli podbudowa, ze wzgledéw technologicznych, wykonana zostata w dwéch warstwach, nalezy
mierzy¢ tgczng grubosé tych warstw. Przynajmniej w 50% otwordw grubos¢ podbudowy powinna byé, co
najmniej réwna projektowanej, a w zadnym otworze niedomiar grubosci nie moze by¢ wiekszy od 10%
dla podbudowy zasadniczej.

Jezeli warunek ten nie jest spetniony wykonawca wykona, na witasny koszt, w obecnosci inspektora
nadzoru dodatkowe otwory w celu identyfikacji powierzchni wadliwych pod wzgledem grubosci. Na
wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci wykonawca wykona naprawe podbudowy.

Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie i z ttucznia kamiennego powinny by¢ naprawione
przez spulchnienie warstwy na gtebokos¢, co najmniej 75,0 mm, uzupetnienie nowym materiatem o
odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastgpi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy wedtug wyzej podanych zasad na koszt wykonawcy.

6.4.4. Niewlasciwe zageszczenie podbudowy
Podczas odbioru podbudowy, wykorzystujgc wyniki badan zageszczenia prowadzonych w sposoéb ciggty
w czasie budowy, nalezy obliczy¢ procent wynikéw badan w granicach dopuszczalnych.
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Tzn. gdy wskaznik zageszczenia jest réwny lub wiekszy od wymaganego albo stosunek wtérnego modutu
odksztatcenia do pierwotnego modutu odksztatcenia jest mniejszy od wymaganego. W przypadku
stwierdzenia niewtasciwego wykonania podbudowy, podbudowe nalezy zerwac¢ i wymieni¢ na nowag na
koszt wykonawcy.

6.4.5. Niewlasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to wykonawca wykona wszelkie roboty
zalecane przez inspektora nadzoru, niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci. Koszt tych
dodatkowych rob6t poniesie wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy
wynikio z niewtasciwego wykonania rob6t przez wykonawce podbudowy.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowi jest m* wykonanej warstwy zgodnie z dokumentacjg projektowa i pomiarem w
terenie.

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST-1 ,Wymagania ogélne”.

Roboty objete niniejsza specyfikacjg podlegajg odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, ktéry
powinien by¢ dokonywany na podstawie wynikow pomiaréw, badan i oceny wizualnej.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne warunki ptatnosci
Ogoblne wymagania dotyczgce ptatnosci okreslone zostaty w OST-1 ,Wymagania og6ine”.

9.2. Szczegotowe warunki ptatnosci
Platnos¢ za 1 m® nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ocena jakosci materiatu i wykonanej warstwy,
na podstawie wynikdw pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa wykonanej podbudowy obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podtoza,

- zakup i dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

- roztozenie kruszywa,

- zageszczenie warstw i polewanie woda celem uzyskania optymalnej wilgotnosci,
- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych,

- utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

[1] PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

[2] PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych

[3] PN-B-06714-15 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego

[4] PN-B-06714-26 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen organicznych
[5] PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci siarki metoda bromowag

[6] PN-EN-197-1 Cement. Czes$¢ 1. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego Uzytku
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[7] PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton6w i zapraw

[8] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg

[9] PN-77/B - 06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
[10] PN-78/B - 06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytdw mineralnych

[11] PN-78/B - 06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

[12] PN-78/B - 06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren

[13] PN-77/B - 06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

[14] PN-78/B - 06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci

[15] PN-78/B - 06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposrednia

[16] PN-78/B - 06714/20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
krystalizaciji

[17] PN-78/B - 06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych

[18] PN-78/B - 06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowa
[19] PN-80/B - 06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

[20] PN-78/B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

[21] PN-78/B - 06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymatosci na miazdzenie.
Wskaznik rozkruszenia

[22] PN-79/B - 06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los Angeles
[23] PN-88/B - 06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczeh w
postaci grudek gliny

[24] PN-76/B - 06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie prébek

Sporzadzit

inz. Ireneusz Grochowski
upr. bud. do projektowania
spec. konstrukcyjno-budowlana
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