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ZESPÓŁ PROJEKTOWY

A
REWIZJA

POWERSUN Sp. z o.o.

ul. Diamentowa 2

20-447 Lublin

JEDNOSTKA

PROJEKTUJACA

INWESTOR

BRANŻA

STADIUM PROJEKTU

ELEKTRYCZNA

OBIEKT

TEMAT RYSUNKU

NR RYSUNKUDATA SKALA

FUNKCJA TYTUŁ ZAWODOWY,

IMIĘ I NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ PODPIS

SPECJALNOŚĆ

PROJEKTANTA

PROJEKTANT

OPRACOWUJĄCY

mgr inż. Piotr Wójtowicz

-

Powiat Tczewski

ul. Piaskowa 2

83-110 Tczew

02.2021

PROJEKT WYKONAWCZY

mgr inż. Robert Wrona LUB/0080/

PWOE/12

Instalacje w zakresie sieci instalacji i urządzeń

elektrycznych i energetycznych

UWAGA :  PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONAWCA
JEST ZOBOWIĄZANY DO DOKŁADNEGO

ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI CZĘŚCIAMI PROJEKTU.
WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE

WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE

NAZWA PROJEKTU

"Termomodernizacja budynku głównego i pawilonu
Zespołu Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie" w
ramach zadania "Kompleksowa modernizacja
energetyczna budynków stanowiących własność
Powiatu Tczewskiego".

Budynek główny ZSRiK
ul. Czyżykowska 17, 83-110 Tczew
nr dz.: 550, obręb 8, jedn. ewid.: 221401_1.0008.550

LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

Należy stosować oprawy LED zgodne z normą PN-EN 62471:2010 Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych.

Wykonanie badań należy potwierdzić raportem z badań wykonanym w laboratorium na terenie Unii Europejskiej.

Oprawa oświetleniowa LED 24W 3100lm IP54

OP1

Oprawa oświetleniowa LED 15W 2100lm IP44

OP2

Oprawa oświetleniowa LED 28W 3549lm IP20 

Oprawa oświetleniowa LED 31W 4248lm IP20

OP3

OP4

Oprawa oświetleniowa LED 25W 3114lm IP20 asymetryczny

Oprawa oświetleniowa LED 46W 4893lm IP20 asymetryczny

OP3A

OP4A

Oprawa oświetleniowa LED 41W 4100lm IP54 + obudowa natynkowa

OP5

Oprawa oświetleniowa LED 27W 4000lm IP66 

Oprawa oświetleniowa LED 27W 4000lm IP66 ATI 1h

OP6

OP6 AW1

Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego 1x3 VWD ATI 1h

AW2

Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego 1x3 ASYM ATI 1h

AW3

Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego N ATI 1h

AW4

Oprawa oświetlenia kierunkowego ATI 1h

EW1

Oprawa oświetlenia kierunkowego ATI 1h

EW2

Oprawa oświetleniowa LED 54W 6900lm IP66

ZW1

Oprawa oświetleniowa LED 15W 2100lm IP44 z wbudowanym czujnikiem ruchu

OP2C

Oprawa oświetleniowa LED 24W 3100lm IP54 z wbudowanym czujnikiem ruchu

OP1C

OP8

Oprawa naścienna 16W 870lm IP65 IK10

Łącznik jednobiegunowy n/t

Łącznik jednobiegunowy n/t IP44

Łącznik świecznikowy n/t 

Łącznik świecznikowy n/t IP44

Łącznik krzyżowy n/t

Mikrofalowy czujnik ruchu

Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu PWP

ES-04 1:100

Rzut poddasza - instalacja oświetlenia
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