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1.WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych (STWIORB) sg
wymagania dotyczace wyznaczenia trasy i punktéw wysokosciowych w ramach remontu drogi wojewodzkiej
na odcinku Stawoszewek — Kleczew.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowe;.

Zakres robot obejmuje odtworzenie w terenie:
robdt pomiarowych sytuacyjno-wysokosciowe w terenie réwninnym,
oznakowania granic pasa drogowego stupkami granicznymi typ 36a i opracowanie jego szkicu.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

W zakres robét pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodza:

a) wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

b) wyznaczenie dodatkowych punktéw w osi trasy oraz w innych charakterystycznych miejscach trasy,

¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie parametréw tukéw pionowych i poziomych,

e) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych w miejscach charakterystycznych,

f) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

g) ochrona znakéw geodezyjnych,

h) sporzadzenie operatu geodezyjnego zawierajgcego dokumentacje geodezyjng sporzgdzong na
poszczegolnych etapach budowy, a w szczegdlinosci szkice tyczenia i kontroli potozenia poszczeg6inych
elementow obiektu/obiektéw budowlanych przekazanego w dokumentacji odbiorowej w formie wydruku
(kopia) i elektronicznej na ptycie CD w zakresie i wg programu uzgodnionego z Zamawiajgcym — 1 kpl.,

i) przekazanie w dokumentacji odbiorowej mapy geodezyjno-kartograficznej sporzgdzonej w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robo6t i sieci uzbrojenia terenu w formie wydruku i
elektronicznej edytowalnej na ptycie CD (forma elektroniczna mapy wektorowej w formacie dwg/dxf;
mapa zgodna z mapg zasadniczg powstatg w PODGIiK w wyniku ztozonej przez Wykonawce geodezyjne;
inwentaryzacji powykonawczej robé6t - jak wg pkt j) — 1 kpl.,

j) sporzadzenie kopii mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
wraz z potwierdzeniem pozytywnej weryfikacji wynikéw zgtoszonych prac geodezyjnych przez wiasciwy
Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (klauzula urzedowa); mapa w formie
wydruku (2 egz.), oraz w formie elektronicznej na ptycie CD (skan mapy w formacie tiff/pdf),

k) wykonanie na kopii mapy zasadniczej szkicu/wykreslenia przebiegu granic prawnych z naniesieniem
(oznaczeniem numeracjg) wszystkich punktéw granicznych pasa drogowego wraz z tabelarycznym
zestawieniem tych punktow (numer i wspéirzedne geodezyjne x,y) oraz lokalizacjg ustawionych w terenie
SwiadkOw betonowych granicy pasa drogowego (wraz ze wspo6trzednym geodezyjnymi x,y), w formie
wydruku (1 egz.) i elektronicznej edytowalnej na ptycie CD w formie mapy wektorowej w formacie
dwg/dxf. Swiadki betonowe punktéw granicznych wykonane zgodnie z zatgczonym rysunkiem (rys. nr 1)
umiejscowione w terenie w punktach zatamania granicy pasa drogowego i nie rzadziej niz co 100 m.

[) potwierdzenie przez Wykonawce prac geodezyjnych wykonania czynnosci geodezyjnych wpisem w
dzienniku budowy w zakresie wymaganym w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie.

Wykonawca w celu realizacji w/w prac winien uzyska¢ od witasciwego PODGIK licencje udostepniajgca

materialy znajdujgce sie w zasobach tego Osrodka umozliwiajgce wykonanie prac wymaganych niniejsza

SST, w tym réwniez udostepnienie/przekazanie danych i materiatbw Zamawiajagcemu. Wykonawca
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dostarczy Zamawiajgcemu dokument potwierdzajgcy mozliwos¢ legalnego korzystania przez niego z
otrzymanych danych i materiatéw.

1.3.2. Wyznaczenie obiektu inzynieryjnego

Wyznaczenie obiektu inzynieryjnego obejmuje wytyczenie punktéw gtéwnych osi obiektu i punktow
wysokosciowych, zastabilizowanie ich w sposéb trwaty, ochrone ich przed zniszczeniem, oznakowanie w
sposOb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur,
podpory, punkty).

1.3.3. Szkic przebiegu granic

Wykonanie w ramach pomiaru powykonawczego szkicu przebiegu granic prawnych z ich stabilizacjg w
terenie znakami granicznymi typ 36a (zgodnie z normg BN-67/6744-09) i swiadkami betonowymi tych
znakéw wykonanymi zgodnie z zatgczonym rysunkiem (zat. nr 1) nie rzadziej niz 100m oraz na kazdym
zatamaniu granicy pasa drogowego.

Warunki wykonania szkicu:

Granice zastabilizowa¢ znakami granicznymi i Swiadkami betonowymi osadzonymi na granicy kopca
granicznego od strony wewnetrznej pasa drogi gtowne;.

Szkic nalezy sporzadzi¢ w skali 1:1000 w formacie A-3.

Szkic powinien zawierac:

nazwe wojewddztwa, starostwa, gminy, obrebu,

w tytule napis: ,Szkic przebiegu granic prawnych pasa drogowego”.

kilometraz poczatkowy i kohcowy opracowywanego odcinka

punkty graniczne wraz z numeracjg i rodzajem stabilizacji,

miary od krawedzi jezdni do punktu granicznego,

linie graniczne z miarami czotowymi,

opis skrzyzowan i rzek,

szczegobty sytuacyjne stuzgce do identyfikacji potozenia punktéw granicznych w terenie w zasiegu po 10 m
od granic pasa drogowego;

krawedzie jezdni,

0s$ drogi w przypadku niesymetrycznego przebiegu krawedzi jezdni,

przepusty,

poczatek i koniec mostu, wiaduktu (punkty skrajne),

ogrodzenia trwate i chodniki,

pojedyncze drzewa,

stupy energetyczne lub telefoniczne z kierunkami linii znajdujgce sie w odlegtosci do 10 m od granicy pasa,
numery dziatek w pasie drogowym i przylegtych oraz kierunki ich granic,

Do szkicu nalezy dotgczyc¢:

wykaz wspotrzednych punktéw granicznych (plik w formacie txt),

szkic przebiegu granic prawnych w pliku w formacie dxf,

Ponadto jako zatgcznik do pomiaru powykonawczego nalezy sporzadzic:

- wykaz zmian gruntowych (w opracowaniu zmieni¢ uzytek tak, aby caly pas drogowy w liniach
rozgraniczajgcych — granic prawnych byt drogg —,dr”).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy
punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.4.3. Uprawniony geodeta - osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane zgodnie z
Ustawe z dnia 17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z pdzniejszymi zmianami z zakresu
geodezji i kartografii, upowazniona przez Wykonawce, do kierowania pracami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach dotyczacych realizacji zaméwienia.

1.4.4. Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja powykonawcza wykonana i
przekazana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Ogdblne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych nalezy stosowac :

bolce stalowe o $rednicy 5 mm i diugosci od 0,4 do 0,5m,

rury metalowe o dtugosci okoto 0,30m,

paliki drewniane $rednicy 0,15+0,20 m i di. 1,5+1,8 m (umieszczone poza granicg robdét ziemnych w
sgsiedztwie punktéw zatamania trasy).

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 m i
dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i
dtugosci od 0,04 do 0,05 m

,Swiadek” punktu granicznego, pomalowany na z6tto z czarnym napisem, wykonany z betonu
C20/25 (zat. nr 1).

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
teodolity lub tachimetry,

odbiorniki GNSS

niwelatory,

dalmierze,

tyczki,

taty,

tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktdw wysokosciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.
4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
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Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego
przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Dane dotyczgce osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej oraz punktédw granicznych nalezy pobraé z
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Wykonawca protokolarnie przejmie od
Zamawiajacego state punkty osnowy realizacyjnej na terenie budowy wraz z oznaczeniem granicy terenu
budowy.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robét. Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Wyznaczenie punktéw giéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ dowigzane do .punktéw osnowy realizacyjne;.
Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowe.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych
budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktdw, repery robocze nalezy zatozyé w postaci
stupkédw betonowych lub zabetonowanych pretéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy
osiadanie.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rzednej. Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscia,
aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4mm/km, stosujgc niwelacje podwojna w
nawigzaniu do reperéw panstwowych.

5.4. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykonac¢ w oparciu 0 dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne m.in.
pobrane z Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej, przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej i dowigzanej do niej osnowy realizacyjne;.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 50 metréw. Dopuszczalne odchylenie
sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢ wieksze niz 3 cm dla
drég ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych drég. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z
doktadnoscig do 1cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentaciji projektowe;.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopéw na powierzchni
terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w miejscach wymagajgcych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robét. Do wyznaczania krawedzi nasypdéw i wykopow
nalezy stosowac dobrze widoczne paliki.. Odlegtos¢ miedzy palikami nalezy dostosowac do uksztattowania
terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtos¢ ta, co najmniej powinna odpowiadaé odstepowi kolejnych
przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypdéw i wykopdw o ksztatcie zgodnym
z dokumentacjg projektows.

5.6. Wyznaczenie potozenia obiektow inzynierskich

Dla kazdego z obiektow inzynierskich nalezy wyznaczyc¢ jego potozenie w terenie poprzez:

wytyczenie punktéw gtéwnych obiektu,

wytyczenie punktéw okreslajgcych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegdlnosci przyczotkéw i filarow
mostéw i wiaduktow.
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Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnoscig okreslong w punkcie 5.4.

5.7. Wznowienie punktdéw granicznych pasa drogowego i stabilizacja punktow granicznych dziatek
powstatych z podziatow

W przypadku zniszczenia, przesuniecia znakéw granicznych nalezy wykona¢ wznowienie jak i stabilizacje
granic, czynnos¢ powyzsza musi by¢ wykonana przez geodete uprawnionego.

W ramach zaméwienia nalezy wykonac:
- wznowienie zniszczonych, przesunietych znakdéw granicznych zatamania pasa drogowego,
- trwale zastabilizowac¢ zniszczone, przesuniete znaki graniczne zatamania pasa drogowego,
- trwale zastabilizowac¢ nowo powstate punkty graniczne (w wyniku podziatéw),
- okazac¢ granice wtascicielom nieruchomosci przylegajgcym do pasa drogowego zaréwno dla

wznowionych jak i nowo powstatych punktéw granicznych,
- wykona¢ operat techniczny zawierajacy:
szkice wznowienia dla zniszczonych punktéw, szkice z wyznaczenia/stabilizacji nowo powstatych punktow
granicznych,
kopie protokotéw: z wznowienia dla zniszczonych punktéw,
z wyznaczenia/stabilizacji dla nowo powstatych punktéw granicznych,
wykaz wspéirzednych punktow granicznych pasa drogowego w uktadzie ,2000,
mape wstegowg z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu.
Podstawe prawng do wykonania powyzszych czynnosci stanowi Prawo geodezyjne i kartograficzne z 17
maja 1989 roku (Dz.U. z 2019 r. poz.725 ,730)
Stabilizacje punktéw granicznych nalezy wykonac stupkami geodezyjnymi betonowymi (z krzyzem). W linii
granicznej w odlegtosci do 1 m nalezy przy stupku granicznym wkopaé¢ swiadka punktu granicznego z
napisem ,pas drogowy”. W przypadku gdy jest niemozliwa trwata stabilizacja znaku stupkiem granicznym,
nalezy zastgpi¢ go innym elementem zamocowanym w podtozu (np. pret stalowy, rurka). Taki znak nalezy
opisac oraz sporzadzic szkic topograficzny okreslajacy jego potozenie.
Przed rozpoczeciem prac w terenie, Wykonawca musi zabezpieczyé przekazany przez Zamawiajgcego pas
drogowy i dodatkowo uzupetni¢ o ,Swiadek” do czasu zakonczenia robét.
Po zrealizowaniu robét drogowych na etapie wykonywania inwentaryzacji geodezyjnej Wykonawca musi
dokona¢ trwatej stabilizacji zniszczonych punktdéw granicznych pasa. Do tego celu nalezy uzy¢ znakow
wyzej opisanych.
Po zrealizowaniu robdét drogowych na etapie wykonywania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjne;j
Wykonawca musi dokonac trwatej stabilizacji punktow granicznych dla dziatek powstatych z podziatéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogoélnych zasad okreslonych w przepisach geodezyjnych zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogélne".

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru odtworzenia (wyznaczenia) trasy i punktéw wysokosciowych w terenie jest km (kilometr)
wyniesionej i zastabilizowanej trasy wraz z punktami granicznymi z ich stabilizacjg w terenie.

Wi/w jednostka uwzglednia elementy sktadowe robot obmierzane wedtug innych jednostek.
8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

8.2. Sposob odbioru robot

Odbiér rob6t zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikdéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robét obejmuje:

wyznaczenie osi trasy i punktéw wysokosciowych,

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

wyznaczenie parametréw tukdw poziomych i pionowych,

wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,
zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej robo6t i sieci uzbrojenia z uzyskaniem Kkopii mapy
zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej poswiadczonej przez
PODGiK w formie wydruku i elektronicznej, zgodnie z pkt.1.3.1.,

sporzadzenie na mapie zasadniczej szkicu przebiegu granic prawnych z ich stabilizacjg swiadkami
betonowymi tych znakéw, zgodnie z pkt.1.3.1.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

Ustawa "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" (Dz.U. 2020 poz. 2052 - Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19.11.2020 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo
geodezyjne i kartograficzne).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie
standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego (Dz.U. 2020 poz. 1429).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzoréw zgtoszenia prac
geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wynikdw zgtoszonych prac oraz protokotu weryfikaciji
wynikéw zgtoszonych prac geodezyjnych z dnia 21 lutego 1995 r. (Dz.U. 2020 poz. 1216).

4. Prawo Budowlane Ustawa z dnia 07.07.1994 z p6zniejszymi zmianami.
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Zat. nr 1

PAS DROGOWY
(napis wyttoczony)

(Rys.1)

Swiadek punktu granicznego,

pomalowany na z6tto z czarnym napisem,

rr

Cze¢s$¢ do osadzenia w gruncie
zaasfaltowana lepikiem

wykonany z betonu B-25 zbrojonego

4 pretami ¢ 10
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