Zatacznik nr 10

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
Remont czastkowy nawierzchni drég asfaltowych w okresie lethim wykonany mieszankg mineralno-grysowa
1 Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno-asfaltowg w |m2

kalk. wtasna |okresie letnim
Zakres robot obejmuije:

- wyciecie pitg mechaniczng lub sfrezowanie na gleboko$¢é minimum 5 cm z
nadaniem regularnego ksztattu remontowanej wyrwy,

- wywiezienie rumoszu z frezowania lub odkucia na plac sktadowy wykonawcy
(materiat wlasnoscig inwestora),

- oczyszczenie, skropienie dna oraz przesmarowanie $cian remontowanej wy-
rwy emulsjg asfaltows,

- utozenie wraz z zageszczeniem mieszanki mineralno-bitumicznej grysowe;j
zamknietej gr. 5 cm,

- zamkniecie styku nawierzchni nowo wykonanej z nawierzchnig istniejaca po-
przez przesmarowanie krawedzi wyremontowanej wyrwy emulsjg asfaltowa,

- utrzymanie oznakowania robo6t prowadzonych w pasie drogowym

1 m?2 1.00

RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 25300




