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Kategoria geotechniczna

Oswiadczenie

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie]
z dnia 25 kwietnia 2012r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektoéw budowlanych (DZ. U. z 2012 r. poz. 463 z dnia 27 kwietnia 2012 r.), informuje,

iz inwestycja pod nazwa:

Rozbudowa o$wietlenia w miejscowosci Obora na dzialce nr 402, 404

posiada druga kategorie geotechniczna obiektu budowlanego litera "¢" tj: wykopy, nasypy

budowlane, oraz inne budowle ziemne.

ur-awnienia budowlgne )iy ifktowania i kierowania
raniczen w specjatnosci
instalacyjnej w zakresle sicti. istalacji i urzgdzen
eleklrycznych i elektray | "igetycznych
KP/0/Y2:OWOENT
F‘ng/POOE/w
PHE/0347/17

upr. proj. nr
czionek izby



Oswiadczenie Projektanta

Paulina Leciejewska Frankowo, dnia 12-11-2021 r.

(imie, nazwisko) ( miejscowosé, data)
Frankowo 14a

64-113 Osteczna
(adres)
Oswiadczenie

Projckranta®iosobyspravdzaiaeet

Stosowanie do zapisow art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. nr 1333), o$wiadczam, iz projekt budowlany:

Rozbudowa o§wietlenia w miejscowosci Obora na dzialce nr 402, 404

(nazwa projektu budowlanego)
Gmina Lubin
ul. Ksiecia Ludwika I 3
59-300 Lubin

(inwestor)

Obora, dz. 402, 404 ,

(adres inwestycji)

opracowany: czerwiec 2021 (data opracowania projektu),

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

) ejewska
uprawnienia budov '3~ nodektbwania i kierowania
Jotami budowli Lo\ uinfzen w specjalnosci
nstalacyjnej w /) i\ | Nstalacji | urzadzen
elektryc a. nyTgetycznych
upr. ke o\ e UZ/OWOENT
upr pro; AV iU fa4/POOENMS

podpis sktadajgcego o$wiadczenie

z pieczeciq imienng
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OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-191/2018 Poznan, dnia 20 grudnia 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierdw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z pézn. zm.} i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 2, 3 i 4 oraz ust. 4c pkt | oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 .
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.) oraz § 14 ust § rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani
Paulina Leciejewska

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzona dnia 21 pazdziernika 1986 r. Leszno
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0444/POOE/18

do prejektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawa do wykonywania samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wladciwej izby samorzadu zawodowego.

2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjngj Polskiej lzby Inzvnierdéw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.
Zgodnie z tredeig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz, U. 22018 r. poz. 2096 z
poZn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesicnia odwotania strona move zrzec si¢ prawa do wniesicnia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktdry wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania. decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sgdu administracvinego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

ﬂ’J

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pani Paulina Leciejewska jest

upowazniona w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania. sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objete; niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci,
instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi zasilania. w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjnej metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednic; specjalnosci  uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiesiaw BuczkowskKi..........40... 5

Czlonek Komisji — mgr inz. Anna Gieczewska:... [ oorenonenens S B T

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawllckl‘\zL!/\\/\

Otrzymuja:

1. Pani Paulina Leciejewska
64-113 Osieczna, Frankowo 14a

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-J3X-QP2-596 *

Pani Paulina Leciejewska o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0347/17

adres zamieszkania ul. Frankowo 14a, 64-113 Osieczna

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-24 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* \Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej tzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej izby inzynierow
Budownictwa.

Padpis jest prayfidiowy
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Adres do korespondencji:

TAURON Obstuga Klienta sp. z 0.0 -

ul. Lwowska 23 O
40-389 Katowice ;

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +4832 606 0 616

Legnica, 2020-10-05

Nr warunkéw: WP/083113/2020/002R04 _ Gmina Lubin
ul. Ksigcia Ludwika | 3
59-300 LUBIN
WARUNKI PRZYLACZENIA
Whioskodawca:
Gmina Lubin
ul. Ksiecia Ludwika | 3
59-300 LUBIN
Obiekt: Oswietlenie uliczne
Adres przytaczanego obiektu:
59-335 Obora

numery dziatek: 402,404

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2020-09-17, informujemy, ze zapewniamy przylgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przylgczeniowej:

Przytgcze 1: 4,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przylgczeniows),

na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1.

2.

Miejsce przylgczenia: linia napowietrzna siup nr I/3 LGU062746, obw. | kier. Krzeczyn W. nr
LGU95611/2 zasilany ze stacji SN/nN LGLIZ5611.
a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski pradowe wyjSciowe aparatu zalicznikowego w
zestawie pomiarowym na stupie.
b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: Zaciski prgdowe wyjsciowe
aparatu zalicznikowego w zestawie pomiarowym na siupie.
Przyltgczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przylgcza: Wykonanie przylacza napowietrznego przewodem AsXSn 4x25 mm2 o
diugosci okoto 10 m, w odgatezieniu od przewoddw 4xAL50 na slupie nr 1/3 LGU062746
-zabudowanie zestawu zlgczowo - pomiarowego ZK1e-1P-Sr ziokalizowanego na stupie OSD w
miejscu dostepnym dla obslugi, odpowiadajgcego wymaganiom okreslonym w OSD,
wyposazonego w rozfgcznik bezpiecznikowy o pradzie znamionowym wkiadki 50 A oraz
wytacznik instalacyjny nadpradowy (bez czionu zwarciowego),
-zamocowanie na stupie przewodu AsXSn o przekroju 4x25 mm2, w rurze ochronnej zamocowanej
na stupie za pomocg uchwytéw kablowych.,
b) w zakresie sieci; nie dotyczy,
c) w zakresie przytgczanych urzadzer, instalacji Wnioskodawcy: na dziaice nr 404 zabudowaé
szafke rozdzielczo-sterowniczg oSwietlenia drogowego,
szafke zasili¢ kablem o przekroju dobranym do szczytowych obcigzen, warunkéw zwarciowych i
dopuszczalnych spadkdw napiec
wykona¢ instalacje rozdzielcze i odbiorcze o$wietlenia drogowego.
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Ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: szafka pomiarowa na slupie.

Zabezpieczenia gtéwne:

a) prad znamionowy: 10 A,

b) rodzaj: wylgcznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy,

c) lokalizacja: w szafce pomiarowej.

Dia doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjaé wg obliczen, jednak nie mnigj niz 6 kA.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tges04.

Sie¢ nN pracuje w ukiadzie: TN-C

Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:
* dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) fgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w  zasilaniu wszystkich miejsc

dostarczania, nie przekraczajgcy:
* przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych - 48 godz.

1. Termin wazno$ci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznoéci niniejszych warunkow przylgczenia
wydtuza sig¢ na okres waznosci umowy o przytaczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1.

Instalacja elektryczna w przylgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytaczenia.
Przylgczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zakidcen o poziomie wyzszym niz dopuszczaine, okresione w przepisach
(np. wahania napigcia lub odksztaicenia jego przebieguy).

Dopuszcza sig realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przytaczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elekirycznej winny byé zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegGtowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzeri elektroenergetycznych, po wczeéniejszym zawarciu
przez Wnioskodawcg umowy o przylgczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne
i rozporzgdzeri wykonawczych, zwanej dalej ustawa , Prawo Energetyczne”.

Na caly zakres inwesltycji okre$lony w warunkach przytgczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. : nie dotyczy

Przed przystapieniem do projektowania, szczegoly dotyczgce niniejszych warunkéw przylgczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przylgczef.

Okreslony w warunkach przylgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢
we wiasne, niezalezne Zrodio energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napigcia do

sieci przedsiebiorstwa energetycznego.
Warunki przytaczenia zostaly okresione dla standardowych parametréw energii elektryczngj

ckreslonych w ustawie Prawo energetyczne.
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10.W przypadku uzytkowania odbiomnikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bgda rozliczenia za
ponadumowny pobor energii biemej wg zasad okresionych w Taryfie dla energii elektrycznej

TAURON Dystrybucja S.A.
11.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi,

Whioskodawca winien zwrdci¢ si¢ do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o ckreslenie warunkow

przebudowy tych urzadzen.
12.Whioskodawca zobowigzany jest zgiosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany

agregat pradotwoérczy oraz uzgodnié warunki potaczenia agregatu z zasilang instalacjg. Polgczenie
to winno byé wykonane w spos6b wykluczajgcy prace réwnoleglg agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwos¢ podania napigcia na sie¢ dystrybucyjng.

13.Dane do obliczer:

Stacja LGU95611 (R-856-11) Sn=100kVA n=20/0,4kV
Linia zasilajgca 4xAL50 L~89m , YAKY 4x120 L~77m
Zabepieczenie obw. w stacji WT1 80A gG

14.Wymagania dotyczgce rozwiazan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzaciji dostepne sa na stronie internetowej

Przygotowal: Sliwa Mariusz
Grupa: O02R04

Zataczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przylaczenie
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Legnica, 26 kwietnia 2021 r.

L/N.5183.480.2021.ML

GMINA LUBIN

dotyczy: wydania pozwolenia na budowe oéwietlenia drogowego na dziatkach nr 404, 402 obreb
Obora, gm. Lubin

W odpowiedzi na pismo z 25.03.2021 r. (data wptywu 29.03.2021 r.), podpisane przez
Panig Pauline Leciejewska — petnomocnik Gminy Lubin, po zapoznaniu sie z zatacznikiem do
pisma (5 egz.): projektem zagospodarowania terenu, sporzadzonym na mapie do celéw
projektowych w skali 1:500, uprzejmie informuje, ze do przedtozonych rozwigzar projektowych
nie wnosze uwag.

Jednoczesnie przypominam o obowigzku wynikajgcym z art. 32 ust. 1. ustawy z dnia 23
lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r., poz. 282):

»Kto, w trakcie prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co do ktérego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:

1) wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;

2) zabezpieczyé, przy uzyciu dostepnych srodkdw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;

3) niezwiocznie zawiadomié o tym wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, a jesli
nie jest to mozliwe, wtasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta).”

Informuje réwniez, ze dziatki nr 404 i 402, jak réwniez uktad ruralistyczny Obory nie s3
wpisane do rejestru zabytkow a na obszarze inwestycji nie sg zlokalizowane zewidencjonowane
stanowiska archeologiczne, zatem na budowe oswietlenia nie jest wymagane uzyskanie
pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, co jasno wynika z przepiséw ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami, w tym w szczegdlnosci z art. 36
ust. 1, wskazujgcego roboty, prace i dziatania, na prowadzenie ktérych wymagane jest uzyskanie
pozwolenia konserwatorskiego.

W zataczeniu: 4 egz. PZT.

Otrzymuje:
J Pani Paulina Leciejewska — petnomocnik Gminy Lubin
aa ,,Gmina Lubin” 7e 1
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ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYIJNEJ

zakonczonej w dniu 20.08.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tj. Dz.U. 2020 poz. 2052 ze zm.)

Przedmiot narady:  sieé elektroenergetyczna (oswietlenie uliczne)

Gmina: Lubin (obszar wiejski)
| Obreb: Obora, dz.: 3856, 396, 402, 404

| LECIEJEWSKA PAULINA
Frankowo 14a, 64-113 Frankowo

Lokalizacja:

Whnioskodawca:

| rwestor, | GMINALUBIN
"I ul. Ksiecia Ludwika I 3, 59-300 Lubin

Projektant:| PAULINA LECIEJEWSKA Inne upr.: budowlane: WKP/0444/POOE/18

Krzysztof Siudziniski
Geodeta Powiatowy

Przewodniczacy:

Sposéb przeprowadzenia narady: elektroniczny
Data wptywu:  09.08.2021r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.

Stanowisko Przewodniczacego:
Bez uwag.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

| Lp. Nazwa nstytucji Sl | Imie i nazwisko uczestnika
| Sposob uczestnictwa Uwagi |
1 |WNIOSKODAWCA Uczestnik nieobecny na naradzie
elektroniczny
2 | Starostwo Powiatowe Uczestnik nieobecny na naradzie

w Lubinie

Departament Architektury,
Nieruchomosci

ul. Jana Kilinskiego 12B
59-300 Lubin

elektroniczny

Dokument wygenerowat{a): Krzysztof Siudzinski, dn. 20-08-2021 12:23:47
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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elektroniczny

elektroniczny

elektroniczny

Starostwo Powiatowe

w Lubinie

Departament Infrastruktury
i Transportu

ul. Jana Kilinskiego 12B
59-300 Lubin

Starostwo Powiatowe
w Lubinie,

Geodeta Powiatowy
ul. Jana Kiliriskiego 12B
59-300 Lubin
elektraniczny

Urzad Gminy Lubin,

ul. Ksiecia Ludwika 13
59-300 Lubin

ENERGETYKA Sp. z 0.0.
ul. M. Skiodowskiej-Curie 58
59-300 Lubin
elektroniczny

NETIA S.A.

ul. Poleczki 13
02-822 Warszawa

elektroniczny

Operator Gazociggow
Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A.
Oddziat we Wroctawiu,
ul. Gazowa 3

50-513 Wroctaw

Orange Polska S.A.
Zarzadzanie Zasobami
Sieci i IT

Dziat Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi
Klienta w Krakowie

ul. Alfreda Dauna 66
30-629 Krakéw

elektroniczny

Polska Spoétka
Gazownictwa Sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy
we Wroctawiu/

Gazownia w Lubinie

Uczestnik nieobecny na naradzie

Uzgodniono pozytywnie z uwagami

Zgodnie z art. 15 ust.l ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2020 r, poz. 2052 ze zm.)
znaki geodezyjne okreslajgce potozenie punktow osnowy geodezyjnej
podlegaja ochronie. W zwigzku z powyiszym punkt osnowy
geodezyjnej o nr 452.121-21375 na czas trwania inwestycji nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ oraz powiadomi¢ Starostwo Powiatowe
w Lubinie o terminie rozpoczecia prac ziemnych w poblizu tego
punktu. Po wykonaniu sieci elektroenergetycznej nalezy zleci¢
uprawnionej w tym zakresie jednostce wykonawstwa geodezyjnego
zbadanie statoéci wspéirzednych tego punktu i jego ewentualne
ponowne przeliczenie i wyréwnanie. W przypadku braku mozliwosci
odpowiedniego zabezpieczenia tego punktu naleizy wystapic do
Starosty Lubinskiego w celu wydania warunkéw ochrony tego punktu.
O podjetych czynnosciach i dziataniach w przedmiotowej sprawie
nalezy na biezgco informowa¢ tutejszy urzad.

W rejonie opracowania wystepuje réwniez punkt osnowy geodezyjnej
o nr: 452,121-21374, ktéry takze nalezy chroni¢ przed zniszczeniem.

Uzgodniono pozytywnie

Brak uwag.

Uzgodniono pozytywnie z uwagami
Nie dotyczy w zakresie sieci elektroenergetycznych.
Nie dotyczy w zakresie sieci wod-kan.

Nie dotyczy sieci cieptowniczych Energetyki.

Uczestnik nieobecny na naradzie

Uzgodniono pozytywnie

Uczestnik nieobecny na naradzie

Uzgodniono pozytywnie z uwagami

Prace ziemne w miejscach zblizeri i kolizji z siecig gazowa wykonac
recznie. Zachowa¢ minimalne odlegtosci. O planowanym terminie
rozpoczecia prac ziemnych powiadomié¢ Gazownie w Lubinie.

Dokument wygenerowaf(a): Krzysztof Siudzinski, dn. 20-08-2021 12:23:47
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Krzysztof Siudziriski

Anna Birut

Adam Brygider, Marcin
Piasecki, Mariusz Szot

Tomasz Godlejewski

Beata Urbariska
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elektroniczny

ul. Odrodzenia 6
59-300 Lubin

Przedsiebiorstwo Gospodarki
Komunalnej Gminy

Lubin Sp. z 0.0.

Ksieginice 14

59-300 Lubin

elektroniczny

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Legnicy

ul. Partyzantéw 21
59-220 Legnica
elektroniczny

| TAURON  Dystrybucja

Uzgodniono pozytywnie

Brak uwag.

Uzgodniono pozytywnie z uwagami
Uzgadnia sie z uwaga, Ze prace w poblizu urzadzeri podziemnych
S.A. nalezy wykonaé recznie, zgodnie
z obowigzujagcymi normami. Kable elektroenergetyczne bedace
w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy zaprojektowac

PODGIiK.6630.276.2021

Bartosz Stowikowski

Witold Piekny

jako przejscie w rurze oslonowej przepustu z uwzglednieniem
zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzgcego 0,5m poza
jezdnig/wjazd/chodnik.

Nalezy stosowa¢ nastepujgce $rednice rur ochronnych:

dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego,
dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:

- 3 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych nN,

- 10 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych SN,

- 15 m od skrajnych przewoddéw linii napowietrznych WN,
nalezy uzgodnié¢ bezpieczne metody pracy ze Spétka eksploatujgcg
siec.

Odlegtosci powyzsze dotyczg réwniez uzycia dzwignic, liczac odlegloéé
od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie naruszaé
ustojow stupéw linii jw. Inaczej beda musialy by¢ odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

13 Generalna Dyrekcja Drég Uczestnik nieobecny na naradzie
Krajowych i Autostrad

Oddziat we Wroctawiu

Rejon w Glogowie

ul. Mickiewicza 61

67-200 Gtogow

elektroniczny

14 Kamnet Turoni Kamil Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Szafirowa 19
59-335 Obora

elektroniczny

Ewa Zielinska

15 | ORNET SIECI Sp z 0.0. Uzgodniono pozytywnie
ul. Odrodzenia 11
59-300 Lubin

elektroniczny

Tresé protokgiu zostaia_uzg_odniona ;:_sobami, ktore uczestniczyty w naradzie wyiqcznie_ 2a pomdca érodkéw komunikacji_
elektroniczne;j.

Podpis przewodniczgcego narady
Dokument zostaf podpisany elektronicznie
POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2020 1. poz.2052 z pdin. zm.). W mys! art. 28b ust. 3 pkt 4 te]
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami

Dokument wygenerowat{a): Krzysztof Siudziriski, dn. 20-08-2021 12:23:47
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narady koordynacyjnej, w szczegdlnoéci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, kiéra moze nie zawiera¢ projektow wszystkich
urzadzenrt podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tj. Dz. U. 2 2020 t. p0z.2052 z péin. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w myél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pin. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Krzysztof Siudzifiski, dn. 20-08-2021 12:23:47
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mazna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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OPIS TECHNICZNY

1. Temat opracowania:

Rozbudowa oswietlenia w miejscowosci Obora na dzialce nr 402,404

2. Podstawa opracowania
2.1. Zlecenie inwestora,
2.2.Mapa do celow projektowych

2.3. warunki techniczne przylaczenia Tauron Dystrybucja nr  WP/083113/2020/002R04
z dnia 05-10-2020,

2.4.obowigzujgce przepisy i normy w zakresie projektowania a w szczegdlnoscei:

2.5.Rozporzadzenie Min. Przemystu z dnia 8 pazdziernika 1990 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elekiryczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowe;j.

2.6.PN-HD 60364-4-4.1: Instalacje niskiego napi¢cia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym. Listopad 2009.

¢ norma PN-76/E-05125 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa”,

e norma N SEP-E-004 ,elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa”,

e norma N SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa”,

e norma PNEN 13201, o$wietlenie drog.

2.7. standardy przylaczenia do sieci Tauron Dystrybucja

2.8. Wplyw Eksploatacji gorniczej- brak

2.9.Informacje¢ i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi — realizacja projektowanej
sieci elektroenergetycznej nie bedzie miala wplywu na §rodowisko oraz higieng i
zdrowie uzytkownikéw oraz ich otoczenie w zakresie zgodnym z odr¢bnymi
przepisami.

2.10. Dane informujace czy dziatka lub teren, na ktérym projektowany obiekt budowlany. sa wpisane

do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen Miejscowego Planu
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Zagospodarowania Przestrzennego: W obrebie inwestycji nie wystepuja zewidencjonowane
stanowiska archeologiczne, zatem na budowe¢ o$wietlenia nie jest wymagane pozwolenie
wojewodzkiego konserwatora zabytkéw zgodnie z pismem z dnia 26.04.2021

2.11. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden
obiekt budowlany- zakres calego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnosé realizacji obiektow —
calo§¢ zamierzenia inwestycyjnego planowana jest do wykonania w caloSci zgodnie z
opracowanym projektem budewlanym,

2.12. Istniejgey stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym
rozbidrek obiektéw i obiektow przeznaczonych do dalszego uzytkowania — terem na ktérym
zrealizowana inwestycja jest terenem zurbanizowanym. Niniejsze opracowanie nie
wprowadza zmiany do istniejacego planu zagospodarowania terenu.

2.13. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego Iub robot budowlanych — projektowana inwestycja nie jest obiektem
skomplikowanym pod wzgledem budowlanym, a jej budowa nie wymusza zastosowania
nietypowych technik montazu,

2.14. W przypadku budynkéw — powierzchnie zabudowy o ktérej mowa w pkt g, okreslanej zgodnie
z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej okreslenia i obliczania wskaznikéw
powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w zataczniku do rozporzadzenia — nie dotyczy

2.15. Obszar oddzialywania obiektu obejmuje nieruchomo$ci przez ktére przebiega sie¢ tj. dz.
oznaczona numerem ewidencyjnym 402, 404 potozona w obrgbie ewidencyjnym Obora, w
jednostce ewidencyjnej Lubin — projektowane linie kablowe nN 0,4 kV ulozone w gruncie wraz
ze slupami oSwietleniowymi oraz szafka o$wietleniowa nie wprowadzajg ograniczen w
zagospodarowaniu i zabudowie nieruchomosci sasiednich. Ograniczenia, jakie wynikajg z
mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu nieruchomosci znajdujacych si¢ na trasie
elektroenergetycznych linii kablowych oraz uregulowania odnoszace si¢ do odleglosci innych
obiektow i granic nieruchomosci, stanowig przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii

kablowych i ochrony przeciwporazeniowej:
—Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

—Norma PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i

budowa.

-Norma N  SEP-E-0001  Sieci elektroenergetyczne  niskiego  napigcia.  Ochrona

przeciwporazeniowa.—Norma PN-EN 61140 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.
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3. Stan istniejacy

4. Na dz. 404 usytuowany jest stup linii napowietrznej 0,4 kV nr I/3 LGU 062746 , zasi¢g
stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr LGU95611.

5. Charakterystyka instalacji:

Projektowana instalacja oswietleniowa zasilana bedzie ze ztacza kablowo-pomiarowego ZK1e-1P-
St zlokalizowanego na shupie OSD nr I/3 LGU 062746 Lokalizacje ztacza kablowego oraz szafki

o$wietleniowe] pokazano na rysunku nr E1.
- napiecie zasilania U=230/400V; 50Hz;
-zasilanie szatki SO kablem NAYY-J 4x35mm?
-zasilanie instalacji kablem YAKY 4x35mm?
-moc przylaczeniowa projektowana 4 kW

-pomiar energii elektrycznej- bezposredni 3-fazowy, 1 strefowy, w ztagczu ZK1e-1P-Sr, uktad

pomiarowy dostawcza Tauron Dystrybucja
-uklad sieci elektrycznej TN-C

-ochrona przeciwporazeniowa- napiecie 0,4k V-samoczynne wylaczenie zasilania, zastosowanie

urzadzen 2 klasy ochronnosci

6. Zakres robot.

e 7 istniejacego zlgcza ZKle-1P-S zlokalizowanego na stupie OSD nr /3 LGU 062746
pobudowa¢ przytacze elektroenergetyczne typu NAYY-J 4 x 35 mm 20 dtugosci 30 m w
kierunku projektowanej szafki SO

e na dzialce 404, zgodnie zrys. nr E1 , ustawié¢ szatke oswietleniowa

oz w/w szafy SO wyprowadzi¢ obwédy kablowe YAKY 4 x 35 mm ? w kierunku proj. shupa
oswietleniowego 1/1, oraz 1I/1

e nadzialkach 402, 404, zgodnie z rys. nr E1 ustawi¢ projektowane stupy oswietleniowe SO

7. Budowa linii kablowych nN 0,4 kV

Zasilanie szafki o$wietleniowej SO wykona¢ kable NAYY-J 4x35mm?.
Zasilanie stanowisk stupowych wykona¢ kable YAKY 4x35mm?

Kable prowadzié¢ trasq pokazang na rysunku nr 1, ukladajac je w wykopie o glgbokosci 0,7 m
pomiedzy warstwami piasku o grubosci 10 cm kazda, nakladajac rury ochronne:

20



e SRS 110 o dtugosci 53m — (zgodnie z rys. nr 1).
e DVK 110 o dlugosci ogétem 8 m -metoda przekopu otwartego- (zgodnie z rys. nr E1),

Nastepnie, nalezy usypa¢ kilkucentymetrowg warstwe rodzimego gruntu, i przykry¢ folig
ostrzegawcza koloru niebieskiego. Odleglto$é pomiedzy kablem a folig powinna wynosi¢ 25 cm.
Folie nalezy rozwija¢ poziomo na calej trasie kabla. Wszelkie prace ziemne wykonywac recznie
bez uzycia sprzetu mechanicznego wyjatek stanowi montaz shupéw oswietleniowych.
Bezwzglednie zachowaé wymagane odleglosci poziome i pionowe przy skrzyzowaniach
i zblizeniach, zgodnie z tabelg 1.1. Kabel nalezy oznaczyé opaskami informujacymi o typie kabla,
przekroju, roku utozenia, uzytkownika, kierunkow zasilania. Kabel do zerdzi stupa umocowac za

pomocg uchwytow dystansowych 50 mm i ostonié rurg ochronnag z PCV.

8. Stanowisko sftupowe

Projektowane oswietlenie uliczne realizowaé przez zainstalowanie szt. opraw typu LED oraz
shupy o$wietleniowe stalowe, ocynkowane, stozkowe, zabezpieczone w dolnej czgsci do wysokosci
min. 35cm, o wysoko$ci 7 metrow, o grubosei scianki mim. 3 mm, montaz na fundamencie
prefabrykowanym. Oprawe nalezy montowac na wysiegniku 0,5 m

Stupy winny by¢ wyposazone w listwe zaciskowa 1 zabezpieczenie lampy wkladka topikowsg
2A. Latarnie zasila¢ kablem ziemnym YAKY4x35mm? z projektowanej szafy SO zlokalizowane;j
na dziatce hoy Latarnie zasili¢ kolejno z réznych faz. Kabel uktadaé faliscie na glebokosci 0,7 m.
Pozostawi¢ zapasy kablowe o diugosci 1 m po obu stronach latarn. Kabel uklada¢ napodsypce z
piasku ogolnobudowlanego o grubosci 0,1 m (po ulozeniu kabel przysypaé identyczng warstwa
piasku). W odlegtosei 25 cm nad kablem utozyé folie koloru niebieskiego o szerokosci 30 cm. Z
uwagi na zblizenie do skrajni drogi, cato$¢ trasy kabla zabezpieczy¢ rura oslonowg typu
DVK75,,AROT”. Na kablu po obu stronach przepustow kablowych oraz przy stupach po obu
stronach 1 po trasie co 10 m zatozy¢é opaski kablowe informacyjne o tresci ,,O$wietlenie uliczne;
stup nr ....- stup nr....; 0,4 kV; YAKY 4x35 ; Gmina Lubin; 20...”.Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z
rys. nr E1 oraz zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i normami przez firme posiadajacg

odpowiednie uprawnienia i wymagang wiedze fachowsg pod statym nadzorem

Lokalizacje latarn, pokazano na rysunku nr E1, a powigzanie na schemacie - rysunek E2.
Wymagania stupdw:

- podstawa stupa przetlaczana,
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- utwory montazowe,

- Stal ocynkowana’, .
Wymagania oprawy:
L Specyfikacja techniczna opraw - droga w m. Sktadowice
NAZAWA OPRAWY | STREETPARK S LED ENEC 5300 STREET-M1 EDD (P66 22 740
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <33
strumien oprawy [Im] 24876
skutecznosé swietina oprawy {Im/w] 2146
N oprawy [%] 83%
typ Zrodta LED
CRI >70
temperatura barwowa (K] 4000
wspdiczynnik utrzymania temperatury barwowej <5
trwalos¢ LED [h] 2100000 {L90/B10)
P 2|P66
1K 21K10
zakres temperatury pracy oprawy [°C] od -40 do +50
uklad optyczny / przestona szyba hartowana transparentna o grubosci 5 mm
kqt rozsytu [°] Rozsyt uliczny
grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471 RGO
materiat obudowy aluminium
kolor oprawy RAL 8007 (cieminy szary)
wymiar oprawy [mm] 628 x 266 x 99
sposoh montazu na stupach / wysiegnikach
certyfikaty / atesty CE, ENEC
wspdtczynnik mocy cose 0,95
CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY zasilacz DAU

UWAGA: Materialy i urzadzenia przyjeta do obliczehn sa jedynie przykladem. Na etapie

realizacji Wykonawca sam dobiera model i producenta o parametrach nie gorszych niz

przyjetych do obliczen. Wszystkie materialy i urzadzenia przez zabudowaniem musza bvé

zatwierdzone przez Zamawiajacego.

9. Szafa oswietleniowa SO.

Nalezy zastosowac typowa szafe o$wietleniowa SO z tworzywa termoutwardzalnego. Ustawié
ja w sposob zgodny z technologig opisana w karcie wyrobu przez producenta zgodnie z lokalizacja
zawarta na rysunku nr E1. W szafce nalezy umiescié schemat ideowy z uktadem polaczen oraz
typem i wielko$cig instalowanych zabezpieczen. Wymagana rezystancja uziemienia roboczego

szafki Ruz, powinna wynosié nie wiecej niz 30 [Q]
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Zaprojektowano szafke o$wietleniowa SO usytuowana na dz. i Schemat szafki pokazano na

rysunku nr E2.

10. Ochrona przeciwporazeniowa

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
PN-IEC 60364

Jako ochrong przeciwporazeniowg dodatkowa od porazen pradem elektrycznym

zastosowano samoczynne wylgczenie zasilania. Uklad sieci rozdzielczej Tauron Dystrybucja

pracuje w uktadzie TN-C.

11. Bilans mocy

[ Lp. | Nazwa odbiornika | PikW] Kj Pz [kW]
1. | Obwédnr 1 0,24 1 0,24
2 | Obwodnr?2 0,24 1 | 0,24
RAZEM | 048 | 0,48 |

12. Uziemienia

W realizowanej budowic wykonaé uziemienie szafy oswietleniowe] oraz slupéw
oswietleniowych SO tasma stalowa ocynkowana FeZn 30 x 4 m. Rezystancja uziemienia roboczego:

- Ruz <30[Q] - dla szafy SO oraz latarni SO,
- Ruz <35[Q] - dla latarni krancowych.
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Tablica 1.1. Odleglo$ci kabli przy skrzyzowaniach i zblizeniach

Lp. |Skrzyzowanie lub zblizenie Najmniejsza dopuszczalna
odlegtos¢, cm
pionowa, przy pozioma,
skrzyzowaniu przy zblizeniu
1 2 3 4
1 |Kabli elektroenergetycznych na napigcie znamionowe sieci do 1 kV z
kablami tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi 25 10
2 |Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania urzadzen
o$wietleniowych z kablami tego samego rodzaju 25 moga stykaé
sig
3 [Kabli elektroenergetycznych na napigcie znamionowe sieci do 1 kV z
kablami elektroenergetycznymi na napigcie znamionowe sieci wyzsze
niz 1 kV
4 |Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe sieci WYZsze
niz 1kV i nie przekraczajace 10 kV z kablami tego samego rodzaju |50 10
5  |Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe sieci Wwyzsze
niz 10 kV z kablami tego samego rodzaju 25
6  |Kabli elektroenergetycznych z kablami telekomunikacyjnymi
7 [Kabli réznych uzytkownikow 50
8 |Kabli z mufami sasiednich kabli -— 25
9 |Rurociagi wodociggowe, Sciekowe, cieplne, gazowe z gazami 801) przy $rednicy
niepalnymi rurociagu do 250 |50
10 |Rurociagi z cieczami palnymi mm i 1502) przy
11 |Rurociagi z gazami palnymi o cisnieniu do 0,4 MPa Srednicy rurociagu (100
wigkszej niz 250
mm
*
12" |Rurociagi z gazami palnymi o cisnieniu wyzszym niz 0,4 MPa do 6,4 |*
MPa
13 |Zbiorniki z plynami palnymi 200
14 |Czgsci podziemne linii napowietrznych (ustoj, podpora, odciazka) — 80
15 |Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, kanaly, z wyjatkiem
urzagdzen wyszczegdlnionych w Ip. 9+14 — 50
16 |Skrajna szyna toru nie przystosowanego do trakcji elektrycznej 100 — miedzy 250
17 |Skrajna szyna toru trakcji elektrycznej ostona kabla i stopa |*
18 |Skrajny koniec podktadu toru manewrowego i bocznicy kolejowej, [szyny
nieprzystosowanych do trakcji elekirycznej na zamknietym terenie [0 — miedzy 803)
zaktadu przemystowego ostong kabla i dnem
rowu
odwadniajacego
1) Dopuszcza si¢ zmniejszenie odlegtosci do 50 cm pod warunkiem zastosowania ochrony z rury stalowej o
odpowiedniej dlugosci.
2) Dopuszcza sig zmniejszenie odlegtosci do 80 cm pod warunkiem zastosowania ostony z rury stalowej o
odpowiedniej dlugosci.
3) Jezeli z uzasadnionych wzgledéw odleglosé ta nie moze by¢ zachowana, dopuszcza si¢ zmniejszenie jej do
30 cm, lecz nalezy zastosowaé ostony otaczajace.
* wg norm i przepiséw branzowych.
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13. Uwagi korcowe.

Catos¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z PBUE, PN/E oraz aktualnym stanem wiedzy technicznej.
Zwréci¢ szczegblng uwage na estetyke wykonania. Nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji
przewodoéw obwodu latarni, rezystancji uziemienia stupdéw oraz sprawdzi¢ cigglosé przewodu
ochronnego. Zastosowane urzadzenia powinny posiada¢ atesty. Po wykonaniu prac nalezy
powiadomi¢ Inwestora celem dokonania sprawdzenia technicznego. Latarnie o$wietlenia
drogowego oraz szafc o$wietleniowe SO nalezy zglosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej we
wlasciwej terenowo jednostce geodezyjnej. Jednostce sprawdzajacej nalezy dostarczy¢ przed

odbiorem techniczny nastepujace dokumenty:

4.1.wyrys geodezyjny nowo wybudowanych urzadzen,
4.2.protokét z pomiaru rezystancji obwodu zasilajgcego latarnie,
4.3.protokét z pomiaru rezystancji uziemienia shupa,

4.4.dokumentacje powykonawcza.

14. Wykaz wazniejszych materiatow:

1. Shupy oswietleniowe 7m wraz z fundamentem - 15kpl
2. Fundament F100/30 - 15kpl.
3. Wysiegnik pojedynczy dt. 1,5m np. KCC - 15 szt.
4. Oprawy oswietleniowe - 15 sz,
5. Kabel elektroenergetyczny YAKY x 35 mm? o dhugosci ogblem - 659 mb,
6. Kabel elektroenergetyczny NAYY-J 4 x 35 mm? o dhugosci - 30 mb,
7. Plaskownik FeZn 30 x 4 mm ogélem - 680m,
8. Szafa o$wietleniowa SO- z wyposazeniem - 1szt.,
9. DVK 110 o dlugosci ogotem - 8m,
10. SRS 110 o diugosci ogdlem - 53m,
11. Folia niebieska - 680m.
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15. Obliczenia techniczne:

Dobér przewodow oswietlenia.

Dobor i  sprawdzenie przewodéw na obcigzenie  oraz dobor zabezpieczen przewodéw.

Dane do wyliczen:
ilos¢ projektowanych opraw oswietleniowych o mocy 33 W, obwdd 1 - 9szt., obwéd 2- 6 sziuk
Moc zainstalowana i moc szczytowa o$wietlenia:

P; =Ps =15% 33=495W

Prad nominalny obwodu:
495

n= = 2,31[A]

230-0,93

Prad rozruchu w ebwodzie:

I =231*1,6=3,07A

Przyjmuje zabezpieczenie obwodu wkladka 6 A oraz kabel zasilajacy YAKY4x35 mm?, dla
ktérego obcigzalnos¢ diugotrwata wynosi 118 A, a obcigzalno$¢ dopuszezalna dlugotrwale
wynosi ze wzgledu na ulozenie w przepustach kablowych oraz prowadzenie po stupie:

Idd =118 * 0,74 * 0,91= 79,46A

Dla spelnienia wymogéw odpowiedniego zabezpieczenie przewod6éw musi by¢ zastosowana
koordynacja urzadzen zabezpieczajacych:
In <1y <lgy

L <1,45% Lia
gdzie: /,— prad nominalny w obwodzie — 3,07A

Iy —prad znamionowy zabezpieczenia obwodu — 6 A

1y~ obciaz. dopuszczalna dlugotrwale kabla YAKY 4x35 mm? -79,46A
L. - prad zadzialania zabezpieczenia (1,6*Tb = 1,6%6 = 9,6 A)-9,6A
2,46 A<6 A<79,46A

1,6 6=9,6 < 1,45*79,46=115217 A

Pod wzglgdem dopuszczalnego obcigzenia projektowany kabel spelnia wymagane warunki.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

Rozbudowa o$wietlenia w miejscowosci Obora na dzialce nr 402, 404

Projektant sporzadzajgcy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia :
Paulina Lecicjewska

64-113 Osieczna, Frankowo 14a

upr. bud. WKP/0222/0WOE/17

upr. proj. WKP/0444/POOE/18

3. Inwestor :

Gmina Lubin

ul. Ksiecia Ludwika I 3
59-300 Lubin
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Opis do Informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Temat zadania:

Rozbudowa o$wietlenia w miejscowosci Obora na dzialce nr 402,404

Zakres robot :

Z istnigjacego zlgcza ZKle-1P-S zlokalizowanego na stupie OSD nr I/3 LGU 062746
pobudowa¢ przytgcze elektroenergetyczne typu NAYY-J 4 x 35 mm 2o dlugosci 30 m w
kierunku projektowanej szafki SO

na dzialce 404, zgodnie z rys. nr E1 , ustawié szafke oswietleniowa

z w/w szafy SO wyprowadzi¢ obwddy kablowe YAKY 4 x 35 mm 2w kierunku proj. stupa
oswietleniowego 1/1, oraz I1/1

na dziatkach 402, 404, zgodnie z rys. nr E1 ustawié projektowane stupy o$wietleniowe SO

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

1.1 Wygrodzi¢ miejsca pracy i nie dopuszcza¢ do miejsca pracy osob postronnych.
Wygrodzenia winny mie¢ charakter trwaty np. przejscia dla pieszych zastosowa¢ kladki
typu U-28, glebokie wykopy zastosowaé zapory typu U-20 a, dla robdt W pasach
drogowych zastosowaé znaki drogowe typu A-14 p ,,Roboty drogowe” lub A-30 p
»Uwaga niebezpieczenstwo”,

1.2 Prace w poblizu napigcia wykonywacé na polecenie pisemne, po przygotowaniu miejsca
pracy i dopuszczeniu do robét. O wykonywanie prac w poblizu napiecia nalezy wystapié
do wiadciciela urzadzen energetycznych ze specjalnym wnioskiem na ktérym nalezy
poda¢ dane osoby z wymaganymi uprawnieniami oraz ilodé oséb w zespole do realizacji
budowy.

1.3 Prace sprzetu cigzkiego organizowad bezpiecznie. Sprzet cigzki np. koparko-spycharki,
podnosniki  koszowe, powinny posiadaé certyfikat  bezpieczenstwa CE
a operatorzy winni posiada¢ uprawnienia do wykonywania tych prac.

1.4 Wykopy muszg byé zabezpieczone trwale. Nalezy szczegdlng uwage zwrocié
na mozliwos¢ obsunigcia si¢ ziemi przy gruntach piaszezystych. W szczegélnie
piaszczysto — sypkich warunkach nalezy zastosowa¢ deskowanie $cian wykopdw.

1.5 Na placu budowy rozdzielnice budowlane winny byé wyposazone w wylaczniki

réznicowopradowe a korzystanie z energii elektrycznej podlega Normie PN-IEC

60364-7-704 ,Instalacje na terenie budowy i rozbiérki”. Stopien ochrony zastosowanych

rozdzielnic winno wynosié¢ minimum IP 44.
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1.6 Uzywaé tylko sprawnych przedtuzaczy i narzedzi. Przedhuzacze do korzystania z energii
clektrycznej winny by¢ oryginalne, posiadaé certyfikat bezpieczenstwa CE i nie mogg
by¢ zuzyte i mie¢ jakiekolwiek przetarcia. Narzgdzia winny réwniez posiadaé znak
bezpieczenstwa CE i byé w dobrym stanie technicznym. Elektronarzedzia winny byé
okresowo badane przez stuzby kontrolno —pomiarowe zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

1.7 Pracownicy winni posiadaé aktualng zdolnogé lekarskg do wykonywania zawodu.
Badania profilaktyczne winny uwzgledniaé specyfike robét i wykonywane czynnosci.
Zaswiadczenia wydaja lekarze posiadajacy uprawnienia do badan profilaktycznych.

1.8 Pracowa¢ nalezy w ubraniach roboczych, butach ochronnych i innych akcesoriach w
zaleznosci od wykonywanych robot jak kaski, maski ochronne, rgkawice ochronne,
okulary ochronne itd. Wszystkie stosowane rzeczy robocze winny posiadaé certyfikaty
bezpieczeristwa CE i nalezy przestrzegaé czasookresu stosowania.

2. Pracownicy przed rozpoczeciem prac powinni zostaé poinstruowani o zagrozeniach

bezpieczenstwa i zycia ludzi. Instruktaz nalezy zapisaé w zeszycie instruktazowym z

podpisami pracownikéw potwierdzajacymi zapoznanie si¢ z instruktazowym.

3. Kierownik Budowy opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
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CZESC OPISOWA
Charakterystvka obiektu

Przedstawiony zakres prac realizowany bedzie zgodnie z opisem technicznym, wytycznymi

oraz obliczeniami parametrow zawartymi w projekcie technicznym.

Podstawowe zasadv BHP i higieny

Cato$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami bezpieczeristwa i higieny pracy
obowigzujacymi w zakresie prowadzenia robot elektroenergetycznych przy robotach ziemnych i
przy pracy na wysokosciach.

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym wpadnieciem do nich
przechodniéw za pomocg barier wykonanych w postaci stojakéw i desek lub tasmy w kolorze
czerwono — bialym, ustawionych wzdtuz wykopow.

Podstawowe wymagania dotyczace bezpieczefistwa i higieny pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych w zaktadach pracy okre$laja migdzy innymi nizej wymienione przepisy:
USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. KODEKS PRACY - Dziat dziesigty bezpieczenstwo i higiena
pracy.

¢ ROZPORZADZENIE MINISTA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26

wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U.
Nr 129, poz. 844).

Przy pracach na: shupach a takze przy ustawianiu lub rozbiéree rusztowan oraz przy pracach
na drabinach i klamrach na wysokosci powyzej 2 m nad poziomem terenu zewnetrznego lub podtogi
nalezy w szczegolnosci :

1) przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktérych
majg by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilnoé, wytrzymato$é na przewidywane obciazenie
oraz zabezpieczenie przed nie przewidywang zmiang polozenia, a takze stan techniczny statych
elementow konstrukcji lub urzadzen majacych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa,

2) zapewni¢ stosowanie prze pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,
sprzgtu chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linka bezpieczenstwa
przymocowang do stalych elementéw konstrukeji, szelki bezpieczenistwa z pasem biodrowym(do
prac w podparciu — na stupach, masztach itp.),

3) zapewni¢ stosowanie prze pracownikow helméw ochronnych przeznaczonych do prac na

wysokosci.
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e ROZPORZADZENIE MINISTA GOSPODARKI =z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz. U.
Nr 80, poz. 912)

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych zwigzanych z pracami przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych, na terenie przyszlych robét, nalezy rozpoznaé i oznaczy¢ uzbrojenie
podziemne, a w szczegdlnosci sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, cieplne, gazowe,
wodne i inne.

Obiekty z zainstalowanymi urzadzeniami i instalacjami energetycznymi oraz urzadzenia i
instalacje energetyczne powinny by¢ oznakowane zgodnie z odrebnymi przepisami.

Miejsce pracy powinno by¢ wlasciwie przygotowane, oznaczone i zabezpieczone w sposob
okreslony w ogdlnych w ogdlnych przepisach bezpieczenstwa i higieny pracy. W kazdym miejscu
pracy, w ktérym wykonuje prace zespdt pracownikéw, powinien by¢ wyznaczony kierujgcy tym
zespolem. Urzadzenia, instalacje energetyczne lub ich czesci, przy ktérych beda prowadzone prace
konserwacyjne, remontowe lub modernizacyjne, powinny by¢ wylgczone z ruchu, pozbawione
czynnikow stwarzajacych zagrozenia i skutecznie zabezpieczone przed ich przypadkowym
uruchomieniem oraz oznakowane.

Zabronione jest wykonywanie prac na napowietrznych liniach elektroenergetycznych,
stacjach i rozdzielniach oraz na wysokich konstrukcjach w czasie wytadowan atmosferycznych.

W szczegdlnosci przed wejsciem na stup nalezy sprawdzi¢ wzrokowo jego stan. Na slup
nalezy wchodzi¢ w stupolazach, z zapietym wokoét stupa pasem bezpieczenstwa oraz stosowac
szelki. Urzadzenia ochronne powinny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty waznosci.
Wszystkie czynnosci przy liniach napowietrznych wymagajgce wchodzenia na shupy powinny
wykonywa¢ dwie osoby, z ktérych jedna pracuje na stupie a druga pozostaje na ziemi. Osoba
pozostajaca na ziemi powinna mie¢ sprzet i srodki umozliwiajace udzielenie pierwszej pomocy.

Przy uktadaniu kabla pracownicy wykonujacy ta czynno$é powinni posiadaé brezentowe
rekawice ochronne.

Roboty beda prowadzone prze specjalistyczna firme, uprawniong do wykonywania
projektowanych robdt, kierowane prze uprawnionego kierownika roboét. Kierownik budowy

powinien posiada¢ uprawnienia budowlane w zakresie budowy sieci i instalacji elektrycznych.

Przewidywane zagrozenia :

1. przylaczenie projektowanego obwodu moga by¢ prowadzone wylacznie za zgodg i w
porozumieniu (po przygotowaniu miejsca pracy), zgodnie z obowigzujgca instrukcja
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organizacji bezpiecznej pracy na urzgdzeniach elektroenergetycznych Tauron
Dystrybucja — ryzyko porazenia pradem elektrycznym.

. Budowa linii kablowych nN 0,4 kV (ryzyko upadku do wykopu - wykopy 0,8 m).

. roboty montazowe na wysokosci, przy uzyciu podnosnika koszowego po odtaczeniu
zasilania 1 uziemieniu linii (wymagane przygotowanie miejsca pracy zgodnie z
instrukcja organizacji bezpiecznej pracy na urzgdzeniach elektroenergetycznych) —

ryzyko porazenia pradem elektrycznym oraz upadku z wysokosci.

32



