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PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa zaméwienia:

Przebudowa drogi wewnetrznej od drogi gminnej nr 106013B o catkowitej dtugosci 0+147,51 m
plegajgca na poszerzeniu i wymianie nawierzchni jezdni wraz z zjazdami

Adres obiektu budowlanego: dz. Nr 165 obreb ewid. 0028 tady Borowe, jednostka ewid. 201405-2 Zambréw.

Zamawiajgcy: GminaZambroéw, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrow

Rodzaje robét wedlug Wspdinego Stownika Zaméwien

Dokument opracowano przy pomocy programu KOSZT_KD



Sporzadzit: Ustugi Wykonawczo Projektowe Adam Kioskowski
Adres sp.: 15-082 Biatystok ul. Swigtojarska 12A
Data utworzenia: 2024-11-15

Spis dziatéw przedmiaru robét

Przebudowa drogi wewnetrznej od drogi gminnej nr 106013B o catkowitej dlugosci 0+147,51 m
plegajgca na poszerzeniu i wymianie nawierzchni jezdni wraz z zjazdami

Dziat kosztorysu Symbol CPV

1. roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

2. roboty ziemne

3. Podbudowy i nawierzchnie - jezdnia i zjazd

4. chodniki, pobocza
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Sporzadzit: Ustugi Wykonawczo Projektowe Adam Kioskowski
Adres sp.: 15-082 Biatystok ul. Swietojanska 12A

Data utworzenia: 2024-11-15

Tabela przedmiaru robot

Tytut: Przebudowa drogi wewnetrznej od drogi gminnej nr 106013B o catkowitej dlugosci 0+147,51 m

plegajgca na poszerzeniu i wymianie nawierzchni jezdni wraz z zjazdami

Kod i
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB j-m.
1 2 3 4 5 6
1. roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km 0,148
0119-03 drogi w terenie réwninnym
(147,51)/1000 0,14751
2. roboty ziemne
2 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o m3 298,708
0203-02 poj. tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku
analiza samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km -
indywidualna usuniecie warstwy nawierzchni z podbudowg, wykonie koryta
z profilowaniem i dogeszczeniem podtoza, z ewentualnym
odwodnieniem wykopdw, wywdz na wysypisko wraz z optatg
za sktadowanie
jezdnia: (0,04+0,08+0,22)*5,00*147,51 250,76700
pobocza: (0,11+0,15)*1,25*147,51 47,94075
3 KNR 2-01 Nakfady uzupetiajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km m3 298,708
0214-04 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat. lll-IV
[Krotnos¢ = 5]
298,708 298,70800
4 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2 921,938
0103-03 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI - dogeszczenie
analiza odstonigtych warstw podbudowy z wykazaniem wskaznika
indywidualna odksztatcenia ID<2,2 oraz wtérnego modutu odksztatcenia
E2>120MPa
jezdnia: 5,00*147,51 737,55000
pobocza: 1,25*147,51 184,38750
3. Podbudowy i nawierzchnie - jezdnia i zjazd
5 KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy zasadnicza z mieszanki m2 821,630
0113-01 niezwigzanej z kruszywem C50/30 gr.22cm
Jezdnia: 737,55 737,55000
Zjazdy: 6,99+21,78+21,85+18,78+14,68 84,08000
6 KNR 2-31 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe o grubosci 3cm, m2 84,080
0105-0700 po zageszczeniu mechanicznym
84,08 84,08000
7 KNR 2-31 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe; dodatek za m2 84,080
0105-0800 kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci warstwy mechanicznie
zageszczanej
[Krotnos¢ = 2]
8 KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 737,550
1005-07
737,55 737,55000
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3. Podbudowy i nawierzchnie - jezdnia i zjazd

Kod o
Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
9 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych z betonu m2 737,550
0308-03 asfaltowego o grubosci 8 cm (warstwa wigzaca)
analiza
indywidualna
737,55 737,55000
10 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 737,550
0309-02 asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa
analiza Scieralna)
indywidualna 737,55 737,55000
11 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8cm - m2 84,080
0511-0300 szarej, na podsypce cementowo-piaskowe;j
4. chodniki, pobocza
12 KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy zasadnicza z mieszanki m2 184,390
0113-01 niezwigzanej z kruszywem C50/30 gr.15cm
184,39 184,39000
13 KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni roz$cielana m2 184,390
0202-09 mechanicznie - grubo$¢ srednia po zaggszczeniu 12 cm
184,39 184,39000
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