Przedmiar

Podstawa Opis Jedn. llosé
Kosztorys Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej
Element Przebudowa telekomunikacyjnych kabli miedzianych
TPSA 40/502/7 Uktadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym wykopanym i m 864
zasypanym mechanicznie, grunt kategorii lll, kabel o srednicy do 30
mm, uktadanie 1 kabla
TPSA 40/502/8 Uktadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym wykopanym i m 292
zasypanym mechanicznie, grunt kategorii lll, kabel o srednicy do 30
mm, uktadanie kazdego nastepnego kabla
TPSA 40/705/4 Montaz ztaczy przelotowych kabli wypetnionych typu kanatowego zt3cze 2
utozonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych tacznikéw zyt i
termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 50 parach
TPSA 40/709/4 Montaz ztgczy odgateznych kabli wypetnionych typu kanatowego ztacze 3
utozonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych tacznikéw zyt i
termokurczliwych oston wzmocnionych, ztgcze z jednym kablem
odgateznym na kablu o 50 parach
TPSA 40/705/3 Montaz ztgczy przelotowych kabli wypetnionych typu kanatowego ztacze 4
utozonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych tacznikéw zyt i
termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 30 parach
TPSA 40/709/3 Montaz ztgczy odgateznych kabli wypetnionych typu kanatowego ztacze 1
utozonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych tacznikéw zyt i
termokurczliwych oston wzmocnionych, ztgcze z jednym kablem
odgateznym na kablu o 30 parach
TPSA 40/709/2 Montaz ztgczy odgateznych kabli wypetnionych typu kanatowego ztacze 2
utozonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych tacznikéw zyt i
termokurczliwych oston wzmocnionych, ztacze z jednym kablem
odgateznym na kablu o 20 parach
TPSA 40/705/1 Montaz ztaczy przelotowych kabli wypetnionych typu kanatowego ztacze 3
utozonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych tacznikéw zyt i
termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 10 parach
KNR 501/1016/5 Montaz ztaczy, doziemnych, na kablach matoparowych szt 13
KNR 501/1310/5 Pomiary koricowe pragdem statym, kabel o liczbie par-50 odcinek 1
Element Przebudowa stupkéw telekomunikacyjnych
TPSA 40/606/5 Analogia-demontaz stupka rozdzielczego zakopywanego szt 4
TPSA 40/606/5 Montaz stupka rozdzielczego zakopywanego szt 4
TPSA 40/608/3 Montaz uziomdw szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, szt 4
grunt kategorii lll, gtebokos¢ 3-m
TPSA 40/503/1 Wociaganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej do m 1
stupka telekomunikacyjnego
Element Przejscia obiektowe
KNR 501/214/1 Budowa obiektéw podziemnych z rur HDPE-D pod drogami i ulicami |m 50
w gruncie kategorii lll, obiekt o 1-warstwie, 1-rura w warstwie, 1-
rura w ciggu
KNR 501/214/1 Budowa obiektéw podziemnych z rur HDPEp pod drogami i ulicami [m 218

w gruncie kategorii lll, obiekt o 1-warstwie, 1-rura w warstwie, 1-
rura w ciggu




