Przedmiar robot
Oddzial Nefrologii, Transpantologii i Choréb wewnetrznych - PRZYZIEMIE

Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45400000 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45420000-7 - Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45432000-4 - Ktadzenie i wyktadanie podtog, $cian i tapetowanie $cian
45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
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Spis dzialéw przedmiaru robét

Nr |Opis

.| Pomieszczenia izby Przyjec - Izba przyjeé, poczekalnia, depozyt

. Pomieszczenia Rejestracji i Poradni ( gabinety)

. Archiwum

1
2
3./Pomieszczenia pomocnicze ( pom. magazynowe, wc, tazienki, korytarze, pomieszczenia techniczne)
4
5

.|Pomieszczenia przyziemia, lewe skrzydto
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Tabela przedmiaru robo6t
Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Tlos¢
1. Pomieszczenia izby Przyjec - Izba przyje¢, poczekalnia, depozyt
1 KNR-W | Zabezpieczenie podiog folia
4-01 1216/01
-1.09. 4,60%2,75 m2 12,65
-1.11. 3,50%4,90 m2 17,15
2127 (2,95%4,20) m2 | 12,39
razem | m2 42,19
2 |KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien/ drzwi folia
0103/02
0,85%1,05*3 m2 2,68
0,90%2,0%4 m2 7,2
razem | m2 9,88
3 | KNR4-01 |Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierownosci (sfalowan) powierzchni tynku - sufit, §ciana
1204/08
Sufit
-1.09. 4,60%2,75 m2 12,65
-1.11. 3,50%4,90 m2 17,15
-1.27  (2,95%4,20) m2 12,39
Sciany
-1.09.  (4,60*%2+2,75%*2)*2,70 m2 39,69
-1.11. (3,50%2+4,90*2)*2,70 m2 45,36
-1.27  (2,95%2+4,20%2)*3,25 m2 46,48
razem m2 | 173,72
4 | KNR4-01 |Przetarcie istniejacych tynkow wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach - miejscowo na $cianach
0713/01  |przyjgto 30%
Sciany
-1.09.  (4,60%2+2,75%2)*2,70*30% m2 11,91
-111. (3,50%2+4,90%2)*2,70*30% m2 13,61
-1.27  (2,95%2+4,20%2)*3,25%30% m2 13,94
razem | m2 39,46
5 | KNR4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewngtrznych zwyktych kategorii 111 z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu
0711/03 |do Sm2 na $cianach plaskich i stupach prostokatnych na podtozach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonu -
miejscowo w miejscu spekan m2 0,5
6 | KNR4-01 |Przetarcie istniejacych tynkow wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach - miejscowo
0713/02  |na sufitach przyjeto 20%
Sufit
-1.09.  4,60%2,75*10% m2 1,27
-1.11. 3,50%4,90*10% m2 1,72
-1.27 (2,95%4,20)*10% m2 1,24
razem | m2 423
7 | KNR0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach - miejscowe wklejenie siatki w miejscu spekan
2612/06 m2 1
8 | Kalkulacja \Demontaz wraz z pozniejszym montazem wilacznikow $wiatla, gniazdek elektrycznych/ komputerowych
indywidualna
kpl 1
9 |NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02
Sciany
-1.09.  (4,60*%2+2,75%*2)*2,70 m2 39,69
-1.11. (3,50%2+4,90*2)*2,70 m2 45,36
-1.27  (2,95%2+4,20%2)*3,25 m2 46,48
razem m2 | 131,53
10 \NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01
Sufit
-1.09. 4,60%2,75 m2 12,65
-1.11. 3,50%4,90 m2 17,15
-1.27  (2,95%4,20) m2 12,39
razem | m2 42,19
11 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami starych tynkéw wewngtrznych $cian, farba ceramiczna z nanoczasteczkami srebra - UWAGA:
1204/02  Kolorystyke pomieszczen uzgodni¢ z zamawiajacym m2 | 131,53
12 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami starych tynkow wewnetrznych sufitow, farba ceramiczna z nanoczasteczkami srebra - UWAGA:
1204/01  Kolorystyke pomieszczen uzgodni¢ z zamawiajacym m2 42,19
13 | KNR4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - posadzki z ptytek gresowych/ wyktadzina PCV
1215/08 m2 42,19
14 | KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien innych niz zespolone - stolarka okienna
1215/05
0,85%1,05*3 m2 2,68
razem | m2 2,68
15 | KNR4-01 |Mycie po robotach malarskich drzwi innych niz balkonowe
1215/02
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Tabela przedmiaru robo6t
Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Tlos¢
0,90%2,0*3 m2 54
razem | m2 5,4
16 | KNR 4-01 |Usunigcie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorig
0106/04 m3 0,2
17 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0108/09 m3 0,2
18 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/10
(doptata 9x) m3 0,2
19 | Kalkulacja |Koszt utylizacji gruzu
indywidualna
m3 0,2
2. Pomieszczenia Rejestracji i Poradni ( gabinety)
20 | KNR-W |Zabezpieczenie podtog folia
4-01 1216/01
-1.13 (2,88%4,0) m2 11,52
razem m2 11,52
21 |KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien/ drzwi folia
0103/02
0,85%1,05 m2 0,89
1,0%2,0 m2 2
razem | m2 2,89
22 | KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku - sufit, $ciana
1204/08
Sufit
-1.09. 4,60%2,75 m2 12,65
-1.13
-1.11. 3,50%4,90 m2 17,15
Sciany
-1.09.  (4,60%2+2,75%2)*2,70 m2 39,69
-1.11. (3,50%2+4,90*2)*2,70 m2 45,36
razem | m2 114,85
23 | KNR 4-01 |Przetarcie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach - miejscowo na $cianach
0713/01  |przyjeto 30%
Sciany
-1.09.  (4,60%2+2,75%2)*2,70*30% m2 11,91
-111. (3,50%2+4,90%2)*2,70*30% m2 13,61
razem m2 25,52
24 | KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kategorii 111 z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu
0711/03  |do Sm2 na $cianach plaskich i stupach prostokatnych na podtozach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonu -
miejscowo w miejscu spekan m2 0,5
25 | KNR 4-01 |Przetarcie istniejacych tynkow wewngetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach - miejscowo
0713/02 |na sufitach przyjeto 10%
Sufit
-1.09.  4,60%2,75*10% m2 1,27
-1.11. 3,50%4,90*10% m2 1,72
razem | m2 2,99
26 | KNR 0-23 | Przyklejenie warstwy siatki na $cianach - miejscowe wklejenie siatki w miejscu spekan
2612/06 m2 1
27 | Kalkulacja \Demontaz wraz z p6zniejszym montazem wlacznikow $wiatha, gniazdek elektrycznych/ komputerowych
indywidualna
kpl 1
28 |NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02
Sciany
-1.09.  (4,60%2+2,75%*2)*2,70 m2 39,69
-1.11. (3,50%2+4,90*2)*2,70 m2 45,36
razem | m2 85,05
29 |NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01
Sufit
-1.09. 4,60%2,75 m2 12,65
-1.11. 3,50%4,90 m2 17,15
razem | m2 29,8
30 | KNR4-01 |Malowanie dwukrotne farbami starych tynkow wewngtrznych $cian, farba ceramiczna z nanoczasteczkami srebra - UWAGA:
1204/02  Kolorystyke pomieszczen uzgodni¢ z zamawiajacym m2 85,05
31 | KNR4-01 |Malowanie dwukrotne farbami starych tynkéw wewngtrznych sufitow, farba ceramiczna z nanoczasteczkami srebra - UWAGA:
1204/01  Kolorystyke pomieszczen uzgodni¢ z zamawiajacym m2 29,8
32 | KNR4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - posadzki z ptytek gresowych/ wyktadzina PCV
1215/08 m2 29,8
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Tlos¢
33 | KNR4-01 |Mycie po robotach malarskich okien innych niz zespolone - stolarka okienna
1215/05
0,85%1,05*3 m2 2,68
razem | m2 2,68
34 | KNR4-01 |Mycie po robotach malarskich drzwi innych niz balkonowe
1215/02
0,90%2,0*3 m2 54
razem | m2 5,4
35 | KNR4-01 |Usunigcie z budynku gruzu i ziemi bez wzglgdu na kategorig
0106/04 m3 0,2
36 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0108/09 m3 0,2
37 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/10
(doptata 9x) m3 0,2

38 | Kalkulacja |Koszt utylizacji gruzu
indywidualna

m3 0,2

3. Pomieszczenia pomocnicze ( pom. magazynowe, wc, lazienki, korytarze, pomieszczenia techniczne)
39 | KNR-W |Zabezpieczenie poditog folia
4-01 1216/01

-1.01. (2,90%5,12) m2 14,85
(2,77%5,86) m2 16,23
10,30%2,70 m2 27,81
(7,20%1,37) m2 9,86
(1,80*2,10) m2 3,78
(15,45%2,75) m2 42,49
-1.02.  (6,10%1,40+2,65*1,40+3,20%2,20) m2 19,29
-1.18.  (1,30%1,85) m2 2,41
-1.19. (1,30%2,75) m2 3,58
-1.20.  (3,20%2,20) m2 7,04
-1.25. (1,40*%4,20+1,70%3,45) m2 11,75

razem m2 159,09

40 |[KNR AT-26 Zabezpieczenie okien/ drzwi folig

0103/02
0,85%1,05 m2 0,89
(0,90%2,0*%10+0,70*2,0+0,90%*2,0%¥4+0,90%2,0*3+0,90%2,0%2+0,90%2,0*1 1) m2 55,4
2,78%2,60%2 m2 14,46

razem | m2 70,75

41 | KNR9-29 |Rozbidrka sufitow podwieszanych z pojedynczych plyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiorki do Sm2 - Sufit
0108/01  kasetonowy w pomieszczeniu tazienki

1,30%2,75 m2 3,58
razem | m2 3,58
42 | KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierdwnosci (sfalowan) powierzchni tynku - sufit, §ciana
1204/08
Sufit
-1.01. (0,40+0,30%2)*2,90 m2 2,9
-1.02.  (6,10%1,40+2,65*1,40+3,20%2,20) m2 19,29
-1.18. (1,30*1,85) m2 2,41
-1.20. (3,20%2,20) m2 7,04
-1.25. (1,40*4,20+1,70*3,45) m2 11,75
Sciany
S1.01. (2,90%2+5,12%2)*2,80 m2 4491
(2,77*%2+5,86%2)*2,60 m2 44,88
(10,30%2+2,70%2)*2,55 m2 66,3
(7,20+1,37%2)*2,90 m2 28,83
(1,80%242,10%2)*2,30 m2 17,94
(15,45%2+2,75%2)*2,45 m2 | 89,18
S1.02. ((6,10%2+1,40%2)+(2,65%2+1,40%2))*%2,40 m2 | 5544
118 (1,30%2+1,85%2)%0,55 m2 3,47
-1.19. (1,30*2+2,75*2)*0,55 m2 4,46
-1.20. (3,20%2,20) m2 7,04
-1.25. (1,40%2+4,20*2)*0,85 m2 9,52

razem m2 | 415,36

43 | KNR 4-01 |Przetarcie istniejacych tynkow wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach - miejscowo na $cianach
0713/01  |przyjgto 30%

Sciany

-1.01.  (2,90*2+5,12*2)*2,80*30% m2 13,47
(2,77%2+5,86%2)%2,60%30% m2 | 1346
(10,30%2+2,70%2)*2,55*%30% m2 19,89
(7,20+1,37%2)*2,90*30% m2 8,65
(1,80%2+2,10%2)*2,30*30% m2 5,38

(15,45%2+2,75%2)*2,45*%30% m2 26,75
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Ilos¢
1,02, ((6,10%2+1,40%2)+(2,65%2+1,40%2))*2,40%30% m2| 16,63
-1.18  (1,30%2+1,85%2)*0,55*30% m2 1,04
-1.19. (1,30%2+2,75%2)*0,55*30% m2 1,34
-1.20. (3,20*2,20)*30% m2 2,11
-1.25. (1,40%2+4,20*2)*0,85*30% m2 2,86
razem | m2 | 111,58
44 | KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kategorii I1I z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu
0711/03  |do Sm2 na $cianach plaskich i stupach prostokatnych na podtozach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonu -
miejscowo w miejscu spekan m2 8
45 | KNR 4-01 |Przetarcie istniejacych tynkéw wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach - miejscowo
0713/02 |na sufitach przyjeto 20%
Sufit
-1.01.  (0,40+0,30%2)*2,90*20% m2 0,58
-1.02.  (6,10%1,40+2,65*1,40+3,20%2,20)*20% m2 3,86
-1.18. (1,30*1,85)*20% m2 0,48
-1.20. (3,20%2,20)*20% m2 1,41
-1.25. (1,40%4,20+1,70*3,45)*20% m2 2,35
razem | m2 8,68
46 | KNR 0-23 | Przyklejenie warstwy siatki na $cianach - miejscowe wklejenie siatki w miejscu spekan
2612/06 m2 5
47 | Kalkulacja 'Demontaz wraz z pdzniejszym montazem wlacznikow $wiatla, gniazdek elektrycznych/ komputerowych
indywidualna
kpl 1
48 [NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02
Sciany
S1.01. (2,90%2+5,12%2)%2,80 m2 4491
(2,77*%2+5,86*2)*2,60 m2 44,88
(10,30*2+2,70*2)*2,55 m2 66,3
(7,20+1,37%2)*2,90 m2 28,83
(1,80*2+2,10%2)*2,30 m2 17,94
(15,45%2+2,75%2)*2 45 m2 | 89,18
S1.02. ((6,10%2+1,40%2)+(2,65%2+1,40%2))*2,40 m2 | 5544
-1.18  (1,30%2+1,85%2)*0,55 m2 3,47
-1.19. (1,30%2+2,75%*2)*0,55 m2 4,46
-1.20. (3,20*2,20) m2 7,04
-1.25. (1,40*2+4,20*2)*0,85 m2 9,52
razem | m2 | 371,97
49 INNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01
Sufit
-1.01. (0,40+0,30%2)*2,90 m2 2,9
-1.02.  (6,10%1,40+2,65*1,40+3,20%2,20) m2 19,29
-1.18. (1,30*1,85) m2 2,41
-1.20. (3,20%2,20) m2 7,04
-1.25. (1,40%4,20+1,70*3,45) m2 11,75
razem | m2 43,39
50 | KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami starych tynkéw wewngtrznych $cian, farba ceramiczna z nanoczasteczkami srebra - UWAGA:
1204/02  Kolorystyke pomieszczen uzgodni¢ z zamawiajacym m2 | 374,97
51 | KNR4-01 |Malowanie dwukrotne farbami starych tynkéw wewngtrznych sufitow, farba ceramiczna z nanoczasteczkami srebra - UWAGA:
1204/01  Kolorystyke pomieszczen uzgodni¢ z zamawiajacym m2 43,39
52 | KNNR 7 |Sufity podwieszane z ptytami z wiokien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600mm - pomieszczenie tazienki -1.19.
0702/02 m2 3,58
53 | KNR4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - posadzki z ptytek gresowych/ wyktadzina PCV
1215/08
-1.01.  (2,90*5,12) m2 14,85
(2,77*5,86) m2 16,23
10,30%2,70 m2 27,81
(7,20*%1,37) m2 9,86
(1,80%2,10) m2 3,78
(15,45*2,75) m2 42,49
2102, (6,10%1,40+2,65%1,40+3,20%2,20) m2 | 1929
-1.18. (1,30*1,85) m2 2,41
-1.19. (1,30%2,75) m2 3,58
-1.20. (3,20%*2,20) m2 7,04
-1.25. (1,40%4,20+1,70*3,45) m2 11,75
razem | m2 | 159,09
54 | KNR4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - Analogia: Sciany wykonczone ptytkami ceramicznymi
1215/08
(1,40%2+4,20%2)*1,50 m2 168
(1,85%2+1,30%2)*2,0 m2 | 126
(1,30%2+2,75%2)*2,0 m2 | 16,2
(7,20*%2,90) m2 20,38
razem | m2 66,48
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Tlos¢
55 | KNR4-01 |Mycie po robotach malarskich okien innych niz zespolone - stolarka okienna
1215/05
0,85%1,05 m2 0,89
razem | m2 0,89
56 | KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi innych niz balkonowe
1215/02
(0,90*2,0%10+0,70*2,0+0,90*2,0*4+0,90*2,0*3+0,90*2,0%2+0,90*2,0*11) m2 55,4
2,78%2,60%2 m2 14,46
razem | m2 69,86
57 | KNR 4-01 |Usunigcie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie
0106/04 m3 1
58 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1km
0108/09 m3 1
59 | KNR4-01 'Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/10
(doptata 9x) m3 1
60 | Kalkulacja |Koszt utylizacji gruzu
indywidualna
m3 1
4. Archiwum
61 | KNR-W |Zabezpieczenie podtog folia
4-01 1216/01
-1.03 3,22%*5,10 m2 16,42
-1.04 2,50%*5,75 m2 14,38
razem | m2 30,8
62 |[KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien/ drzwi folia
0103/02
0,85%1,05%2 m2 1,79
0,90%2,0%2 m2 3,6
razem | m2 5,39
63 | KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku - sufit, $ciana
1204/08
Sciany
-1.03 (3,22%2+5,10%2)*2,90 m2 | 4826
-1.04  (2,50%2+5,75%2)*2,90 m2 47,85
razem | m2 96,11
64 | KNR 4-01 Przetarcie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach - miejscowo na $cianach
0713/01  |przyjgto 30%
Sciany
-1.03 (3,22#2+5,10%2)*2,90*30% m2 14,48
-1.04  (2,50%2+5,75%2)*2,90*30% m2 14,36
razem | m2 28,84
65 | KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewngtrznych zwyktych kategorii 111 z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu
0711/03  |do Sm2 na $cianach plaskich i stupach prostokatnych na podtozach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonu -
miejscowo w miejscu spekan m2 1
66 | KNR 0-23 | Przyklejenie warstwy siatki na $cianach - miejscowe wklejenie siatki w miejscu spegkan
2612/06 m2 1
67 | Kalkulacja | Demontaz wraz z pézniejszym montazem wiacznikow $wiatha, gniazdek elektrycznych/ komputerowych
indywidualna
kpl 1
68 |NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02 m2 96,11
69 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami starych tynkow wewngtrznych $cian, farba ceramiczna z nanoczasteczkami srebra - UWAGA:
1204/02  Kolorystyke pomieszczen uzgodni¢ z zamawiajacym m2 96,11
70 | KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - posadzki z ptytek gresowych/ wyktadzina PCV
1215/08 m2 30,8
71 | KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien innych niz zespolone - stolarka okienna
1215/05
0,85%1,05%2 m2 1,79
razem | m2 1,79
72 | KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich drzwi innych niz balkonowe
1215/02
0,90%2,0%2 m2 3,6
razem | m2 3,6
73 | KNR 4-01 |Usunigcie z budynku gruzu i ziemi bez wzglgdu na kategorig
0106/04 m3 0,1
74 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0108/09 m3 0,1
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75 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/10
(doptata 9x) m3 0,1
76 | Kalkulacja |Koszt utylizacji gruzu
indywidualna
m3 0,1
5. Pomieszczenia przyziemia, lewe skrzydlo
77 | KNR-W |Zabezpieczenie podtog folia
4-01 1216/01
(1,20%2,98+2,0%0,67) m2 4,92
(2,40%3,20) m2 7,68
(1,88*1,70) m2 3,2
(1,85*3,85) m2 7,12
(2,55%6,13) m2 15,63
(3,75*3,64) m2 13,65
(3,50*2,34) m2 8,19
(3,97*2,35) m2 9,33
(5,12%2,62) m2 1341
(5,28%2,82) m2 | 14,89
(3,17*4,96) m2 15,72
razem | m2 113,74
78 |KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien/ drzwi folia
0103/02
0,85%1,05*7 m2 6,25
0,90*2,0*14 m2 25,2
razem | m2 31,45
79 | KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku - sufit, $ciana
1204/08
Sufit
(1,20%2,98+2,0%0,67) m2 4,92
(2,40%3,20) m2 7,68
(1,88*1,70) m2 3,2
(1,85*3,85) m2 7,12
(2,55%6,13) m2 15,63
(3,75*3,64) m2 13,65
(3,50*2,34) m2 8,19
(3,97*2,35) m2 9,33
(5,12%2,62) m2 1341
(5,28*2,82) m2 14,89
(3,17*4,96) m2 15,72
Sciany
(1,85%2+3,85%2)*2,25 m2 25,65
(2,55*%2+6,13*2)*1,15 m2 19,96
(3,75%2+3,64%2)*3,15 m2 46,56
(3,50%2+2,34%2)*3,15 m2 36,79
(3,97%2+2,35%2)*3,15 m2 39,82
(5,12%2+2,62%2)*3,0 m2 | 46,44
(5,28%2+2,82%2)*3,15 m2| 51,03
(3,17%2+4,96%2)*2,25 m2 36,59
razem | m2 | 416,58
80 | KNR 4-01 |Przetarcie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach - miejscowo na $cianach
0713/01  |przyjgto 30%
Sciany
(1,85%2+3,85%2)*2,25%30% m2 7,7
(2,55%2+6,13*2)*1,15%30% m2 5,99
(3,75%2+3,64*2)*3,15*30% m2 13,97
(3,50%2+2,34%2)*3,15%30% m2 11,04
(3,97*%2+2,35*2)*3,15*30% m2 11,94
(5,12%2+2,62%2)*3,0%30% m2 13,93
(5,28%2+2,82%2)*3,15%30% m2 15,31
(3,17%2+4,96%2)*2,25*%30% m2 10,98
razem | m2 90,86
81 | KNR 4-01 | Uzupelnienie tynkéw wewngtrznych zwyktych kategorii I1I z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu
0711/03 |do Sm2 na $cianach plaskich i stupach prostokatnych na podtozach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonu -
miejscowo w miejscu spekan m2 7
82 | KNR 4-01 |Przetarcie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach - miejscowo
0713/02 |na sufitach przyjeto 20%
Sufit
(1,20%2,98+2,0%0,67)*20% m2 0,98
(2,40%3,20)*20% m2 1,54
(1,88*1,70)*20% m2 0,64
(1,85%3,85)*20% m2 1,42
(2,55%6,13)*20% m2 3,13
(3,75*3,64)*20% m2 2,73
(3,50*2,34)*20% m2 1,64
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Tlos¢
(3,97%2,35)*20% m2 1,87
(5,12%2,62)*20% m2 2,68
(5,28%2,82)*20% m2 2,98
(3,17%4,96)*20% m2 3,14

razem | m2 22,75

83 | KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach - miejscowe wklejenie siatki w miejscu spekan
2612/06 m2 5

84 | Kalkulacja Demontaz wraz z pozniejszym montazem wiacznikow $wiatta, gniazdek elektrycznych/ komputerowych
indywidualna

kpl 1
85 |NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02

Sciany
(1,85%2+3,85%2)*2,25 m2| 2565
(2,55%2+6,13*2)*1,15 m2 | 19,96
(3,75%2+3,64%2)*3,15 m2 46,56
(3,50%2+2,34*2)*3,15 m2 36,79
(3,97%2+2,35%2)*3,15 m2 39,82
(5,12*%2+2,62%2)*3,0 m2 46,44
(5,28%2+2,82%2)*3,15 m2| 51,03
(3,17%2+4,96%2)*2,25 m2 36,59

razem m2 302,84

86 |NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych

1134/01

Sufit

(1,20*2,98+2,0%0,67) m2 4,92
(2,40%320) m2 7,68
(1,88*1,70) m2 32
(1,85*3,85) m2 7,12
(2,55*%6,13) m2 15,63
(3,75%3,64) m2 | 13,65
(3,50%2,34) m2 8,19
(3.97%2,35) m2 | 933
(5,12*2,62) m2 13,41
(5,28%2,82) m2 14,89
(3,17%4.,96) m2 1572

razem | m2 113,74
87 | KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami starych tynkéw wewngtrznych $cian, farba ceramiczna z nanoczasteczkami srebra - UWAGA:

1204/02  Kolorystyke pomieszczen uzgodni¢ z zamawiajacym m2 | 302,84
88 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami starych tynkéw wewngtrznych sufitow, farba ceramiczna z nanoczasteczkami srebra - UWAGA:
1204/01  Kolorystyke pomieszczen uzgodni¢ z zamawiajacym m2 | 113,74
89 | KNR 4-01 'Malowanie dwukrotne farba olejna grzejnikéw radiatorowych - istniejace grzejniki zeberkowe
1212/19
0,60%0,14*3*10 m2 2,52
razem | m2 2,52

90 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farba olejna uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, Scianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2
1209/10  Dodatek tablica 9914; 01 (Skrzydta ptytowe pelne lub z jedna szyba o powierzchni do 0,2m2 ); 07 (Oscieznice facznie z
¢wieré¢watkami)- Stolarka wewngtrzna

0,90%2,0%6 m2 10,8
razem | m2 10,8
91 | KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - posadzki z ptytek gresowych/ wyktadzina PCV
1215/08 m2 | 113,74
92 | KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - Analogia: Sciany wykonczone ptytkami ceramicznymi
1215/08
(2,98*2+3,17%2)*2,25 m2 27,68
(1,87%2+1,68)*2,25 m2 12,2
(0,85+0,40%2)*2,0 m2 33
(6,13%2+2,55%2)%2,0 m2 | 34,72
razem | m2 77,9
93 | KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien innych niz zespolone - stolarka okienna
1215/05
0,85%1,05*7 m2 6,25
razem | m2 6,25
94 | KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich drzwi innych niz balkonowe
1215/02
0,90%2,0%14 m2 252
razem | m2 25,2

95 | KNR 4-01 |Usunigcie z budynku gruzu i ziemi bez wzglgdu na kategorig
0106/04 m3 0,5

96 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglo$¢ do 1km
0108/09 m3 0,5
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97 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/10
(doptata 9x) m3 0,5
98 | Kalkulacja Koszt utylizacji gruzu
indywidualna

m3 0,5




