Przedmiar robot
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Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane
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45432000-4 - Ktadzenie i wyktadanie podtog, $cian i tapetowanie $cian
45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
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Tabela przedmiaru robo6t
Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Tlos¢
1. Pokoje pielegniarek, ordynatora, lekarza prowadzacego
1 KNR-W | Zabezpieczenie podiog folia
4-01 1216/01
3.02. (4,65*3,40+2,56%1,20+2,08*2,17) m2 234
3.12. (1,32*1,70+3,78%*2,60-1,32*0,70) m2 11,15
3.13. (1,15%2,38) m2 2,74
3.19. (2,95%2,45) m2 7,23
3.20. (5,26*5,72-3,06*2,63) m2 22,04
Lekarz kierujacy (2,55%5,75) m2 14,66
razem | m2 81,22
2 |KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien/ drzwi folia
0103/02
1,35%2,75%4 m2 14,85
1,80*2,80%2 m2 10,08
1,20%2,55 m2 3,06
0,90%2,0%14 m2 252
razem | m2 53,19
3 | KNR4-01 |Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierdwnosci (sfalowan) powierzchni tynku - sufit, ciana
1204/08
Sufit
3.12. (1,32*1,70+3,78%*2,60-1,32*0,70) m2 11,15
3.13. (1,15%2,38) m2 2,74
3.19. (2,95%2,45) m2 7,23
3.20. (5,26*5,72-3,06*2,63) m2 22,04
Sciany
3.02. (4,65%2+3,40%2)*3,20+(0,70%2+4,65)*0,70+(2,56%2+1,20%2) *3,0+(2,08*2+2,17*2)*1,20 m2 88,52
3.12. (1,32*%2+1,70*2)*3,0+(3,78*2+2,60%2)*3,0+(1,0*2+2,60)*0,60 m2 59,16
3.13. (1,15%2+2,38*2)*0,70 m2 4,94
3.19. (2,95%2+2,45%2)*0,45 m2 4,86
3.20. (5,26%2+5,72*2)*3,0+(5,25+0,60%2)*0,55 m2 69,43
Lekarz kierujacy  (2,55%2+5,75%2)*3,05+(2,55+1,0%2)*0,55 m2 53,13
razem | m2 3232
4 | KNR4-01 | Przetarcie istniejacych tynkow wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach - miejscowo na $cianach
0713/01  |przyjgto 10%
Sufit
3.12. (1,32*1,70+3,78%2,60-1,32*0,70)*10% m2 1,11
3.13. (1,15%2,38)*10% m2 0,27
3.19. (2,95%2,45)*10% m2 0,72
3.20. (5,26*5,72-3,06*2,63)*10% m2 2,2
razem | m2 43
5 | KNR4-01 |Przetarcie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach - miejscowo
0713/02  |na sufitach przyjeto 10%
Sciany
3.02. ((4,65*2+3,40%2)*3,20+(0,70%2+4,65)*0,70+(2,56*2+1,20*2)*3,0+(2,08*2+2,17%2)*1,20)*10% m2 8,85
3.12. ((1,32*2+1,70%2)*3,0+(3,78*2+2,60*2)*3,0+(1,0*2+2,60)*0,60)*10% m2 5,92
3.13. (1,15%2+2,38*2)*0,70*10% m2 0,49
3.19. (2,95%2+2,45%2)*0,45%10% m2 0,49
3.20.  ((5,26*2+5,72*2)*3,0+(5,25+0,60%2)*0,55)*10% m2 6,94
Lekarz kierujacy  ((2,55*2+5,75%2)*3,05+(2,55+1,0%2)*0,55)*10% m2 5,31
razem | m2 28
6 | KNR0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach - miejscowe wklejenie siatki w miejscu spgkan
2612/06 m2 10
7 | Kalkulacja [Demontaz wraz z pézniejszym montazem wiacznikow $wiatha, gniazdek elektrycznych/ komputerowych
indywidualna
kpl 1
8 ' NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02
Sciany
3.02. (4,65%2+3,40%2)*3,20+(0,70%2+4,65)*0,70+(2,56%2+1,20%2)*3,0+(2,08*2+2,17*2)*1,20 m2 88,52
3.12. (1,32*%2+1,70*2)*3,0+(3,78*2+2,60%2)*3,0+(1,0*2+2,60)*0,60 m2 59,16
3.13. (1,15%2+2,38*2)*0,70 m2 4,94
3.19. (2,95%2+2,45%2)*0,45 m2 4,86
3.20. (5,26%2+5,72*2)*3,0+(5,25+0,60%2)*0,55 m2 69,43
Lekarz kierujacy  (2,55%2+5,75%2)*3,05+(2,55+1,0%2)*0,55 m2 53,13
razem m2 280,04
9 |NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01
Sufit
3.12. (1,32*1,70+3,78%*2,60-1,32*0,70) m2 11,15
3.13. (1,15%2,38) m2 2,74
3.19. (2,95%2,45) m2 7,23
3.20. (5,26*5,72-3,06*2,63) m2 22,04
razem | m2 43,16
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Tabela przedmiaru robo6t
Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Tlos¢
10 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami starych tynkow wewngtrznych $cian, farba ceramiczna z nanoczasteczkami srebra - UWAGA:
1204/02  Kolorystyke pomieszczen uzgodni¢ z zamawiajacym m2 | 280,04
11 | KNR4-01 |Malowanie dwukrotne farbami starych tynkow wewnetrznych sufitow, farba ceramiczna z nanoczasteczkami srebra - UWAGA:
1204/01  Kolorystyke pomieszczen uzgodni¢ z zamawiajacym m2 43,16
12 | KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - posadzki z ptytek gresowych/ wyktadzina PCV
1215/08 m2 81,22
13 | KNR4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - Analogia: Sciany wykonczone ptytkami ceramicznymi
1215/08
(2,45%2+2,95%2)%2,0 m2 21,6
(2,17*%2+2,08%2)*2,10 m2 17,85
1,30*0,60 m2 0,78
(2,38%2+1,15%2)%2,0 m2 14,12
razem | m2 54,35
14 | KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien innych niz zespolone - stolarka okienna
1215/05
1,35%2,75%4 m2 14,85
1,80*2,80%2 m2 10,08
1,20%2,55 m2 3,06
razem | m2 27,99
15 | KNR4-01 |Mycie po robotach malarskich drzwi innych niz balkonowe
1215/02
0,90%2,0%14 m2 25,2
razem | m2 25,2
16 | KNR 4-01 |Usunigcie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorig
0106/04 m3 0,5
17 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0108/09 m3 0,5
18 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/10
(doptata 9x) m3 0,5
19 | Kalkulacja |Koszt utylizacji gruzu
indywidualna
m3 0,5
2. Sale chorych
20 | KNR-W |Zabezpieczenie podtog folia
4-01 1216/01
3.16. 7,96%6,73+0,95%3,05 m2 56,47
3.13. 2,22%1,80 m2 4
3.14. 1,80%3,27 m2 5,89
3.15. 3,12%5,60 m2 17,47
razem | m2 83,83
21 |KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien/ drzwi folia
0103/02
1,35%2,75%5+1,20%2,75%2+3,05%2,75 m2 33,55
2,0%1,20%2 m2 48
1,20%2,0%4 m2 9.6
razem | m2 47,95
22 | KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku - sufit, $ciana
1204/08
Sufit
3.16. (7,97+6,73)*%(0,60+0,60)+3,05%0,95 m2 20,54
3.14. 1,80%3,27 m2 5,89
3.15. (3,12+5,60)*(0,60+0,70) m2 11,34
Sciany
3.16.  ((7,96*2+6,73*2)*3,0+(7,96+6,73)*0,60) m2 96,95
3.13. (2,22*%2+1,80%*2)*3,0 m2 24,12
3.14. (1,80*2+3,27*2)*0,70 m2 7,1
3.15. (3,12*%2+5,60*2)*3,0+(3,12+5,60)*0,60 m2 57,55
razem | m2 | 223,49
23 | KNR 4-01 |Przetarcie istniejacych tynkow wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach - miejscowo na $cianach
0713/01  |przyjeto 10%
Sciany
3.16.  ((7,96*2+6,73*2)*3,0+(7,96+6,73)*0,60)*10% m2 9,7
3.13. (2,22*%2+1,80%*2)*3,0*%10% m2 2,41
3.14. (1,80%2+3,27*2)*0,70*10% m2 0,71
3.15. ((3,12*%2+5,60*2)*3,0+(3,12+5,60)*0,60)*10% m2 5,76
razem | m2 18,58
24 | KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kategorii 111 z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu
0711/03 |do Sm2 na $cianach plaskich i stupach prostokatnych na podtozach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonu -
miejscowo w miejscu spekan m2 1
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Tabela przedmiaru robo6t
Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Tlos¢
25 | KNR 4-01 |Skasowanie wykwitow (zaciekow)
1202/07 m2 2
26 | KNR 4-01 |Przetarcie istniejacych tynkow wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach - miejscowo
0713/02 |na sufitach przyjeto 10%
Sufit
3.16.  ((7,97+6,73)*(0,60+0,60)+3,05%0,95)*10% m2 2,05
3.14. 1,80*3,27*10% m2 0,59
3.15. (3,12+5,60)*%(0,60+0,70)*10% m2 1,13
razem | m2 3,77
27 | Kalkulacja \Demontaz wraz z p6zniejszym montazem wlacznikow $wiatla, gniazdek elektrycznych/ komputerowych
indywidualna
kpl 1
28 |NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02
Sciany
3.16.  ((7,96*2+6,73*2)*3,0+(7,96+6,73)*0,60) m2 96,95
3.13. (2,22*%2+1,80%*2)*3,0 m2 24,12
3.14. (1,80*2+3,27*2)*0,70 m2 7,1
3.15. (3,12*%2+5,60*2)*3,0+(3,12+5,60)*0,60 m2 57,55
razem m2 185,72
29 |NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01
Sufit
3.16. (7,97+6,73)*%(0,60+0,60)+3,05%0,95 m2 20,54
3.14. 1,80%3,27 m2 5,89
3.15. (3,12+5,60)*(0,60+0,70) m2 11,34
razem | m2 37,717
30 | KNR4-01 |Malowanie dwukrotne farbami starych tynkow wewngtrznych $cian, farba ceramiczna z nanoczasteczkami srebra - UWAGA:
1204/02  Kolorystyke pomieszczen uzgodni¢ z zamawiajacym m2 | 185,72
31 | KNR4-01 Malowanie dwukrotne farbami starych tynkéw wewngtrznych sufitow, farba ceramiczna z nanoczasteczkami srebra - UWAGA:
1204/01  Kolorystyke pomieszczen uzgodni¢ z zamawiajacym m2 37,77
32 | KNR4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - posadzki z ptytek gresowych/ wyktadzina PCV
1215/08 m2 83,83
33 | KNR4-01 |Mycie po robotach malarskich okien innych niz zespolone - stolarka okienna
1215/05
1,35%2,75%5+1,20%2,75%2+3,05%2,75 m2 33,55
razem | m2 33,55
34 | KNR4-01 |Mycie po robotach malarskich drzwi innych niz balkonowe
1215/02
1,20%2,0%4 m2 9,6
razem | m2 9,6
35 | KNR4-01 |Usunigcie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorig
0106/04 m3 1
36 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0108/09 m3 1
37 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/10
(doptata 9x) m3 1
38 | Kalkulacja |Koszt utylizacji gruzu
indywidualna
m3 1
3. Pomieszczenia pomocnicze
39 | KNR-W |Zabezpieczenie podtog folia
4-01 1216/01
3.03. (2,56*1,18+2,08*2,17) m2 7,53
3.05. (1,0*%2,70) m2 2,7
3.06. (1,10%2,76) m2 3,04
3.07. (0,95%2,48) m2 2,36
3.08. (1,97*3,39) m2 6,68
3.09. (11,0%2,45) m2 26,95
3.10. (2,48+1,12) m2 2,78
3.11. (2,50%2,05) m2 5,13
3.17. (2,50*3,08) m2 7,7
3.21. (2,05*5,70) m2 11,69
razem | m2 76,56
40 |[KNR AT-26 Zabezpieczenie okien/ drzwi folia
0103/02
1,35%2,75%5 m2 18,56
1,10%2,0%5 m2 11
0,90%2,0%6 m2 10,8
razem | m2 40,36
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Tlos¢
41 | KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierdwnosci (sfalowan) powierzchni tynku - sufit, §ciana
1204/08
Sufit
3.05. (1,0*%2,70) m2 2,7
3.06. (1,10%2,76) m2 3,04
3.07. (0,95%2,48) m2 2,36
3.08. (1,97*3,39) m2 6,68
3.10. (2,48*1,12) m2 2,78
3.11. (2,50%2,05) m2 5,13
3.17. (2,50*3,08) m2 7,7
3.21. (2,05*5,70) m2 11,69
Sciany
3.03. ((2,56*2+1,18%2+2,08%2+2,17%2)*3,0+(0,70*2+2,17)*0,55) m2 49,9
3.05. (1,0%2+2,70*2)*0,50 m2 3,7
3.06. (1,10%2+2,76*2)*0,50 m2 3,86
3.07. (0,95%2+2,48*2)*1,45 m2 9,95
3.08. ((1,97*2+3,39%2)*3,0+(1,97+0,60%2)*0,60) m2 34,06
3.09. (11,0%2+2,45%2)*3,0 m2 80,7
3.10. (2,48%2+1,12%2)*2,50 m2 18
311, (2,50%2+2,05%2)*1,40 m2 12,74
3.17. (2,50*%2+3,08*2)*0,50 m2 5,58
3.21. ((2,05*2+5,70%2)*1,0+(2,05+1,0%2)*1,0) m2 19,55
razem m2 280,12
42 | KNR 4-01 |Przetarcie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach - miejscowo na $cianach
0713/01  |przyjgto 10%
Sciany
3.03. ((2,56*2+1,18%2+2,08%2+2,17*2)*3,0+(0,70*2+2,17)*0,55)*10% m2 4,99
3.05. (1,0%2+2,70*2)*0,50*10% m2 0,37
3.06. (1,10%2+2,76*2)*0,50*%10% m2 0,39
3.07. (0,95%2+2,48*2)*1,45*%10% m2 0,99
3.08. ((1,97*2+3,39*2)*3,0+(1,97+0,60%2)*0,60)*10% m2 3,41
3.09. (11,0%2+2,45%2)*3,0¥10% m2 8,07
3.10. (2,48%2+1,12%2)*2,50*10% m2 1,8
3.11. (2,50%2+2,05*2)*1,40%10% m2 1,27
3.17. (2,50*%2+3,08*2)*0,50%10% m2 0,56
3.21. ((2,05*2+5,70%2)*1,0+(2,05+1,0%2)*1,0)*10% m2 1,96
razem m2 23,81
43 | KNR4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kategorii I1I z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu
0711/03  |do Sm2 na $cianach plaskich i stupach prostokatnych na podtozach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonu -
miejscowo w miejscu spekan
2 m2 2
razem | m2 2
44 | KNR 4-01 | Skasowanie wykwitow (zaciekow)
1202/07 m2 1
45 | KNR 4-01 |Przetarcie istniejacych tynkéw wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach - miejscowo
0713/02 |na sufitach przyjeto 10%
Sufit
3.05. (1,0%2,70)*10% m2 0,27
3.06. (1,10*%2,76)*10% m2 0,3
3.07. (0,95%2,48)*10% m2 0,24
3.08. (1,97*3,39)*10% m2 0,67
3.10. (2,48*1,12)*10% m2 0,28
3.11. (2,50%2,05)*10% m2 0,51
3.17. (2,50*3,08)*10% m2 0,77
3.21. (2,05%5,70)*10% m2 1,17
razem m2 421
46 | Kalkulacja 'Demontaz wraz z pdzniejszym montazem wlacznikow $wiatla, gniazdek elektrycznych/ komputerowych
indywidualna
kpl 5
47 'NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02
Sciany
3.03. ((2,56*2+1,18%2+2,08%2+2,17%2)*3,0+(0,70*2+2,17)*0,55) m2 49,9
3.05. (1,0%2+2,70*2)*0,50 m2 3,7
3.06. (1,10%2+2,76*2)*0,50 m2 3,86
3.07. (0,95%2+2,48*2)*1,45 m2 9,95
3.08. ((1,97*2+3,39%2)*3,0+(1,97+0,60%2)*0,60) m2 34,06
3.09. (11,0%2+2,45%2)*3,0 m2 80,7
3.10. (2,48%2+1,12%2)*2,50 m2 18
3.11. (2,50%2+2,05%2)*1,40 m2 12,74
3.17. (2,50*%2+3,08*2)*0,50 m2 5,58
3.21. ((2,05*2+5,70%2)*1,0+(2,05+1,0%2)*1,0) m2 19,55
razem | m2 | 238,04
48 'NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01
Sufit
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Tlos¢
3.05. (1,0*%2,70) m2 2,7
3.06. (1,10%2,76) m2 3,04
3.07. (0,95%2,48) m2 2,36
3.08. (1,97*3,39) m2 6,68
3.10. (2,48%1,12) m2 2,78
3.11. (2,50%2,05) m2 5,13
3.17. (2,50*3,08) m2 7,7
3.21. (2,05*5,70) m2 11,69
razem | m2 42,08
49 | KNR 4-01 'Malowanie dwukrotne farbami starych tynkow wewnetrznych $cian, farba ceramiczna z nanoczasteczkami srebra - UWAGA:
1204/02  Kolorystyke pomieszczen uzgodni¢ z zamawiajacym m2 | 238,04
50 | KNNR2 |Malowanie podtoza - lakier ochronny bezbarwny matowy ( lamperia) - komunikacja
1406/06
Sciany
3.09. (11,0%2+2,45%2)*2,0 m2 53,8
razem | m2 53,8
51 | KNR4-01 |Malowanie dwukrotne farbami starych tynkéw wewngtrznych sufitow, farba ceramiczna z nanoczasteczkami srebra - UWAGA:
1204/01  Kolorystyke pomieszczen uzgodni¢ z zamawiajacym m2 42,08
52 | KNR4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - posadzki z ptytek gresowych/ wyktadzina PCV
1215/08
Sufit
3.03. (2,56*1,18+2,08+*2,17) m2 7,53
3.05. (1,0*%2,70) m2 2,7
3.06. (1,10%2,76) m2 3,04
3.07. (0,95%2,48) m2 2,36
3.08. (1,97*3,39) m2 6,68
3.09. (11,0%2,45) m2 26,95
3.10. (2,48*1,12) m2 2,78
3.11. (2,50%2,05) m2 5,13
3.17. (2,50*3,08) m2 7,7
3.21. (2,05*5,70) m2 11,69
razem | m2 76,56
53 | KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien innych niz zespolone - stolarka okienna
1215/05
1,35%2,75%5 m2 18,56
razem | m2 18,56
54 | KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi innych niz balkonowe
1215/02
1,10%2,0%5 m2 11
0,90%2,0%6 m2 10,8
razem | m2 21,8
55 | KNR4-01 |Usunigcie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorig
0106/04 m3 0,5
56 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1km
0108/09 m3 0,5
57 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/10
(doptata 9x) m3 0,5
58 | Kalkulacja Koszt utylizacji gruzu
indywidualna
m3 0,5




