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Opinia geotechniczna dla projektu modernizacji ul. Starowisinej w Gdansku
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Opinia geotechniczna dla projektu modernizacji ul. Starowisinej w Gdansku

1. Wstep
Na zlecenie MAXPROJEKT Mateusz Jezierski z siedzibg przy ul. Swietopetka 28,
81 - 524 Gdynia, Przedsiebiorstwo Ustugowo Produkcyjne ,Fundament” Sp. z 0.0. z siedzibg
przy ul. Czyzewskiego 40, 80-336 Gdansk, wykonato opinie geotechniczng dla projektu
modernizacji ul. Starowisinej w Gdansku, w wojewddztwie pomorskim.
Celem wykonanych badan byto ustalenie konstrukcji nawierzchni oraz podbudowy
istniejgcej drogi oraz ustalenie warunkéw gruntowo - wodnych, ktérych znajomosc¢ jest

niezbedna przy projektowaniu i wykonawstwie planowanej inwestycji.

Niniejszg dokumentacje opracowano zgodnie z:

1. Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych. Na podstawie powyzszego rozporzadzenia
projektowany obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

2. Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych - Generalna

Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad.

2. Zakres wykonanych prac

2.1 Prace terenowe
W terenie otwdr badawczy zostat wytyczony metodg domiaréw prostokgtnych
w dowigzaniu do statych punktéw terenowych w oparciu o przekazany przez Zleceniodawce
plan sytuacyjny w skali 1: 500. Rzedne punktéw badawczych ustalono na podstawie
niwelacji technicznej.
Prace wiertnicze zostaty wykonane pod dozorem geotechnicznym mgr inz. Zbigniewa

Zupnika oraz mgr inz. Patryka Kaminskiego w dniu 14 marca 2017 r.
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Opinia geotechniczna dla projektu modernizacji ul. Starowisinej w Gdansku

Wykonano:
e 1 odwiert w nawierzchni wiertnicg koronkowa,
o 1 otwdr penetracyjny do gtebokosci 3,0 m, tgcznie 3,0 mb,

e 1 sondowanie sondg lekkg DPL do gtebokosci 3,0 m p.p.t., tacznie 3,0 mb.

W czasie wiercenia pobrano préby gruntu o naturalnej wilgotnosci. Wszystkie proby
gruntu zbadano makroskopowo i ustalono poziom ich zalegania oraz okreslono gtebokosé
wystepowania wod gruntowych.

Sondowanie wykonano sondg dynamiczng typu DPL Zz koncéwkag stozkowa
o srednicy stozka 35,7 mm, co pozwolito okresli¢ stopien zageszczenia gruntow sypkich
w warunkach ,in situ”. Wykresy sondowania sondg dynamiczng DPL stanowi zatgcznik nr 5.

Lokalizacja otworu badawczego przedstawia zatagcznik nr 1.

2.2 Prace kameralne
W ramach prac kameralnych wykonano:
e mape dokumentacyjng w skali 1:500,
o tabele wartosci parametréw geotechnicznych,
¢ karte dokumentacyjng otworu wiertniczego,
¢ wykres wynikéw sondowania sondg DPL,
e szkic konstrukcji nawierzchni drogowej,

e niniejszg czesc¢ tekstowg opracowania.

3. Budowa geologiczna i warunki wodne
Badany teren pod wzgledem gemorfologicznym znajduje sie w obrebie Zutaw

Wislanych.

Ponizej warstw konstrukcyjnych nawierzchni i nasypdw zalegajg holocenskie utwory
reprezentowane przez piaski drobne.

Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle wystepuje na gtebokosci 2,2 m p.p.t,, tj. do
rzednej H = 0,16 m n.p.m.

Uktad zalegania i migzszosci poszczegoélnych utworéw wraz z przebiegiem wydzielonych
warstw geotechnicznych przedstawiono na karcie dokumentacyjnej otworu wiertniczego
stanowigcego zatacznik nr 4 oraz na szkicu konstrukcji nawierzchni drogowej stanowigcego

zalacznik nr 6.

P.U.P. ,FUNDAMENT” Sp. zo.o.  ul. Czyzewskiego 40, 80-336 Gdansk tel./fax.: (058) 344 9580  tel. 0602 21 50 53



Opinia geotechniczna dla projektu modernizacji ul. Starowisinej w Gdansku

4. Charakterystyka geotechniczna podioza

W podtozu dokumentowanego terenu ponizej nawierzchni utwardzonej wystepujg
grunty nasypowe irodzime roznigce sie geneza, litologig oraz parametrami
geotechnicznymi. W zwigzku z tym podzielono je na odrebne warstwy, zaliczajgc do kazdej
znich grunty o zblizonych wartosciach parametrow geotechnicznych. Wartosci
wyprowadzone parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw ustalono na podstawie
badan makroskopowych i sondowan zgodnie z normg EUROKOD7, PN-EN 1997-1

.Projektowanie geotechniczne”.
Wartosci wyprowadzone parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw podano

w tabeli stanowigcej zatacznik nr 3.

Wydzielono nastepujgcg warstwe geotechniczna:

Warstwa geotechniczna |

e to piaski drobne w stanie $rednio - zageszczonym. Wyprowadzong warto$é

stopnia zageszczenia ustalono w wysokos$ci Ipg, = 0,50.

W$rdd nasypdw wydzielono nastepujgcag warstwe:

Warstwa geotechniczna A

e to nasypy ztozone z piaskow drobnych. Wyprowadzong wartos¢ stopnia

zageszczenia ustalono w wysokosci Ipg, = 0,40.

5. Charakterystyka nawierzchni drogowej
Na podstawie wykonanego odwiertu okreslono budowe nawierzchni, ktéra sktada sie

z nastepujacych warstw:

Otwaor wiertniczy nr 1

o warstwa asfaltu o migzszosci 7 cm,
e warstwa tlucznia o migzszosci 33 cm.
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Opinia geotechniczna dla projektu modernizacji ul. Starowisinej w Gdansku 6

Fot. 1 Rdzen pobrany z nawierzchni w otworze nr 1.

Schematyczny uktad warstw konstrukcyjnych nawierzchni przedstawiono na szkicu

stanowigcym zatacznik nr 6.

6. Wnioski geotechniczne

6.1. W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podtozu drogi wystepujg
srednio - korzystne warunki gruntowo - wodne. Grunty warstwy geotechnicznej | oraz

warstwa nasypow A sg nosne dla tego typu inwestycji.

6.2. Podziat gruntéw na grupy nosnosci podtoza pod nawierzchnie drogowe:

Grunty warstwy geotechnicznej |
Warunki wodne: dobre
Wysadzinowos¢: niewysadzinowe

Grupa nosnoséci G1

Grunty warstwy geotechnicznej A
Warunki wodne: dobre
Wysadzinowos¢: niewysadzinowe
Grupa nosnosci G1
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Opinia geotechniczna dla projektu modernizacji ul. Starowisinej w Gdansku

6.3. W obrebie pasa jezdni od powierzchni terenu wystepuje warstwa nawierzchni

utwardzonej i podbudowa konstrukcyjna drogi o tgcznej grubosci 40,0 cm
W postaci:

e asfaltu,

e ttucznia.

6.4. W pasie jezdni dla drég o ruchu lekkim i $rednim, do gtebokosci 1,2 m wymagany

jest wskaznik zageszczenia nasypu drogowego |s = 0,97 oraz ponizej Is = 0,95.

6.5. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej
struktury gruntu, co moze prowadzi¢ do obnizenia wtasnosci mechanicznych, a co za tym

idzie do obnizenia nosnosci podioza.

6.6. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050 ,Roboty
ziemne. Wymagania ogolne.” styczen 1999 r. oraz PN-S-02205 ,Drogi samochodowe.

Roboty ziemne. Wymagania i badania” styczen 1998 r.

6.7. Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle wystepuje na gtebokosci 2,2 m p.p.t., .
do rzednej H = 0,16 m n.p.m i moze podlegaé wahaniom w zaleznosci od sprawnosci

systemu melioracyjnego, pory roku oraz intensywnosci opadoéw atmosferycznych.

6.8. Gteboko$¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi
h,=1,0 m.
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Obiekt Remo
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e Ohrzeze betonowe Rodza]opracowana | Proje

remont nawierzchni bitumicznej

e kraweznik betonowy
- sondowanie sondg DPL

P.U.P. "Fundament" Sp. z 0.0., 80-336 Gdansk, ul. Czyzewskiego 40, tel. (058) 344-95-80
y Opracowata: \ mgr inz. Patrycja Lagosz

chodnik z plyt betonowych 30x30 cm

MIEJSCOWOSG:
; ; ; # Data: marzec 2017 r. Skala: 1: 500 ; ,
zjazd z kostki betonowej grub.8 cm V GDANSK ul. Starowisina
) % TEMAT:

MAPA DOKUMENTACYJNA DROGA
NR ARCH.: 5430/17

OPINIA GEOTECHNICZNA zat. nr 1




Symbole geotechniczne gruntéw wg norm

OBJASNIENIA SYMBOLI i
PRZEKROJACH GEOLOGICZNYCH i PROFILACH

ZNAKOW U ZYTYCH NA

Grunty nasypowe [Mg — made ground]

Grunty rodzime mineralne

Z — 2wir
Z — zwir gliniasty

Po — pospétka

nN() nasyp niebudowlany

nB() nasyp budowlany

Domieszki:

C — gruz ceglany

B — gruz betonowy

gravel

clayey gravel

sand-gravel mix

PN — 86/B — 02480 i PN-EN ISO 14688-2

D — drewno K - kamienie
Zl - zuzel A - muszle
Sa - piasek sand

CSa — piasek gruby

MSa — piasek $redni

coarse sand

medium sand

Pog — pospoétka gliniasta clayey sand-gravel mix FSa — piasek drobny fine sand
Pr — piasek gruby coarse sand siSa — piasek pylasty silty sand
Ps — piasek $redni medium sand - clsa — p(i;?neilgélt?sty clayey sand
Pd — piasek drobny fine sand - sasiCl — glinailasta sandy silty clay
PTT — piasek pylasty silty sand - Cl - glina clay
- Mp — pyt piaszczysty sandy silt - saCl - glina piaszczysta ~ sandy clay
- M — pyt silt - siCl — glina pylasta silty clay
- G —glina clayey and sandy silt - saSi — pyt piaszczysty  sandy silt
- Gp — glina piaszczysta clayey sand - cISi — pytilasty clayey silt
- G — glina pylasta clayey silt - Si - pyt silt
- I —it clay - SiCl — it pylasty silty clay
- saCl — it piaszczysty sandy clay
- Cl-it clay
Grunty organiczne [Or — organic soils]
Or — grunt organiczny organic soil Gb - gleba humous soll
H — humus [2%<I,m<5%] humous T — torf [lom>30%] peat
- Nm — namut [5%<l,n<30%]  organic mud - Gy - gytia gyttja
- Kj — kreda jeziorna lake marl lom Com — zawarto$¢ czesci organicznych

Oznaczenia:

- stanu gruntow i inne znaki - dotyczqce wody gruntowej \\ykres wynikéw sondowania typuDPL

In luzny saczenie wody gruntowej

e N In=0,33 lo =067
() szg Srednio zageszczony n oz | 2
@ zg zageszczony / [ zwierciadlo swobodne I 4 !25 ~- N10(DPL)
@® mpl miekkoplastyczny (poziom naw = poziom ust,) el
—o pl plastyczny v ustabilizowane z | |
. . . O :
* tpl twardoplastyczny zwierciadlo wody gruntowej § E |
7 . !

O pzw polzwarty nawiercone E'g, : :

In stopieﬁ zageszczenia zwierciadlo wody gruntowej = \'i‘, :

Iu stopien plastycznoSci warstwa nawodniona

// przewarstwienia (wktadki) —— -ilo$é udaréw na 10 cm wpedu

/ na pograniczu L —— - wartosci skorygowane

+ domieszka

ZAtACZNIK NR 2




TABELA WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
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(pia::iszrgbne) A n(Pd) Mg 0,40 - 11,0 1,70 0 21,0 40,0
piaski drobne I Pd FSa 0,50 - naw. 1,90 0 30,5 62,0
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FUNDAMENT

Profil numer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zat.Nr: 4

Wiertnica: -

Miejscowos¢: Gdansk
Gmina: Gdansk

Powiat: Gdansk
Wojewodztwo: pomorskie

Obiekt: droga

Zleceniodawca: Maxprojekt Mateusz Jezierski
Wiercenie: P.U.P. "FUNDAMENT" Sp. z 0. o.
Dozér geol.: mgr inz. Zbigniew Zupnik

System wiercenia: recznie

Rzedna: 2.36 m n.p.m.

Skala 1 : 100 | Data wiercenia: 2017-03-14

5 8
o3 i 2 2 N
E-NE: , Prqfll Przelot o ) § ] % 2
c| g0%| 8 litologiczny Opis litologiczny 5 > @5
8l 528 2 > g S 3
Sl ORN=z| 2 = < =2
K] g = »n o}
= [mpptl| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
. asfall Nawierzchnia asfaltowa
= fiuczen 0.07 Tiuczen
n(Pd+K) 0.40| Nasyp ztozony z piaskéw drobnych z domieszka 529
ol [1:0 h(Pd+H+Q) 0.90 amieni w A
N sl Ngsyp ;loz_ony z piaskéw drobnych z domieszka In
= préchnicy i gruzu ceglanego
= 2L
% 3 20 Pd 2.00 piasek drobny winw
i Rd+muszelki 2.50 piasek drobny z domieszkg muszelek nw sz9 I
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat: mgr inz. Patrycja Lagosz



FUNDAMENT

YNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA DPL ZakNr:5

Profil numer 1

Sonda Nr: 1

Miejscowos¢: Gdansk
Gmina: Gdansk

Powiat: Gdansk
Wojewodztwo: pomorskie

Obiekt: droga

Zleceniodawca: Maxprojekt Mateusz Jezierski
Wiercenie: P.U.P. "FUNDAMENT" Sp. z 0. o.
Dozér geol.: mgr inz. Zbigniew Zupnik

System sondowania: recznie

Rzedna: 2.36 m n.p.m.

Skala 1 : 100 | Data sondowania: 2017-03-14

Glebokosé | Profil Interpretacja
zwierciadta| & litologiczny
wody g llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy
g Niog | Nior |Io/(I) | s
[m.p.p.t] € [m] | Symbol |Warstwa
1 2 | 3 4 5 LS 2 12 2 7 8 9 | 10
R | | | |
1 n(Pd+K) 8 8 |08
sl | 10 A 4 [ 4 033
2 3
5§ In(Pd+H+C
K 3
g E
\V4 \ 4 & I 2.0E B 13 13 0.55
2.20 E |
Pd+muszelki 0.48
3.0

Rysunek wykonano programem

"GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat: mgr inz. Patrycja tagosz
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Data: marzec 2017 r. Skala pionowa: 1: 20 MlEJSCOWQSC:
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SZKIC ODKRYWEK TEMAT:

modernizacja drogi
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nr arch. 5430 /16

OPINIA GEOTECHNICZNA zat. nr 6




