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Nrrys. | Tytut Skala i
PWO01 | Projekt zagospodarowania terenu 1:500

PWO02 | Profil podtuzny sieci wodociggowej 1:100/500

PWO03 | Profil podtuzny sieci wodociggowej 1:100/500

PWO04 | Profil przytaczy wodociggowych 1 =100

PWO05 | Schemat zabudowy zestawu wodomierzowego -

PWO06 | Schemat blokéw oporowych -
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3. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

3.1. Przedmiot i zakres inwestycji

Zamierzenie budowlane obejmuje przebudowe sieci wodociggowe;j w
ul. Starowislnej w Gdansku, na terenie dziatek:
=
L.p. Obrelq Nr ewid. dziatki grunt.

geodezyjny :
1 061 307 |
2 061 304 |
3 061 302
4 061 240

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje:
1) przebudowe sieci wodociggowe;] DN100 zeliwo na sie¢ DN100 o tacznej diugosci

128m, |
2) przepiecie czynnych przytaczy wodociggowych — 1szt. i
3) wymiana przytgczy otowianych — 2 szt
4) unieczynnienie sieci wodociggowe] poprzez wypetnienie rur mieszankg cementowg ‘
i pozostawienie w gruncie oraz demontaz uzbrojenia unieczynnionej sieci.

Obiekt zalicza sie do kategorii obiektow budowlanych XXVI — wspotczynnik kategorii obiektu
k=8,0 i wspdtczynniku wielkosci obiektu w=1,0 (dtugos¢ <1km).

4. STAN ISTNIEJACY
4.1. Stan istnigjgcy
Istniejgca sie¢ wodociggowa:

— @ 100 mm zeliwo - w ulicy StarowisInej rok budowy 1902

_ @ 200 mm zeliwo - w ulicy Starowi$Inej rok budowy 1920

_ @ 110mm PE - skrzyzowanie ulicy Starowisinej i Wyzwolenia rok budowy 2005
- @ 315mm PE - w ulicy Wyzwolenia, rok budowy 2015

- @ 180mm PE - w ulicy Wyzwolenia rok budowy 2015 :
_ @ 130mm zeliwo - nieczynny przewdd w ulicy Starowisinej |
- @ 20 mm otéw - przytacza do budynkow 7 oraz 4-5 |
- @ 80mm zeliwo - przytacze do budynku 3-3a-2b

4.2. Przewidziane zmiany, adaptacje i rozbiorki. 5

Nie przewiduje sie zmiany istniejacego zagospodarowania terenu, adaptacji i rozbiorek
istniejgcej zabudowy na potrzeby realizacji inwestycji w zakresie przebudowy sieci wodociggowe;j

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

5.1. Zagospodarowanie terenu

1) przebudowe wyeksploatowane] sieci wodociagowe] z 1902 roku na sie¢ DN100 o
diugosci 168,7m, wigczonej do istniejace] sieci wodociagowej @ 200 mm Zzel w ul.
Starowiélnej oraz do istniejgcej sieci wodociggowej @ 110 PE w ul. Wyzwolenia.
Montaz rur w wykopie otwartym

2) Przepiecie przytacza (1 szt.) oraz wymiana przytgczy otowianych(2 szt.).

3) Unieczynnienie sieci wodociagowej poprzez wypetnienie rur mieszankg cementows i
pozostawienie w gruncie oraz demontaz uzbrojenia unieczynnionej sieci.

r PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W UL. STAROWISLNEJS W GDANSKU 3
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5.2. Uksztattowanie terenu i zielen

W trakcie prowadzenia robot budowlanych zwigzanych z przebudows istniejgcej sieci
wodociagowej nie przewiduje sie zmiany uksztattowania terenu .Roboty beda realizowane
wspolnie z Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska w powigzaniu z przebudowa uktadu
drogowego. Zniszczone w trakcie prowadzenia robot trawniki nalezy odtworzy¢ w catym pasie
wykopéw jak réwniez w pasie zniszczen prowadzonych roboét np. przez poruszajgcy sie sprzet.
Trawniki powinny byé zatozone siewem po wykonaniu wierzchniej warstwy podtoza na gtebokosci
15cm z ziemi urodzajne;.

W miejscach prowadzenia rob6t w wykopie otwartym nalezy zachowac nastepujace zasady
postepowania:
1) W zblizeniu do drzewa: wykopy poprowadzi¢ recznie, instalacje uktadac recznie.
2) W przypadku kiedy w $cianie wykopu pojawig sie korzenie nalezy je przycigc
réwnolegle do $ciany wykopu a samo miejsce cigcia zabezpieczy¢ preparatem
bakterio oraz grzybobdjczym.
3) Sciany wykopu ekranowaé chroni¢ przed wyschnigciem np. folig czarng
4) Pomiedzy $ciane wykopu a np. folie wysypac warstwe czarnoziemu i nie dopuscié
do jej przeschniecia.
5) Prace w wykopie ograniczy¢ do niezbednego minimum.

5.3. Zabezpieczanie istniejagcych drzew - zasady ogoine

Zasady statego zabezpieczenia drzew na terenie budowy (wg N.P. Ornatski: Drogi i ochrona
przyrody, Transport 1982)

Pozostawienie istniejacych drzew (niewycinanie ich) przy budowie powinno by¢ najszerzej
stosowang praktyka projektowg i wykonawcza.

Drzewa, ktore przewidziano do pozostawienia, w czasie wykonywania robot ziemnych
moga byé poddane niekorzystnym oddziatywaniom, np.:

— w wykopach mogg nastapi¢ podcigcia korzeni oraz pogorszenie nawodnienia bryty
korzeniowej,

—w nasypach, zasypanie dolnej czesci drzewa moze spowodowac gnicie pnia oraz utrudnienie
dostepu powietrza i wody do korzeni.

Zasypka zwirem lub kruszywem kamiennym nie jest zbyt szkodliwa, gdyz umozliwia
tatwiejsze napowietrzenie i nawodnienie korzeni, a utozenie warstwy 5+10 cm zwiru zwykle
powoduje wypuszczenie nowych korzeni w te warstwe. Rowniez obnizenie terenu o 10+15 cm
wokét drzewa spowoduje jego szybkie dostosowanie sig do nowych warunkow.

Przy gtebszych wykopach (ponad 0,5 m), wymagane sg specjalne konstrukcje chronigce
drzewo, zwykle w postaci studni szczelnie chronigcych ucieczke wody lub muru kamiennego
uktadanego na sucho. Odlegtos¢ od éciany studni do pnia $rednicy 8-10 cm powinno wynosic co
najmniej 50 cm. Na terenach zamieszkatych wnetrze studni pozostawia sie puste, a wierzch
studni przykrywa sie metalowym rusztem. Poza terenami zamieszkatymi, studnie wypetnia sie
piaskiem i ew. weglem drzewnym w stosunku 1:1, a na wierzchu uktada sie warstwe 10+12 cm
zwiru lub kruszywa, tak aby warstwa ta zrownana byta z poziomem otaczajgcego gruntu.
W zaleznoéci od potrzeb mozna zastosowa¢ odwodnienie studni sgczkami zwirowymi lub
ceramicznymi i z tworzyw sztucznych.

Wykonywanie wykopdw instalacyjnych w obrebie strefy korzeniowej drzew :

f PRZEBUDOWA SIECI WODOGIAGOWEJ W UL. STAROWISLNEJ W GDANSKU ' 4
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L - BpHLEhay b)  siatka druciana c)

i tkanina lub widknina

mieszanina piasku
[z torfern i kompostem

wolna przestrzen
na mieszaning piasku
z torfem i kompostem

a) przekrdj ogolny, b) szczeg6t wykopu, ¢) wstepna faza zabezpieczenia, wykonywana
najlepiej rok przed wiasciwym wykopem

5.4. Odtworzenie nawierzchni ulic oraz chodnikow

Odtworzenie nawierzchni zostanie wykonane przez Wykonawce ukfadu drogowego w ramach
dokumentaciji przygotowanej przez Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdanska.

6. USTALENIA GEOTECHNICZNE WARUNKOW POSADOWIENIA

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 ., poz.463):

§ 4. 1. Kategorie geotechniczna ustala si¢ W opinii geotechnicznej w zaleznosci od stopnia
skomplikowania  warunkow gruntowych  oraz konstrukcji  obiektu  budowlanego,
charakteryzujgcych mozliwosci przenoszenia odksztatcen i drgan, stopnia ztozonosci
oddziatywan, stopnia zagrozenia zycia i mienia awarig konstrukeji, jak réwniez od wartosci
zabytkowej lub technicznej obiektu budowlanego i mozliwo$ci znaczgcego oddziatywania tego
obiektu na srodowisko.

§ 4.4. Kategorie geotechniczng catego obiektu budowlanego lub jego poszczegodlnych czesci
okreséla projektant obiektu budowlanego ....

Projektowang sie¢ wodociagowa zaliczam do | kategorii geotechnicznej.

Ocene techniczng wykonano miedzy innymi na podstawie opracowania ,wykonanego przez
GEOSET S.C., lipiec 2018r.Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podioza gruntowego
dla projektu przebudowy DN 100 Gdansk ul. Starowiéina

Do ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych nie
przewiduje sie wykonywania robot geologicznych. Zatem na podstawie art. 3.7. ustawy Prawo
geologiczne i gérnicze Dz.U.2019.868 j.t. wytacza sig stosowanie wymogow wiw prawa.

Warunki i spos6b posadowienia obiektéw budowlanych znajdujg sie w kolejnych rozdziatach
niniejszego projektu.

6.1. Charakterystyka geotechniczna podfoza gruntowego

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze od powierzchni terenu wystepuja
dwie grupy gruntow:
Grupa | — piaski drobne prochniczne, wilgotne, §rednio zageszczone
Grupa Il — piaski drobne, wilgotne i nawodnione, $rednio zaggszczone
Grupa lll- zwiry, wilgotne, Srednio zageszczone
W otworach badawczych stwierdzono swobodne zwierciadto wody gruntowej na gtebokosciach
od22do2,7m

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJS W UL. STAROWISLNEJ W GDANSKU i 5 J
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6.2. Whnioski i zalecenia geotechniczne

Zbadane podtoze gruntowe nadaje sie do bezposredniego posadowienia oprocz nasypow
niekontrolowanych, jako podtoze nosne nalezy traktowac grunty warstw |11 Il

Nasypy niekontrolowane nalezy usung¢ z podioza a ewentualne nierownosci uzupetic
podsypka piaszczysto zwirowg zageszczong.

7. ROBOTY ZIEMNE
7.1.  Wykopy

1) Roboty ziemne poza zblizeniami do istniejacego uzbrojenia podziemnego mozna
wykonywa¢ mechanicznie zgodnie z PN w szczegdlnosci PN-B-10736:1999.
W miejscu zblizenia do istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

2) Miejsca kolizji istniejacego uzbrojenia z projektowanymi urzgdzeniami nalezy ustali¢
szczegotowo wykonujgc reczne przekopy kontrolne.

3) Oprécz naniesionych kolizji mogg wystapi¢ takze kolizie z uzbrojeniem
niezainwentaryzowanym. Wszystkie napotkane urzadzenia nalezy traktowac jako czynne.

4) Roboty ziemne prowadzi¢ w wykopie waskoprzestrzennym szalowanym, ktore przenosi
parcie gruntu min 35kN/m?.

5) W trakcie roboét ziemnych przestrzegaé z PN w szczegolnoéci PN-B-10736:1999 oraz
obowigzujgcych warunkow technicznych wykonania i odbioru sieci infrastruktury i bhp.

8) Podczas wykonywania gruntu zasypowego szalunki nalezy wyciggac etapowo
(stopniowo) do gory po zageszczeniu kazdej warstwy (zgodnie z przepisami ATV127A).

7) Zageszczenie gruntu w pasie drogowym wykona¢ zgodnie z normg PN-5-02205: 1998
pkt. 2.11.4. :

8) Przy montazu i posadowieniu przewodoéw stosowaé sig do instrukcji montazowej
producentéw.

9) Ziemie urodzajna, ktéra wystepuje w formie zadarnionej trawg, nalezy zabezpieczy¢ przez
zebranie warstwy gruboéci 20 cm i spryzmowanie jej w sposob nie kolidujgcy
z projektowanymi robotami w celu wykorzystania jej do urzadzenia zieleni.

7.2, Zasypanie wykopu

Zasypanie wykopu wykonac¢ zgodnie z norma PN-S-02205:1998 gruntem piaszczystym
lub pospotkg o ziarnach nie wigkszych niz 20 mm. Zasypki waskoprzestrzennych przekopoéw
poprzecznych przez jezdnie, niezaleznie od kategorii ruchu na drodze, powinny uzyska¢ do
gtebokosci 1,2 m wskaznik zageszczenia co najmniej 1,00. Grunt stosowany do zasypki nie
powinien zawiera¢ materiatébw mogacych uszkodzi¢ przewod, gruntow zbrylonych, gruzu i Smieci.
Nie mozna uzywac duzych kamieni. Nie dopuszcza sig zasypania wykopu gruntami stabono$nymi
lub z nasypu niekontrolowanego w przypadku ich wystapienia nalezy dokonac ich wymiany.

T S — Wskaznik zageszcz. Witérny modut odksztatcenia
e Ly Is E, [MPa]
; 80 (na powierzchni warstw posrednich)
W pasie drogowym 1,00 100 (na powierzchni ostatniej warstwy gr.0,20m)
Poza pasem drogowym 0,84 -

8. SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYMI OBIEKTAMI | PRZESZKODAMI
TERENOWYMI

Rozpoczecie robét budowlano-montazowych nalezy zgtosic na 14 dni przed terminem wg
wtasciwoéci do instytucji branzowych — gestoréw. Prace wykonaé zgodnie z uzgodnieniami
branzowymi.

Skrzyzowania z kablami energetycznymi
W miejscu zblizenia do strefy kabli, roboty ziemne nalezy wykonywac¢ recznie po wstepnym odkryciu
i zabezpieczeniu kabli zgodnie z normg SEP-E-004 i uzgodnieniami branzowymi.

|7 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJS W UL. STAROWISLNEJ W GDANSKU 6
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Zabezpieczenie tych przewodoéw polega na ich podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami
mechanicznymi w postaci obudowy, oraz ochronie przed ich $cieciem przez pozostawienie szpar
w oszalowaniu wykopu.

Miejsca skrzyzowania kabli nalezy ponadto zabezpieczy¢ zgodnie z uzgodnieniami branzowymi
gestoréw sieci zatgczonymi do projektu oraz wykonywacé pod ich nadzorem.

Skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi

W miejscu zblizenia do strefy kabli, roboty ziemne nalezy wykonywac wytgcznie recznie po wstepnym
odkryciu i zabezpieczeniu w rurze dwudzielnej PEHD o $rednicy @110+160 i dtugosci min 1m.
Miejsca skrzyzowania kabli nalezy ponadto zabezpieczyé zgodnie z uzgodnieniami branzowymi
gestoréw sieci zatgczonymi do projektu oraz wykonywaé pod ich nadzorem.

Skrzyzowania z siecig gazowg

W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie. Szczegotowy przebieg
tras istniejacych gazociggow nalezy uzyskaé na podstawie przekopéw kontrolnych.

Roboty wykonywac po wstepnym odkryciu i zabezpieczeniu gazociggow.

Zabezpieczenie przewodow gazowych polega na ich podwieszeniu, podparciu oraz ochronie
przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy, oraz ochronie przed ich Scigciem przez
pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.

Skrzyzowania z siecig cieptowniczg

W poblizu istniejgcej sieci cieptowniczej roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie. Szczegotowy
przebieg tras istniejacej sieci cieptowniczej nalezy uzyskac na podstawie przekopdw kontrolnych.
Roboty wykonywac po wstepnym odkryciu i zabezpieczeniu rurociggow.

Zabezpieczenie przewoddw cieptowniczych polega na ich podwieszeniu, podparciu oraz ochronie
przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy, oraz ochronie przed ich Scigciem przez
pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.

Skrzyzowanie z siecia kanalizacji deszczowej
W poblizu istniejgcej sieci kanalizacji roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie. Szczegotowy
przebieg tras istniejgcej kanalizacji nalezy uzyska¢ na podstawie przekopdw kontrolnych. Roboty
wykonywac¢ po wstepnym odkryciu i zabezpieczeniu przewodéw kanalizacyjnych. Zabezpieczenie
przewodow kanalizacji polega na ich podwieszeniu na catej dtugosci odkrycia. W obrebie
skrzyzowania nalezy zminimalizowa¢ wykop.

Oprocz naniesionych kolizji moga wystapic takze kolizje z uzbrojeniem niezainwentaryzowanym.
Wszystkie napotkane urzgdzenia nalezy traktowac jako czynne.

W miejscu zblizenia do istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.
Miejsca kolizji istniejgcego uzbrojenia z projektowanymi urzgdzeniami nalezy ustali¢ szczegétowo
wykonujac reczne przekopy kontrolne.

9. SIEC WODOCIAGOWA - MONTAZ W WYKOPIE
9.1. Parameiry techniczne

W miejscach liniowego montazu rur w wykopie nalezy zastosowac rury o nastgpujgcych
parametrach technicznych:
@100mm Zeliwo
sferoidalne
W miejscach montazu weztéw wodociggowych nalezy zastosowaé ksztattki o nastepujgcych
parametrach technicznych:
@100mm x4,4mm Zel. sfer.
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9.2. Rury i Ksztafttki z zeliwa sferoidalnego

Rury powinny by¢ produkowane w cato$ci z surowca | gatunku bez surowcow wtornych
Rury z zeliwa sferoidalnego wykonane zgodnie z PN-EN 545: 2010.
Ksztattki zeliwne wykonanie zgodnie z PN-EN1563:2018-10, PN-EN 545:2010.
Uszczelki EPDM.
Powtoki zabezpieczajgce o parametrach zgodnych z PN-EN 545:2010:
1) rur - wewnetrzna zaprawa cementowa grubosci minimum smm.
2) rur - zewnetrzna cynkowo-aluminiowa (85Zn+15Al) o masie minimum 400g/m? i
grubosci minimum 50um.
3) ksztalttek — powtoka cynkowo-aluminiowa (85Zn+15Al) o masie minimum 400g/m? z
warstwg wykonczeniowa o grubosci 50um lub powtoka epoksydowa o grubosci
minimum 70pm.

9.3. Pofaczenia rur
9.3 1. Potgczenia kielichowe jednokomorowe

Rury o kielichach jednokomorowych, w ktérych uszczelnienie dokonuje sig przez scisnigcie
pierécienia uszczelniajgcego, ktory znajduje sie wewnatrz kielicha- poddany jest sprgzaniu
promieniowemu, podczas wktadania bosego konca jednej rury w kielich drugiej
Uszczelnienie z blokowaniem w uszczelce- uszczelka wyposazona jest w zaczepy stalowe
gwarantujgce przenoszenie sit osiowych przez ztgcze- zastosowac w przypadkach ominigcia
przeszkody terenowej i przy tukach do 45

9.3.2.  Polgczenie koinierzowe (wezfy)

Kotnierz/pierécierh dociskowy z zeliwa sferoidalnego, epoksydowany petny. Uszczelki z wkiadkg
stalowg z EPDM o temperatura pracy -30 + +120°C o twardosci w skali Shore-A 70 £5.
Polaczenia kotnierzowe wykonaé¢ na cisnienie  PN10, w gruncie zastosowaé Sruby ze stali
ocynkowanej min. klasy 8,8, podkiadki 200HV.

9.4, Wozenie rur
9.4.1. Podsypka

Rury uktada¢ na podsypce na podsypce piaskowej grubosci 15¢cm.
Na calej diugosci projektowanego rozwigzania, rury musza byé utozone tak, by ich podparcie byto
jednolite. Nie dopuszczaé do powstania pustych przestrzeni pod rura. Podczas prac
wykonawczych zwroci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem sig
podczas wypetniania wykopu, zageszczania gruntu i przejezdzania ciezkiego sprzetu
wykonawcy. Warstwa wyréwnawcza nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego materiatu
tamanego, mogacego niszczy¢ lub uszkodzic rure.

Lokalizacja rury

Wskaznik zageszczenia

Witorny modut odksztatcenia

Is E. [MPa]
W pasie drogowym 0,97 60
Poza pasem drogowym 0,90 =

9.4.2.

Obsypka

Obsypke prowadzi¢ do uzyskania gruboéci warstwy minimum 30 cm (po zaggszczeniu)
powyzej wierzchu rury.

Do wykonania obsypki rur przystapi¢ po wykonaniu pomiaréw geodezyjnych. Obsypka
winna byé tak wykonana, aby zapewniata rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron,
obcigzenia mogty by¢ przekazywane i nie wystepowaty szkodliwe obcigzenia miejscowe. Materiat
do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki, co materiat uzyty na podsypke tj. grunt
piaszczysty lub pospotka o ziarnach nie wigkszych niz 20 mm. Nie dopuszczaé do powstania
pustych przestrzeni wokét rury. Do 30 cm obsypke prowadzi¢ recznie. Obsypka winna by¢ tak
wykonana, by rurocigg nie ulegt zniszczeniu bgdz nie zostat przemieszczony.
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Lokalizacja rury Wskaznik zageszczenia Witorny modut odksztatcenia
Is E. [MPa]
W pasie drogowym 0,97 60
Poza pasem drogowym 0,90 -

9.5. Wyposazenie sieci wodociggowej

9.5.1. Zasuwy

Wykonanie zgodne z PN-EN 1171:2015-12

Na projektowanej sieci zainstalowaé¢ zasuwy odcinajgce — miekouszczelniajgca, komierzowa,

krotka, klinowa z gtadkim i wolnym przelotem, na ci$nienie min. 1Mpa.
Korpus, pokrywa, pierécien — zeliwo sferoidalne

Wrzeciono — stal nierdzewna

Klin z zeliwa sferoidalnego z nawulkanizowana zewnatrz i wewnatrz powlokg elastomerowg

dopuszczong do kontaktu z wodg pitng
Przytaczenie — kotierz owiercenie PN10

Obudowy trzpienia teleskopowa,

Skrzynki uliczne — zeliwo szare, bituminizowane
Piyty podktadowe do skrzynek ulicznych — beton

9.5.2

tgczniki do rur

Wykonanie zgodne z PN-EN 1092-2:1999

1) Korpus, krociec(zeliwo
2) Uszczelki
3) Pret nakretki

sferoidalne)

GJS
EPDM
stal nierdzewna

4)  Ochrona powloka z farby epoksydowej antykorozyjna zewn. i wewn. min. 250pm

5) Zakres regulacji 25mm

6) Owiercenie kotnierza PN10
7)  Mechanizm zabezpieczajgcy przed wysunigciem rury z tgcznika

9.5.3.

Lokalizacje hydrantéw przyjeto zgodnie z §3.1.2. Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz

Hydranty podziemne

drég pozarowych (Dz.U.2009.124.1030) oraz opinig¢ GZDiZ.

Wykonanie zgodne z EN 14339:

1) Uchwyt klowy, czop uruchamiajgcy, korpus przektadni, cokoty
2) Kolumna, wrzeciono, plyta odcinajgca z przektadnig

3) Rura ochronna

2009

zeliwo sferoidalne
polipropylen
1.4401

4) Kompaktowa ksztattka (kolano stopowe+ksztaltka FF + zasuwa) ze stopka
a. korpus — zeliwo sferoidalne epoksydowane
b. klin — zeliwo + EPDM
c. obudowa teleskopowa + skrzynka
d. uszczelka wargowa — elastomer dopuszczony do kontaktu z wodg
5) tuk kotnierzowy ze stopkg
a. korpus — zeliwo sferoidalne epoksydowane
b. uszczelka wargowa — elastomer dopuszczony do kontaktu z wodg

9.6 Bloki oporowe

W miejscach zmiany kierunku trasy utozenia rurociggu nalezy zastosowacd bloki
oporowe. Nalezy zwré6cié uwage, aby bloki oporowe miaty stabilne podparcie w gruncie
rodzimym/nienaruszony, ubity. Miejsca styku blokéw oporowych i elementéw

wodociggu odizolowaé papa lub folig z PP lub PE gr. min. 3mm
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10. PRZYLACZA WODOCIAGOWE — MONTAZ W WYKOPIE
10.1. Parametry techniczne

W miejscach liniowego montazu rur w wykopie nalezy zastosowa¢ rury o nastepujgcych
parametrach technicznych:
240 PE SDR11 PE100

10.2. Rur i ksztaitki z polietylenu /PE/

1) Rury polietylenowe klasy PE100 — montaz w wykopie

2) Klasa rur PE100 charakteryzuje sig wartoscia parametru MRS (minimalna wymagana
wytrzymato$é) 10MPa, oLPL>10MPa, dla t=20°C

Nie dopuszcza sie stosowania materiatow wtérnych w tym regranulatéw, regranulatéw wtasnych.
Do kazdej partii produkcyjnej wymagane jest dostarczenie $wiadectwa odbioru 3.1 (wg normy
PN-EN-10204:20086) zawierajgcego wyniki badan kontroli odbiorczej ponizszych wtasciwosci:

1) Czas indukgcji utleniania dla wyrobu gotowego (rury) oznaczony w temp. 200°C zgodnie z
PN-EN 12201-2+A1:2013-12 lub PN-EN SO 11357-6:2018-04 nie moze by¢ mniejszy niz
20 min.

2) Wydluzenie przy zerwaniu badane wg PN-EN ISO 6259-1:2015-05 / PN-EN 1SO
6259-3:2015-08 nie moze by¢ mniejsze niz 350%.

3) Zmiana wartosci masowego wskaznika szybkosci ptyniecia MFR  wywotana
przetwérstwem nie moze przekraczac +20% wzgledem wartosci poczatkowej surowca
0,2-0,3 g/10min (badanie zgodnie z PN-EN ISO 1133-1:2011).

4) Gesto$¢ tworzywa 2955 kg/m3  zgodnie z PN-EN 1SO 1183-1:2019-05, PN-EN SO
1183-2:2019-05

5) Klasa materiatu PE 100 (MRS=10MPa, oLPL>10MPa, dia t=20°C), wykorzystanego do
produkcji rur musi zosta¢ potwierdzona przez akredytowane laboratorium zgodnie z
PN-EN ISO 9080:2013-04.

10.3. Pofaczenia rur
10.3.4. Potgczenie mechaniczne

1) Ztgczka przylaczeniowa ISO — zeliwo szare, epoksydowane
2) Ksztaltki gwintowane z Zeliwa sferoidalnego

10.4. Ulozenie rur
10.4.1. Podsypka

Rury uktadaé na podsypce na podsypce piaskowej grubosci 15cm.

Na cafej diugoéci projektowanego rozwigzania, rury musza by¢ utozone tak, by ich
podparcie byto jednolite. Nie dopuszczaé do powstania pustych przestrzeni pod rurg. Podczas
prac wykonawczych zwrécié szczegolng uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem
sie podczas wypetniania wykopu, zageszczania gruntu i przejezdzania cigzkiego sprzetu
wykonawcy. Warstwa wyréwnawcza nie moze zawieraé ostrych kamieni lub innego materiatu
famanego, mogacego niszczy¢ lub uszkodzi¢ rure.

Lokalizacja rury

Wskaznik zageszczenia

Witorny modut odksztatcenia

Is E2 [MPa]
W pasie drogowym 0,97 60
ﬁoza pasem drogowym 0,90 -

10.4.2. Obsypka

Obsypke prowadzi¢ do uzyskania grubosci warstwy minimum 30 cm (po zageszczeniu)
powyzej wierzchu rury.

Do wykonania obsypki rur przystapi¢ po wykonaniu pomiaréw geodezyjnych. Obsypka
winna byé tak wykonana, aby zapewniata rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron,
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obcigzenia mogty by¢ przekazywane i nie wystepowaty szkodliwe obcigzenia miejscowe. Materiat
do wykonania wypetienia musi spetnia¢ te same warunki, co materiat uzyty na podsypke tj. grunt
piaszczysty lub pospétka o ziarnach nie wigkszych niz 20 mm. Nie dopuszczaé do powstania
pustych przestrzeni wokét rury. Do 30 cm obsypke prowadzi¢ recznie. Obsypka winna by¢ tak
wykonana, by rurociag nie ulegt zniszczeniu bgdz nie zostat przemieszczony.

Lokalizacja rury Wskaznik zageszczenia Wtorny modut odksztatcenia
Is E. [MPa]

W pasie drogowym 0,97 60

Poza pasem drogowym 0,90 -

10.5. Wyposazenie przytagcza wodociggowego
10.5:1. Opaska do nawiercania

Uniwersalna opaska do nawiercania typ NWZ — korpus zeliwo sferoidalne powlekane zywica
epoksydowg, uszczelki i pierscien zabezpieczajgcy elastomer

10.5.2. Zasuwa

Zasuwa z teleskopowym przedtuzeniem trzpienia i skrzynkg do zasuw — zeliwo sferoidalne
epoksydowane, 1 gwint zewnetrzny 2", 1 gwint wewn. 2 (do przylaczenia ztgczki ISO ), gtadki
przelot, wrzeciono stal >1.4xxx, klin powlekany elastomerem, przedtuzenie teleskopowe PE/stal
ocynk, skrzynka do zasuw z zeliwa szarego, bitumizowana.

10.5.3 Zestaw wodomierzowy

Gniazdo wodomierzowe zabudowaé zgodnie ze schematem. Montaz wodomierza po stronie
eksploatatora ( Gdanskie Wodociagi ).Montaz zaworéw po stronie wykonawcy. Zawor zwrotny
antyskazeniowy zamontowa¢ zgodnie z PN-EN 1717:2003 ,Ochrona przed wtdrnym
zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociagowych i ogodlne wymagania dotyczace
urzgdzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny” Odcinki przewodu
wodociggowego przed i za zestawem wodomierzowym wykona¢ wspétosiowo. Przed
zainstalowaniem zestawu wodomierzowego przewod wodociggowy powinien by¢ pozbawiony
zanieczyszczen przez przeptukanie

11. OZNAKOWANIE SIECI i PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH

Nad rurociggiem utozyé tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza koloru niebieskiego o szerokosci
0,2 m z zatopiona wktadka z wyprowadzeniem jej do skrzynek wodociggowych. Tasme nalezy
prowadzi¢ na wysokosci 0,2 m nad grzbietem rurociggow.

Armatura sieci wodociggowych powinna by¢ oznakowana za pomoca jednolitych tabliczek
orientacyjnych segmentowych na stupkach stalowych @50 o wysokosci 1,1m.

12. PROBA SZCZELNOSCI, PLUKANIE, DEZYNFEKCJA | DECHLORACJA
woDY

Proby szczelnosci wykonywaé sukcesywnie w miarg postepu robot.
Do proby nalezy przystgpi¢ po usztywnieniu przewodow cisnieniowych, wiasciwym ich
zaslepieniu i odsfonieciu wszystkich uszczelnianych ztgczy.
W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy w szczegolnosci  przestrzegac
nastepujgcych warunkow:
1) przewody nie moga by¢ nastonecznione, a zimg temperatura jego powierzchni
zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 10°C
2) napetnianie przewodu powinno sie odbywac powoli od najnizszego punktu
3) temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna przekraczac 20°C
4) po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12
godzin w celu ustabilizowania
5) ciénienie probne powinno wynosi¢ 1,0 MPa
6) po ustabilizowaniu sig probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdzac jego poziom
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Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci nalezy przewod podda¢ ptukaniu
uzywajac do tego celu czystej wody wodociggowe;.

Predkos¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwié usunigcie wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w przewodzie.

Woda ptuczgca po zakonczeniu ptukania z przewodow wody surowej, powinna by¢ poddana
badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upowaznionej.
Jesli wyniki badan wskazujg na potrzebe dezynfekcji przewodu, proces ten powinien by¢
przeprowadzony przy uzyciu np. roztworéw wodnych wapna chlorowanego lub roztworu
podchlorynu sodowego w czasie 24 godzin (zalecane stezenie ok. 1 mg Clo/litr/24h).

Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody Z przewodu nalezy ponownie go wyptukac.
Probki nalezy pobra¢ na najdalszym i najblizszym koncu w stosunku do punktu doprowadzenia
roztworu dezynfekujgacego.

Po wyptukaniu i ponownym napetnieniu wodociggu nalezy pobra¢ po dwie probki z kazdego
punktu prébkowania, jak poprzednio. Jedna probka postuzy do wyznaczenia stezenia wolnego
chloru, a druga, wlana do sterylnej butelki, bedzie poddana badaniom bakteriologicznym.
Jesli stezenie wolnego chloru bedzie wyzsze od 0,3 mg Clo/litr, wowczas wodociag nalezy
ponownie przeptukac. Jesli wyniki badan bakteriologicznych okazg sie niezadowalajace,
wowczas nalezy powtorzyc dezynfekcje i badanie probek, az do uzyskania pomysinych wynikow
przez odbiorem eksploatacyjnym.

13. SIEG WYLACZONA Z UZYTKOWANIA

Po budowie sieci i przytaczy wodociggowych nalezy na sieci wodociagowej wylgczonej z
eksploatacji przeprowadzié nastepujace roboty:
1) dla istniejacych przewodow 0 srednicy @100 o tacznej dtugos¢ ok. 130m:
1. zdemontowa¢ przedtuzenia trzpienia zasuw, skrzynek, hydrantow.
2. wykona¢ otwor umozliwiajacy montaz kroéca weza do podawania mieszanki betonowej z
pompy, potaczenie weza i kroGca systemowymi szybkoztgczkami,
3. zamontowa¢ krociec na rurociagu @150 na obejmie stalowej uniemozliwiajace]
rozlaczenie weza podczas podawania mieszanki betonowej,
4. wypetnié rury samozageszczalng mieszankg mineralng na bazie cementu i odpowiednich
domieszek gestosc ok. 400kg/m3, wytrzymatos¢ na sciskanie 0,5 MPa wg. PN-EN 206-1.
(np. GRUNTON).
Kierunek i kolejnoé¢ podawania mieszanki ustalié na budowie uwzgledniajgc kolejnosé
wykonywania robot oraz spadki istniejgcych rur.
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' . g % Jednostka profektowa
proj. sie¢ wodociggowa BIPRO Irenevisz Sowa B ‘ |Z) R O
: : biuro@bipro.com.pl -
um:
+e proj. hyd rant pOd Zziemny Funkcja Imig { nazwisko Nruprawnieri | Specjainasé | Podpis | mj.}wyko nawezy
BranZa:
< Projekiant Ireneusz Sowa 295/Gd/2002 instalacyjna instalacyina
— proi. karb. deszczowa ; e
g odrebnego opracowania 11.05.2022'1
Sprawdzajgey | Jacek Poplawski POMi0139/POOS/04| instalacyina U?M%"g‘
Nezwa | adres inwastora . . Skala:
Gdariska Infrastrukiura Wadociaﬂowo-Kanahzacwna Sp.zo.0. 1:500
ul. Kartuska 201, 80 -122 Gdans, 5
Nazwa i adres obiakfu Nr archiwalny:
PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ 137-01.00
W ULICY STAROWISLNEJ W GDANSKU 5
Tyt rysunky Nr rys.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PWO01/S




jezdnia ul. Starowiélnej - zakres modernizacji zgodnie z opracowaniem DRMG

wymiana sieci wodociggowej po trasie istniejgcej na catej dlugosci W1-W7
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A I - zasuwa zeliwna kotnierzowa Funkja Imig 11 N 5 | Spegainosé | Podals gml tl‘;.mnamzy

TR200/10

TR100/80 - trojnik Zeliwny redukeyjny kotnierzowy DN100/80
TR200/100 - trdjnik zeliwny redukcyjiny kolnierzowy DN200/100 | Projskiant Ireneusz Sowa

285/Gd/2002

Branza:

£R-K200 - igeznik rurowo-kotnierzowy DN200 do rur zel.

£KS0'- tuk zeliwny kotnierzowy DN100 90°
Kra0(100) - kréciec Zeliwny kotnierzowy DNBO L=100 cm

PROFIL SIECI WODOGIAGOWEJ

instalacyjna instalacyina
Dala:
11.05.2022 .
Sprawdzajgey | Jacek Poplawski POMI0139/PO0SI04| instaiacyjna 5? i
Nazwa | adres Inwastora Skala:
Gdariska Infrastrukiura Wodociagowo-Kanalizacyjna Sp. z 0.0. .
ul. Kartuska 201, 80 -122 Gdars 1:100/500
Nazwa | adres obiekiu Nr archiwalny:
PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE. 137-01.00
W ULICY STAROWISLNEJ W GDANSKU k
Tytul rysunku Nrrys.

PWO02/8




jezdnia ul. Starowiélnej - zakres modernizagji zgodnie z opracowaniem DRMG

wymiana sieci wodociggowe] po trasie istniejacej na catej diugosci W1-W7

e ——

R ]
QM 4 A
s 4

T

[ L
o 9 = a
- < i 2
2 o I H =
s N [ P > Q
S e I B S ks
L ] & o o) S
2 § $ 3§  § E
= N Ny g
9 g 8§ s = ié! ‘% ~§ c
= =
- @ ] < 3 et J X =
k- e b e g g4y 8 Sk ®
- g ey - o S %\ Ly S =] g
o
£ y S 33 g8 5 948 5
E 2 g g 9 d 848 S R =
& ol 8§ 4 7 IR 0 -~ (7 - |6 =
2 2 = g g @ e ¥  =F S
RZEDNA TERENU ol o b | & o o oo of o |od o
& ® 8 o 2 8 H O9EE 3 21 &
RZEDNA 0S| RUROCIAGU & S _ = 2| 2 = bl o S| 1S -
o o wn [ve] o o [ap! < C\ ol | o o
ZAGLEBIENIE OSI RUROCIAGU| S S I 8 SR o Nl 0
SREDNICA, MATERIAL DN100 zel. sferoidalne DN100 zel. sferoidalne
; 0 @ o N A ool op - ~ B o)
ODLEGLOSCI b © = of £| o M| <P = ol |k S
W6 W7
S
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proj. DN100 zel. istn. @110PE
:< TK

TK - fute]a kotnierzewa - kolnierz stalowy

1. KABLE ENERGETYCZNE | TELETECHNICZNE ZNAJDUJAGE SIE W ZAKRESIE WYKOPU
NALEZY TRWALE ZABEZPIECZYC POPRZEZ UMIESZCZENIE ICH W RURACH

DWUDZIELNYCH HDPE - 2110 NIEBIESKICH DLA eN.

Jednostka profekiowa
BIPRO ireneusz Sowa B | P R O
biuro@bipro.com.pl
Funk i - i Stadium:
unkcja Imig [ nazwisko Nruprawnieri | Specjainosé | Podpls | hroi wykonawezy
BranZa:
Projektant Ireneusz Sowa 295/Gdi2002 instalacyjna frgta Laacyina
Data;
11.05.2022 .
Sprawdzajgcy | Jacek Poplawski POMI0138/PO0SI04| instalacyjna g?mﬂ'
Nazwa | adres inwestora Skala:
Gdanska Infrastruktura Wodociagowo-Kanalizacyjna Sp. z 0.0. ,
- Karusia 501, 80 -122 Goansk 14100/500
Nazwa | adres obigktu Nr archiwalny:
PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ 137-01.00
W ULICY STAROWISLNEJ W GDANSKU <
Tyt rysunku Nrrys.
PROFIL SIECI WODOGIAGOWEJ PW03/S




proj. rura ochronna i’l‘l

groj. fura ochronna
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proj. przytacze wod. B40PE

NWZ 100/50

proj. DN100 zel. proj. DN100 Zel.

roj. DN100 Zel.

ZK80 - zasuwa zeliwna kohierzowa DN80
ZK50 - zasuwa zeliwna kotierzowa DN50

TR100/80 - tréjnik zeliwny redukeyjny kolnierzowy DN100/80

TK - tuleja kolnierzowa - kotnierz stalowy

EKR8O0 - lacznik rurowy DN80 do rur zel. i PE
NW?Z - nawiertka NWZ/PE 100/50

Jednostka projektowa
BIPRO Ireneusz Sowa B 1 P R O
biuro@bipro.com.p!
Funk i . _ j Stadium:
unkcja Imig [ nazwisko Nruprawnieri | Specjainosé | Podpis proj. wykonawczy
= z Branza:
Projektant Ireneusz Sowa 295/Gd/2002 | instalacyjna instalacyina
Data:
11.05.2022r.
Sprawdzajgcy | Jacek Poplawski POM/D139/POOS/04| instalacyjna 'g? 2
Nazwa i adres inweslora . Skala:
Gdanska Infrastruktura Wodncia%owo-f(anaﬁzacyjne Sp.zo.0. 1:100
ul. Kartuska 201, 80 -122 Gdans i
Nazwa | adres cbiekiv Nrarchiwainy:
PRZEBUDOWA SIEC! WODOCIAGOWEJ 137-01.00
W ULICY STAROWISLNEJ W GDANSKU S
Tytul rysunka Nr 1ys.

PROFIL PRZYEACZY WODOGIAGOWYCH

PWO04/S




zakrea dostawy | montazu

zakres dostawy | montaZu

zakres dostawy | montazu

przez wykonawog robat przoz przedsighiorstwo przez wykonawce robit
kg
"= nie lgezyé odcinka, —————>
zoatawié wolna miejsce pod wodomierz (z igeznikami)
diapez. 3 4,56
1. 2 la 4 s 6. |
T
E
E[2 A —
S
Ee
E |
Il E
a Il
x poziom posadzki / dna studni

Z|
/1

~

Zestawienie elementow:

1, Zawdr odcinajgey o rednicy przytgcza
(dla przytaczy Srednicy Dn50 i wigksze),
stosowad zasuwy kilnowa kolnlerzaws
lub gwlmownne)

. Redulkia min. 374"

— moniaz i dostawa przaz wykonawes robdt

tgeanik kompensacyjny

Przeduiea (L=80mm) - stosowana tylko
dia wodomierzy Dn15 oraz Dn20
Wotdomierz

Eacznik

Zawdr odcinajgcy
Zawibr zwrotny
{zgodnie z projekiem)

FRIEEEEEES

— moniaZ | dostawa przez wykonawce robSt

|* = poz. 34,58 =montaz | dostawa przez przedsigbiorstivo

UWAGA:

L* =poz. 3,4, 5,6 = dlugoé¢ odcinka, kibrego nie laczyt | zostawié pod dostawg i montaz
wodomierza z tacznikami odpowiednio dla:

AN N AU RN AR SN

SCHEMAT ZABUDOWY ZESTAWU WODOMIERZOWEGO

- Wodomierza o $rednicy Dn15: L™= 270 [mm]
- Wodomierza o Srednicy Dn20 : ¥ = 270 [mm]
- Wodomlerza o frednicy Dn25: L= 370 [mm)
- Wodomierza o §rednicy Dna2 : L™= 370 [mm]
- Wodomierza o §rednicy Dnd0 : "= 420 [mm]
data opracowanla: wizesie 202
Jednosthi
Blgoﬂsoafreneusz Sowa R I D p m
[Diuro@bipro. com. ol (5 B I . E
Funkcja Imig i nazwisko Nruprawnlefi | Specjalnodé | Podpis ;t:f;:-;];.;ﬁ nawczy
Projektant freneusz Sowa 295/Gd/2002 instalacyna ms E]ac‘ yina
11 05 202271,
Sprawdzafaey | Jacek Poplawski POM/D139/POOSI04| instalacyjna E?Wa
Nazwa [ adnes Inwestora Skala:
Gdariska Infrastruktura Wodociagowo-Kanalizacyjna Sp. z o0.0. “
ul. Kartuska 201, 80 -122 Gdarisk
Nazwa | adres oblekiu Nrarchiwalny:
PRZEBUDOWA SIEC! WODOCIAGOWEJ
W ULICY STAROWISLNES W GDANSKU 137-01.00
Tyl rysunku Nrrys. :

PW05/5




BLOKI OPOROWE

Bloki oporowe na fukach Bloki oporowe na odgatezieniach |

PRZEKROJ A-A PRZEKROJ A-A

ARSI RSANAY RS

H1

PRZEKROJ B-B PRZEKROJ B-B

|
1
|

Bloki oporowe zgodnie z norma BN-81 9192-05 Wymiary blokéw oporowych zgodnie z norma BN-81 9192-05
Typ n \ b_1 bl a V
1 - blok oporowy z betonu C12-15 bloku m] { (] f[m] }m] | [m] [ [m3]
2 - wypelnienie z betonu C12-15 IC | kuk 90° 0.40 | 050 0.18 | 0.08] 0.20 | 0.030
3 - 2 x folia PE
4- podsypka z thucznia 1B Tréjnik 200/100 0.30 | 0.50| 0.18] 0.08] 0.20 | 0.030
IB Tréjnik 100/80 0.30 | 0.50] 0.18] 0.08] 0.20 | 0.030
Jadnostka profektowa
BIPRO Ireneusz Sowa B 1 P R O |
biiro@bipro.com.pl |
E Stadium: |
Funkcia imfg ! Nrup J: Podpls proj. wykonawszy |
Projektant | Ireneusz Sowa 205/G/2002 | instalacyha o ina
Data:
11.05.2022r.
Sprawdzafacy | Jacek Poplawski POM38/POOSI04] instalacyina E?MZJ&'
Nazwa | sdres inweslora . . Skala:
Gdanska Infrastrukiura Wodacia_iowo—Kanahzacmna Sp.zo.0. s
ul. Kartuska 201, 80 -122 Gdans.
Nazwa i adres obiektu Nr archiwsiny:
PRZEBUDOWA SIEC! WODOCIAGOWES 187:01.00
W ULICY STAROWISLNES W GDANSKU :

Tyt rysunku Nr rys,
SCHEMAT BLOKOW OPOROWYCH PWOE/S




