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2. SPIS RYSUNKOW
Nr rys. | Tytul Skala
PB01S | Projekt zagospodarowania terenu 1:500
PB02S | Profil podtuzny sieci wodociagowej 1:100/500
PB03S | Profil podtuzny sieci wodociagowej 1:100/500
PB04S | Profil przytaczy wodociggowych 1:100
PB05S | Schemat zabudowy zestawu wodomierzowego -
PB06S | Schemat blokéw cporowych -
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3. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI
3.1. Przedmiot i zakres inwestycji

Zamierzenie budowlane obejmuje przebudowe sieci wodociggowe;j w
ul. Starowislnej w Gdansku, na terenie dziatek:

L.p. gegdberg;?jny Nr ewid. dziatki grunt.
1 061 307
2 061 304
g 061 302
L 4 061 240

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje:
1) przebudowe sieci wodociggowe] DN100 zeliwo na sie¢ DN100 o tgcznej diugosci
128m,
2) przepiecie czynnych przytaczy wodociggowych — 1szt.
3) wymiana przytaczy otowianych — 2 szt
4) unieczynnienie sieci wodociggowej poprzez wypetnienie rur mieszankg cementowg
i pozostawienie w gruncie oraz demontaz uzbrojenia unieczynnionej sieci.

Obiekt zalicza sie do kategorii obiektow budowlanych XXVI — wspétczynnik kategorii obiektu
k=8,0 i wspotczynniku wielkosci obiektu w=1,0 (dhugosé =1km).

4. STANISTNIEJACY
4.1. Stan istniejacy
Istniejaca sie¢ wodociggowa:

~ @ 100 mm zeliwo - w ulicy Starowisinej rok budowy 1902

- @ 200 mm zeliwo - w ulicy Starowiéinej rok budowy 1920

— @ 110mm PE - skrzyzowanie ulicy StarowisInej i Wyzwolenia rok budowy 2005
- @ 315mm PE - w ulicy Wyzwolenia, rok budowy 2015

- @ 180mm PE - w ulicy Wyzwolenia rok budowy 2015

_ @ 130mm zeliwo - nieczynny przewdd w ulicy Starowisinej

- @ 20 mm otéw - przytacza do budynkow 7 oraz 4-5

- @ 80mm zeliwo - przytacze do budynku 3-3a-2b

4.2. Przewidziane zmiany, adaptacje i rozbiérki.

Nie przewiduje sie zmiany istniejgcego zagospodarowania terenu, adaptacji i rozbidrek
istniejacej zabudowy na potrzeby realizacji inwestyciji w zakresie przebudowy sieci wodociggowe;j

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

5.1. Zagospodarowanie terenu

1) przebudowe wyeksploatowane; sieci wodociggowej z 1902 roku na sie¢ DN100 o
diugosci 168,7m, wiaczonej do istniejacej sieci wodociagowej @ 200 mm zel w ul.
Starowiélnej oraz do istniejacej sieci wodociagowej @ 110 PE w ul. Wyzwolenia.
Montaz rur w wykopie otwartym

2) Przepiecie przylgcza (1 szt.) oraz wymiana przytaczy otowianych(2 szt.).

3) Unieczynnienie sieci wodociggowej poprzez wypetnienie rur mieszankg cementowsg i
pozostawienie w gruncie oraz demontaz uzbrojenia unieczynnionej sieci.

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W UL. STAROWISLNEJS W GDANSKU 3
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3.2 Uksztattowanie terenu i zielen

W trakcie prowadzenia robot budowlanych zwigzanych z przebudows istniejacej sieci
wodociggowe] nie przewiduje sie zmiany uksztattowania terenu .Roboty beda realizowane
wspolnie z Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdanska w powigzaniu z przebudowa uktadu
drogowego. Zniszczone w trakcie prowadzenia robét trawniki nalezy odtworzyé w catym pasie
wykopow jak rowniez w pasie zniszczen prowadzonych robot np. przez poruszajacy sie sprzet.
Trawniki powinny by¢é zatozone siewem po wykonaniu wierzchniej warstwy podfoza na gtebokosci
15¢cm z ziemi urodzajnej.

W miejscach prowadzenia robét w wykopie otwartym nalezy zachowaé nastepujgce zasady
postepowania:
1) W zblizeniu do drzewa: wykopy poprowadzi¢ recznie, instalacje uktadaé recznie.
2) W przypadku kiedy w $cianie wykopu pojawig sie korzenie nalezy je przycigc
réwnolegle do &ciany wykopu a samo miejsce ciecia zabezpieczyé preparatem
bakterio oraz grzybobodjczym.
3) Sciany wykopu ekranowaé chronié przed wyschnieciem np. folig czarng
4) Pomiedzy sciane wykopu a np. folie wysypa¢ warstwe czarnoziemu i nie dopuscié
do jej przeschniecia.
5) Prace w wykopie ograniczy¢ do niezbednego minimum.

5.3. Zabezpieczanie istniejgcych drzew - zasady ogéine

Zasady statego zabezpieczenia drzew na terenie budowy (wg N.P. Ornatski: Drogi i ochrona
przyrody, Transport 1982)

Pozostawienie istniejgcych drzew (niewycinanie ich) przy budowie powinno by¢ najszerzej
stosowang praktyka projektowa i wykonawcza.

Drzewa, ktore przewidziano do pozostawienia, w czasie wykonywania robét ziemnych
moga by¢ poddane niekorzystnym oddziatywaniom, np.:

— w wykopach mogg nastgpi¢ podciecia korzeni oraz pogorszenie nawodnienia bryly
korzeniowej,

— w nasypach, zasypanie dolnej czesci drzewa moze spowodowac gnicie pnia oraz utrudnienie
dostepu powietrza i wody do korzeni.

Zasypka zwirem lub kruszywem kamiennym nie jest zbyt szkodliwa, gdyz umozliwia
tatwiejsze napowietrzenie i nawodnienie korzeni, a utozenie warstwy 5+10 cm zwiru zwykle
powoduje wypuszczenie nowych korzeni w te warstwe. Réwniez obnizenie terenu o 10+15 cm
wokot drzewa spowoduje jego szybkie dostosowanie sie do nowych warunkow.

Przy gtebszych wykopach (ponad 0,5 m), wymagane sg specjalne konstrukcje chronigce
drzewo, zwykle w postaci studni szczelnie chronigcych ucieczke wody lub muru kamiennego
uktadanego na sucho. Odlegto$¢ od sciany studni do pnia $rednicy 8-10 cm powinno wynosié co
najmniej 50 cm. Na terenach zamieszkalych wnetrze studni pozostawia sie puste, a wierzch
studni przykrywa sie metalowym rusztem. Poza terenami zamieszkatymi, studnie wypetnia sie
piaskiem i ew. weglem drzewnym w stosunku 1:1, a na wierzchu uklada sie warstwe 10+12 cm
zwiru lub kruszywa, tak aby warstwa ta zréownana byta z poziomem otaczajacego gruntu.
W zaleznosci od potrzeb mozna zastosowaé¢ odwodnienie studni sgczkami zwirowymi lub
ceramicznymi i z tworzyw sztucznych.

Wykonywanie wykopow instalacyjnych w obrebie strefy korzeniowej drzew :

r PRZEBUDOWA SIECI WODQCIAGOWEJ W UL. STAROWISLNEJ W GDANSKU 4
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waolna przestrzen
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|

a) przekrgj ogoélny, b) szczegdt wykopu, c) wstepna faza zabezpieczenia, wykonywana
najlepiej rok przed wtasciwym wykopem

5.4. Odtworzenie nawierzchni ulic oraz chodnikow

Odtworzenie nawierzchni zostanie wykonane przez Wykonawce uktadu drogowego w ramach
dokumentac;ji przygotowanej przez Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdanska.

6. USTALENIA GEOTECHNICZNE WARUNKOW POSADOWIENIA

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz.463):

§ 4. 1. Kategorie geotechniczng ustala sie w opinii geotechnicznej w zaleznosci od stopnia
skomplikowania  warunkéow  gruntowych  oraz  konstrukcji  obiektu  budowlanego,
charakteryzujgcych mozliwosci przenoszenia odksztatcen i drgan, stopnia zlozonosci
oddziatywan, stopnia zagrozenia zycia i mienia awarig konstrukgcji, jak réwniez od wartosci
zabytkowej lub technicznej obiektu budowlanego i mozliwoéci znaczgcego oddziatywania tego
obiektu na srodowisko.

§ 4.4. Kategorig geotechniczng catego obiektu budowlanego lub jego poszczegolnych czesci
okresla projektant obiektu budowlanego ....

Projektowang sie¢ wodociggowa zaliczam do | kategorii geotechnicznej.

Oceng techniczng wykonano miedzy innymi na podstawie opracowania ,wykonanego przez
GEOSET S.C., lipiec 2018r.Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podioza gruntowego
dla projektu przebudowy DN 100 Gdansk ul. Starowisina

Do wustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych nie
przewiduje sie wykonywania robét geologicznych. Zatem na podstawie art. 3.7. ustawy Prawo
geologiczne i gornicze Dz.U.2019.868 j.t. wytacza sie stosowanie wymogow w/w prawa.

Warunki i sposéb posadowienia obiektéw budowlanych znajduja sie w kolejnych rozdziatach
niniejszego projektu.

6.1. Charakterystyka geotechniczna podioza gruntowego

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze od powierzchni terenu wystepujg
dwie grupy gruntéw:
Grupa | — piaski drobne prochniczne, wilgotne, $rednio zageszczone
Grupa |l — piaski drobne, wilgotne i nawodnione, srednio zageszczone
Grupa lll- zwiry, wilgotne, $rednio zageszczone
W otworach badawczych stwierdzono swobodne zwierciadto wody gruntowej na gtebokosciach
od2,2do2,7m

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWES W UL. STAROW/SLNEJ W GDANSKU 5
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6.2. Whnioski i zalecenia geotechniczne

Zbadane podioze gruntowe nadaje si¢ do bezpos$redniego posadowienia oprocz nasypow
niekontrolowanych, jako podfoze nosne nalezy traktowa¢ grunty warstw 1,11 111
Nasypy niekontrolowane nalezy usunaé z podtoza a ewentualne nierownosci uzupetnicé

podsypka piaszczysto Zwirowa zageszczona.
7. ROBOTY ZIEMNE

7.1. Wykopy

1) Roboty ziemne poza sblizeniami do istniejacego uzbrojenia podziemnego mozna
wykonywac mechanicznie zgodnie Z PN w szczegolnosci PN-B-10736:1999.
W miejscu zblizenia do istniejacego uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

2) Miejsca kolizji istniejacego uzbrojenia z projektowanymi urzgdzeniami nalezy ustali¢
szczegotowo wykonujgc reczne przekopy kontrolne.

3) Oprocz naniesionych  kolizji  moga wystgpic  takze kolizie z uzbrojeniem
niezainwentaryzowanym. Wszystkie napotkane urzadzenia nalezy traktowac jako czynne.

4) Roboty ziemne prowadzi¢ w wykopie waskoprzestrzennym szalowanym, ktore przenosi
parcie gruntu min 35kN/m?.

5) W trakcie robot ziemnych przestrzegac z PN w szczegolnosci PN-B-10736:1999 oraz
obowigzujacych warunkow technicznych wykonania i odbioru sieci infrastruktury i bhp.

6) Podczas wykonywania gruntu zasypowego szalunki nalezy wyciggac etapowo
(stopniowo) do gory po zageszczeniu kazdej warstwy (zgodnie Z przepisami ATV127A).

T8 Zageszczenie gruntu w pasie drogowym wykonac zgodnie z norma PN-S-02205: 1998

pkt. 2.11.4.
8) Przy monta

producentow.
9) Ziemie urodzajna, ktora wystepuje w formie zadarnionej trawa, nalezy zabezpieczy¢ przez

zebranie warstwy grubosci 20 cm i spryzmowanie je] w sposob nie kolidujacy
7 projektowanymi robotami w celu wykorzystania jej do urzadzenia zieleni.

7u i posadowieniu przewodow stosowaé sie do instrukcji montazowej

7.2. Zasypanie wykopu

Zasypanie wykopu wykonac zgodnie z normg PN-S-02205:1998 gruntem piaszczystym
lub pospotka o siarnach nie wigkszych niz 20 mm. Zasypki qukoprzestrzennych przekopow
poprzecznych przez jezdnie, niezaleznie od kategorii ruchu na drodze, powinny uzyska¢ do
gtebokosci 1,2 m wskaznik zageszczenia co najmniej 1,00. Grunt stosowany do zasypki nie

riatéw mogacych uszkodzié przewod, gruntow zbrylonych, gruzui smieci.

powinien zawiera¢ mate
Nie mozna uzywac duzych kamieni. Nie dopuszcza si¢ zasypania wykopu gruntami stabonognymi

lub z nasypu hiekontrolowanego w przypadku ich wystapienia nalezy dokonac ich wymiany.

L okalizaci Wskaznik zaggszcz. Wtorny modut odksztatcenia
okalizacja rury Is E, [MPal

W pasie drogowym 80 (na powierzchni warstw posrednich)
R gowy 100 (na powierzchni ostatnie] warstwy gr.0,20m)

Poza pasem drogowym
6 SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYMI OBIEKTAMI | PRZESZKODAMI

TERENOWYMI
Rozpoczecie robot budowlano-montazowych nalezy zgtosic na 14 dni przed terminem wg
c zgodnie z uzgodnieniami

wiasciwosci do instytuci branzowych — gestorow. Prace wykonac
branzowymi.
Skrzyzowania z kablami energetycznymi

W miejscu zblizenia do strefy kabli, roboty ziemne nalezy wykonywac recznie po wstepnym odkryciu
i zabezpieczeniu kabli zgodnie z normg SEP-E-004 i uzgodnieniami branzowymi.

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWES W UL. STAROWISLNES W GDANSKU “
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Zabezpieczenie tych przewodow polega na ich podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami
mechanicznymi w postaci obudowy, oraz ochronie przed ich scieciem przez pozostawienie szpar
w oszalowaniu wykopu.

Miejsca skrzyzowania kabli nalezy ponadto zabezpieczy¢é zgodnie z uzgodnieniami branzowymi
gestoréw sieci zatgczonymi do projektu oraz wykonywaé pod ich nadzorem.

Skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi

W migjscu zblizenia do strefy kabli, roboty ziemne nalezy wykonywac wytacznie recznie po wstepnym
odkryciu i zabezpieczeniu w rurze dwudzielnej PEHD o srednicy @110+160 i dlugosci min 1m.
Miejsca skrzyzowania kabli nalezy ponadto zabezpieczy¢ zgodnie z uzgodnieniami branzowymi
gestoréw sieci zatgczonymi do projektu oraz wykonywaé pod ich nadzorem.

Skrzyzowania z siecig gazowsg

W poblizu istniejgcej sieci gazowej roboty ziemne nalezy prowadzic recznie. Szczegdtowy przebieg
tras istniejgcych gazociggdw nalezy uzyskac na podstawie przekopow kontrolnych.

Roboty wykonywaé po wstepnym odkryciu i zabezpieczeniu gazociggow.

Zabezpieczenie przewoddéw gazowych polega na ich podwieszeniu, podparciu oraz ochronie
przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy, oraz ochronie przed ich écieciem przez
pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.

Skrzyzowania z siecia cieptownicza

W poblizu istniejgcej sieci cieptowniczej roboty ziemne nalezy prowadzié recznie. Szczegotowy
przebieg tras istniejgcej sieci cieptowniczej nalezy uzyskac na podstawie przekopdw kontrolnych.
Roboty wykonywaé po wstepnym odkryciu i zabezpieczeniu rurociggow.

Zabezpieczenie przewoddw cieptowniczych polega na ich podwieszeniu, podparciu oraz ochronie

przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy, oraz ochrenie przed ich Scigciem przez

pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.

Skrzyzowanie z siecig kanalizacji deszczowej
W poblizu istniejgcej sieci kanalizacji roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie. Szczegotowy
przebieg tras istniejacej kanalizacji nalezy uzyskac na podstawie przekopow kontrolnych. Roboty
wykonywac po wstepnym odkryciu i zabezpieczeniu przewodéw kanalizacyjnych. Zabezpieczenie
przewoddw kanalizacji polega na ich podwieszeniu na catej diugosci odkrycia. W obrebie
skrzyzowania nalezy zminimalizowaé wykop.

Oproécz naniesionych kolizji moga wystapic takze kolizje z uzbrojeniem niezainwentaryzowanym.
Wszystkie napotkane urzadzenia nalezy traktowac jako czynne.

W miejscu zblizenia do istniejacego uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.
Miejsca kolizji istniejgcego uzbrojenia z projektowanymi urzgdzeniami nalezy ustali¢ szczegdtowo
wykonujac reczne przekopy kontrolne.

9. SIEC WODOCIAGOWA — MONTAZ W WYKOPIE
9.1. Parametry techniczne

W miejscach liniowego montazu rur w wykopie nalezy zastosowac rury o nastepujacych
parametrach technicznych:
@100mm Zeliwo
sferoidalne
W miejscach montazu weztéw wodociggowych nalezy zastosowac ksztattki o nastepujacych
parametrach technicznych:
@100mm x4,4mm Zel. sfer.
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9.2. Rury i Ksztaltki z zeliwa sferoidalnego

Rury powinny byé produkowane w catosci z surowca | gatunku bez surowcow wtornych
Rury z zeliwa sferoidalnego wykonane zgodnie z PN-EN 545: 2010.
Ksztattki zeliwne wykonanie zgodnie z PN-EN1563:2018-10, PN-EN 545:2010.
Uszczelki EPDM.
Powtoki zabezpieczajace o parametrach zgodnych z PN-EN 545:2010:
1) rur - wewnetrzna zaprawa cementowa grubosci minimum 5mm.
2) rur - zewnetrzna cynkowo-aluminiowa (85Zn+15Al) o masie minimum 400g/m? i
grubosci minimum 50um.
3) ksztattek — powtoka cynkowo-aluminiowa (85Zn+15Al) o masie minimum 400g/m?* z
warstwa wykonczeniowa o grubosci 50pm lub powtoka epoksydowa o grubosci
minimum 70um.

9.3. Pofgczenia rur
937

Rury o kielichach jednokomorowych, w ktérych uszczelnienie dokonuje sig przez scisnigcie
pierscienia uszczelniajgcego, ktory znajduje sig wewnatrz kielicha- poddany jest sprezaniu
promieniowemu, podczas wkiadania bosego korca jednej rury w kielich drugiej
Uszczelnienie z blokowaniem w uszczelce- uszczelka wyposazona jest w zaczepy stalowe
gwarantujgce przenoszenie sit osiowych przez ztacze- zastosowaé w przypadkach ominigecia
przeszkody terenowej i przy tukach do 45

2.3.2

Konierz/pierécien dociskowy z zeliwa sferoidalnego, epoksydowany petny. Uszczelki z wktadkg
stalowg z EPDM o temperatura pracy -30 + +120°C o twardosci w skali Shore-A 70 +5.
Potaczenia kotnierzowe wykona¢ na cisnienie  PN10, w gruncie zastosowac sruby ze stali
ocynkowanej min. klasy 8,8, podktadki 200HV.

Pofgczenia kielichowe jednokomorowe

Polgczenie kotnierzowe (wezfy)

9.4. Ulozenie rur
9.4.1.

Rury uktadaé¢ na podsypce na podsypce piaskowej grubosci 20cm.
Na catej dtugosci projektowanego rozwiazania, rury musza by¢ utozone tak, by ich podparcie byto
jednolite. Nie dopuszcza¢ do powstania pustych przestrzeni pod rurg. Podczas prac
wykonawczych zwrécié szczegblng uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem sig
podczas wypetniania wykopu, zaggszczania gruntu i przejezdzania cigzkiego sprzetu
wykonawcy. Warstwa wyréwnawcza nie moze zawieraC ostrych kamieni lub innego materiatu
tamanego, mogacego niszczyé lub uszkodzi¢ rure.

Podsypka

Lokalizacja rury

Wskaznik zageszczenia

Witorny modut odksztatcenia

Is E2 [MPa]
W pasie drogowym 0,97 60
Poza pasem drogowym 0,90 -

9.4.2.

Obsypke prowadzi¢ do uzyskania grubosci warstwy minimum 30 cm (po zageszczeniu)
powyzej wierzchu rury.

Do wykonania obsypki rur przystgpi¢ po wykonaniu pomiaréw geodezyjnych. Obsypka
winna byé tak wykonana, aby zapewniata rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron,
obcigzenia mogty by¢ przekazywane i nie wystepowaty szkodliwe obcigzenia miejscowe. Materiat
do wykonania wypetnienia musi spetniaé te same warunki, co materiat uzyty na podsypke tj. grunt
piaszczysty lub pospétka o ziarnach nie wigkszych niz 20 mm. Nie dopuszcza¢ do powstania
pustych przestrzeni wokot rury. Do 30 cm obsypke prowadzi¢ recznie. Obsypka winna by¢ tak
wykonana, by rurociag nie ulegt zniszczeniu bgdz nie zostat przemieszczony.

Obsypka
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Lokalizacja rury Wskaznik zageszczenia Witérny modut odksztatcenia
Is E- [MPa]
W pasie drogowym 0,97 60
Poza pasem drogowym 0,90 -

9.5. Wyposazenie sieci wodociggowej
9.5.1. Zasuwy

Wykonanie zgodne z PN-EN 1171:2015-12

Na projektowanej sieci zainstalowa¢ zasuwy odcinajgce — miekouszczelniajgca, kotnierzowa,
krotka, klinowa z gtadkim i wolnym przelotem, na ci$nienie min. 1Mpa.

Korpus, pokrywa, pierscien — zeliwo sferoidalne

Wrzeciono — stal nierdzewna

Klin z zeliwa sferoidalnego z nawulkanizowang zewnatrz i wewnatrz powtokg elastomerowg
dopuszczong do kontaktu z woda pitng

Przytaczenie — kotnierz owiercenie PN10

Obudowy trzpienia teleskopowa,

Skrzynki uliczne — zeliwo szare, bituminizowane

Ptyty podktadowe do skrzynek ulicznych — beton

9.5.2. tgczniki do rur
Wykonanie zgodne z PN-EN 1092-2:1999
1)  Korpus, krociec(zeliwo sferoidalne) GJS
2) Uszczelki EPDM

3) Pret nakretki stal nierdzewna

4)  Ochrona powtoka z farby epoksydowej antykorozyjna zewn. i wewn. min. 250pum
5) Zakres regulacji 25mm

6) Owiercenie kotnierza PN10

7)  Mechanizm zabezpieczajgcy przed wysunigciem rury z fgcznika

9.5.3. Hydranty podziemne

Lokalizacje hydrantow przyjeto zgodnie z §3.1.2. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drog pozarowych (Dz.U.2009.124.1030) oraz opinie GZDiZ.

Woykonanie zgodne z EN 14339:2009
1)  Uchwyt ktowy, czop uruchamiajacy, korpus przektadni, cokoty  zeliwo sferoidalne
2) Kolumna, wrzeciono, ptyta odcinajaca z przektadnig polipropylen
3) Rura ochronna 1.4401
4) Kompaktowa ksztattka (kolano stopowe+tksztaltka FF + zasuwa) ze stopka
a. korpus — zeliwo sferoidalne epoksydowane
b. klin — zeliwo + EPDM
c. obudowa teleskopowa + skrzynka
d. uszczelka wargowa — elastomer dopuszczony do kontaktu z wodg
5) tuk kolnierzowy ze stopka
a. korpus — zeliwo sferoidalne epoksydowane
b. uszczelka wargowa — elastomer dopuszczony do kontaktu z woda

9.6 Bloki oporowe

W miejscach zmiany kierunku trasy ufoZzenia rurociggu nalezy zastosowaé bloki
oporowe. Nalezy zwroci¢ uwage, aby bloki oporowe miaty stabilne podparcie w gruncie
rodzimym/nienaruszony, ubity. Miejsca styku blokéow oporowych i elementdw
wodociggu odizolowac papg lub folig z PP lub PE gr. min. 3mm
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10. PRZYLACZA WODOCIAGOWE - MONTAZ W WYKOPIE

10.1. Parametry techniczne

W miejscach liniowego montazu 1

- parametrach technicznych:
@40 PE

SDR11

PE100

10.2. Rur i ksztaftki z polietylenu /PE/

1) Rury polietylenowe klasy PE100 — montaz w wykopie

ur w wykopie nalezy zastosowac rury 0 nastepujacych

2) Klasa rur PE100 charakteryzuje sie wartoscig parametru MRS (minimalna wymagana
wytrzymato$¢) 10MPa, oLPL>10MPa, dla t=20°C

Nie dopuszcza sie stosowania materiatow
Do kazdej partii produkeyjnej wymagane |
PN-EN-10204:2008) zawierajacego wyniki badan kontroli o

wtérnych w tym regranulatow, regranulatow wtasnych.
est dostarczenie $wiadectwa odbioru 3.1 (wg normy
dbiorczej ponizszych wtaéciwosci:

1) Czas indukcji utleniania dla wyrobu gotowego (rury) oznaczony w temp. 200°C zgodnie z

PN-EN 12201-2+A1:2013-12 lub P

20 min.

N-EN 1SO 11357-6:2018-04 nie moze byé mniejszy niz

2) Wydtuzenie przy zerwaniu badane wg PN-EN 1SO 6259-1:2015-05 / PN-EN I1SO
6259-3:2015-08 nie moze by¢ mniejsze niz 350%.

3) Zmiana wartosci

przetwoérstwem nie moze przekracza¢ +20% wzg
0,2-0,3 g/10min (badanie zgodnie z PN-EN 1SO 11
4) Gestos¢ tworzywa 2955 kg/m3 zgodnie z PN-E

1183-2:2019-05

masowego wskaznika szybkosci plyniecia MFR wywotana
ledem wartosci poczatkowe] surowca
33-1:2011).

N ISO 1183-1:2019-05, PN-EN ISO

5) Klasa materiatu PE 100 (MRS=10MPa, oLPL>10MPa, dla t=20°C), wykorzystanego do

produkcji rur musi zostaé potwierdzona prz

PN-EN ISO 9080:2013-04.

10.3. Pofgczenia rur
10.31.

Potgczenie mechaniczne

ez akredytowane laboratorium zgodnie z

1) Ztgczka przytgczeniowa ISO — zeliwo szare, epoksydowane
2) Ksztattki gwintowane z zeliwa sferoidalnego

10.4. Ulozenie rur
10.4.1.

Rury uktada¢ na podsypce na podsypce pias

Podsypka

kowej grubosci 10cm.

Na catej ditugosci projektowanego rozwigzania, rury muszg by¢ utozone tak, by ich

podparcie byto jednolite. Nie dopuszczac do pows
prac wykonawczych Zwroci¢ szcze
sie podczas wypetiania wykopu, zageszc
wykonawcy. Warstwa wyréwnawcza nhie moz

tamanego, mogacego niszczy¢ lub uszkodzic€ rure.

gblng uwage na zabezpiecz

tania pustych przestrzeni pod rura. Podczas
enie rur przed przemieszczaniem
zania gruntu i przejezdzania ciezkiego sprzetu
e zawieraé ostrych kamieni lub innego materiatu

Lokalizacja rury

Wskaznik zageszczenia

Wiorny modut odksztatcenia |

Is E» [MPa]
W pasie drogowym 0,97 60
Poza pasem drogowym 0,90 -

10.4.2. Obsypka

Obsypke prowadzi¢ do uzyskania grubosci warstwy minimum 15 cm (po zageszczeniu)

powyzej wierzchu rury.

Do wykonania obsypki rur przystg
winna byé tak wykonana, aby zapewniat

pi¢ po wykonaniu pomiarow geodezyjnych. Obsypka
a rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron,
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obcigzenia mogly by¢ przekazywane i nie wystepowaty szkodliwe obcigzenia miejscowe. Materiat
do wykonania wypetnienia musi spetniaé te same warunki, co materiat uzyty na podsypke tj. grunt
piaszczysty lub pospétka o ziarnach nie wiekszych niz 20 mm. Nie dopuszcza¢ do powstania
pustych przestrzeni wokét rury. Do 30 cm obsypke prowadzi¢ recznie. Obsypka winna byc¢ tak
wykonana, by rurociag nie ulegt zniszczeniu badz nie zostat przemieszczony.

Lokalizacja rury

Wskaznik zaggszczenia

Wtorny modut odksztatcenia

Is E- [MPa]
W pasie drogowym 0,97 60
Poza pasem drogowym 0,90 -

10.5. Wyposazenie przylgcza wodociggowego
10.5.1. Opaska do nawiercania

Uniwersalna opaska do nawiercania typ NWZ — korpus zeliwo sferoidalne powlekane zywica
epoksydowa, uszczelki i pierscien zabezpieczajgcy elastomer

10.5.2. Zasuwa

Zasuwa z teleskopowym przediuzeniem trzpienia i skrzynka do zasuw — zeliwo sferoidalne
epoksydowane, 1 gwint zewnetrzny 27, 1 gwint wewn. 2" (do przytgczenia ztgczki 1ISO ), gtadki
przelot, wrzeciono stal =1.4xxx, klin powlekany elastomerem, przediuzenie teleskopowe PE/stal
ocynk, skrzynka do zasuw z Zeliwa szarego, bitumizowana.

10.5.3 Zestaw wodomierzowy

Gniazdo wodomierzowe zabudowaé zgodnie ze schematem. Montaz wodomierza po stronie
eksploatatora ( Gdanskie Wodociagi ).Montaz zawordéw po stronie wykonawcy. Zawor zwrotny
antyskazeniowy zamontowaé zgodnie z PN-EN 1717:2003 ,Ochrona przed wtérnym
zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczgce
urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny” Odcinki przewodu
wodociggowego przed i za zestawem wodomierzowym wykona¢ wspétosiowo. Przed
zainstalowaniem zestawu wodomierzowego przewo6d wodociggowy powinien by¢ pozbawiony
zanieczyszczen przez przeptukanie

11. OZNAKOWANIE SIECI i PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH

Nad rurociggiem utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg koloru niebieskiego o szerokosci
0,2 m z zatopiong wktadkg z wyprowadzeniem jej do skrzynek wodociagowych. Tasme nalezy
prowadzi¢ na wysokoéci 0,2 m nad grzbietem rurociggow.

Do rury montowanej bezwykopowo nalezy zamocowac¢, opaskami propylenowymi, na catej
dtugosci linke stalowg nierdzewng grubosci 5Smm.

Armatura sieci wodociggowych powinna by¢ oznakowana za pomocg jednolitych tabliczek
orientacyjnych segmentowych na stupkach stalowych @50 o wysokosci 1,1m.

12. PROBA SZCZELNOSCI, PLUKANIE, DEZYNFEKCJA | DECHLORACJA
wWODY

Préby szczelnosci wykonywac sukcesywnie w miare postepu robot.
Do proby nalezy przystgpié po usztywnieniu przewodow cisnieniowych, whasciwym ich
zas$lepieniu i odstonieciu wszystkich uszczelnianych ztgczy.
W czasie przeprowadzania proby szczelnoSci nalezy w szczegolnosci przestrzegad
nastepujgcych warunkow:
1) przewody nie moga byé nastonecznione, a zimg temperatura jego powierzchni
zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 10°C
2) napetnianie przewodu powinno sie odbywa¢ powoli od najnizszego punktu
3) temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna przekracza¢ 20°C
4) po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12
godzin w celu ustabilizowania
5) ci$nienie prébne powinno wynosi¢ 1,0 MPa
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6) po ustabilizowaniu sie prébnego cidnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdzac jego poziom

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelno$ci nalezy przewod poddac ptukaniu
uzywajac do tego celu czystej wody wodociggowe;.
Predko$¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwic usunigcie wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych wystepujgeych w przewodzie.
Woda ptuczaca po zakonczeniu ptukania z przewodéw wody surowej, powinna by¢ poddana
badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upowaznione;j.
Jesli wyniki badan wskazujg na potrzebe dezynfekcji przewodu, proces ten powinien byc
przeprowadzony przy uzyciu np. roztworéw wodnych wapna chlorowanego lub roztworu
podchlorynu sodowego w czasie 24 godzin (zalecane stezenie ok. 1 mg Clo/litr/24h).
Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go wyptukac.
Prébki nalezy pobra¢ na najdalszym i najblizszym koncu w stosunku do punktu doprowadzenia
roztworu dezynfekujgcego.
Po wyptukaniu i ponownym napetnieniu wodociagu nalezy pobra¢ po dwie probki z kazdego
punktu probkowania, jak poprzednio. Jedna prébka postuzy do wyznaczenia stezenia wolnego
chloru, a druga, wlana do sterylnej butelki, bedzie poddana badaniom bakteriologicznym.
Jesli stezenie wolnego chloru bedzie wyzsze od 0,3 mg Cl/litr, wowczas wodocigg nalezy
ponownie przeplukac. Jesli wyniki badan bakteriologicznych okazg si¢ niezadowalajgce,
wowczas nalezy powtorzyé dezynfekeje i badanie prébek, az do uzyskania pomysinych wynikow
przez odbiorem eksploatacyjnym.

13. SIEC WYLACZONA Z UZYTKOWANIA

Po budowie sieci i przylgczy wodociagowych nalezy na sieci wodociggowe] wytgczonej z
eksploatacji przeprowadzi¢ nastepujace roboty:
1) dla istn. przewodoéw o srednicy @100 o tacznej dtugos¢ ok. 130m:
1. zdemontowac przediuzenia trzpienia zasuw, skrzynek, hydrantow.
2. wykona¢ otwor umozliwiajgcy montaz krééca weza do podawania mieszanki betonowej z
pompy, potgczenie weza i kroéca systemowymi szybkoztgczkami,
3. zamontowaé kréciec na rurociggu @150 na obejmie stalowej uniemozliwiajgcej
roztgczenie weza podczas podawania mieszanki betonowe;,
4. wypetni¢ rury samozageszczalng mieszanka mineralng na bazie cementu i odpowiednich
domieszek gestosé ok. 400kg/m3, wytrzymatosé na $ciskanie 0,5 MPa wg. PN-EN 206-1.
(np. GRUNTON).
Kierunek i kolejnoéé podawania mieszanki ustali¢ na budowie uwzgledniajgc kolejnosc
wykonywania robét oraz spadki istniejacych rur.
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- dbamy - o zasoby — naturaine
TO/400- 576/2017/2023/WW/75/D0O

- drukujemy - na ekologicznym - papierze
Gdansk, dnia 13.02.2023r.

Dyrekcgia Rozbudowy Miasta Gdariska
Ul, Zaglowa 11
80-560 Gdarisk

W-T/576 A/2017/2Sz

Dot.: Przedluzenia warunkow technicznych przebudowy sieci wodociggowej | przytgczy
w ul. Starowisinej

Gdariska Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna Sp. z o.0. przedtuza niniejszym do
dnia 13.02.2025 aktualno$¢ warunkdw technicznych nr W-T/576/2017/2Sz z dnia 19.10.2017r.

Z powazaniem,

Z up. Z(‘znz‘r;riu Spotki
Grazyna Darni slewicz
Slarszy specjalisla 0s. lechnicznych

Do wiadomosci:
Gdariskie Wodociggi S.A.
ul, Watowa 46, 80-858

Gdanska Infrastrulktura Wodociggowo-Kanalizacyjna Sp. z o.0. | ul. IKartuska 201 | 80-122 Gdansk
tel, 58 326 67 00 | fax 58 326 67 01 | giwk@giwk.p! | www.glwi.pl | NIP 583-287-03-69 | REGON 193079339
Spéika zarejestrowana w Sadzie Rejonowym Gdafisk-Péinoc w Gdarisku KRS 0000216612 | Kapitat zaldadowy Spdtki:728 022 500,00 PLN

Odpowiadajac na nasze pismo prosimy o powolywanie sie na znak sprawy.
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Gdanska Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.

i ul. Kartuska 201, BO-122 Gdarisk
tel. 58 326 67 00, fax 58 326 67 01
GIWK e-mail giwk@giwk. pl, www. giwk. pl

TP/400-576/2017/WW/591/zSz * Gdanisk, dnia 19.10.2017r.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

WARUNKI TECHNICZNE PRZEBUDOWY
sieci wodociagowej i przyfaczy
NR W-T/ 576 /2017/ZSz

1. Inwestor

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

2. Opis inwestycji

Wymiana sieci wodociagowej DN100 Zel w ulicy Starowislnej wraz z przytaczami.
Powiazane z przebudowa nawierzchni drogowej ul. Starowisinej.

3. Stan istniejacy sieci wodociagowej i przylaczy

Sie¢ wodociaggowa:
- @ 100mm zel -w ulicy StarowisInej (rok budowy 1902)
- @ 200mm zel -w ulicy Starowisinej (rok budowy 1920)
- @ 110mm PE -w skrzyzowaniu ulic Starowislnej i Wyzwolenia (rok budowy 2005)
- @ 315mm PE -w ulicy Wyzwolenia (rok budowy 2015)
- @ 180 mm PE- w ulicy Wyzwolenia (rok budowy 2015)
- @ 40mm otéw Przylacza do budynkdw 7 oraz 4-5
- @ 80mm zel. Przytacze do budynkdow 3-3a-2b
- @ 130 mm zel —nieczynne w ulicy Starowisinej

4. Techniczne uwarunkowania przebudowy miejskiej sieci wodociagowej

Przebudowa sieci wodociggowej polega¢ bedzie na wymianie wodociagu DN100 Zel w ul.
Starowiélnej od wysokosci budynku nr 3 przy ul. Starowislnej (poczatku zakresu
przebudowy nawierzchni drogowej ul. Starowiélnej) do wiaczenia do sieci wodociggowej
DN110 w skrzyzowaniu ulic Starowiélnej i Wyzwolenia. Otowiane przylacza do budynkéw
4-5 oraz 7 musza zostaé wymienione ze wzgledu na materiat, z ktérego sa wykonane.
Przytacze DN8O zel do budynkdéw 3-3a-2b jest w stanie dobrym i nalezy je przepia¢ do
przebudowywanego wodociggu w ul. Starowislnej. Nowobudowana sie¢ wodociagowa
powinna spetnia¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i

NIP 583-287-03-69, REGON 193079339
Spatka zarejestrowana w Sadzie Rejonowym Gdansk-Potnoc w Gdansku KRS 0000216612
Kapitat zakladowy Spotki: 714.921.500,00 zt.

Stronal1z2




Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

5. Wytyczne techniczne i uwarunkowania formalne projektowania i wykonawstwa

5.1 Wytyczne techniczne:

Materiat do budowy rurociggéw:

- sieci wodociagowej -zel. sferoidalne pod jezdnig lub PE PN 10

- przylaczy wodociagowych - PE PN 10, min. srednica & 40 mm

Stosowane materialy musza spelnia¢c wymagania wytrzymatosciowe i by¢
dostosowane do lokalnych warunkéw gruntowo-wodnych i lokalizacji przewodéw .
Kazdy stosowany material, wyrdb i preparat, w tym dezynfekcyjny, uzyty
w instalacjach i urzadzeniach stuzacych do uzdatniania i przesylania wody,
powinien uzyska¢ zgode wiasciwego panstwowego powiatowego inspektora
sanitarnego.

Na trasie sieci i przytaczy nie wolno lokalizowaé zadnych obiektéw statych ani
sktadowisk.

Nad rurociagiem z rur PE nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza koloru
niebieskiego o szerokoéci 200 mm z zatopionag wktadka z zamocowaniem jej do
skrzynek zasuw. Taséme nalezy prowadzi¢ na wysokosci 20 cm nad grzbietem
rur.

5.2 Warunki odbioru

Uczynnienie wybudowanego wodociggu nastgpi po dostarczeniu do SNG
pozytywnego wyniku z badania probki wody.

Badanie takie moze by¢ wykonane na zlecenie Inwestora przez laboratorium
posiadajace akredytacje dla tego typu badania oraz pozwolenie Powiatowego
Inspektora Sanitarnego dla miasta Gdariska na wykonywanie badan jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 72/2001 poz. 747 art. 12).

6. Uwarunkowania uzgodnienia dokumentaciji projektowej

Projekt budowlany nalezy uzgodnic¢ z GIWK,
Niniejsze warunki techniczne nalezy zataczy¢ do projektu budowlanego.

7. Termin waznosci warunkow

19.10.2019r.

Do wiadomosci:
Saur Neptun Gdansk
80 - 858 Gdansk ul. Watowa 46

Strona 2z 2
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Zalacznik do uzgodnienia nr UD/2023/148 z dnia 13.07.2023r.

Uzgodnienie dotyczy:
Budowa sieci wodociagowej z przylaczami w ul. Starowisina
w Gdansku.

1. Niniejsze uzgodnienie dotyczy wytacznie kwestii technicznych i nie obejmuje
sprawdzenia zgodnosci dokumentacji projektowej z umowa.

2. O terminie wprowadzenia Wykonawcy na plac budowy nalezy pisemnie
powiadomi¢ Gdanskg Infrastrukture Wodociggowo-Kanalizacyjng oraz
Eksploatatora, tj. Gdanskie Wodociagi S.A. z 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. Realizacje robot Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ pod nadzorem
GIWK, przy udziale stuzb eksploatacyjnych Gdanskie Wodociagi S.A.

Uzgodnienie wazne do dnia 12.07.2025 r.

z up@ryf 1du Spotki

(:f(f/yrw /)1

Starszy s

vecjalista ds. telchnie

Gdanska Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna Sp. z 0.0. | ul. Kartuska 201 | 80-122 Gdansk
tel. 58 326 67 00 | fax 58 326 67 01 | giwk@giwk.pl | www.giwk.pl | NIP 583-287-03-69 | REGON 193079339

Spotka zarejestrowana w Sadzie Rejonowym Gdansk-Pétnoc w Gdarisku KRS 0000216612 | Kapitat zaktadowy Spétki: 718 634 000,00 PLN

Odpowiadajac na nasze pismo prosimy o powolywanie sie na znak sprawy.
Strona 1z 2




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALAT: 500
Obiekt: Gdarisk - ul. Starowisina

tdantyfikator | naawa fodnosthd ewidency o j SE6I0H1

fdentyfikator F nazwa obrebu ewidknty Juego: 01 i

N seke i 6.281.206.03.1.4

10 : WG-i6640.1.2428.2008 r |
\

Ullod wspdirggdnych prostokgtnych ploskich: 2000 strefo 6
Geadezy jry uklod odrieslenia: Kronsizladl 86 bis

Imig i nanwisko lub nozwa podimiatu, ktdry wykena, mope orez podpis
osoty reprezentu yee f ten podiniot:

Iig i roaviisko, numer Swlodectwa Nodania uprowved geodely, kidry
8002zl mapg:
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Jednostka projekiowa
BIPRO reneusz Sowa B l p R O
biuro@bipro.com.pl
» p Stadium:
Funkcfa Imig It Nrup pecjalnosé | Podpls proj. budowlany
7 =
Projoktant ireneusz Sowa 295/Gd/2002 instalacyjna E;( Eg?;,:c /ina
Data:
30.06.2023 1.
= E , F . Rewlzja:
prawdzajgey | Jacek Poplawski POM/0138/POOS/04| inslalacyjna W o1
Nazwa | adres inwestora » : Skala:
Gdariska Infrastrukiura Wadooﬁagowo-Kanafﬁzacy}na Sp. z c.0 1:500
ul. Kartuska 201, 80 -122 Gdanls) *
Nazwa | adres obiaktu Nr archiwalny:
PRZEBUDOWA SIEC! WODOGIAGOWEJ Z PRZYEACZAMI 166-02.10
W ULICY STAROWISLNEJ W GDANSKU M
Tytul rysunku Nrrys.

PB01/S
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Gdansku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 3400/BR/OTI/2023
z dnia: 2023-05-25

Zadanie: Przebudowa sieci wodociggowej
Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowos¢é: Gdansk (gm. m. Gdarisk)

Adres: ul. Starowislna

Projektant: Ireneusz Sowa, upr. nr: 295/Gd/2002

Inwestor: Gdanska Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna Sp. z 0.0. Kartuska 201 80-122
Gdansk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spélka Gazownictwa sp. Z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
Qddziat Zaklad Gazowmczwadarﬁsk ul, Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Réjonowy dia Krakowa - Srodmiescia w Krakowie, X ngzlal Gospodarczy KRS
NIP 525 24 95 411, REGON 142739518, Kaplltal Zaktadowy: 10 488 917 050
Www.psgaz.pl




Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczecie robot nalezy zglosi¢ pisemnie w siedzibie wiasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,

nie pézniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowag nalezy wstrzymac prace i

niezwtocznie powiadomic wlasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownie.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usung¢ wtasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/WWykonawca w zwiazku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnosc
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polskg Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwtocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,
wymagaja ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy, Dziat
Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

. Za aktualnos¢ mapy do celdéw projektowych i jej zgodnos¢ z stanem rzeczywistym terenu
odpowiada projektant.

. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac rgcznie.

. Szczegotowy przebieg tras istniejacych gazociggow nalezy ustalié na budowie, na podstawie
przekopdw kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

. Catosé robét wykonaé kosztem i staraniem Inwestora/\VWykonawcy.

. Przy uktadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowa¢ wszystkie wymagane odlegtosci od
istniejgcej/projektowanej sieci gazowe;.

11. Gazociggi zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r., poz. 640).

12. W strefie kontrolowanej, nie nalezy wznosi¢ obiektéw budowlanych, urzadzac statych sktadow i
magazynow oraz podejmowac dziatan mogacych spowodowaé uszkodzenia gazociggu podczas
jego uzytkowania. Wszelkie prace w strefie kontrolowanej mogg by¢ prowadzone tylko po
wczesniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z wtasciwa Gazownig.

13. Nalezy odbudowac system oznakowania gazociggu za pomoca taémy ostrzegajacej

14. Zasypanie gazociggu nalezy wykona¢ w sposéb uniemozliwiajgcy jego uszkodzenie (z
zastosowaniem podsypki i obsypki).

15. Skrzyzowania z gazociggiem, przed zasypaniem, zgtosi¢ do odbioru we wtasciwej Gazowni.

16. Przewierty i przeciski, przy skrzyzowaniach z gazociggami, wykona¢ pod nadzorem
przedstawiciela Gazowni / Placowki.

ah

O 0~ [©)]

KIEROWNIK

Sekcja Ewlidenc)i Majatky | Uzgodnlef
f
’an/

KCattill Barnas

Pieczatka i podpis:

Osoba do kontaktu: Aneta Polega (aneta.polega@psgaz.pl)

Otrzymuja:

1. Projektant
2. ala

Palska Spatka Gazawnictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdgr‘lsku‘ ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Sradmiescle w Krakowie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 52524 96 411, REGON 142739518, Kaplllal Zakladowy: 10 488 917 050 z4
www.psgaz.pl




MAPA DO CELOW PROJEKTONYCH
SKALAT: 500
Obiekt: Gdartsk - ul, Starowiding

Idantyfikator | mazwa fodhasthl ewldency fra f 2261011
faentyfizator i pazwa 00rebu ewitknry frago: 051

Nrsekofi: 6.221.06.03.1.4

10 WB-iLEB40.1. 2428, 2008 |

|

I i nazwiske kib rozwa podmiotu, ktéry wykond, mope oroz podpis
osoby reprezentu fgoe f ten podiniot:

Ublad wspdlrzedsych prostekglaych plaskich 2000 slrefa 6
Geodazy jry uklod oaves’enia: Kronszladt 86 bis

Imig i raawisko, fumer Swiodectwa nodania uprawiien geodely. kidey
Spor ZQdzit mapg:

LEGENDA:

«<s= O2n0cZenis granty obszary, kldry Gy przecmivtem oktudizoc i
== Obnskly nieod fote kataogiem obiktow baz darych
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ul. Wyzwolenia R
Polska Spolka Gazownictwa sp. Z 0.0, w
QOddzial Zaklad Gazowniczy w Gdarisku N 0
Dzial Zarzgdzania Majgtkiem Sieciawym
UZGODNIENIE NR 3400/BR/OTI/2023 .
z dnia 25.05.2023
Tresé¢ uzgodnienia stanowi zalgcznik dodokumentacji
Imie i nazwisko Aneta Polega
Podpis 2023-05-25
Elektronicznie
A n eta « podpisany przez
Aneta.Polega
PO Ie Data: 2023.05.25
g 14:32:56 +02'00'
. . " . Jednostka projektowa
proj. sie¢ wodociggowa BIPRO reneusz Sowa B IP R O
; . bivro@bipro.com.p! _
proj. hydrant podziemny Funkcia Inig I nazwisko | Nruprawrio | Spocianodd | Podpls | Sen o
roj. 58% d eszczowa . Projeldant Ireneusz Sowa 295/Gd/2002 | instalacyjna E;gfnzfac sina
g oarepnego opracowania 11.05.2022 1.
Sprawdzajgey | Jacek Popiawski POM.0139/PO0S 04| instalacyjna 0? i
Nazwa [ adres Inwestora Skala:
Gdariska Infrastrukiura WodﬂciaiowofKana!izacyjna Sp. zo.0. 1:500
ul. Kartuska 201, 80 -122 Gdaris .
Nazwa T adres oblekiu Nr archiwalny:
PRZEBUDOWA SIEC! WODOGIAGOWEJ 137-01.00
W ULICY STAROWISLNEJ W GDANSKU :
Tytud rysuniu Nr rys.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PB0i1/S




MAEA DO CELOW PROJERTOWCH
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Orange Polska S.A. % < £ RS 3 2 §: / Aa e ! I
Infrastruktura i Serwis Ustug wigczenie istn. wod. @110PE > —\ \RR o -
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury ul. Wyzwolenia ™ | . N !
|
i Obstugi Klienta N DY S R A |
ul. Ogrodowa 8, 91-062 Lodz N m g LR
a’/"/_.;_’_;/ - ”"-;’
Nr uzgodnienia TTISILU/ET.215-9942/23 , dnia 17 maj 2023r - s
1. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do 1 m od osi istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej s
prace prowadzié recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci zgodnie z obowigzujacymi ' =
normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem wiadcicielskim S 4
przedstawiciela Orange Polska. Zachowaé normatywne odleglosci projektowanych urzadzen \\ &
od zewnetrznego obrysu istniejacej infrastruktury teletechnicznej.
2. W strefie projektowanych wykopéw kable teletechniczne zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
rurami ostonowymi dwudzielnymi.
3. Przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy wystapi¢ z wnioskiem o realizacjg nadzoru
whadcicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange Polska podanych na stronie
internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor LEGENDA:
4, Kazde wejécie na infrastrukture wlasnosci Orange Polska bez ztozonego w/w wniosku, Ay : Jdnostka projekiows
bedzie traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organdéw écigania oraz Panstwowego DFO!. SIeE wodomagowa ﬁﬁﬁgéﬁ,‘;ﬂiﬁfﬁ;w“ B ‘ P R O
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Bdanskie Wody

Gdansk, dnia 06.06.2023 r.

BIPRO lreneusz Sowa
ul. B. Chrobrego 12711

80-423 Gdansk

UZGODNIENIE NR 348 /2023

Gdariskie Wody Sp. z 0. 0. uzgadnia projekt przebudowy sieci wodociggowej w ul. Starowisinej
w Gdarisku, zgodnie z przediozong dokumentacig, z nastgpujgcymi uwagami:

1.

Zachowa¢ normatywne odlegloéci od istniejacej miejskiej sieci kanalizacji deszczowe).
Koszty naprawy z tytutu ewentualnych uszkodzen sieci kanalizacji deszczowej pokrywa
Inwestor.

W miejscach zblizery do kanalizacji deszczowej - poza trasg przewiertu sterowanego
(przecisku) - roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

Po zakoriczeniu prac budowlanych doprowadzic¢ teren do stanu pierwotnego.

Integralng czed¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatgcznik graficzny ostemplowany
pieczatkg Gdanskie Wody Sp. z 0.0., zawierajgcy numer uzgodnienia, date i ito$¢ rysunkéw
podlegajacych uzgodnieniu.

W przypadku kolizji uzbrojenia z istniejgcg siecig kanalizacji deszczowej nie wykazang na
etapie rozwigzania projektowego, szczegotowy sposdb zabezpieczenia miejskiej sieci
kanalizacji deszczowej na roboczo (przed zasypaniem) uzgodni¢ z rejonem eksploatadji
Gdaniskie Wody Sp. z 0.0.

Przystgpienie, prowadzenie i zakoriczenie robdt nalezy zgtosic do Gdanskie Wody
Sp. z 0.0. Nalezy zapoznal sie z wytycznymi dotyczacymi procedury odblorowej
znajdujgcymi sie na stronie internetowej www.gdanskiewody.pl.

"
Uzgodnienie niniejsze jest wazne 2 lata, tj. do dnia 05.06.2025 . // ,
: i
D R ds. TECHN{CZNYgﬂ! (,r
% ? B // '7\/
Wojciech b;#akowsh

Gdarfiskie Wody sp. z 0.0. | ul. Profesora Witolda Andruszkiewicza 5 | 80-601 Gdafisk tel. 58 323 34 00 | Sad ReJonowy Gdarisk-Péinoc
w Gdaiisku | KRS 28567 | MIP 583-0010823 | Kapitat zakladowy 40.021.660,80 # | sekretariat@gdanskiewody.pl | www.gdanskiewody.pl
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MAPA DO CELOW PROJEKTONCH
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa | adres Inwestora Skala:
Gdaniska Infrastruktura Wadﬂcia%awo-Kanaﬁzacy,ina Sp. z 0.0. 1:500
ul. Kartuska 201, 80 -122 Gdaris] .
rTVazws Tadres obiekiy Nr archiwalny:
PRZEBUDOWA SIEGI WODOGIAGOWE Z PRZYLAGZAMI 166-02.10
W ULICY STAROWISLNEJ W GDANSKU 3
Tytul rysunku Nrrys.
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jezdnia ul. SlarowigInej - zakres modernizacji zgodnie z opracowaniem DRMG

wymiana sieci wodociggowej po Irasie istniejacej na calej dlugosci W1-W7

Q
SRR 0
o LD
9]
©
=
(o]
= 3 i
(]
g il & @
=) ~f ] p
=} i N ]
& [t E ]
& , 8 g
N h o E IS =
g 5 N2 2 R 5 2
o o R [a] LU -0 g o] (=
=} 5 =] o [s5] o S
32 o - . = o tz e N o
= o UM LE 5 > = g
= hs LHSH £ i e 9 =50 =l s -
£ o Ao & ] =0 B .
§ silshl 5k : g2 9 | § 9
; | g4 = g
= i 4o 8 & 8 3N S W & 3
] o (TR = iae =t = L] & @ & E’i & e (- [
z =) TiEENE s  © N & S w@s el 5 el 2 5
= £ SHSERER F 5 8 S 48 g =z 5 ¥ 8 s
£ i SHERSER S = S 8§ §3 3 3 $ S 5
< = Sdaeide B gl © £ £ e 8 = £ B £ £
1 =] 40 m[{ af B sl =1 9 -9 N7 o] -0 = - =R B RZ
[ [ 8 3 8 Y a g o Bl 8 2 R 8 2
RZEDNA TERENU - = - - o oi ol o o aif o i oi oi ol
] 8 & a & g B a 8 2 8 ] 2 3 2
RZEDNA OS| RUROCGIAGU b= S = S o S o o S sl o S = o S
ZAGLEBIENIE 0S| RUROCIAGU R = 3 3l ® & 3 Bl @ 8 @ & 3 S S
SREDNICA, MATERIAL DN100 zel. sferoidalne DN100 zel. sferoidalne
o < - g It r <+ @ o ol © = © < @
ODLEGLOSCI = o e SR 4 Q IS g 8 gl ¢ 3 g 3 7
WA+ w2 W3 W4 W5
Q o
d w
SCHEMAT WEZL()W WODOCIAGOWYCH
W1 w2 W5 UWAGA:
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ZK100 - zasuwa zeliwna kolnierzowa DN100
ZK80 - zasuwa zeliwna kolnierzowa DN80

TR100/80 - tréjnik zeliwny redukeyjny kotnierzowy DN100/80
TR200/100 - tréjnik zeliwny redukcyjny kolnierzowy DN200/100

LR-K200 - tacznik rurowo-kotnierzowy DN200 do rur Zel.
LK - tuk zeliwny kotnierzowy DN100 90"
Kr80(100) - kréciec zeliwny kolnisrzowy DN80 L=0.8m

HP80 - hydrant podziemny DN80
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1. KABLE ENERGETYCZNE | TELETECHNICZNE ZNAJDUJAGE SIE W ZAKRESIE WYKOPU

NALEZY TRWALE ZABEZPIECZYC POPRZEZ UMIESZCZENIE ICH W RURACH
DWUDZIELNYCH HDPE - @110 NIEBIESKICH DLA eN.

PROFIL SIECI WODOCIAGOWEJ
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jezdnia ul. Starowignej - zakres modernizacji zgodnie z opracowaniem DRMG

wymiana sieci wodociggowej po trasie istniejacej na calej diugosci W1-W7
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TK - tuleja kolnierzowa - kotnierz stalowy
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ZK50

proj. przytacze wod. @40PE

NWZ 100/50

w4

LKR80

istn. przylgcze wod. 80 Zel.

roj. DN100 Zel.

TR100/80

ZK80 - zasuwa zeliwna koinierzowa DN80
ZK50 - zasuwa zeliwna kotnierzowa DN50

TR100/80 - tréjnik zeliwny redukeyjny kolnierzowy DN100/80
TK - tuteja kolnierzowa - kolnierz stalowy

£KR80 - tacznik rurowy DN8O do rur zel. | PE

NWZ - nawiertka NWZ/PE 100/50
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zalres dostawy | montazu zakres dostawy | montaiu zakres doslawy | montazu
przez wylkonawce robit przez przedsighiorstwo przez wylkonaweg robot

N
(*= nie taozyé odcinka, ——————>

zostawié wolne miejsce pod wodomierz (z tgeznikami)

dapoz. 3,4,5,6.

. 2 l3 4 s 6. | 7. 8.
klarunek oty =
zZasllania it Sl &b o ] gt e e [ |l b= (Sl 1 -—-EF-44--

=
5/ e it i
o
Ele
E |5
al;
x poziom posadzki / dna studni
. \ \ \ % \ % \ oy \ . N
Zestawienie elsmentow:
R R e
p igksze), :
stosowat zasuwy inowe konlerzowe |- ONIEZ 1 dostawa przez wykondug robdt
lub gwintowane)
2, Redukeja min. 3/4"
3. tacznik kompensacyjny
4. Przediuzka (L=BOmm) - stosowana tylko =
dla wodomierzy Dn16 oraz Dn20 L™ = poz. 3.4,5,6 = montaz i dostawa przez przedsigblorstwo
5. Wotomierz
6. tgeznik
7. Zawbr odcinajgcy
8, Zawér zorciny anfyskateriowy EABA [e—Tona2 | dostawa pr7e? wykonawce robdt rabdk
(zgodnie z projekiem)
UWAGA:
L* =poz. 3,4, 5,6 = dlugosé odcinka, kidrego nie laezyé | zostawit pod dostawg | montaz
wodomierza z facznikami odpowiednio dla:
-Wodomlerza o &rednicy Dn15:  L*= 270 [mm)
- Wodomlerza o érednicy Dn20: L = 270 [mm)
- Wodomierza o érednicy Dn25: "= 370 [mm)
- Wodomlerza o Srednicy Dnd2 : L™= 370 [mm)
- Wodomierza o §rednicy Dnd0 : "= 420 [mm)
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Jednosike wa
BIPRO Ireneusz Sowa R i D Q D
DI O@DIpro.com.pl [ I S
sk p talnodd Stadium:
Funkege mlgt Nrup Podpls proj. budowiany
Projekisnt | irenousz Sowa 29562002 | msacna | B T Jina
Dala:
30.06.2023 1.
Sprawdzajgey | Jacek Poplawski POMI0139/POSI04] instalacyina 'S?Mda
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Nazwa | adres abiekiv Nr archiwalny:
PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE Z PRZYEACZAMI 166-02.10
W ULICY STAROWISLNEJ W GDANSKU o

SCHEMAT ZABUDOWY ZESTAWU WODOMIERZOWEGG PB0O5/S

Ty T rinyn.




Bloki oporowe na fukach

PRZEKROJ A-A

BLOKI OPOROWE

Bloki oporowe na odgatezieniach

PRZEKROJ A-A

PRZEKROJ B-B

Bloki oporowe zgodnie z norma BN-81 9192-05

1 - blok oporowy z betonu C12-15
2 - wypelnienie z betonu C12-15
3 - 2 x folia PE

4 - podsypka z tlucznia

[ESERESESSSESSSSSSSES INISANINY
b LBy o T
2 I
|
DEIEH

PRZEKROJ B-B

Wymiary blokéw oporowych zgodnie z normg BN-81 9192-05

Typ n | b b1 a V
bloku [m] | fm] [ (m] |[m] | [m] | [m3]
IC kuk 90° 0.40 | 0.50| 0.18| 0.08] 0.20 | 0.030
1B Tréjnik 200/100 0.30 | 0.50| 0.18 | 0.08 | 0.20 | 0.030
1B Tréjnik 100/80 0.30 | 0.50| 0.18 | 0.08| 0.20 | 0.030
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W ULICY STAROWISLNEJ W GDANSKU *
Tyt rysunku Nr rys.
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