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IN = INWENTARYZACJA BUDOWLANA

| - OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budynku zabytkowego Dworku, w zakresie
wymaganym dla planowanego przedsiewzigcia budowlanego oraz inwentaryzacja istniejgcej sali
gimnastycznej, na poczet usytuowania paneli fotowoltaicznych na dachu budynku. Ww. obiekty
znajduja sig w miejscowosci: Chrésécina (Gmina Dgbrowa), ul. Niemodliriska 39A, dziatka nr 343/8.

Inwestor: Gminna Biblioteka Publiczna w Dgbrowie,
ul. Powstaricow Slaskich 2, 49-120 Dabrowa

Lokalizacia: Chrodscina (Gmina Dgbrowa), ul. Niemodlifiska 394, dziatka nr 343/8.

2. Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora

e Mapa do celdw projektowych

e Archiwalna inwentaryzacja

*  Wizja lokalna, ogledziny budynku oraz pomiary inwentaryzacyjne
e Obowigzujace przepisy i akty prawne

3. Forma architektoniczna i funkcja budynku

Na dziatce nr 343/8 znajdujg sie dwa budynki.
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Szkic usytuowania budynkéw na dziatce nr 343/8



Budynek zaznaczony kolorem niebieskim (budynek nr 1), to budynek zabytkowego Dworku,
wpisany do rejestru zabytkéw. Zakreskowana czes¢ budynku objeta jest niniejszym opracowaniem
i zakresem umowy migdzy Inwestorem a Zleceniobiorca. Obecnie budynek ten uzytkowany jest jako
budynek o$wiaty- Zesp6t Szkét w Chrdscinie.

Dodatkowo na dziatce znajduje sie budynek zaznaczony kolorem zielonym (budynek nr 2).
Budynek ten nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i ewidencji zabytkéw. Obecnie budynek stuzy jako
sala gimnastyczna. Obok budynku znajduje sie boisko.

Teren inwestycji uzbrojony jest w uktad nawierzchni utwardzonych z kostki brukowej,
umozliwiajgcych komunikacje pomiedzy poszczegélnymi obiektami znajdujagcymi sie na dzialce
budowlanej. Utwardzenia te posiadajg dostep do drogi publicznej, poprzez istniejacy zjazd z drogi
publicznej przy ul. Niemodliriskiej.

Teren inwestycji uzbrojony jest w system sieci, przytaczy i instalacji: wodnej, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz elektroenergetyczne;j.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni istniejgcych dachéw odprowadzane s3 na
zasadach istniejgcych- z informacji uzyskanej od Inwestora do kanalizacji deszczowe;.

'BUDYNEK ZABYTKOWEGO DWORKU

Budynek zabytkowego Dworku jest przyktadem architektury szwajcarskiej. Wzorowany byt na
ksztatt szwajcarskiej, goralskiej chaty, z dekoracyjnie zdobiong elewacja. Biata elewacja, zdobiona jest
drewnianymi elementami {(mur pruski).

Mozna wyrézni¢ dwie zasadnicze bryly budynku- jedng o dwéch kondygnacjach
nadziemnych, drugg o trzech kondygnacjach nadziemnych. Dach budynku wielospadowy, o kacie
nachylenia pofaci gtéwnych réwnym ok. 23°.

Mocnym elementem dekoracyjnym jest wejécie do budynku, w postaci zdobionego,
drewnianego zadaszenia.

FOT 1 Gfowne we;scue do budynku ' FOT. 2 Widok elewacji frontowej



FOT. 3 Gtéwne wejscie do budynku

FOT. 7 Widok elewacji bocznej

FOT. 8 Widok elewacji z wyjsciem tarasowym






FOT. 15 Widk zadaszenia przy gtéwnym wejsciu do FOT. 16 Widok zadaszenia przy gtéwnym wejsciu do
budynku

budynku

zadaszenia przy giéwnym wejsciu do FOT. 18 Widok zadaszenia przy gtéwnym wejsciu do

’ budynku
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FOT. 17 Wido
budynku

FOT. 20 Widok piwnicy

FOT. 19 Wido iwnlcy






FOT. 28 Widok pomieszczenia w poziomie parteru

FOT. 31 Widok kiatki schodowej miedzy parterem a FOT. 32 Widok klatki schodowej miedzy parterem a
pierwszym pietrem pierwszym pietrem



‘Q_
FOT. 33 Widok klatki schodowej miedzy parterem a FOT. 34 Widok pomieszczen na pierwszym pietrze
pierwszym pigtrem

FOT. 37 Widok pomieszczen na poddaszu FOT. 38 Widok pomieszczen na poddaszu
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FOT. 39 WIdOk pom:eszczen na pierwszym pletrze
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FOT. 43 Widok pomieszczen na pierwszym pietrze FOT. 44 Widok pomieszczen na pierwszym pietrze
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FOT. 45 Widok pomieszcer’n na pierwszym pietrze

FOT. 46 Widk pomieszczen na pierwszy

BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNE)J

Budynek istniejacej sali gimnastycznej ma ksztatt typowej stodoty. Dach dwuspadowy,
symetryczny, o kacie nachylenia potaci réwnym ok. 20°. Inwentaryzacje graficzng wykonano jedynie
na potrzeby roztozenia paneli fotowoltaicznych, w celu pokazania ich uktadu na rzucie
dachu/elewacjach. Z uwagi na brak dostepu/odkrywek/brak dokumentacji powykonawczej istniejacej
konstrukcji dachowej oraz z uwagi iz moc projektowanych paneli bedzie ok. 10kW, czyli mniej niz
50kW (w $wietle obowigzujacego PB na dziefi opracowania projektu nie jest wymagane ani
zgtoszenie ani pozwolenie na budowe) nie byto obowigzku narzuconego przez PB do wykonania
wiekszego zakresu inwentaryzacji.

FOT. 1 Widok elewacji FOT. 2 Widok elewadji
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FOT. 4 Widok elewacji

FOT. 5 Widok elewacji FOT. 6 Widok elewacji

4, Konstrukcja budynku

BUDYNEK ZABYTKOWEGO DWORKU

Fundamenty i Sciany fundamentowe - nie dokonano odkrywki fundamentéw. Ze wzgledu na
okres budowy budynku zaktada sie, Zze Sciany fundamentowe sg niezaizolowane termicznie,
przeciwwilgociowo i przeciwwodnie (czego dowodem sg zawilgocone i zagrzybione $ciany w
piwnicy).

Sciany nosne i dziatowe— zatozono, ze éciany nosne i dziatowe wykonano jako murowane z cegly
ceramicznej petnej na zaprawie wapiennej. Po konsultacji z Inwestorem zatozono, ze od zewnatrz
scian zewnetrznych znajduje sie mur pruski, wypetniony ceglg, a reszta grubosci $cian jest
uzupetnione cegla ceramiczng peitng. Nie dokonano odkrywki i weryfikacji grubosci muru
pruskiego. Od wewnatrz i od zewnatrz Sciany otynkowane.

Strop miedzy piwnicg a parterem — sklepienie ceglane, tukowe. Strzatka sklepienn wynosi
ok. 30-50cm.
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Strop miedzy parterem a pierwszym pietrem — konstrukcja nosna: strop WPS. Od spodu sufit
podwieszany.

Strop miedzy pierwszym pietrem a poddaszem — konstrukcja noéna: strop WPS. Od spodu sufit
podwieszany.

Schody- nie dokonano odkrywki schodéw. Na podstawie wizji lokalnej i archiwalnej
inwentaryzacji, opracowanej w 1997r przez pracownie projektowa mgr inz. Zygmunta
Galiszewskiego, przyjeto ze:

— schody miedzy piwnicg a parterem: ceglane, jednobiegowe;

— schody migdzy parterem a pierwszym pietrem: dwubiegowe, drewniane ze stopniami
wpuszczonymi w belki policzkowe;

— schody miedzy pierwszym pigtrem a poddaszem- systemowe,

Dach - ze wzgledu na zakres projektu nie wymagajacy dokonania inwentaryzacji wiezby
dachowej, na podstawie wizji lokalnej i archiwalnej inwentaryzacji, opracowanej w 1997r przez
pracownig projektowg mgr inz. Zygmunta Galiszewskiego, przyjeto ze:
— w czesci nizszej dach dwuspadowy o nachyleniu potfaci ok. 22°, z naczétkiem w $cianie
pétnocnej i weinajacym sie prostopadle do gtéwnej potaci odcinkiem dachu dwuspadowego w
srodkowej czesci $ciany wschodniej. Konstrukcja dachu drewniana, pfatwiowo-krokwiowa. Ptatwie

w osiach podtuznych (posrednie i kalenicowa) opierane sg na stupach a wzdfuz $cian zewnetrznych
na kolankowych sciankach szkieletowych wysokosci 1,3m;

— w czesci wyisze] dach dwuspadowy o nachyleniu pofaci ok. 23°, z naczétkami w ¢cianach
wschodnich, potudniowej i zachodniej. Konstrukcja dachu drewniana, pfatwiowo-krokwiowa.
Ptatwie posrednie i kalenicowe opierane sg na stupach. Podparcie krokwi wzdtuz $cian
zewnetrznych stanowia podwaliny utozone w poziomie stropu.

Wieza - ze wzgledu na zakres projektu nie wymagajacy dokonania inwentaryzacji wiezby
dachowej, na podstawie wizji lokalnej i archiwalnej inwentaryzacji, opracowanej w 1997r przez
pracownie projektowa mgr inz. Zygmunta Galiszewskiego, przyjeto ze:

— wieta o konstrukcji drewnianej, ustawiona na stropie nad pigtrem (brak dostepu);

Zadaszenie giéwnego wejscia do budynku- zadaszenie dwuspadowe o nachyleniu pofaci ok. 13°.
Konstrukcja wigezby drewniana, ptatwiowo-krokwiowa. Ptatwie w osiach podtuznych opierane s

na stupach. Na krokwiach deskowanie petne. Zadaszenie przykryte blachodachéwka.

Izolacja ciepina — brak

Elewacje, wykoriczenia — tynki zewnetrzne, wapienne, gtadkie malowane w kolorze biatym.

Elewacja zdobiona elementami drewnianymi, malowanymi w kolorze ciemnobrgzowym (mur
pruski). Elementy blacharskie (rynny, rury spustowe) z blachy ocynkowanej. Okna biate,
plastikowe. Drzwi zewnetrzne gtéwne plastikowe, w kolorze ciemnobragzowym, czeéciowo

przeszklone. Drzwi wewnetrzne drewniane.
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* Instalacje - budynek wyposazony jest w instalacje wodno-kanalizacyjna, elektryczna, c.o. z kotla

na olej, c.w.u., teletechniczng,

kanalizacji deszczowej (zgodnie z informacjg uzyskang od Inwestora).

BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ

instalacje odgromowa, odprowadzenie wéd opadowych do

Ze wzgledu na zakres projektu nie dokonano inwentaryzacji przegréd budowlanych budynku.

5. Dane techniczne budynkow

BUDYNEK ZABYTKOWEGO DWORKU

JEDNOSTKA STAN ISTNIEJACY
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m7] 825,16
POWIERZCHNIA ZABUDOWY [m’] 488,88
KUBATURA {m’] Ok. 2526,27
WYSOKOSC BUDYNKU [m] Ok. 11,82
UWAGA:
1)  Kubatura liczona wewnatrz pomieszczen;
2) Do kubatury nie wliczono kubatury strychu;
‘BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNE)J
JEDNOSTKA STAN ISTNIEJACY
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m’] Brak danych
POWIERZCHNIA ZABUDOWY [mE] 168,10
KUBATURA [m] Brak danych
WYSOKOSC BUDYNKU [m] Ok. 6,16
6. Wykaz pomieszczen
BUDYNEK ZABYTKOWEGO DWORKU
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
POWIERZCHNIA POWIERZCHNIA WYSOKOSC
LP. NAZWA POMIESZCZENIA UZYTKOWA PODLOGI POMIESZCZENIA
[m’] [m’] [m]
0.1. Pomieszczenie gospodarcze 5,87 11,74
0.2, Pomieszczenie gospodarcze 4,70 9,39 176:218
0.3. Pomieszczenie gospodarcze 4,03 8,05 176:218
0.4. Pomieszczenie gospodarcze 8,78 17,55 178:218
0.5. Pomieszczenie gospodarcze 8,59 17,18 184 :216
0.6. Pomieszczenie gospodarcze 7,59 15,17 166 : 225
0.7. Pomieszczenie gospodarcze 5,99 11,97 186 :219
0.8. Pomieszczenie gospodarcze 5,88 11,75 180:219
0.9. Pomieszczenie gospodarcze 7,47 14,94 160: 210
0.10. Kottownia 10,59 21,18 178 :215
0.11. Kottownia 10,56 21,11 178 :215
0.12. Pomieszczenie gospodarcze 6,51 13,01 176:218
0.13. Pomieszczenie gospodarcze 4,81 9,61 176:218
0.14. Pomieszczenie gospodarcze 6,88 13,75
Pozostate pomieszczenia, powierzchnia uiytkowa
przyjeta zgodnie z archiwalng inwentaryzacja 61,03 122,06
z] 159,23 318,46
14



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

POWIERZCHNIA POWIERZCHNIA | WYSOKOSC KUBATURA
LP. NAZWA POMIESZCZENIA lE_YTKOWA PODLOGI POMIESZCZENIA
[m] [m’] [m] [m’]
1.1. Hol wejsciowy 8,46 8,46 3,61 30,54
1.2, Korytarz 25,94 25,94 3,5:3,55 90,79
1.3. Biuro 15,40 15,40 3,27 50,36
1.4. Sala lekcyjna 49,82 49,82 3,39 168,89 |
1.5. Sala lekcyjna 47,04 47,04 3,35 157,58
1.6. Sala lekcyjna 16,94 16,94 3,26 55,22
1.7. Sala lekcyjna 39,44 39,44 3,44 135,67
1.8. Komunikacja/ Klatka schodowa 7,30 11,05 4,70 34,31
1.9. Biuro 25,47 25,47 2,75 70,04
Pozostate pomieszczenia, powierzchnia
uzytkowa przyjeta zgodnie z archiwalng
inwentaryzacjg 108,76 108,76
£ 344,57 348,32
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
POWIERZCHNIA POWIERZCHNIA WYSOKOSE KUBATURA
LP. NAZWA POMIESZCZENIA UZYTKOWA PODLOG! POMIESZCZENIA
[m’] [m] [m] [m’]
2.1, Komunikacja 17,02 20,12 0,00
Z11) Magazyn 5,61 5,61 2,79 15,63
2.3. Magazyn 8,92 8,92 2,79 24,89
2.4. Sala lekcyjna 40,89 40,89 2,75 112,45
Ns) Sala lekcyjna 48,33 48,33 2,72 131,46
2.6. Sala lekcyjna 18,40 18,40 2,72 50,05
2.7. Sala lekcyjna 50,58 50,58 2,72 137,58
2.8. Biuro 16,43 16,43 2,69 44,20
2.9. Klatka schodowa 0,00 5,73 0,00
Pozostate pomieszczenia, powierzchnia uzytkowa
przyjeta zgodnie z archiwalng inwentaryzacja 0,00 157,30 0,00
£ 206,18 372,31 |
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
POWIERZCHNIA POWIERZCHNIA
LP. NAZWA POMIESZCZENIA UZYTKOWA PODLOGI WYSOKOSE POMIESZCZENIA
(m’] [m] [m]
3.1. Komunikacja 5,49 5,49 1,87:2,77
3.2. Pomieszczenie nieuzytowe 0,00 8,60 1,85:2,77
3.3 Pomieszczenie nieuzytowe brak dostepu brak dostepu brak dostepu
3.4. Pomieszczenie nieuzytowe 0,00 12,63 1,85:2,77
3.5. Strych 0,00 67,61
3.6. Pomieszczenie nieuzytowe 0,00 65,73 1,85:2,77
z 5,49 160,06
BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNE)
Nie dotyczy. Poza zakresem opracowania.
Opracowata: Prejeldeni—

mgr inz. Katarzyna PAWELCZYK
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