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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:
PIĘTRO I
POMIESZCZENIE POWIERZCHNIA

1.02
1.01 PRZEDSIONEK WC

RAZEM 29.74 m²
WC MĘSKIE

10.58 m²
19.16 m²

POSADZKA

PLYTKI CERAMICZNE
PŁYTKI CERAMICZNE

OZNACZENIA GRAFICZNE:

ŚCIANA ISTNIEJĄCA

WEJŚCIE DO SANIATARIATÓW

ZAKRES OPRACOWANIA

OPAWA OŚWIETLENIOWA SUFITOWAA1

ZAMUROWANIA Z BLOCZKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO + TYNK CEM. - WAP.

05 WYPOSAŻENIA WNĘTRZ (ZESTAWIENIA W ODPOWIEDNICH TABELACH)

UWAGI OGÓLNE!
Z UWAGI NA MODERNIZACYJNY CHARAKTER ROBÓT WSZYSTKIE WYMIARY I ROZMIESZCZENIE
PIONÓW INSTALACYJNYCH ORAZ WŁĄCZENIA W ISTNIEJĄCE INSTALACJE NALEŻY SPRAWDZIĆ NA
BUDOWIE.

W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA JAKICHKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI, NALEŻY BEZZWŁOCZNIE ZAWIADOMIĆ
PROJEKTANTA CZĘŚCI ARCHITEKTONICZNEJ I SANITARNEJ.
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W1W2 * min. średnica pionu z.w. = dn25
min. średnica pionu c.w. = dn20

* min. średnica pionu z.w. = dn25
min. średnica pionu c.w. = dn20

Zawór ze złączką typu HA.

Zawór ze złączką typu HA.
UWAGA!
Na włączeniu instalacji do pionów montować zawory odcinające:
- z.w. = dn25
- c.w. = dn20

UWAGI OGÓLNE

1. Rysunki należy czytać łącznie z opisem technicznym i rysunkami architektonicznymi. Wymiary sprawdzić na budowie i potwierdzić z rysunkami innych branż.
2. Ostateczną koordynację przeprowadzić na budowie.
3. Przed przystąpieniem do prac sprawdzić w odpowiednich projektach prace powiązane. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawić Nadzorowi Autorskiemu przed przystąpieniem do robót. Niewskazane

jest prowadzenie robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień do architektury oraz pozostałych branż.
4. Przewody instalacji wody izolować otuliną z pianki PE. Grubość izolacji dobrać w oparciu o Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia 6.11.2008 w sprawie warunków technicznych jakim powinny

odpowiadać budynki i ich usytuowanie” - załącznik 2 paragraf 1.5.
5. Przewody prowadzone przez strefy oddzielenia pożarowego - przepusty, należy zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej materiałami odpowiednimi dla danego materiału instalacji oraz technologii

zabezpieczenia.
6. Na podejściach do zaworów czerpalnych należy przewidzieć montaż zaworów antyskażeniowych HA (izolator przepływów zwrotnych z zaworem zwrotnym).
7. Lokalizacja, typ oraz producent przyborów sanitarnych wg wytycznych branży architektonicznej/technologii zakładu.
8. Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie aprobaty, atesty i certyfikaty (zgodne z normą) niezbędne do stosowania w budownictwie.
9. Roboty wykonywać zgodnie z przedłożonym projektem oraz ogólnymi warunkami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r. “W sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”.
10. Dopuszcza się zamianę materiałów i urządzeń wymienionych w projekcie o ile zamienniki odpowiadają przyjętym w projekcie parametrom. Każdą zmianę urządzenia, armatury bądż materiału należy

skonsultować z projektantem.

instalacja wody ciepłej
instalacja wody zimnej

LEGENDA:

LEGENDA OZNACZENIA:

UWAGA!
Instalacje prowadzone natynkowo zaleca się wykonać z rur stalowych do wody pitnej.
Pozostałe odcinki w strefie sufitu podwieszonego, bruzdach ściennych oraz ściankach
instalacyjnych wykonać stosując rury tworzywowe wielowarstwowe np. PE-Xc/Al/PE-Xc, przy
użyciu kształtek zaciskowych. Doboru średnic dokonano przy użyciu programu InstalSan.

pion: woda zimna , woda ciepłaW1
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RZUT II PIĘTRA (SANITARIATY DAMSKIE) - INSTALACJA ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY

MIASTO KATOWICE
UL. MŁYŃSKA 4

40-098 KATOWICE

REMONT DOTYCZĄCY ŁAZIENEK / SANITARIATÓW
W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM NR X
IM. I. J. PADEREWSKIEGO AKADEMICKIE

W KATOWICACH 40-224 PRZY UL. K. MIARKI 6
nr ZP/101/2024.


