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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z realizacjg zadan budowy wewnetrznych instalacji sanitarnych wod-kan dla remontu tazienek / sanitariatow w liceum
ogdlnoksztatcacym nr Xim. I. J. Paderewskiego Akademickie w Katowicach 40-224, przy ul. K. Miarki 6 nr ZP/101/2024.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.
Lokalizacje i nazwy inwestycji podane zostaty w tytule dokumentacii.

2.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Niniejszg Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t (STWIOR) nalezy rozpatrywaé tacznie z wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji projektowej oraz w przedmiarze robot.

Wykonawca robét powinien ujaé koszty wszystkich robot koniecznych do zrealizowania celu — zgodnie z normatywami
przytoczonymi w punktach niniejszego opracowania, jak réwniez wszelkie roboty zwigzane z technologig wykonania
prac nie ujete w niniejszym projekcie tzw. wynikajace z ich koniecznosci. Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania
norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni przed datg zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inacze;.
Dopuszczalne jest stosowanie norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg Projektowa.
Niezaleznie od wymienionego zakresu rob6t Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich czynnoSci
koniecznych do wiasciwego funkcjonowania instalacji bedacych przedmiotem niniejszego opisu zgodnego z projektem.
Bez wzgledu na doktadnosci i wytyczne zawarte w niniejszej dokumentacji okre$lajacej dziatanie instalacji oraz $rodki do
jej wykonania, na Wykonawcy cigzy przede wszystkim zobowigzanie rezultatu.

Niniejsze opracowanie nie wyczerpuje wszystkich zagadnien szczegdlowych wynikajacych ze specyfiki wymagan
danego Producenta urzadzen / systemu. Wykonawca winien zgda¢ informacji od Producentéw o szczegdlnych
wiasno$ciach i wymaganiach dotyczacych tych wyrobdw. Jezeli wymagania Producenta danych elementdw sg bardziej
rygorystyczne niz zawarte w niniejszym opracowaniu — nalezy je stosowa¢. Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za
jako$¢ i zgodno$¢ wykonania robot z Dokumentacjg Projektowa, za zgodno$¢ wykonania robét z poleceniami Inspektora
Nadzoru oraz za zgodno$¢ ze sztukg budowlang.

Przed zamowieniem materiatow, ilosci okreSlone w niniejszej dokumentacji nalezy kazdorazowo zweryfikowa¢ na
budowie. Kosztorysy oraz przedmiary udostepnione przez Inwestora nalezy rozpatrywa¢ tacznie z dokumentacjg
projektowa. Udostepnienie kosztorysu/przedmiaru nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wiasnego skalkulowania ceny
oferty w oparciu o projekt, jak rowniez uwzglednienia wszystkich koniecznych kosztéw (réwniez tych nie ujetych
w kosztorysie - przedmiarze).

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatéw przywotane w dokumentacji stuzg ustaleniu pozadanego standardu
wykonania, okre$lenia wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych
rozwigzan. Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan rownowaznych w oparciu o produkty (wyroby) innych producentow
pod warunkiem:

e  spetniania tych samych wiasciwosci technicznych,

e  przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania).
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3.  ZAKRES ROBOT.

e Instalacja wody zimnej;
e instalacja wody cieptej;
e instalacja kanalizacji sanitarnej.

4. WARUNKI WYKONANIA ROBOT.

4.1 INSTALACJA WODOCIAGOWA.

411 RUROCIAGI.

Rozprowadzenia od istniejacych piondw wodociggowych wykonac z rur PEX/AL/PEX w systemie trojnikowym. System
odporny jest na korozje oraz tworzenie ztogow bakteryjnych w instalacji. Przewody rozprowadzajace oraz podejécia do
poszczegbinych przyboréw prowadzié w bruzdach Sciennych ze spadkiem w kierunku przyboréw sanitarnych.
Prowadzac przewody w bruzdzie $ciennej, nalezy tak przewidzie¢ gtebokos$¢ bruzdy, aby grubo$¢ warstwy zaprawy
zakrywajacej rury byta nie mniejsza niz 30mm. Bruzde nalezy zazbroi¢ siatkg RABITZA .

Nalezy takze stosowac sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru instalacji opracowanych przez
,COBRTI INSTAL” zawartych w zeszycie nr 7 — "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych"
(wydanie 07.2003). Wymagane minimalne parametry pracy: szczelno$¢ i trwato$C przy przeptywie ciggtym wody
o temperaturze +60°C (okresowo 70°C — proces dezynfekciji termicznej) przy cisnieniu 10bar (ciepta woda uzytkowa),
szczelnos¢ i trwato$¢ przy przeptywie ciagtym wody o temperaturze +20°C przy ci$nieniu 10bar (zimna woda uzytkowa).

4.1.2 ARMATURA INSTALACYJNA.

Zaprojektowano armature instalacyjng o pofaczeniach gwintowanych. Montaz armatury wykonywac¢ S$ciSle wg
wytycznych Producentéw zawartych w instrukcjach montazowych. Nalezy takze stosowac sie do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru instalacji opracowanych przez ,COBRTI INSTAL” zawartych w zeszycie nr 7 —
"Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych" (wydanie 07.2003). Stosowa¢ armature zgodnie
z jej przeznaczeniem. Wymagane minimalne parametry pracy: szczelno$C i trwato$¢ przy przeptywie cigglym wody
o temperaturze +60°C (okresowo 70°C — proces dezynfekcji termicznej) przy ci$nieniu 10bar (ciepta woda uzytkowa
z cyrkulacja), szczelno$¢ i trwatos¢ przy przeptywie ciggtym wody o temperaturze +20°C przy ci$nieniu 10bar (zimna
woda uzytkowa).

4.1.3 PUNKTY CZERPALNE.

Zaprojektowano punkty czerpalne wody uzytkowej zgodnie z rozmieszczeniem przyboréw sanitarnych wg branzy
architektonicznej budynku. Projektowane punkty czerpalne wody uzytkowe;:

e  baterie umywalkowe;

e  baterie zlewozmywakowe;

e pluczki zbiornikowe;

e Zawory pisuarowe;

e zawory czerpalne Scienne ze ztaczka do weza.

Wymagane parametry techniczne wg branzy architektoniczne;.
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4.1.4 ZABEZPIECZENIE PRZED KOROZJA,

Zaprojektowano system instalacyjny nie wymagajacy zabezpieczenia przed korozjg. Elementy instalacji wymagajace
zabezpieczenia przed korozjg i nie zabezpieczone fabrycznie przez Producenta (w tym m.in. stalowe rury ochronne)
zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez malowanie.

4.1.5 1ZOLACJATERMICZNA.

Izolowa¢ termicznie wszystkie projektowane przewody i ksztaltki instalacji cieptej wody uzytkowej otulinami
termoizolacyjnymi o wtasciwo$ciach (wspdtczynnik przewodnosci cieplinej M0 = 0,035 W/m2K przy temperaturze 40°C)
i grubo$ciach zgodnych z obowigzujacymi przepisami prawa (patrz tabela w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 6 listopada 2008r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 201, poz. 1238). Izolowa¢ termicznie wszystkie projektowane przewody i ksztattki
instalacji zimnej wody uzytkowej otulinami termoizolacyjnymi o wtadciwo$ciach (wspdtczynnik przewodno$ci ciepine;
M0=0,040 W/m2K przy temperaturze 40°C) i grubosciach zgodnych z punktem ,Zestawieniem materiatow
podstawowych” (projekt wykonawczy). W przypadku zastosowania otulin termicznych o wiekszym niz wymagany
wspdiczynniku przewodnosci cieplnej — nalezy grubo$¢ izolacji termicznej stosownie zwigkszy¢. Uwzgledni¢ temperature
pracy instalacji — uzyte do wyroby termoizolacyjne muszg by¢ stosowane zgodnie z przeznaczeniem. Montaz izolacji na
przewodach i ksztattkach wykona¢ Scisle wg wytycznych Producentéw izolacji zawartych w instrukcji montazowej.
Wykonanie izolacji termicznej instalacji podlega odbiorowi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — Wykonawca musi
zgtosi¢ ze stosownym wyprzedzeniem Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowos$¢ zakresu wykonanych prac
podlegajacych odbiorowi.

4.2 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE.J.

4.2.1 INSTALACJA KANALIZACJI.

Instalacje wykonac¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych gtadko$ciennych wykonanych z polipropylenu odpornego na wysokie
temperatury PP/HT lub z polichlorku winylu odpornego na wysokie temperatury PVC/HT. Potaczenia rur i ksztattek
kielichowe uszczelnione uszczelkg wargowa wykonang z gumy. Rury mocowac do przegrod budowlanych za pomoca
kotkéw rozporowych i uchwytow stalowych z przektadkami gumowymi. Montaz systemu instalacyjnego wykonywaé
scisle wg wytycznych Producenta zawartych w instrukcji montazowej. Nalezy stosowac sie do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru instalacji opracowanych przez ,COBRTI INSTAL" zawartych w zeszycie nr 12 —
"Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych" (wydanie 09.2006). Wymagane minimaine
parametry pracy: szczelno$¢ i trwato$¢ przy przeptywie ciggtym $ciekéw o temperaturze +60°C (okresowo 70°C -
proces dezynfekcji termicznej) w warunkach bezcisnieniowych (Scieki bytowo-gospodarcze).

4.2.2 PRZYBORY SANITARNE.

Zaprojektowano przybory sanitarne zgodnie z ich rozmieszczeniem podyktowanym projektem architektoniczno
budowlanym budynku. Projektowane przybory sanitarne:

e umywalki
o Zlewy,
e  brodziki,

e  miski ustepowe w systemie podtynkowym,
e wpusty podtogowe,
e zawory.
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Przybory nalezy rozpatrywa¢ jako komplet z podejsciami wod-kan. Wymagane parametry techniczne nadrzednie
wg branzy architektonicznej.

5.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1 ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT.

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania robét z projektem, obowigzujacymi normami, przepisami i zasadami sztuki
instalacyjne;.

5.2 BADANIA| POMIARY.

Nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnoSci instalacji wg zapiséw opisu technicznego projektu. Z przeprowadzonej proby
szczelno$ci instalacji nalezy sporzadzi¢ protokdt.

53 ATESTY JAKOSCI MATERIALOW.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zastosowanie materiatdw posiadajacych wymagane atesty.

5.4 DOKUMENTY BUDOWY.

e  zgtoszenie robot;

e protokét przekazania placu budowy;

o o$wiadczenie o podjeciu obowigzkdw kierownika budowy;
e  oSwiadczenie kierownika budowy o zakoriczeniu robét;

e  zgtoszenie zakoriczenia robét.

6. OBMIAR ROBOT.

6.1 ZASADY OGOLNE OBMIARU ROBOT.

W oparciu o katalogi naktaddéw rzeczowych z uwzglednieniem aktualnych przepiséw dotyczacych kosztorysowania
zadan dla zaméwien publicznych.

6.2 ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW.

llo$¢ robot i materiatow okresla sie w oparciu o dokumentacje techniczng. llo$¢ robét i materiatéw dla ewentualnych
robét dodatkowych powinna by¢ okreslona w oparciu o rzeczywiste naktady z uwzglednieniem KNR.

6.3 URZADZENIA| SPRZET POMIAROWY.

Nalezy uzywac legalizowanych urzadzer pomiarowych.

6.4 CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU.

Wykonawca wykonuje obmiar w czasie ustalonym, w porozumieniu z kompetentnym przedstawicielem Inwestora.
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7. ODBIOR ROBOT.

Odbiér robdt dokonujg kompetentni przedstawiciele Wykonawcy i Inwestora w uzgodnionym terminie. Z odbioru robét
nalezy sporzadzi¢ protokdt.

7.1 RODZAJE ODBIOROW ROBOT.

Bedg wystepowaty odbiory:
e  czeSciowe,
e  Kkoncowe.

7.2 PRZEJECIE ODCINKA ROBOT.

Przejecie odcinka robot przez Uzytkownika moze sie odby¢ po jego pozytywnym odbiorze w obecno$ci kompetentnego
przedstawiciela Wykonawcy i Inwestora.

7.3 PRZEJECIE KONCOWE.

Przejecie koricowe robdt przez Uzytkownika odbedzie sie po jego pozytywnym odbiorze w obecnosci kompetentnego
przedstawiciela Wykonawcy i Inwestora.

7.4 DOKUMENTY DO PRZEJECIA KONCOWEGO ROBOT.

e  projekt techniczny;

e dokumentacja powykonawcza, w przypadku jesli wystapity zmiany do projektu;
e  zgloszenie zakonczenia robodt;

e  gwarancja na urzadzenia i roboty.

7.5 PRZEJECIE OSTATECZNE PO OKRESIE GWARANCYJNYM.

Podstawg przejecia ostatecznego po okresie gwarancyjnym jest dokonanie przegladu obiektu pod wzgledem jego
prawidtowego dziatania, trwatosci i bezawaryjnoSci. Przeglad powinien sie¢ odby¢ w uzgodnionym przez Inwestora
i Uzytkownika w obecno$ci kompetentnych przedstawicieli oraz nalezy sporzadzi¢ protokot. W przypadku stwierdzenia
usterek wykonawca jest zobowigzany do ich usunigcia w ustalonym terminie.

8. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg ptatno$ci jest metr (m) wykonanej kompletnej wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej, wewnetrznej instalacji
zimnej i cieptej wody uzytkowej. Podstawg do wystawienia faktury jest wykonanie przez Wykonawce i odebranie przez
Zamawiajacego czesci lub catosci robot potwierdzone protokotem.

8.1 USTALENIA OGOLNE.

Ustalenia ogolne okresla Inwestor w SIWZ bedacej zatacznikiem do ogtoszenia przetargu w oparciu o ustawe
0 zamowieniach publicznych.
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8.2 ZAPLECZE ZAMAWIAJACEGO.

Inwestor musi dysponowac odpowiednimi Srodkami na zrealizowanie zadania.

8.3 TABLICE INFORMACYJNE.

W widocznym punkcie obiektu nalezy umie$ci¢ tablice informacyjng o realizowaniu zadania.

9.

PRZEPISY ZWIAZANE.

Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 09.02.2004 r. (Dz.U. z 2004r. nr 19 poz. 177),

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 nr 207, poz. 2016),

Wymagania Techniczne COBRTI Instal - zeszyt 7 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych”,

Ustawa z dnia 7 czerwca 200 | r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu

Sciekow (Dz.U. Nr 72/0 | poz. 747),

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz U Nr 203/02 poz. 1718)

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych, cze$¢ Il - instalacje Sanitarne
i Przemystowe, M. B. P. M. B, Warszawa,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczel1stwa i higieny pracy (Dz U. Nr 129/97 poz 844. Nr91/02 poz. 811),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U Nr 47/03 poz. 40),

PN-92/B-01706 Instalacje wodociaggowe. Wymagania w projektowaniu,

PN-B-01706/Az1 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az1,

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu,

Pr PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne,

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania,

PN-B-02421:2000 Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.

KONIEC STWIOR
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