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1. Rysunku nie skalowac.

2. Rysunki nalezy czyta¢ facznie z opisem technicznym i rysunkami architektonicznymi. Wymiary sprawdzi¢ na budowie i potwierdzi¢ z rysunkami innych branz.

3. Ostateczng koordynacje przeprowadzi¢ na budowie.

4. Przed przystapieniem do prac sprawdzi¢ w odpowiednich projektach prace powigzane. Ewentuaine wady koordynacyjne przedstawi¢ Nadzorowi Autorskiemu przed przystapieniem do robét.
Niewskazane jest prowadzenie robot w oparciu o dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesien do architektury i pozostatych branz.

5. Przed przystapieniem do wykonania konstrukcji $cian i stropow, wszystkie przebicia pordwnac z projektem instalacji.

6. Przepusty instalacyjne przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢ ogniochronnie w klasie odporno$ci ogniowej przegrody.

7. Lokalizacja, typ oraz producent przybordw sanitamych wg wytycznych branzy architektonicznejftechnologii zakfadu.

8. Do projektowanych rewizji na pionach nalezy zapewni¢ dostep przez drzwiczki rewizyjne (wg branzy architektonicznej).

9. Podejscia poziome od przyboru sanitamego do pionu prowadzi¢ ze spadkiem min.2%.

10.  Odcinki kanalizacji podposadzkowej winny posiada rewizje zlokalizowane co 15m.

11. Wszystkie materialy i urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie aprobaty, atesty i certyfikaty (zgodne z norma) niezbedne do stosowania w budownictwie.

12. Roboty wykonywac zgodnie z przediozonym projektem oraz ogélnymi warunkami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002r. “W sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie”.

13. Dopuszcza sie zamiang materiatow i urzadzen wymienionych w projekcie o ile zamienniki odpowiadaja przyjetym w projekcie parametrom. Kazda zmiane urzadzenia, armatury badz

materialu nalezy skonsultowac z projektantem.

[ ZESTAWIENIE POWIERZCHNI: |
PIETRO|

\ | POMIESZCZENIE POSADZKA POWIERZCHNIA |
101_| PRZEDSIONEK WC PLYTKI CERAMICZNE 1058 m?
1.02_ | WC MESKIE PLYTKI CERAMICZNE 19,16

RAZEN 2974

‘ OZNACZENIA GRAFICZNE

== == ZAKRES OPRACOWANIA
q WEJSCIE DO SANIATARIATOW
SCIANA ISTNIEJACA
[SI53 ZAMUROWANIA Z BLOCZKOW Z BETONU KOMORKOWEGO + TYNK CEM. - WAP.
WYPOSAZENIA WNETRZ (ZESTAWIENIA W ODPOWIEDNICH TABELACH)

[ OPAWA OSWIETLENIOWA SUFITOWA

UWAGI OGOLNE!
Z UWAGI NA MODERNIZACYJNY CHARAKTER ROBOT WSZYSTKIE WYMIARY | ROZMIESZCZENIE

PIONOW INSTALACYJNYCH ORAZ WLACZENIA W ISTNIEJACE INSTALACJE NALEZY SPRAWDZIC NA
BUDOWIE.

W PRZYPADKU WYSTAPIENIA JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI, NALEZY BEZZWEOCZNIE ZAWIADOMIC
PROJEKTANTA CZESCI ARCHITEKTONICZNEJ | SANITARNEJ.

LEGENDA:

instalacja kanalizacji sanitarnej - projektowana

instalacja kanalizacji sanitarnej - projektowana
(prowadzona pod stropem kondygnacji ponizszej)

instalacja kanalizacji sanitarnej (w warstwach posadzki)
instalacja kanalizacji sanitarnej (w bruzdzie $ciennej / zab. GK)

instalacja kanalizacji sanitamej (odpowietrzenie prow. pod stropem zab. G-K)

LEGENDA OZNACZENIA;
pion kanalizacji ... , nr ...
| przejécie w Klasie odpornosci ogniowej przegrody /

- piony, do ktérych wigczono WC @110,
- pozostate piony @50, @75.

materiat, $rednica, min. spadek

pion gtowny (odprowadzenie/odpowietrzenie bezposrednie)
pdtpion odpowietrzajacy instalacje

pion odprowadzajacy (min. 0,6m ponad poziom dachu)
potpion (odprowadzenie/odpowietrzenie posrednie)

pion gtowny (odprowadzenie/odpowietrzenie bezposrednie)
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