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1. Rysunki nalezy czytaé facznie z opisem technicznym i rysunkami architektonicznymi. Wymiary sprawdzi¢ na budowie i potwierdzi¢ z rysunkami innych branz.

2. Ostateczng koordynacje przeprowadzi¢ na budowie.

3. Przed przystapieniem do prac sprawdzi¢ w odpowiednich projektach prace powigzane. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawi¢ Nadzorowi Autorskiemu przed przystapieniem do robdt. Niewskazane
jest prowadzenie robdt w oparciu o dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesieri do architektury oraz pozostatych branz.

4. Przewody instalacji wody izolowac otuling z pianki PE. Grubo$¢ izolacji dobra¢ w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie” - zatgcznik 2 paragraf 1.5.

5. Przewody prowadzone przez strefy oddzielenia pozarowego - przepusty, nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornoéci ogniowej materiatami odpowiednimi dla danego materiatu instalacji oraz technologii
zabezpieczenia.

6. Na podejsciach do zaworéw czerpalnych nalezy przewidzie¢ montaz zaworow antyskazeniowych HA (izolator przeptywdw zwrotnych z zaworem zwrotnym).

7. Lokalizacja, typ oraz producent przybordw sanitarnych wg wytycznych branzy architektonicznejftechnologii zaktadu.

8. Wszystkie materialy i urzadzenia musza posiadac odpowiednie aprobaty, atesty i certyfikaty (zgodne z norma) niezbedne do stosowania w budownictwie.

9. Roboty wykonywa¢ zgodnie z przedtozonym projektem oraz ogélnymi warunkami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r. “W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie”.

10. Dopuszcza sig zamiane materiatow i urzadzen wymienionych w projekcie o ile zamienniki odpowiadajg, przyjetym w projekcie parametrom. Kazda zmiane urzadzenia, armatury badZ materiatu nalezy
skonsultowat z projektantem.

[ ZESTAWIENIE POWIERZCHNI: |

PIETRO|
\ | POMIESZCZENIE POSADZKA POWIERZCHNIA |
1.01_| PRZEDSIONEK WC PLYTKI CERAMICZNE 10.58 m?
1.02 | WC MESKIE PLYTKI CERAMICZNE 19,16 m?

RAZEN 29.74m
[ OZNACZENIA GRAFICZNE

== == ZAKRES OPRACOWANIA
{ WEJSCIE DO SANIATARIATOW
SCIANA ISTNIEJACA
[SI53 ZAMUROWANIA Z BLOCZKOW Z BETONU KOMORKOWEGO + TYNK CEM. - WAP.
WYPOSAZENIA WNETRZ (ZESTAWIENIA W ODPOWIEDNICH TABELACH)

[ZZZ1 OPAWA OSWIETLENIOWA SUFITOWA

UWAGI OGOLNE!
Z UWAGI NA MODERNIZACYJNY CHARAKTER ROBOT WSZYSTKIE WYMIARY | ROZMIESZCZENIE

PIONOW INSTALACYJNYCH ORAZ WLACZENIA W ISTNIEJACE INSTALACJE NALEZY SPRAWDZIC NA
BUDOWIE.

W PRZYPADKU WYSTAPIENIA JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI, NALEZY BEZZWEOCZNIE ZAWIADOMIC
PROJEKTANTA CZESCI ARCHITEKTONICZNEJ | SANITARNE.

LEGENDA:

_ instalacja wody cieple]

e instalacja wody zimnej

LEGENDA OZNACZENIA:

AZ 2' @ pion: woda zimna , woda ciepfa

UWAGA!

Instalacje prowadzone natynkowo zaleca sie wykona z rur stalowych do wody pitnej.
Pozostate odcinki w strefie sufitu podwieszonego, bruzdach $ciennych oraz $ciankach
instalacyjnych wykonag stosujgc rury tworzywowe wielowarstwowe np. PE-Xc/AI/PE-Xc, przy
uzyciu ksztattek zaciskowych. Doboru $rednic dokonano przy uzyciu programu InstalSan.
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